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ZESTAWIENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH

NAZWA Wymiary Ilose _N>Nwmz
m

[m33] [szt]

stup drewniany
kle jony 14x14cm

0,14x0,14x1,15 |24 0,54

ruszt drewniony

10xl6cm belki > | s6s
dt. 12,25m 0,10x0,16x12,25

ruszt drewniony

10x16cm belki ~ |0,10x0,16x2,60 | 12 | 0,499
dt. 2,60 m

ruszt drewniony

10x16cm belki
4t 660 m 0,10x0,16x6,60 | 10 | 1,056

P S SIS 13 14%0,1x0,1x4,9| 18 | 2,544

%Wﬂ@%&wﬁ.@% 0,10x2,00x0,05 | 156 |1,56

deski drewnione

DLDBXW\ND?‘XD\DGB DLDXN\NDXD\DG 198 me

RAZEM

18,06

ELEMENTY BALUSTRADY:
— StUP DREWNIANY — 14x14 cm,
— POCHWYT — rura 948x3 mm,

1

2

3 — PAS GORNY — rura #30x3 mm,
4 — PAS DOLNY — rura ¢48x3 mm,
5 — StUPEK = rura 830x3 mm,
6 — PRET = rura 20x3 mm,
7 — L 80X80X6 mm,

8 — L 90X60X8 mm,

9

1

1

— SRUBY MOCUJACE 12 dI. 18 cm,
0 — SRUBY MOCUJACE 812 df. 16 cm,
1 — SRUBY MOCUJACE 12 dt. 9 cm,

ELEMENTY KCLADKI DREWNIANEJ:

— deski drewniane grubosci 5,0 ¢m z drewna
iglastego klasy K27,

— belki drewniane o wymiarach 10,0X16,0 cm
z drewna iglastego klasy K27,

— pale drewniane $rednicy 20,0 cm z drewna

iglastego klasy K27,

barierka o wysokosci 110 c¢cm do wykonania ktorej

.

zostaty uzyte elementy drewniane i stalowe.

— drewno uzyte do konstrukcji nalezy podda¢
impregnacji przeciwwilgociowej, przeciwgrzybiczneji
przeciwogniowej;

— $rodki impregnujgce do drewna powinny mie¢
swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane
przez ITB lub IBDIM. Do impregnacji mozna
zastosowa¢ min. Drewnosol, Drewnochrom,
Imprex budowlany, Fobos M—2F,

— elementy ktadki belki, deski bejcowane w kolorze tick;

PRACOWNIA PROJEKTOWA
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CZESTOCHOWA UL. ELSNERA 4h TEL. 034 389 50 44
CZESTOCHOWA UL. SOBIESKIEGO 9 TEL./FAX 034 372 63 56

N NAZWA INWESTYCJI

Remont stawu w miejscowosci Madalin

faza - projekt bud

ADRES INWESTYCJI

Madalin ul.Madalinska dz.nr ewid. 85/1, 85/4, 105/3, K.M.5 ol

breb Koscielec

TEMAT RYSUNKU

PRZEKROJ D-D

rys. nr 10

INWESTOR

GMINA REDZINY

skala 1:50

Projektowal

imie i nazwisko specjalnosé numer upr. budowl

data podpis

Piotr Kedzierski architektoniczna 9/07/SLOKK

mgrinz.

inZ. architekt

kon. - bud. 96/02

10.2010

Opracowata

mgr inZ. bud. Marta Jabloriska kon. - bud.

10.2010




