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UWAGA:
— kladke wykona¢ w konstrukcji drewnianej
jako ruszt,

ELEMENTY KLADKI DREWNIANEJ:

— deski drewniane grubosci 5,0 ¢cm z drewna
iglastego klasy K27,

— belki drewniane o wymiarach 10,0X16,0 cm
z drewna iglastego klasy K27,

- pale drewniane srednicy 20,0 cm z drewna
iglastego klasy K27,

— barierka o wysokosci 110 cm do wykonania ktdrej
zostaly uzyte elementy drewniane i stalowe.

— drewno uzyte do konstrukcji nalezy poddac
impregnacji przeciwwilgociowej, przeciwgrzybiczneji
przeciwogniowej;

- srodki impregnujqce do drewna powinny mie¢
swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane
przez [TB lub IBDIM. Do impregnacji mozna
zastosowatc min. Drewnosol, Drewnochrom,

Imprex budowlany, Fobos M-2F,
— elementy ktadki belki, deski bejcowane w kolorze tick;
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NAZWA INWESTYCJI

Remont stawu w miejscowosci Madalin

faza - projekt bud.

ADRES INWESTYCJI

Madalin ul.Madalinska dz.nr ewid. 85/1, 85/4, 105/3, K.M.5 ol

breb Koscielec

CZESTOCHOWA UL. SOBIESKIEGO 9 TEL./fax 034 37263 56 TEMAT RYSUNKU RZUT KONSTRUKCJI KEADKI DREWNIANEJ rys. nr 6
INWESTOR GMINA REDZINY skala 1:100
imie i nazwisko specjalnos¢ numer upr. budowl. data podpis
Projektowat Piotr Kedzierski architektoniczna 9/07/SLOKK
mgr inz. budownictwa 10.2010
inz. architekt kon. - bud. 96/02
Opracowala mgr inz. bud. Marta Jablonska kon. - bud. 10.2010




