Oswietlenie drogi w Redzinach

Projektant: inz. Wiestaw Borowski
Klient:

Kod projektu:

Data: 12/08/2010

Notatki:

Zastosowano stup aluminiowy anodowany na wskazany dostepny kolor z wysiegnikiem tukowym 2m na wysokos$ci 10m i wysiegnikiem tukowym 1m na wysokosci 6m
po przeciwnej stronie.

Oprawy na wysokosci 10m LUNOIDA S-250W IP67/45 I Kl. izolacji, oprawy na 6m COSMO S-70W IP66/44.

Fundamenty B-70.

Ztacza stupowe TB-2.

Firma: ELWIBOR

Adres: Zareba ul. Wesota 10, 59-800 Luban
Tel.-Fax: 600 317 589

Uwagi:
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OSswietlenie drogi w Redzinach
ELWIBOR

Zareba ul. Wesota 10, 59-800 Luban

12/08/2010
600 317 589

1.1 Informacje o obszarze
Plaszczyzna Wymiary Kat [] Kolor Wspétczynnik | Sr. nat. o$wietl. | Sr. luminancja
[m] odbicia [lux] [cd/m2]
chodnik 40.00x2.00 poziomo RGB=168,168,168 55% 28 4.9
pas zielony 1 40.00x4.00 poziomo RGB=168,168,168 55% 22 3.9
réw + pas zielony 40.00x5.50 poziomo RGB=168,168,168 55% 23 4.1
Jezdnia_A 40.00x8.00 poziomo RGB=126,126,126 R37.01% 21 0.9
pas zielony + row 40.00x5.50 poziomo RGB=168,168,168 55% 10 1.8
Wymiary graniczne [m]: 40.00x25.00x0.00
Dane dot. instalacji (Rzedy Opraw)
Nazwa rzedu1° Stup x|1° Stup yWys. oprawy llo$¢Qdl. miedzy stupamiRamie Pochyl. oprawyObro6t ram.Pochyl. boczn§Vsp. utrzymania Kod |Strumien|Odniesienia
[m] (XP) |[m] (YP)| [m](H) |Stupy [m] (D) ML} [1RY) 1(R2) [T (RX) [%] Oprawa | [Im]
Rzad A 0.00 5.00 10.00 40.00 2.00 15 90 0 80.00 LUN-004 33200 A
Rzad Al 0.00 5.00 6.00 40.00 1.00 10 270 0 80.00 CSM-001 6600 B
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1.2 Informacje o ptaszczyznie roboczej
Ptaszczyzna ‘ Rodzaj obliczen Sred. Min. Max. ‘ min / $r ‘ min / max ‘ ér / max ‘
Ptaszczyzna robocza (h=0.00 m) Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 19 lux 3 lux 61 lux 0.17 0.05 0.32
chodnik Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 28 lux 3 lux 56 lux 0.12 0.06 0.50
pas zielony 1 Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 22 lux 5 lux 49 lux 0.24 0.11 0.46
réow + pas zielony Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 23 lux 8 lux 49 lux 0.35 0.17 0.48
Jezdnia_A Horyzontalne natgzenie oswietl. (E) 21 lux 11 lux 43 lux 0.53 0.26 0.49
pas zielony + réow Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 10 lux 9 lux 12 lux 0.85 0.76 0.89
chodnik Luminancja (L) 4.9 cd/m2 0.6 cd/m2 9.9 cd/m2 0.12 0.06 0.50
pas zielony 1 Luminancja (L) 3.9 cd/m2 1.0 cd/m2 8.6 cd/m2 0.24 0.11 0.46
réow + pas zielony Luminancja (L) 4.1 cd/m2 1.4 cd/m2 8.5 cd/m2 0.35 0.17 0.48
Jezdnia_A Luminancja (L) 0.9 cd/m2 0.6 cd/m2 1.4 cd/m2 0.67 0.45 0.68
pas zielony + row Luminancja (L) 1.8 cd/m2 1.5 cd/m2 2.0 cd/m2 0.85 0.76 0.89
Rodzaj obliczen Tylko Bezp. + Modele
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OSswietlenie drogi w Redzinach 12/08/2010
ELWIBOR Zareba ul. Wesota 10, 59-800 Luban 600 317 589
Wygoda widzenia
Nazwa pasa ruchuSzer. pasa ruchu| y1 y2 |Pkt. oblicz. Y| Tabela R |Wsp. odbicia|Obserwator x|Obserwator y|  Luminancja Proég réznicy Réwnomiernosé
[m] (W) [m] [m] qo0 Pozycja [m] | Pozycja [m] gamglenia [cd/m2]luminancji [%)]
chodnik 2.00 0.00 2.00 1 55.00
pas zielony 1 4.00 2.00 6.00 1 55.00
réw + pas zielony 5.50 6.00 11.50 1 55.00
Jezdnia_A 8.00 11.50 19.50 6 R3 7.01 -60.00 13.50 0.20 11.37 0.81
pas zielony + réw 5.50 19.50 25.00 1 55.00
Zanieczyszczenie Swietlne
(Sredni wspétczynnik - Rn - Maksymalne natezenie
0.61 % 731 cd/kim
LITESTAR 7.00 e OxyTech Srl www.oxytech.it License F n. 000047 Strona 3




OSswietlenie drogi w Redzinach 12/08/2010
ELWIBOR Zareba ul. Wesota 10, 59-800 Luban 600 317 589

2.1 Widok 2D ptaszczyzny roboczej

Skala 1/300
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OSswietlenie drogi w Redzinach 12/08/2010
ELWIBOR Zareba ul. Wesota 10, 59-800 Luban 600 317 589
3.1 Typ oprawy
Ozn. Producent Nazwa oprawy Kod oprawy Oprawy | Ozn. zr. $w. | Zrodia $wiatla
(Nazwa rozsytu) (Kod rozsytu) llos¢ llog¢
A OPRAWA ULICZNA LUNOIDA I1P67/45 LUNOIDA S-250W E40 LUN-004 6 zréw. -A 1
(220205) (AEF05-01)
B OPRAWA ULICZNA COSMO IP66/45 COSMO S-70W E27 CSM-001 6 #réw.-B 1
(221002) (RF200201)
3.2 Rodzaj zrodta Swiatta
Ozn. zr. $w. Typ Kod Strumienn | Moc | Kolor | llos¢
[Im] Wl | [K]
Zréw. -A ST 250 SONTPLUS250 33200 250 1950 6
#réw. -B ST 70 SONTPLUS70 6600 70 1950 6
3.3 Rozmieszczenie opraw
Ozn. | Nr | On Pozycja oprawy Obrét oprawy | Kod oprawy | Wspét. | Kod Zrédta Swiatta | Strumien
X[m] Y[m] Z[m] X[°1Y[°] Z[7] utrz. [Im]
A 1 X -40.00;7.00;10.00 -0;15;-90 LUN-004 0.80 SONTPLUS250 1*33200
2 X 0.00;7.00;10.00 -0;15;-90 0.80
3 X 40.00;7.00;10.00 -0;15;-90 0.80
4 X 80.00;7.00;10.00 -0;15;-90 0.80
5 X 120.00;7.00;10.00 -0;15;-90 0.80
6 X 160.00;7.00;10.00 -0;15;-90 0.80
B 1 X -40.00;4.00;6.00 0;10;90 CSM-001 0.80 SONTPLUS70 1*6600
2 X 0.00;4.00;6.00 0;10;90 0.80
3 X 40.00;4.00;6.00 0;10;90 0.80
4 X 80.00;4.00;6.00 0;10;90 0.80
5 X 120.00;4.00;6.00 0;10;90 0.80
6 X 160.00;4.00;6.00 0;10;90 0.80
3.4 Nacelowanie
Maszt | Rzad | Kolumna Ozn On Pozycja oprawy Obrét oprawy Nacelowanie Skrecenie | Wspét. | Ozn.
2D X[m] Y[m] Z[m] X[ Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [ utrz.
O-1 X -40.00;7.00;10.00 -0;15;-90 -40.00;9.68;0.00 -90 0.80 A
0-2 X 0.00;7.00;10.00 -0;15;-90 -0.00;9.68;0.00 -90 0.80 A
0-3 X 40.00;7.00;10.00 -0;15;-90 40.00;9.68;0.00 -90 0.80 A
0-4 X 80.00;7.00;10.00 -0;15;-90 80.00;9.68;0.00 -90 0.80 A
0-5 X 120.00;7.00;10.00 -0;15;-90 120.00;9.68;0.00 -90 0.80 A
0-6 X 160.00;7.00;10.00 -0;15;-90 160.00;9.68;0.00 -90 0.80 A
O-7 X -40.00;4.00;6.00 0;10;90 -40.00;2.94;0.00 -90 0.80 B
0-8 X 0.00;4.00;6.00 0;10;90 -0.00;2.94;0.00 -90 0.80 B
0-9 X 40.00;4.00;6.00 0;10;90 40.00;2.94;0.00 -90 0.80 B
0-10 X 80.00;4.00;6.00 0;10;90 80.00;2.94;0.00 -90 0.80 B
O-11 X 120.00;4.00;6.00 0;10;90 120.00;2.94;0.00 -90 0.80 B
0-12 X 160.00;4.00;6.00 0;10;90 160.00;2.94;0.00 -90 0.80 B
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OSswietlenie drogi w Redzinach 12/08/2010

ELWIBOR Zareba ul. Wesota 10, 59-800 Luban 600 317 589
4.1 Srednie natezenie o$wietlenia na plaszczyznie roboczej
0 (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Rodzaj obliczen Sred. ‘ Min. ‘ Max. ‘ min / $r ‘ min / max ‘ &1/ max ‘
Dx:2.35 Dy:1.39 Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 19 lux 3 lux 61 lux 0.17 0.05 0.32
Rodzaj obliczen Tylko Bezp. + Modele
Skala 1/300
27.00
24.00 7 g 9 8 8 8 7 7 7 7 7 7 8 8 8 ) g
E 10 10 10 10 10 9 9 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 1o
2100 E B 13 13 12 11 11 10 9 9 9 9 10 11 11 12 13 13 13
= 6 16 16 15 14 12 11 11 10 10 11 11 12 14 15 16 16 16
E 20 20 19 17 16 14 12 12z 11 11 12 12z 14 16 17 19 20 20
18.00 7
— 26 24 22 20 18 15 14 12 12 12 12 14 16 18 20 22 24 26
= 31 29 26 22 20 17 15 13 12 12 13 15 17 20 22 26 29 31
15.00_7 37 34 28 23 21 17 15 13 13 13 13 15 17 21 23 28 34 37
= 41 37 28 23 20 17 14 13 12 12 13 14 17 20 23 28 37 41
12.00_1 44 39 28 23 19 15 13 12 11 11 12 13 15 19 23 28 39 44
E 46 41 28 23 18 14 12 10 10 10 10 12 14 18 23 28 41 4p
9.00 7 48 43 29 23 18 13 10 9 8 8 9 10 13 18 23 29 43 48
E 50 44 30 23 18 13 10 8 7 7 8 10 13 18 23 30 44 50
6.00 7 51 44 30 23 17 12 9 7 7 7 7 9 12 17 23 30 44 51
E 50 43 30 23 16 11 8 7 6 6 7 8 11 16 23 30 43 50
3.00 E 49 45 33 26 17 11 8 6 5 5 6 8 11 17 26 33 45 49
E 61 58 48 34 20 12 7 5 5 5 5 7 12 20 34 48 58 61l
E 47 52 49 32 20 11 6 4 3 3 4 6 11 20 32 49 52 47
0.00 3

0.00 3.00 6.00 9.00 12.00 15.00 18.00 21.00 24.00 27.00 30.00 33.00 36.00 39.00 42.00
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OSswietlenie drogi w Redzinach 12/08/2010
ELWIBOR Zareba ul. Wesota 10, 59-800 Luban 600 317 589
4.2 Luminancja na: Jezdnia_A
O (x:0.00 y:11.50 z:0.00) Rodzaj obliczen Sred. Min. Max. ‘ min / $r ‘ min / max ‘ $r / max ‘
Dx:4.00 Dy:1.33 Luminancja (L) 0.9 cd/m2 0.6 cd/m2 1.4 cd/m2 0.67 0.45 0.68

Rodzaj obliczen

Tylko Bezp. + Modele

Nazwa pasa ruchuSzer. pasa ruchu y1 y2 |Pkt. oblicz. Y| Tabela R |Wsp. odbicia|Obserwator x|Obserwator y|  Luminancja Prég réznicy Réwnomiernos$é
[m] (W) [m] [m] qo0 Pozycja [m] | Pozycja [m] gzamglenia [cd/m2]luminancji [%)]
Jezdnia_A 8.00 11.50 19.50 6 R3 7.01 -60.00 13.50 0.20 11.37 0.81
Skala 1/300
Y%
= 0|7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 07
6003 os 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 08
é 1{0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 1{0
3-00£ 12 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 1{2
E 1{3 11 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1{3
0.00 E 114 1.2 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 114 X
— — —
y
x |
‘\H\‘\H\‘\\H‘\\H‘\\H‘\\H‘HH‘HH‘HH‘HH‘\\\\‘HH‘HH‘HH‘HH‘H\\‘H\\‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH
0.00 3.00 6.00 9.00 12.00 15.00 18.00 21.00 24.00 27.00 30.00 33.00 36.00 39.00
z
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OSswietlenie drogi w Redzinach 12/08/2010
ELWIBOR Zareba ul. Wesota 10, 59-800 Luban 600 317 589
4.3 Izokandele na: Jezdnia_A_1
O (x:0.00 y:11.50 z:0.00) Rodzaj obliczen Sred. Min. Max. ‘ min / $r ‘ min / max ‘ $r / max ‘
Dx:4.00 Dy:1.33 Luminancja (L) 0.9 cd/m2 0.6 cd/m2 1.4 cd/m2 0.67 0.45 0.68
Rodzaj obliczen Tylko Bezp. + Modele
Nazwa pasa ruchuSzer. pasa ruchu y1 y2 |Pkt. oblicz. Y| Tabela R |Wsp. odbicia|Obserwator x|Obserwator y|  Luminancja Prég réznicy Réwnomiernos$é
[m] (W) [m] [m] qo0 Pozycja [m] | Pozycja [m] gzamglenia [cd/m2]luminancji [%)]
Jezdnia_A 8.00 11.50 19.50 6 R3 7.01 -60.00 13.50 0.20 11.37 0.81
Skala 1/300
Y%
6.00 ] S -
3.00 7
0.00_J
y
x |
‘\H\‘\H\‘\\H‘\\H‘\\H‘\\H‘\\H‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘H\\‘H\\‘H\\‘H\\‘\H\‘\H\‘\H\‘\\H‘\\H‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH
0.00 3.00 6.00 9.00 12.00 15.00 18.00 21.00 24.00 27.00 30.00 33.00 36.00 39.00
z
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OSswietlenie drogi w Redzinach

ELWIBOR

12/08/2010
Zareba ul. Wesota 10, 59-800 Luban 600 317 589

4.4 Wykres 3D luminancji na: Jezdnia_ A 1 1

O (x:0.00 y:11.50 z:0.00)

Rodzaj obliczen

Sred. Min. Max. ‘ min / $r ‘ min / max ‘ $r / max ‘

Dx:4.00 Dy:1.33

Luminancja (L)

0.9 cd/m2 0.6 cd/m2 1.4 cd/m2 0.67 0.45 0.68

Rodzaj obliczen

Tylko Bezp. + Modele

Nazwa pasa ruchuSzer. pasa ruchul y1 y2 |Pkt. oblicz. Y| Tabela R |Wsp. odbicia|Obserwator x|Obserwator y|  Luminancja Prég réznicy [Réwnomiernos¢
[m] (W) [m] [m] qo0 Pozycja [m] | Pozycja [m] gzamglenia [cd/m2]luminancji [%)]
Jezdnia_A 8.00 11.50 19.50 6 R3 7.01 -60.00 13.50 0.20 11.37 0.81

0.6 0.7

1.6 cd/mR
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OSswietlenie drogi w Redzinach

12/08/2010

ELWIBOR Zareba ul. Wesota 10, 59-800 Luban 600 317 589
4.5 Natezenie oSwietlenia na: Jezdnia_A_2
O (x:0.00 y:11.50 z:0.00) Rodzaj obliczen Sred. Min. Max. ‘ min / $r ‘ min / max ‘ $r / max ‘
Dx:4.00 Dy:1.33 Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 21 lux 11 lux 43 lux 0.53 0.26 0.49
Rodzaj obliczen Tylko Bezp. + Modele
Skala 1/300
Y%
= 20 19 17 14 12 11 12 14 17 19 20
600 3 25 23 19 15 13 12 13 15 19 23 25
= 31 26 21 16 13 12 13 16 21 26 31
3.00_ 36 29 22 17 14 12 14 17 22 29 36
E 40 31 22 17 13 12 13 17 22 31 40
0.00 E 43 31 21 15 12 11 12 15 21 31 43 X
—] ——
y
x |
‘\H\‘HH‘\\H‘HH‘HH‘\\H‘HH‘H\\‘\\H‘HH‘\H\‘\\H‘\\H‘H\\‘HH‘HH‘H\\‘\H\‘\H\‘\H\‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH
0.00 3.00 6.00 9.00 12.00 15.00 18.00 21.00 24.00 27.00 30.00 33.00 36.00 39.00
z
LITESTAR 7.00 e OxyTech Srl www.oxytech.it License F n. 000047 Strona 10



OSswietlenie drogi w Redzinach

12/08/2010

ELWIBOR Zareba ul. Wesota 10, 59-800 Luban 600 317 589
4.6 Izoluxy na: Jezdnia_A_2_1
O (x:0.00 y:11.50 z:0.00) Rodzaj obliczen Sred. Min. Max. ‘ min / $r ‘ min / max ‘ $r / max ‘
Dx:4.00 Dy:1.33 Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 21 lux 11 lux 43 lux 0.53 0.26 0.49

Rodzaj obliczen

Tylko Bezp. + Modele

Skala 1/300
Y%
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‘\H\‘\H\‘\\H‘HH‘\\H‘\\H‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘H\\‘\H\‘\\\\‘\\\\‘H\\‘H\\‘H\\‘H\\‘\H\‘\H\‘\H\‘\\H‘\\H‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH
0.00 3.00 6.00 9.00 12.00 15.00 18.00 21.00 24.00 27.00 30.00 33.00 36.00 39.00
z
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OSswietlenie drogi w Redzinach

12/08/2010
ELWIBOR Zareba ul. Wesota 10, 59-800 Luban 600 317 589
4.7 Wykres 3D natezenia oSwietlenia na: Jezdnia A 2 1 1
O (x:0.00 y:11.50 z:0.00) Rodzaj obliczen Sred. Min. Max. ‘ min / $r ‘ min / max ‘ $r / max ‘
Dx:4.00 Dy:1.33 Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 21 lux 11 lux 43 lux 0.53 0.26 0.49
Rodzaj obliczen Tylko Bezp. + Modele
!
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OSswietlenie drogi w Redzinach

12/08/2010

ELWIBOR Zareba ul. Wesota 10, 59-800 Luban 600 317 589
4.8 Natezenie oswietlenia na: chodnik
0 (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Rodzaj obliczen Sred. ‘ Min. ‘ Max. ‘ min / $r ‘ min / max ‘ &1/ max ‘
Dx:4.00 Dy:2.00 Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 28 lux 3 lux 56 lux 0.12 0.06 0.50
Rodzaj obliczen Tylko Bezp. + Modele
Skala 1/300

0.00j 52 56 28 11 5 3 5 11 28 56 52 x
——
y
X
‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘\\H‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘\H\‘HH
0.00 3.00 6.00 9.00 12.00 15.00 18.00 21.00 24.00 27.00 30.00 33.00 36.00 39.00
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OSswietlenie drogi w Redzinach 12/08/2010
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5.1 Obraz: Wizualizacja
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