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Projekt wspoéffinansowany ze sSrodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa
Slaskiego na lata 2014-2020, o$ priorytetowa 4. Efektywno$¢ energetyczna, odnawialne zrédta energii
i gospodarka nisko emisyjna, dzialanie 4.5. Nisko emisyjny transport miejski oraz efektywne
oswietlenie, pod dziatanie: 4.5.2. Nisko emisyjny transport miejski oraz efektywne o$wietlenie — RIT.

Do wszystkich zainteresowanych

Z uwagi na poprawe konkurencyjnosci prowadzonego postepowania, w odpowiedzi
na zapytanie, ktére wptyneto dnia: 10.10.2016 r. udzielamy odpowiedzi, jak ponize;.

l. Str. 1. SIWZ - ogloszenie nazwa zadania

Opis Przedmiotu zamowienia: "Cztery fabrycznie nowe niskopodiogowe hybrydowe
autobusy o napedzie elektyrczno spalinowym (naped spalinowy — silnik diesel), gdzie
naped w autobusach bedzie realizowany przez slinik/i elektryczne, a silnik spalinowy
bedzie stuzyt tylko do dotadowywania magazynu energii elektrycznej poprzez systemy:
akumulatoréw, superkondensatoréw lub inne rozwigzania w ramach zadania pn. ,Rozw¢j
nisko emisyjnego transportu publicznego w Gminie Redziny poprzez zakup nowych
autobusow”.

Whnosimy o zmiane zapisu na:

Cztery fabrycznie nowe niskopodiogowe hybrydowe autobusy o napedzie elektyrczno
spalinowym (naped spalinowy — silnik diesel) bez ograniczen w sposobie realizacji
napedu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia zapis na:

Opis Przedmiotu zamoéwienia: "Cztery fabrycznie nowe niskopodiogowe hybrydowe
autobusy o napedzie elektyrczno spalinowym (naped spalinowy — silnik diesel), gdzie
naped w autobusach bedzie realizowany przez uktad hybrydowy szeregowy, szeregowo-
rownolegty lub réwnolegty w ramach zadania pn. ,Rozwdj nisko emisyjnego transportu
publicznego w Gminie Redziny poprzez zakup nowych autobusow”.

Powyzsza zmiana dotyczy réwniez zatgcznika nr 1 do SIWZ tj. Szczegdtowy Opis
Przedmiotu Zaméwienia w zakresie punku 1.Przedmiot specyfikacji.



1. Zamawiajacy zapisat m.in. w Szczegétowym Opisie Przedmiotu Zaméwienia
(Zatacznik nr 1 do SIWZ) punkt 4.Parametry taboru autobusowego bedacego
przedmiotem projektu:

Pkt.2.4. Naped drzwi — elektro-pneumatyczny sterowany przez kierowce.
Whnosimy o zmiang zapisu i dopuszczenie napedu elektrycznego drzwi.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany w Zatgczniku nr 1 do SIWZ (Szczegétowy Opis Przedmiotu
Zamowienia) w Pkt. 2.4. Naped drzwi - Elektro-pneumatyczny lub elektryczny sterowany przez
kierowce.

Il. Pkt.3.9. Poszycie wewnetrzne - Sciany boczne, tylne, sufit wykonane z tworzyw
laminatowych odpornych na wilgo¢, izolowane akustycznie. Kolorystyka zgodnie ze
wzorem stosowanym przez Zamawiajgcego.

Whnosimy o zmiane zapisu w zakresie kolorystyki poszycia wewnetrznego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany w Zatgczniku nr 1 do SIWZ (Szczegétowy Opis Przedmiotu
Zamowienia) w Pkt. 3.9. Poszycie wewnetrzne - Sciany boczne, tylne, sufit wykonane z
tworzyw laminatowych odpornych na wilgoé¢, izolowane akustycznie. Kolorystyka w jasnych
odcieniach szarosci lub bezu, do ustalenia po podpisaniu umowy.

IV. Pkt.4.1. Szyba czolowa dzielona wzdléz osi
Whnosimy o zmiang zapisu i dopuszczenie jednolitej szyby czotowe;.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany w Zatgczniku nr 1 do SIWZ (Szczegétowy Opis Przedmiotu
Zamoéwienia) w Pkt.4.1. Szyba czotowa, dzielona wzdtéz $rodkowej osi pojazdu lub
jednolita.

V. Pkt. 4.2. Szyby przedziatu pasazerskiego - Pojedyncze przyciemniane z mozliwoscia
ryglowania od wewnatrz. Minimum 7 okien przesuwnych lub uchylnych w gornej czesci,
przy czym czes¢ otwierana bedzie zajmowata nie mniej jak 30% wysokosci.

Whnosimy o zmiane zapisu i dopuszczenie szyb podwéjnych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany w Zatgczniku nr 1 do SIWZ (Szczegétowy Opis Przedmiotu
Zamowienia) w Pkt.4.2. Szyby przedzialu pasazerskiego - Pojedyncze Ilub podwojne
przyciemniane z mozliwoscig ryglowania od wewnatrz. Minimum 7 okien przesuwnych lub
uchylnych w gérnej czesci, przy czym czes¢ otwierana bedzie zajmowata nie mniej jak 30%
wysokosci.



VL. Pkt. 6. Silnik

Whnosimy o zmiane zapiséw i dopuszczenie do udziau w postepowaniu pojazddw z silnikami 4-
cylindrowymi, o pojemnosci od 5000 cm3, mocy od 160 kW i momencie obrotowym od 900 Nm.

Odpowiedz:

a) Zamawiajgcy dokonuje zmiany w Zatgczniku nr 1 do SIWZ (Szczegotowy Opis
Przedmiotu Zamoéwienia) w Pkt.6.1. Rodzaj silnika - Turbodotadowany, chtodzony cieczg z
zaptonem samoczynnym, posiadajgcy minimum cztery cylindry, umieszczony z tytu pojazdu.

b) Zamawiajgcy dokonuje zmiany w Zatgczniku nr 1 do SIWZ (Szczegotowy Opis
Przedmiotu Zamowienia) w Pkt. 6.2. Pojemno$é skokowa silnika - Min: 4.500 cm?®

c) Zamawiajacy dokonuje zmiany w Zatgczniku nr 1 do SIWZ (Szczegétowy Opis
Przedmiotu Zamowienia) w Pkt. 6.3. Moc silnika, max. moment obrotowy - Moc w przedziale:
155 KW — 200 kW, osiggany moment obrotowy minimum 700Nm.

VII. Pkt. 8. Elementy uktadu hybrydowego
Whnosimy o wyjasnienie sprzecznych zapiséw.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia zapis na:

Opis Przedmiotu zamowienia: "Cztery fabrycznie nowe niskopodtogowe hybrydowe
autobusy o napedzie elektyrczno spalinowym (naped spalinowy — silnik diesel), gdzie
naped w autobusach bedzie realizowany przez uktad hybrydowy szeregowy, szeregowo-
réwnolegty lub réwnolegly w ramach zadania pn. ,Rozwoéj nisko emisyjnego transportu
publicznego w Gminie Redziny poprzez zakup nowych autobuséw”.

Powyzsza zmiana dotyczy réwniez zatacznika nr 1 do SIWZ (Szczegétowy Opis
Przedmiotu Zamowienia) w zakresie punku 1.Przedmiot specyfikacji.

VIil. Pkt. 8.2. Uzupetnienie magazynu energii elektrycznej
Whnosimy o rezygnacje z tego zapisu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany w Zatgczniku nr 1 do SIWZ (Szczegétowy Opis Przedmiotu
Zamowienia) w Pkt.8.2. Uzupetienie magazynu energii elektrycznej - Brak potrzeby Ilub
koniecznos¢ dotadowywania systemu magazynowania na postojach w bazie
zamawiajgcego, bez utraty sprawno$ci/zywotnosci funkcjonowania zasobnikéw energii
elektrycznej uktadu hybrydowego celem petnowartosciowego wykorzystania ich podczas
eksploataciji.

IX. Pkt. 8.4. Parametry silnikéw elektrycznych zastosowanych do napedu pojazdu.
Whnosimy o zmiang zapisu i dopuszczenie silnika 0 mocy 110 kW.
Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany w Zatgczniku nr 1 do SIWZ (Szczegétowy Opis Przedmiotu
Zamowienia) w Pkt.8.4. Parametry silnikow elektrycznych zastosowanych do napedu pojazdu -



Moc tego silnika/6w nie moze byé mniejsza niz 110 kW, silnik/i ten moze réwniez petni¢ funkcje
generatora energii elektryczne;j.
Zamawiajgcy jednoczesnie informuje o zmianie Kryteriow Oceny Ofert.

Il. Parametry techniczne i eksploatacyjne (T) na:

1. Pojemnos$¢ skokowa silnika

6500 -7000 cm> 10 pkt

7001 -7500 cm> 3 pkt

0d 4500 cm> do 6500 cm>; od 7501 cm> i powyzej 0 pkt

5. Spetnienie wymogu homologacji w zakresie wytrzymatosci konstrukcji nosnej duzych
pojazdéw pasazerskich (Regulamin nr 66 -01 EKG ONZ z p6zniejszymi zmianami)

Spetnia wymog homologacji 10 pkt

Nie spetnia wymog homologacji 0 pkt

7. Oswietlenie wewnetrzne i zewnetrzne pojazdu z wytaczeniem sSwiatet drogowych,

Swiatel mijania i Swiatet przeciw mgtowych przednich

Wykonanie w systemie LED 5 pkt
Wykonanie w systemie mieszanym (LED plus inne) 3 pkt
Wykonane bez uzycia systemu LED 0 pkt
8. Uzupetnienie magazynu energii elektrycznej

Brak potrzeby dotadowywania systemu magazynowania na postojach w 5 pkt

bazie zamawiajacego, bez utraty sprawnosci/zywotnosci funkcjonowania
zasobnikow energii elektrycznej uktadu hybrydowego celem
petnowartosciowego wykorzystania ich podczas eksploatacji.
Koniecznos$¢ dotadowywania systemu magazynowania na przystankach 0 pkt
koncowych i na postojach w bazie zamawiajgcego

9. System magazynowania energii elektrycznej

Superkondensatory 10 pkt
Akumulatory 5 pkt
Inne rozwigzanie 0 pkt

Ponadto, Zamawiajacy informuje do dodaniu dwéch dodatkowych kryteriéw oceny
Parametréw technicznych i eksploatacyjnych, tj:

Kryterium nr 12. Szyby przedziatu pasazerskiego

Szyba pojedyncza 10 pkt
Szyba podwdijna 0 pkt

Kryterium nr 13. Silnik elektryczny zastosowany do napedu pojazdu

Silnik elektryczny o mocy nie mniejszej niz 130 kW 5 pkt
Silnik elektryczny o mocy od 110 kW do 130 kW 0 pkt




Zamawiajgcy wprowadza zmiany do Zatgcznika nr 3 do SIWZ (Wzér umowy)
poprzez dodanie zapisu w Przedmiocie umowy, § 1, pkt. 1:
f) nieodptatne wyposazenie Zamawiajacego w kompletny system stacjonarnego
dotadowywania magazynéw energii elektrycznej, w przypadku koniecznos$ci
dotadowywania systemu magazynowania na postojach w bazie zamawiajacego, bez utraty
sprawnos$ci/zywotnosci  funkcjonowania zasobnikéw energii elektrycznej uktadu
hybrydowego celem petnowarto$ciowego wykorzystania ich podczas eksploatacji, w ilosci
wystarczajgcej do obstugi 4 dostarczonych autobuséow.




