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Redziny 2016.03.11

INFORMACJA nr 1 (do siwz)

Dotyczy : postgpowania przetargowego na wykonanie zadania pn.:

PRZEBUDOWA | REMONT Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KLUBU SPORTOWEGO ,,LOTNIK”
W KOSCIELCU ul. WOLNOSCI 93

ZAMAWIAJACY odpowiada na pytania Wykonawcow:

Pytania :

1. W projekcie czytamy o dociepleniu dachu styropapa gr. 20 cm natomiast brak takich - prosze o podanie
katalogéw naktadéw wykonania.

2. W opisie projektu izolacja fundamentow wynosi 15 cm, natomiast rysunek nr 6" oraz przedmiary méwig o
grubosci izolacji 6 cm - prosze o okreslenie prawidiowej grubosci izolacji.

3. W przedmiarach nie zgadajg sig ilosci nadprozy i profili 1100 - prosze o podanie prawidiowych ilosci.

4. W przedmiarach pozycje 82-84 méwig o wykonaniu sufitow podwieszanych z wypelnieniem kasetonowym i
wykoriczeniem gladzig gipsowa. Przypuszczam, ze chodzi tu o sufit podwieszany z piyt karton gips i
wykonanie gtadzi, poniewaz na sufitach kasetonowych nie wykonuje sie gladzi. Prosze o podanie
prawidtowych naktadéw KNR wykonania prac.

5. W przypadku prac fundamentowych brak jest pozycji kosztorysowych zasypywania fundamentéw, oraz
utylizacji nadmiaru gruntu - prosze o zamieszczenie odpowiednich naktadéw wykonania.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonuje nastepujacych zmian:

Ad.1 Nalezy uwzgledni¢ dodatkowg pozycje do kosztorysowania;
Dzial. 8 ROBOTY DODATKOWE
Poz. 102 KNR-W 2-02 0608-01 analogia:
I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na lepiku - STYROPAPA grub.20cm styropian obustronnie
laminowany papa.
lloé: 282,40 m”

Ad.2 Nalezy przyjgé do wyceny grubosé styroduru 6 cm — zgodnie z poz. 27 przedmiaru.

Ad.3 Nalezy przyja¢ do wyceny nastepujgce pozycje przedmiaru i ilosci do kosztorysowania:
Poz. 51 NNRNKB 202 0160-01 — analogia:
Ulozenie nadprozy prefabrykowanych drzwiowych D/120 diug.120cm:
- otwér drzwiowy szer. 90 cm = 4 szt.
- otwor drzwiowy szer. 100 cm = 6 szt.
losé:12mb (10 szt.)
Poz. 53 KNR-W 4-01 0314-04 — analogia:
Wykonanie przesklepieni otworéw w $cianach z cegiel — dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych — dwuteowniki I NP 100:
2 szt. x 3 otwory x 1,30 m
2 szt x 1 otwbrx 1,20 m
3 szt. x 1 otwor x 1,50m
Ho$é¢ : 14,70 mb.
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Ad.4 Nalezy przyjg¢ do wyceny nastepujgce pozycje przedmiaru i ilosci do kosztorysowania:
Poz. 82 NNRNKB 202 2701-01:
Sufity powieszane o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami gipsowymi
wodoodpornymi :
- sanitariaty gosci i gospodarzy, wc gosci i gospodarzy, sanitariat i we sedziéw, pom.
porzadkowe
lloé: 62,56 m’
Poz. 833 NNRNKB 202 2701-01:
Sufity powieszane o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi
zwykiymi :
- kottownia, magazyn sprzetu, zaplecze
losé: 29,41 m®
Poz. 84 NNRNKB 202 2015-04:
Gtadzie gipsowe grub. 3mm jednowarstwowe na stropach i podiozu z plyt gipsowych
o pow. ponad 5 m? - sufity z plyt zwykiych i wodoodpornych:
llogé: 91,97 m®
Poz. 85 NNRNKB 202 2702-01:
Sufity powieszane o konstrukcji metalowej z wypelnieniem ptytami z wiékien
mineralnych z zastosowaniem profili poprz. o dtug.60cm Thermatex :
- korytarz, pom. prezesa, sala zebran, pom. socjalne, pom, sedziéw
llogé: 122,86 m?
Poz. 86 KNR-W 2-02 1510-01:
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw
gladkich bez gruntowania : sufity podwieszane + sciany+ oscieza :
llosé: 458,79 m? '

Ad.5 Nalezy uwzgledni¢ dodatkowg pozycje do kosztorysowania:;
Dzial. 8 ROBOTY DODATKOWE
Poz. 101 KNR-W 2-01 03121 — 0201 analogia:
Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych gleb. do 1,5m i szer.
0,8-1,5m; kat. gruntu lll - fundamenty :
llosé: 50,00 m®
Odnoénie utylizacji nadmiaru ziemi z wykopdw fundamentowych :
Poz. 89 Kalkulacja wiasna :
Utylizacja gruzu i ziemi z wykopow
llosé: 96,00 m®
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