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1. INFORMACJE O PROJEKCIE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt Budowlany wykonano na podstawie m.in.:

- zlecenia Inwestora,

- wizji lokalnej na obiekcie,

- podkiadow budowlano-architektonicznych dostarczonej przez Inwestora,

— uzgodnien z Inwestorem,

- ,P.B. termomodernizacji budynku OSP w Koscielcu — instalacja c.0.”, opracowany przez firme
P.P.U.H. ,PROFIL", 12.2011 .,

- ,P.B. termomodernizacji budynku OSP w Koscielcu — inst. wewn. gazu”, oprac. przez firme P.P.U.H.
,PROFIL", 12.2011 r.,

- ,P.B. termomodernizacji budynku OSP w Ko$cielcu — technologia kotlowni”, opracowany przez firme
P.P.UH. ,PROFIL", 12.2011 .,

- ,P.B. termomodernizacji budynku OSP w Ko$cielcu — instalacja elektryczna”, opracowany przez firme
Z.U.P. ,SPH", 12.2011 .,

— zalecenia kominiarskie wydane przez Mistrza Kominiarskiego Zbigniewa Czajkowskiego (upr. nr 676),

- warunkow zasilania w energie elektryczng z dn. 23.11.2011 r.,

— uzgodnien miedzybranzowych,

— obowigzujacych przepiséw i norm branzowych.

1.2 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejszy projekt obejmuje opracowanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta
wraz z instalacjg elektryczng oraz aktualizacje technologii kottowni uwzgledniajgcg zwiekszenie mocy
kottowni (nagrzewnica wodna w centrali wentylacyjnej) dla pomieszczenia sali wielofunkcyjnej
mieszczgcej sie na pietrze budynku OSP Koscielec zlokalizowanego przy ul. Wolnosci 98, gm. Redziny.
SzczegoOlowa charakterystyka budowlana obiektu — zgodnie z opisem w projektach czesci
architektonicznej i konstrukcyjne;.

2. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI
2.1 INSTALACJA WENTYLACJI
2.1.1. UKELAD WENTYLACJI MECHANICZNEJ SALI

Dla sali wielofunkcyjnej zastosowano uktad wentylacji mechanicznej oparty na lezacej centrali
wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem ciepta firmy TYWENT typu B3B-WX-250
zlokalizowanej na poddaszu nieuzytkowym budynku. Urzadzenie wyposazone jest m.in. w nastepujace
elementy i posiada nastepujace dane techniczne:

— maksymalna wydajnosé powietrza: 2800 m*/h,

— maksymalny sprez dyspozycyjny: 420 Pa,

—  sprawnos$é temperaturowa: 72+85 %,

—  klasa filtréw powietrza: EU3,

— wymiary urzadzenia (wys./szer./dt.): 800x1664x1231 mm,
— masa centrali: 181 kg,

—  napiecie znamionowe: 230V/50 V/Hz,

—  prad znamionowy: 75A,

—  glosnosc¢ urzadzenia: 51 dB(A),

—  klasa bezpieczenstwa: P44,

—  sterownik urzadzenia: MSR-14 (sterownik wersja A).

Rekuperator typu B3B-WX z wymiennikiem z celulozowym wkiadem pozwala na odzysk nie tylko
ciepta, ale réwniez wilgoci, dzieki temu nie nastepuje przesuszanie powietrza. Dodatkowymi zaletami tych
wymiennikbw sg oszczednosci wynikajace z braku kondensatu. Nie trzeba stosowac instalacji
odprowadzajgcej kondensat, nie wystepuje szronienie wymiennika, a co za tym idzie — nie trzeba
stosowa¢ uktadu rozmrazania. Rekuperatory posiadajg w standardzie trzybiegowg regulacje wydajnosci,
co pozwala na petne kontrolowanie pracy Wymlennlka

Dla sali przewidziano |Iosc powietrza nawiewanego w ilosci 2500 m®h, co przy kubaturze
pomieszczenia wynoszacej 826 8m? , daje krotno$¢ wymian powietrza w wysokosci n = 3,02 h™ oraz ilos¢
powietrza w wysokosci 25 m /h/osobe (dla przyjetej liczby 100 oséb w pomieszczeniu).

Ukfad Wel’lty|aCjI w sali przeW|d2|ano jako nadcisnieniowy (instalacja wyciggowa z iloscig
powietrza 2400 m®h) w stosunku do pomieszczen sasiednich (kuchnia z zapleczem).

Do projektowanego rekuperatora nalezy podigczy¢ izolowany kanat czerpny zakohczony na
elewaciji kratg ze statymi piérami i siatka przeciw owadom oraz zabezpieczeniem przed deszczem typu
CWP-900x400-NR-AL-RAL... firmy SMAY (RAL elementu skonsultowa¢ przed zakupem z Inwestorem
lub architektem dopasowujac kolor czerpni $ciennej do koloru elewacji). Na kanale czerpnym
przewidziano zastosowanie nagrzewnicy wstepnej wodnej, np. typu WNO-500-II-1" firmy TERMEX
Krakéw oraz przepustnicy okragtej, np. typu PJB-U-500-T1-SO firmy SMAY sterowanej sitownikiem (z
podtagczeniem do sterownika centrali z opcjg zamkniecia przepustnicy gdy centrala nie pracuje).



Nawiew (przyjeto maksymalng temp. nawiewu w okresie zimowym na poziomie +22+24°C)
zaprojektowano z izolowanych kanatéw prostokatnych i okraglych z podiaczonymi elementami
nawiewnymi montowanymi bezposdrednio na kanale, tj. kratkami prostokatnymi z drugim rzedem
kierownic i przepustnicg regulacyjng, np. typu ADD 600x150 mm firmy GRYFIT (lamele w kratkach
nawiewnych skierowa¢ pod katem 45° w dét na pomieszczenie). Gléwny przewdd nawiewny nalezy
prowadzi¢ jako izolowany w nieogrzewanej przestrzeni poddasza nieuzytkowego z zejsciem pod stropem
i rozprowadzeniem wzdtuz $cian zewnetrznych (zgodnie z czescig rysunkowag opracowania).

Wywiew zaprojektowano z izolowanych kanatdw prostokatnych i okraglych z podigczonymi
elementami nawiewnymi montowanymi bezposrednio na kanale, tj. kratkami prostokatnymi z
przepustnicg regulacyjna, np. typu ASD 600x200 mm firmy GRYFIT. Gtéwny przewdd nawiewny nalezy
prowadzi¢ jako izolowany w nieogrzewanej przestrzeni poddasza nieuzytkowego z zejsciem pod stropem
i rozprowadzeniem wzdtuz $ciany wewnetrznej (zgodnie z czescig rysunkowg opracowania).

Zar6éwno na nawiewie jak i wyciggu przewidziano zastosowanie ttumikéw kanatowych okragtych,
np. typu CB100/0400X1000/GZ/VF2 firmy TROX (lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowg opracowania).

Wyrzutnie powietrza przewidziano w wykonaniu dachowym — zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania. Zastosowano wyrzutnie typu WDP-B-400/400 firmy KARPOL zamontowang na podstawie
dachowej typu izolowanej CDP-2 firmy KARPOL.

Dodatkowo nalezy wykonaé wentylacje grawitacyjng przestrzeni poddasza nieuzytkowego, w
ktorej przewidziano montaz centrali wentylacyjnej, tak aby zabezpieczy¢ urzadzenie przed przegrzaniem.
Projektuje sie nawiew za pomocg dwoch otworéw nawiewnych w $cianie zewnetrznej zabezpieczonych z
obu stron kratkami wentylacyjnymi (montaz min. 0,30 m nad poziomem stropu poddasza), wywiew
przewidziano poprzez nasade kominowg firmy DARCO typu TURBOWENT T-150 montowang na
podstawie dachowej do dachu skosnego.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innych Producentéw przy zachowaniu identycznych lub
lepszych parametrow technicznych.

Dokfadna lokalizacja i okreslenie typéw zastosowanych urzgdzen oraz elementdéw instalacji wg
czesci rysunkowej opracowania.

2.1.2. KANALY WENTYLACYJINE

Wszystkie kanaly wentylacyjne prostokatne i okragte wykonaé z blachy ocynkowanej typu A/l o
potaczeniach kotnierzowych (z uszczelnieniem), np. systemu firmy LINDAB, ALNOR, itp.. Montaz
kanatow wykona¢ przy zachowaniu podwyzszonej szczelnosci, zgodnie z PN-96/B-76001.

Elementy podwieszen kanatéw: uchwyty ocynkowane w ksztalcie litery L, Z lub innym wraz z
wkiladkami gumowymi tlumien drgan, pretéw gwintowanych ocynkowanych M6, M8 i M10, klamry
montazowe ocynkowane - L, zaciski ocynkowane do obrzezy kanatéw, sruby, nity, kotki rozporowe, itp. (z
powtoka antykorozyjng). Do mocowania kanatéw nalezy wykorzystywac¢ elementy konstrukcyjne budynku
i dachu. Kanaly na poziomie poddasza podwiesza¢ w odstepach w zaleznosci od wymiaru i sztywnosci
kanatu oraz zgodnie z wytycznymi podanymi przez Producenta. Przewody powinny by¢ zamocowane w
sposéb elastyczny, zabezpieczajacy przed przenoszeniem drgan. Alternatywnie istnieje mozliwosé
montazu kanatdéw rozprowadzanych na poddaszu na podporach systemowych posadowionych na stropie,
np. firmy MEFA Polska, HILTI, itp..

Kanaty rozprowadzone w sali wzdtuz $cian zewnetrznych mocowa¢ do podp6r zamontowanych
wytacznie w $cianach. Mocowania przewoddw wentylacji wykona¢ w odstepach w zaleznosci od wymiaru
i sztywnosci kanatu oraz zgodnie z wytycznymi podanymi przez COBRTI INSTAL. Przewody powinny byc¢
zamocowane w sposob elastyczny, zabezpieczajacy przed przenoszeniem drgan.

Przy kazdej zmianie kierunku prowadzenia kanatléw oraz co ~10 m zaleca sie wykonacé
oznakowane otwory rewizyjne (osobne drzwiczki lub, np. poprzez proj. kratki). Otwory rewizyjne nie moga
spowodowaé ostabienia skutecznosci zastosowanej izolacji cieplnej i p.poz. stropu i kanatow
wentylacyjnych. W przypadku braku dostepu rewizyjnego zaleca sie¢ zastosowanie atestowanego srodka
dezynfekujacego.

UWAGA! Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania kanatow innych Producentéw lub wykonanych
z innych materiatow po uprzednich konsultacjach z projektantem prowadzacym oraz Inwestorem, a takze
po okazaniu aktualnych atestéw i dopuszczen dla proponowanych materiatow.

2.1.3. 1ZOLACJA TERMICZNA

Wszystkie kanaly wentylacyjne prowadzone w przestrzeni poddasza nieogrzewanego, nalezy
izolowa¢ zgodnie z Dz.U. nr201, poz.1238, np. warstwg welny mineralnej o grubosci min. 80 mm z
oktadzing z folii aluminiowej, ktoéra oprocz wtasciwosci akustycznych dodatkowo stanowi zabezpieczenia
przed wykraplaniem sie pary wodnej na $ciankach kanatu.

Przewody prowadzone w pomieszczeniu sali wzdluz $cian zaizolowac cieplnie warstwg wetny
mineralnej o grubosci min. 40 mm, zgodnie z Dz.U. nr201, poz.1238 (z p6zn. zmianami).

Mocowanie izolacji do kanatléw wykona¢ nalezy zgodnie z zaleceniami montazu podanymi przez
Producenta.



2.2, INSTALACJA ZASILANIA NAGRZEWNICY
2.2.1. OPIS OGOLNY

W zwigzku z projektowang instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta, nalezy
wykonaé¢ odrebny obieg grzewczy w kottowni, zasilajacy nagrzewnice woda typu WNO-500-11-1" firmy
TERMEX, zainstalowang w ukladzie czerpnym wentylaciji.

Zasilanie nagrzewnicy wodnej wykona¢ zgodnie z opisem technicznym, schematem
technologicznym oraz wytycznymi Producenta urzadzen zawartymi w DTR oraz wg technologii kottowni.

Instalacje zasilajgca nagrzewnice wykonac¢ nalezy z rur miedzianych twardych tgczonych na lut
twardy (powyzej srednicy DN28 mm) wg wytycznych Producenta. Rurociggi miedziane uktadaé zgodnie z
wytycznymi Producenta, stosujac naturalng samokompensacje lub kompensatory U-ksztattowe.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,40% w kierunku rozdzielaczy.

Przejscia przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych z uszczelnieniem. Przejscia
przewodow instalacji grzewczej przez przegrody oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie
materiatdw ognioochronnych, np. firmy PROMAT TOP, HILTI, itp.

Instalacje zasilajgcg nagrzewnice wodng, ze wzgledu na jej lokalizacje w przestrzeni poddasza
nieogrzewanego, zabezpieczono przed zamarznieciem stosujac uklad glikolowy (roztwér 35% glikolu
etylenowego) oddzielony od istniejgcej instalacji poprzez wymiennik ptytowy typu LB47-30-1" z izolacja,
firmy SECESPOL. Dobor wymiennika zataczono do opracowania.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne, np. firmy VALVEX
DN15 mm. Pod zaworami odpowietrzajacymi zamontowac zawory odcinajgce kulowe DN15 mm.

Instalacja grzewcza musi by¢ eksploatowana, napetniana i uzupetniana woda spetniajgacqg
wymagania PN-93/C-04607. Armatura i urzgadzenia musza posiada¢ aktualne atesty i $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Montaz i uruchomienie wykonaé wg DTR urzgdzenia
podang przez Producenta.

Lokalizacja urzadzen oraz trasy rurociggéw zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

2.2.2. PROBY

Po zmontowaniu instalacje nalezy doktadnie wyptuka¢, a nastepnie wykona¢ prébe cisnieniowg
zgodnie z PN/M-02650. Cisnienie préby wodnej 0,60 MPa. Proby instalacji nalezy wykona¢ przy odcietym
zasilaniu z kotta.

2.2.3. 1ZOLACJA TERMICZNA

Po pozytywnym wyniku préby cisnieniowej przewody nalezy zaizolowa¢ materiatem izolacyjnym o
wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz 0,035 W/mK zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dz.U. nr201, poz.1238, zat. nr2 (z pézn. zmianami). W przypadku zstosowania materiatu izolacyjnego o
innym wsotczynniku przenikania ciepta, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubosci warstw izolacyjnych,
podanych ponizej.

Grubo$¢ izolacji dla srednic do DN22 mm winna wynosi¢ 20 mm, dla zakresu $rednic DN22+35
mm - 30 mm, dla zakresu $rednic DN35+100 mm — minimalna grubos¢ izolacji powinna by¢ réwna
Srednicy wewnetrznej rury. Grubos¢ izolacji cieplnej przewodéw w miejscach przejscia przez sciany lub
stropy i miejscach skrzyzowan powinna wynosi¢ 50% grubosci dla danej srednicy.

Dla przewodéw prowadzonych w przestrzeni poddasza nieogrzewanego wszystkie przewody,

nalezy zaizolowa¢ podwojna gruboscia izolacji niz jest to podane powyze;.

2.3. TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ — ZAKRES ZMIAN
2.3.1. OPIS OGOLNY

W zwigzku z projektowang instalacjg wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta dla sali
wielofunkcyjnej (pom. nr 102) oraz ze wzgledu na wiekszg moc obiegu grzewczego dla nagrzewnicy
centrali wentylacyjnej, niz bylto to zakladane w projekcie podstawowym (,P.B. technologii kottowni”, oprac.
przez firme P.P.U.H. ,PROFIL" w 12.2011 r.) wprowadzono zmiany. Zmianom ulegty m.in.:

kociot z mocy 50 kW na 75 kW,

—  $rednica przewodu spalinowego i powietrznego dla kotta,
—  sprzegto hydrauliczne,
—  wielko$¢ rozdzielaczy,
— numeracja obiegow.

UWAGA! Schemat technologiczny i rzut pomieszczenia kottowni, nalezy rozpatrywac¢ z czescig
rysunkowg niniejszego opracowania oraz rysunkami zawartymi w P.B. podstawowym.

2.3.2. BILANS CIEPLA
Bilans mocy dla kottowni przedstawia sie nastepujaco:
— obieg nr 1 instalacja grzejnikowa: 43 525 W,
— obieg nr 3 nagrzewnica centrali wentylacyjnej: 23 100 W,
Sumaryczny bilans ciepta dla kotlowni wynosi: 2Qco= 66 625 W ~ 66,6 kW (bez potrzeb
przygotowania c.w.u. — przyjeto przygotowanie c.w.u. w priorytecie).



2.3.3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Projektowana kottlownia zasila¢é bedzie w ciepto instalacje grzejnikowa, nagrzewnice wodng
centrali wentylacyjnej oraz podgrzewacz cieptej wody uzytkowej. Parametry czynnika grzewczego

wynosi¢ bedag 80/60°C.

Projektowana kottownia zlokalizowana bedzie w wydzielonym pomieszczeniu na parterze i

wyposazona bedzie w wiszacy kondensacyjny kociot

gazowy. Przewidziano zastosowanie

jednofunkcyjnego, gazowego kotta kondensacyjnego typu PRESTIGE 75 firmy ACV POLSKA z palnikiem
gazowym modulowanym. Dane techniczne kotla:

— min. i max. moc cieplna (80/60C):
— wymiary (szer. x gt. X wys.):

— przytacza zasilania i powrotu:

— rodzaj paliwa:

— kréciec spalinowo/powietrzny:

— sprawnos¢ kotta (30% mocy):

— pojemnos¢ wodna:

— waga (pustego kotta):

17,9+69,9 kW,
502x396x1035 mm,
DN32 mm,

gaz ziemny/gaz ptynny,
DN100/150 mm,

107.8 %,

17 litréw,

58 kg.

Kociot wyposazony jest w: wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej, palnik ze wstepnym
mieszaniem gazu z powietrzem, wielofunkcyjny mikroprocesorowy regulator MCBA sterujacy bezpieczng
praca urzadzenia i temperaturg kotta, zawér bezpieczenstwa, odpowietrznik reczny, presostat cisnienia
wody, presostat ci$nienia gazu, zesp6t zaworu gazowego — regulujacy stosunek gazu do powietrza oraz
gwarantujgcy optymalne spalanie.

Kociot nalezy zamontowa¢ na niepalnej $cianie za pomoca listwy montazowej i wypoziomowac.
Kociot nie jest wyposazony w przeponowe naczynie wzbiorcze, naczynie nalezy zainstalowaé poza
kottem, na instalacji powrotnej. Ze wzgledu na zawdr bezpieczenstwa umieszczony w kotle, ktéry ma
maksymalne cisnienie obliczeniowe pn.—=4,0 bary, na zasilaniu, poza kotlem, nalezy dodatkowo
zainstalowaé zawér bezpieczenstwa typu SYR 1915 R%" (d=14 mm) firmy HUSTY, ktéry bedzie miat
maksymalne ci$nienie obliczeniowe pma.x=3,0 bary. Wylot zaworu bezpieczehAstwa znajdujgcego sie w
kotle oraz poza kottem, nalezy wyprowadzi¢ nad posadzke w kottowni.

Na zasilaniu gazem nalezy zainstalowac filtr gazu — instalacja gazu wg projektu podstawowego.

Z uwagi na zalecany przez Producenta kotta montaz odmulnika, przewidziano zastosowanie
sprzegta hydraulicznego (wartownika) typu MH-50 firmy MEIBES pracujgcego, jako zespolony separator
powietrza i gazu z odmulaczem z wktadami magnetycznymi i ze zwrotnica.

Obiegi grzewcze zasilane bedg z belek rozdzielaczy 2xDN80 mm. Poszczegblne obiegi grzewcze
wyposazy¢ nalezy w zestaw: pompy elektronicznej obiegowej firmy WILO wraz z zaworami odcinajgcymi,
filtrem siatkowym oraz zaworem zwrotnym i zaworem mieszajacym tréjdrogowym (z wyjatkiem obiegu
wymiennika c.w.u.).

Automatyke kottowni zrealizowa¢ w oparciu o automatyke firmy ACV.

Instalacja wodociggowa w kottowni winna by¢ wyposazona w zawory odcinajgce do wody zimnej
z koncéwkami gwintowanymi oraz w zawoér antyskazeniowy klasy CA 296 firmy SOCLA. Nie wolno
pozostawi¢ bezposredniego potaczenia instalacji wodociggowej z instalacjg kottowni.

Kottownie nalezy tez wyposazy¢ w zlew, studnie schladzajacg oraz kratke kanalizacyjna.
Przewidziano wykonanie studzienki schtadzajacej DN600 mm (H=0,50 m). Do przepompowywania wody
ze studzienki do kanalizacji przewidziano pompe typu KP-150 firmy GRUNDFOS. W kotlowni
przewidziano kratke, do ktérej nalezy wykonac¢ podigczenie poprzez zasyfonowanie z neutralizatora
kondensatu posiadajacego atest PZH.

2.3.4. NACZYNIE WZBIORCZE INSTALACJI GRZEWCZEJ
Wedtug dokumentacji podstawowej, zgodnie z pkt. 1.1 opisu.
2.3.5. NACZYNIE WZBIORCZE INSTALACJI GRZEWCZEJ (ZA WYMIENNIKIEM PLYTOWYM)
Obliczenia wykonano zgodnie z PN-99/B-02414 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.” Obliczenia
doboru naczynia wzbiorczego przeprowadzono dla instalacji ogrzewania wodnego wg nastepujacych
danych:

— calkowita pojemnos¢ instalacji V: 31 litréw = 0,031 m°,

— parametry wody grzewczej t,/t,: 65/45<C,

— przyrost objetosci wiasciwej Av: 0,0256 I/kg,
— gestos¢ wody instalacyjnej p;: 999,7 kg/m3,
— maksymalne cisnienie obliczeniowe pya: 3,0 bary,

— ci$nienie wstepne w przestrzeni gazowej: 1,5 bara.

Zatozono nastepujace warunki, jakie ma spetni¢ naczynie wzbiorcze przeponowe z hermetyczng

przestrzenig gazowa;:

- pojemnosc¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:
Vy =V, X prXAv =0,031 x 999,7 x 0,0256 = 0,79 litra.



— pojemnos¢ catkowita naczynia:
Vi =Vy (Pmax+ 1) / (Pmax P)
V,=0,79 (3,0+1,0) / (3,0-1,5) = 2,11 litra
Dobrano cisnieniowe naczynie wzbiorcze z membrang do zamknietych obiegéw wody grzewczej
firmy REFLEX typu S18 o nastepujacych danych technicznych:

— pojemnos¢ catkowita: 8 litry,

— dopuszczalne cisnienie pracy: 10 bar,

— $rednica: DN206 mm,
— wysokosé: 321 mm,

- waga: 2,70 kg,

— przylacze: R4,

UWAGA: Naczynie zamontowac¢ na powrocie.
Wewnetrzna $rednica rury wzbiorczej:
d = 0,7x\V, = 0,62 mm
Wedtug PN-99/B-02414 wewnetrzna $rednica rury wzbiorczej powinna wynosi¢ nie mniej niz
DN20 mm. Przyjeto srednice DN20 mm (zgodnie z danymi naczynia). Naczynie nalezy zamontowac na
powrocie przy kottach. Naczynie podtaczyé poprzez ziacze samoodcinajagce typu SU R¥%,” firmy REFLEX.

2.3.6. UKLAD PRZYGOTOWANIA C.W.U.
Wedtug dokumentacji podstawowej, zgodnie z pkt. 1.1 niniejszego opisu.

2.3.7. ZAWOR BEZPIECZENSTWA | NACZYNIE WZBIORCZE UK:ADU PRZYGOTOWANIA C.W.U.
Wedtug dokumentacji podstawowej, zgodnie z pkt. 1.1 niniejszego opisu.

2.3.8.  WENTYLACJA | ODPROWADZENIE SPALIN Z KOTLOWNI GAZOWEJ

Odprowadzenie spalin z kotta kondensacyjnego realizowane bedzie poprzez wspétosiowy system
powietrzno-spalinowy. Ze wzgledu na brak mozliwo$ci umieszczenia w istniejgcym kominie murowanym
0 wymiarach 140x200 mm systemu wspotosiowego powietrzno-spalinowego o $rednicy DN100/150 mm,
nalezy zastosowac¢ adapter przejsciowy. Za pomocg adaptera zostang podtaczone osobne przewody dla
spalin i powietrza o $rednicy DN100 mm. Zaprojektowano system ksztaltek i przewodow firmy MK Zary.

Poniewaz powietrze do spalania doprowadzane bedzie do kotta bezposrednio za pomoca
systemu powietrzno-spalinowego, w kottowni nalezy zapewni¢ powietrze do wentylacji pomieszczenia.

W kottowni zaprojektowano nawiew $wiezego powietrza poprzez nawietrzak okienny, np. typu
AMO z okapem firmy AERECO; Quax=45 m%h (montaz w gérnej ramie okiennej).

Wywiew realizowany bedzie poprzez projektowany kanat wywiewny murowany o wymiarach
140x140 mm wyprowadzony ponad dach budynku. Otwér wlotowy kanatu wywiewnego powinien byé
umieszczony pod sufitem kottowni i zabezpieczony kratkg wentylacyjna.

W kottowni nie wolno stosowa¢ wywiewnej wentylacji mechanicznej.

2.3.9. ODPROWADZENIE KONDENSATU

Krociec odprowadzenia kondensatu z kotta oraz z komina nalezy podigczyé poprzez syfon
przewodami elastycznymi z neutralizatorem kondensatu, z ktérego odptyw poprzez zasyfonowanie
odprowadzi¢ do kratki $ciekowej w kottowni.

2.3.10. RUROCIAGI | ARMATURA

Rurociggi w kottowni nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu walcowanych na gorgco ogdélnego
zastosowania wg PN-80/H-74219 tgczonych przez spawanie. Przy prowadzeniu rurociggéw zachowaé
spadek w kierunku kotta. Armatura odcinajaca — zawory kulowe kotnierzowe do wody gorgcej lub z
koncéwkami gwintowanymi na cisnienie nominalne p,,m=1,0 MPa, posiadajgce aktualne dopuszczenie do
stosowania w budownictwie COBRTI INSTAL. Pozostala armatura — zgodnie z wykazem sporzadzonym
w oparciu o czes¢ rysunkowa.

W najwyzszych punktach wykona¢ odpowietrzenie za pomoca odpowietrznikdw automatycznych
VALMAT DN15 mm.

2.3.11. PROBA CISNIENIOWA

Po zmontowaniu instalacji w kotlowni nalezy jg doktadnie wyptuka¢, a nastepnie wykonac¢ prébe
cisnieniowg wodng zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

Probe cisnieniowg nalezy wykonac przy odcietym naczyniu wzbiorczym oraz odcietej instalacji
wewnetrznej (osobna préba cisnieniowa). Cisnienie proby powinno by¢ wyzsze o 2 bary niz cisnienie
robocze (nie mniej niz 4 bary).

2.3.12. ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJA
Instalacje w kottowni (w czesci wykonanej z rur stalowych) po probie wodnej nalezy oczysci¢ do Il
stopnia czystosci, wg wytycznych PN-70/H-97050, a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg podktadowa



S-500 czerwong tlenkowg lub farbg ftalowo-miniowa, a nastepnie farbg nawierzchniowg syntetyczng lub
syntetyczng emalig ftalowa. Grubos$¢ warstw ~ 0,10 mm.

Zabezpieczenie wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Pomiedzy nakiadaniem
poszczegoblnych warstw nalezy zachowag, co najmniej dobowy odstep czasu.

2.3.13. IZOLACJA TERMICZNA

Po pozytywnym wyniku proby cisnieniowej przewody nalezy zaizolowa¢ materialem izolacyjnym o
wspoitczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz 0,035 W/mK zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dz.U. nr201, poz.1238, zat. nr2 (z p6zn. zmianami). W przypadku zstosowania materiatu izolacyjnego o
innym wsofczynniku przenikania ciepta, nalezy odpowiednio skorygowac grubosci warstw izolacyjnych,
podanych ponizej.

Grubo$¢ izolacji dla srednic do DN22 mm winna wynosi¢ 20 mm, dla zakresu $rednic DN22+35
mm - 30 mm, dla zakresu $rednic DN35+100 mm — minimalna grubos¢ izolacji powinna by¢ réwna
Srednicy wewnetrznej rury. Grubos¢ izolacji cieplnej przewoddéw w miejscach przejscia przez sciany lub
stropy i miejscach skrzyzowan powinna wynosi¢ 50% grubosci dla danej srednicy.

2.3.14. INSTALACJA GAZU
Wedtug dokumentacji podstawowej, zgodnie z pkt. 1.1 niniejszego opisu.

2.3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
2.3.1. ZASILANIE

W przestrzeni poddasza nieuzytkowego zainstalowana zostanie centrala wentylacyjna. Centrale
wentylacyjng zasili¢ z istniejgcej na | pietrze rozdzielni 400/230 V. W rozdzielni zainstalowa¢ Wquczn|k
nadmiarowo pradowy S-301 B16, z ktérego poprowadzi¢ przewod zasilajacy YDYp (zo) 5x6°. Wiekszy
przekroj podyktowany jest zwiekszeniem obcigzenia na pietrze.

Przewéd nalezy prowadzi¢ w tynku. Dla potrzeb centrali wentylacyjnej na pietrze zainstalowac¢
rozdzielke typu RW 2x12. W rozdzielce zainstalowac roztacznik FR 301 25A oraz regulator centrali typu
MSR-14 (wersja A). Praca wentylatoréw centrali regulowana bedzie przy pomocy regulatora typu MSR 14
(sterownik wersja A). Z rozdzielki do centrali poprowadzi¢ przewdd zasilajacy YDYp(zo) 3x2,5°. Od
centrali do sterownika poprowadzi¢ przewdéd UPT. Na poddaszu nieuzytkowym przewody instalacyjne
prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych typu KP35.

UWAGA! Nalezy podiaczy¢ napiecie do sitownika przepustnicy typu PJB-U-500-T1-SO firmy
SMAY sterowanej sygnalem ze sterownika centrali (opcja zamkniecia przepustnicy, gdy centrala nie
pracuije i jej otwarcia przy uruchomieniu centrali).

2.3.2.  OCHRONA PRZED PORAZENIEM

Jako ochrone przed porazeniem zastosowac szybkie wylgczanie przez wytgcznik ochronny
réznicowo pragdowy zainstalowany w rozdzielni na pietrze. Do wszystkich aparatow elektrycznych i innych
odbioréw z zacisku PE w rozdzielni gtéwnej poprowadzi¢ odrebng zyte ochronnag PE, ktorg poditaczyc
takze do zacisku PE w rozdzielni centrali. Do zacisku PE w rozdzielni centrali wentylacyjnej podtaczy¢
uziom budynku.

2.3.3. POLACZENIA WYROWNAWCZE

W pomieszczeniu centrali Wentylacyjnej wykona¢ instalacje polaczen wyréwnawczych. Do
centrali poprowadzi¢ przewéd typu LY(zo) 4°. Do instalacji potaczen wyréwnawczych podtaczyé wszelkie
masy metalowe, oraz przewody metalowe instalacji wentylacji wprowadzone i wyprowadzone do centrali.
Potaczenia wyrdwnawcze potaczy¢ z obwodami potaczen wyréwnawczych kuchni.

2.3.4. ZESTAWIENIE MATERIALOWE
Zastosowano w instalacji elektrycznej nastepujace elementy:

— przewadd kabelkowy typu YDYp(zo)5x6 ~1 mb,
— przewdd kabelkowy typu YDYp(z0)3x2, 5 ~7 mb,
— przewod kabelkowy typu YDYp(20)5x1, 5% ~ 10 mb,
— przewdd typu UTP (dostawa z centralg): ~10 mb,
— korytko instalacyjne typu KP35: ~ 25 mb,
— puszka instalacyjna hermetyczna typu POnt75x75: 2 szt.,
— przewdd typu LY(zo) 4% ~ 20 mb,
— wyposazenie rozdzielni centrali wentylacyjnej, w sktad ktérej wchodzi:

* rozdzielka typu RW 2x12 (firmy LEGRAND): 1 szt.,

e rozigcznik izolacyjny FR303-25: 1 szt.,
— wyposazenie rozdzielni na parterze, w skiad ktérej wchodzi:

e rozigcznik nadmiarowo pradowy typu S-301 B16: 1 szt



3.  WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ

W ramach zabezpieczenia p.poz. projektowanej instalacji wentylacji przewidziano:

— przejscia przewodow instalacji sanitarnych przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego
uszczelnione materiatami ogniochronnymi o odpornosci ogniowej zgodnej z klasg oddzielenia
przegrody. Uszczelnienia p.poz. wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez Producenta, np.
firme PROMAT TOP, HILT], itp.,

— na wszystkich przejsciach instalacji wentylacyjnej przez strop z poziomu poddasza na sale nalezy
zastosowac klapy odcinajace p.poz. o ElI rbwnym EI przegrody (min. EI15) wyposazone w wyzwalacz
termiczny (topik). Zastosowano klapy typu NEO firmy GRYFIT. UWAGA! Ze wzgledu na zbyt malg
grubosé¢ stropu (9 cm) nalezy przy montazu klap zastosowa¢ od strony poddasza podmurowanie
przejs¢ do wysokosci minimalnej 11 cm (minimalna grubosé przegrody wymagana w DTR klapy)
stosujac, np. ptyty systemu PROMADUCT-500 firmy PROMAT TOP o grubosci 25 mm.

Urzadzenia przeciwpozarowe oraz gashice powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i
czynno$ciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami okreslonymi w odrebnych przepisach, Polskich
Normach, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi sprzetu i urzadzen. Przeglady
techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w sposéb zgodny z
instrukcjg ustalong przez Producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

Uzytkownik obiektu jest zobowigzany zamiesci¢ w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego zasady,
na jakich poddawane beda przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym stosowane w
obiekcie urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice.

4.  WYMAGANIA BHP
W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych

warunkéw BHP przewidziano m.in. nastepujgce elementy:

— wszystkie urzadzenia wentylacyjne musza zosta¢ uziemione i zabezpieczone przed porazeniem,

— do wszystkich urzadzen wymagajacych okresowej obstugi nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep
wymagany przepisami BHP,

— Inwestor zobowigzany jest do sporzgdzenia instrukcji obstugi i konserwacji systeméw wentylacji w
celu utrzymania instalacji w nalezytym stanie technicznym i higienicznym,

— zastosowane urzadzenia powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia, atesty higieniczne oraz aprobaty
techniczne.

5. WYMAGANIA OCHRONY AKUSTYCZNEJ | PRZECIWDRGANIOWE J
W ramach ochrony akustyczne i przeciwdrganiowej projektowanych instalacji przewidziano m.in.
nastepujace elementy:
— centrala wentylacyjna w obudowie z izolacjg akustyczng oraz zamontowana na wibroizolatorach,
— tlumiki kanatowe zamontowane na uktadzie nawiewnym i wyciggowym z pomieszczenia,
— potaczenia elastyczne pomiedzy rekuperatorem i kanatami wentylacyjnymi,
— hatas pochodzacy od pracy urzadzen wentylacyjnych nie powinien przekroczy¢ wartosci podanych w
PN-87/B-02151/02.

6. WYTYCZNE DLA BRAN Z ZWIAZANYCH
6.1. BRANZA BUDOWLANA
Do zakresu prac budowlanych zwigzanych z projektowanymi instalacjami nalezy m.in.:

— wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane (Sciany, stropy, dach) w celu umozliwienia
poprowadzenia projektowanych instalacji wentylaciji i c.t.,

— zabezpieczenie cieplne i p.wilgociowe przejs¢ projektowanych instalacji przez przegrody budowlane
zewnetrzne (czerpnia $cienna i wyrzutnia dachowa),

— obudowaé ptyta g.k. przewody instalaciji c.t. prowadzone pod stropem do nagrzewnicy wodnej,

— obudowac ptyta g.k. przewody instalacji wentylacji prowadzone wzdtuz $cian zewnetrznych na sali.
Ze wzgledu na stabg nosnos¢ stropu drewnianego nad salg kanaty wentylacyjne mocowac¢ nalezy do
Scian zewnetrznych na wspornikach sciennych (wg opis w pkt. 2.1.2.),

— wykonac konstrukcje wsporcza dla posadowienia rekuperatora na poddaszu.

6.2. BRANZA ELEKTRYCZNA
Do zakresu prac elektrycznych zwigzanych z projektowanymi instalacjami nalezy wykonanie m.in.

nastepujacego zakresu prac:

— zasilenie w energie elektryczng urzadzen wentylacyjnych, zgodnie z opisem i czescig rysunkowg
niniejszego projektu oraz DTR tych urzadzen,

— podiaczenie urzadzen w kottowni zgodnie z ich DTR (pompy obiegowe, automatyka kottowa, zawory
tréjdrogowe, elementy Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej, itp.),

— pracujgce urzadzenia wentylacyjne i grzewcze nalezy potaczyé automatyka sterujacg umozliwiajaca
ich wzajemng komunikacje (sterowanie pompami obiegowymi, zaworami mieszajacymi, itp.),

— wszystkie urzadzenia elektryczne projektowane w czesci sanitarnej muszg zosta¢ uziemione oraz
zabezpieczone przed porazeniem,
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do napraw i przegladéw konserwacyjnych urzadzen elektrycznych dopuszczac jedynie elektrykow
posiadajacych wazne uprawnienia.

UWAGI KONCOWE
Poszczegolne instalacje nalezy montowac przy uwzglednieniu ponizszych wytycznych oraz uwag

zawartych w czesci rysunkowej opracowania:

przed rozpoczeciem prac montazowych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji
lokalnej na obiekcie oraz zapoznania sie z catoscig opracowan branzowych (instalacje elektryczne,
architektura, konstrukcja). Zalgczniki graficzne oraz cze$é opisowa projektu stanowig integralng,
nieroztgczna catos¢ i powinny by¢ zawsze rozpatrywane razem,

wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ z natury, w przypadku rozbieznosci na rysunku i w
rzeczywistosci nalezy kontaktowac¢ sie z projektantem. W przypadku rozbieznosci w wymiarowaniu
pomiedzy rysunkami detali i catosci nadrzedne sa rysunki detali. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z
rysunku lub traktowa¢ go jako szablonu,

stosowac grubosci izolacji zgodne z Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 06.11.2008 r. zmieniajgce
Rozporzadzenie ws. warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr201, poz.1238 z p6zn. zmianami),

dla przewodow i ksztaltek wentylacyjnych o nietypowych diugosciach nalezy przewidzie¢ dobor
dhugosci tych odcinkéw bezposrednio na budowie podczas montazu,

mocowanie kanatéw wentylacyjnych wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie; w przypadku
braku mozliwosci zastosowania projektowanych mocowan zastosowac typ mocowania dostosowany
do istniejacych warunkdw,

rozwigzania dotyczace doboru koloru RAL dla elementdw wewnetrznych i zewnetrznych
projektowanych instalacji sanitarnych ustali¢ przed zakupem z architektem lub zawarte zostang w
P.W. W projekcie przyjeto RAL standardowy Producentow,

uszczelnienie miejsc oddzielenia p.poz. (Sciany i stropy) dla przejs¢ instalacji sanitarnych wykonac¢
zgodnie z wytycznymi podanymi przez danego Producenta zabezpieczen,

po wykonaniu instalacji wentylacji Wykonawca zobowigzany jest do ich uruchomienia i regulacji wraz
ze sporzadzeniem wymaganych przepisami protokotéw i opinii,

przedstawione w dokumentacji projektowej urz ~ adzenia techniczne, wyroby oraz materialy ze
wskazaniem Producenta nale zy traktowa € jako przyktadowe, ze wzgl edu na zasady Prawa
Zaméwie n Publicznych (Dz.U. nrl9 poz.177, nr96 poz.959, nrl 16 poz. 1207, nrl45 poz.1537
wraz z po zniejszymi zmianami). Oznacza to, ze Wykonawca mo ze zaproponowa € innych
Producentéw dla urz adzen, wyrobow i materiatébw okre $lonych w projekcie, z zachowaniem
odpowiednich rownowa znych Ilub lepszych parametrow technicznych dla osi agni ecia
oczekiwanej funkcjonalno $ci calego uktadu b edacego przedmiotem opracowania z
jednoczesnym zapewnieniem uzyskania wszelkich wymag anych uzgodnie n,

wszelkie zmiany dotyczace zastosowanych urzadzen i materiatbw oraz zmiany dotyczace
prowadzenia tras poszczegoélnych instalacji i miejsc montazu elementéw koncowych uktadéw (np.
anemostaty nawiewne i wywiewne) nalezy konsultowa¢ z projektantem prowadzacym lub uscisli¢ w
Projekcie Wykonawczym,

obliczenia dla projektowanych instalacji zatagczono do projektu archiwalnego,

wszystkie zastosowane urzadzenia muszg posiadac¢ aktualne atesty i dopuszczenia,

wszystkie prace wykonywac¢ nalezy zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych”, tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe” z 1988 roku, PN, BN oraz
Dz.U. nr75, poz.690 (z pozniejszymi zmianami).
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1. PLAN BiOZ — INFORMACJA
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Informacje o planie BiOZ sporzadzono na podstawie m.in.:

— Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz.U. nr89, poz.414); tekst jednolity z dn. 21.11.2003 r.
(Dz.U.nr207, poz.2016 z pézn. zmianami),

— Rozp. Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. ws. bhp podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr118, poz.1263 z pézn.
Zmianami),

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 26.09.2002 r. ws. dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz.U. nr108, poz.953 wraz z pézniejszymi zmianami),

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r. ws. rodzajéw obiektow budowlanych, przy ktérych
realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. nr138, poz.1554 z
pézn. zmianami),

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. ws. bhp podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. nr47, poz.401 z p6zniejszymi zmianami),

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ws. informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bioz (Dz.U. nr120, poz.1126 wraz z p6zn. zmianami),

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ws. wzoréw rejestrow: wnioskéw o pozwolenie na
budowe oraz decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.U. nr120, poz.1129 z p6zn. zmianami),

— Rozp. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30.12.1994 r. ws samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr8, poz.38 z p6zn. zmianami),

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ws. informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr12, poz.1126 z p6zn. zmianami),

— Rozp. Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych z dn. 28.03.1972 r., ws.
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych
(Dz.U. nr13, poz.93 z p6zniejszymi zmianami),

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 30.08.2004 r. ws. warunkow i trybu postepowania przy rozbiérkach
nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. nrl98, poz.2043 z pézn.
Zmianami),

— Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. ws. ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. nr129, poz.844 z p6zniejszymi zmianami),

— Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 08.02.1994 r. ws. wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych PN i BN dot. bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr37, poz.138 z p6zn. zmianami),

— Dyrektywa Rady z dn. 12.06.1989 r. ws. wprowadzenia srodkéw w celu poprawy bezpieczenstwa i
zdrowia pracownikow w miejscu pracy (89/391/EWG),

— Dyrektywa Rady z dn. 30.11.1989 r. dotyczgaca minimalnych wymagan w dziedzinie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w miejscu pracy (pierwsza szczego6towa dyrektywa w rozumieniu art.16, ust.1
dyrektywy 89/391/EWG), (89/654/EWG),

— Dyrektywa Rady z dn. 24.06.1992 r. ws. wdrozenia minimalnych wymagan bioz na tymczasowych lub
ruchomych budowach (8 szczegétowa dyrektywa w rozumieniu art.16, ust.1 dyrektywy 89/391/EWG),
(92/57/EWG),

— Kodeks Pracy z dnia 26.06.1974 r. (Dz.U. nr24, poz.141), tekst jednolity z dn. 23.12.1997 r. (Dz.U.
nr21, poz.94 z p6zn. zmianami),

— Kodeks Cywilny z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U. nr16, poz.93 z 1964 r.),

— Kodeks Postepowania Administracyjnego z dn. 14.06.1960 r. (Dz.U. nr30, poz.168 z 1960 r.).

1.2 ZAKRES ROBOT

Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy w zakresie: ogrodzenie, o$wietlenie i
oznakowanie placu budowy, zapewnienie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla
pracownikow, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, przygotowanie wjazdu na teren
budowy, dojs¢ oraz dojazdéw pozarowych, urzadzenie miejsca skltadowania materialéw budowlanych
wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepiséw odrebnych — strefy magazynowania i
sktadowania materiatdw, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, urzadzenie miegjsc
magazynowania sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Zakres robot dla instalacji sanitarnych i elektrycznych obejmuje wykonanie instalacji wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciepta i nagrzewnicg wodng wraz z dostosowaniem projektowanej kottowni
gazowej do bilansu oraz instalacjg elektryczng zasilajacg centrale wentylacyjng dla pomieszczenia sali
wielofunkcyjnej mieszczacej sie w budynku OSP Koscielec. Obiekt zlokalizowany jest w Koscielcu przy
ul. Wolnosci 98, gmina Redziny.

1.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOG ACE STWARZAC ZAGROZENIE

Na terenie objetym robotami sanitarnymi nie ma elementéw zagospodarowania terenu mogacych
stworzy¢ zagrozenie dla wykonania powyzszych robét. Prace wykonywane bedg w budynku na dzialce
Inwestora.
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1.4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Wykonywanie instalacji wewnetrznych zwigzane bedzie z zapewnieniem odpowiednich drég
komunikacyjnych i ewakuacyjnych w budynku, zabezpieczenie pracownikow przy pracach zwigzanych z
montazem przewodow i urzadzenia (prowadzenie przewoddéw pod stropem, montaz central do stropu),
posadowieniem elementéw na poddaszu nieuzytkowym i na dachu (czerpnia $cienna i wyrzutnia
dachowa). Zagrozenie stanowi¢ tez moze uzywanie pradu elektrycznego.

Przy montazu instalacji zewnetrznych moze powstaé zagrozenie zwigzane z wykonywaniem
rob6t ziemnych oraz przenoszeniem urzadzen o duzym ciezarze.

1.5. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BiOZ, zgodnie z art.2la Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano-montazowych oraz zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich
robot.

Nalezy zapozna¢ pracownikdw z dokumentacjg techniczno-ruchowg lub instrukcjg obstugi
maszyn i urzadzen, ktére beda obstugiwaé. W czasie trwania rob6t nalezy codziennie przeprowadzac dla
0s6b zatrudnionych na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie, ktérego nalezy omoéwi¢ sposob
prowadzenia robdt, wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

1.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZENSTWU

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przed dopuszczeniem pracownikéw do rob6t zaklad zobowigzany jest zaopatrzy¢ ich w odziez
roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (kaski, rekawice ochronne, obuwie ochronne)
z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystapienia: urazow mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia,
zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen
zwigzanych z wykonywang praca. Wszelkie uzyte urzadzenia i materiaty ochronne powinny byé sprawne i
posiadac aktualne atesty, a pracownicy stosowne badania.

Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw telefonéw
i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz srodkéw i
urzadzen przeciwpozarowych. Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice
proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze — w zalezno$ci od potrzeb i mozliwosci).

W trakcie wykonywania robét w budynku nalezy zapewni¢ odpowiednie drogi ewakuacyjne
odpowiadajgce przepisom techniczno-budowlanym oraz przeciwpozarowym. Tych drég nie wolno
zastawia¢, a tym bardziej wykorzystywac na cele skladowania. Muszag by¢ w kazdej chwili dostepne dla
odpowiednich stuzb.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajace oswietlenia, zaopatrzy¢, w przypadku awarii
oswietlenia ogolnego (podstawowego) w oswietlenie awaryjne.

Teren budowy wyposazyé w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru, oraz, w zaleznosci od potrzeb
w system sygnalizacji pozarowej. Nalezy regularnie sprawdza¢, konserwowaé i uzupetiac powyzszy
sprzet zgodnie z wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych.

W razie koniecznosci moga by¢ stosowane przenosne zrodfa swiatta sztucznego. Ich konstrukcja
i obudowa oraz sposo6b zasilania w energie elektryczng nie moze powodowac zagrozenia porazeniem
pradem elektrycznym. Sztuczne oswietlenie nie moze powodowac: wydtuzonych cieni, ol$nienia wzroku,
zmiany barw znakéw lub zakiécen odbioru i postrzegania sygnatléw oraz znakéw stosowanych w
transporcie, zjawisk stroboskopowych.

Drogi ewakuacyjne i komunikacyjne powinny miec trwate i ustabilizowane podioze oraz trwalg,
wytrzymala i stabilng konstrukcje nosna.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz winny spetniaé wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujgcych sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu poditogi lub ziemi powinny byé zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci balustradg
sktadajgcq sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowag a porecza wypeti¢ w sposéb
zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem.
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