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3. Opis techniczny
3.1 Zakres projektu.
Projekt niniejszy obejmuje instalaagklektyczn kottowni gazowej oraz
instalacg odgromow budynku.

3.2 Zatazenia.
Projekt niniejszy opracowano w oparciu o.
- projekt technologiczny kottowni
- projekt ocieplenia budynku
- uzgodnidé z wytkownikiem
- inwentaryzacji stanu istnigego
- warunkow zasilania w energelektryczm z 23.11.2011

3.3 Zasilanie.

W pomieszczeniu kottowni zainstaloévazdzielng, z ktorej zasikk odbiory
kottowni, piec grzewczy i centraiksygnalizacji obecrizi gazu.
Zasilanie poprowadgiz rozdzielnigtdwnej budynku z dobudowanego
rozitacznika bezpiecznikowego. Raegknik zainstalowé&w rozdzielce
naciennej typu RN1x6-55 w rozdzielni TG zainstalowame scenie w Sali
widowiskowej na pitrze. Przewdd zasilggy prowadzt nad sufitem
podwieszanym pira w rurkach izolacyjnych w taki sposob aby nigastiza
zagraenia paarowego. Na korytarzu przed kottowraainstalowa gtéwny
wytacznik zasilania kottowni. . W rozdzielni kottownainstalowaé ochronniki
przepeciowe dla strefy B i C.

3.4 Instalacja kottowni.

Z zaprojektowanej rozdzielni kottowni za&iinstalacg oswietleniowns ,
gniazd wtykowych, sterownik kotta i modut sygnatigagazu. Instalag]
oswietleniona wykona przewodem kabelkowym zyciem osprztu
hermetycznego. . Obwody zasilania instalacji kptlavadz¢ w korytkach
kablowych. W oprawieavietleniowej przy kotle zainstalowamodut awaryjny
3 godzinne. Nad drzwiami zainstalodvapravwe awaryjra z piktogramem. W
kottowni zainstalowéa dwuprogowy modut alarmowy do ktGrego pariyc
detektor gazu. Detektor und@¢ na wysokeci stropu. W przypadku obecitd
gazu nasfpuje whczenie sygnalizatora akustyczno optycznego na zezvn
kottowni oraz odcicie gazu przez zawér MAG-3

3.5 Ochrona przed poraeniem.

Jako ochropprzed poraeniem zastosowaszybkie wyhczanie przez
wytaczniki ochronne rénicowo padowe z cztonami nadmiarowymi
zainstalowane w rozdzielni kottowni. Do wszystkimbraw gwietleniowych i
innych odbioréw z zacisku PE w rozdzielni gtéwpeprowadzt odrebng zyte
ochronn PE, kton podhczy¢ takze do zacisku PE w rozdzielni kottowni. Do
zacisku PE w rozdzielni gtdwnej padizy¢ uziom budynku.
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3.6 Pohczenia wyréwnawcze.

W kottowni wykona instalacg polaczen wyréwnawczych. W koto kottowni

poprowadzi tasme stalowa ocynkowamn 25x4mm. Do témy pohczen

wyréwnawczych podiczy¢ wszelkie masy metalowe, oraz rury wprowadzone |

wyprowadzone do kottowni.
3.7 Instalacja odgromowa.

Jako zwody poziome wykorzystanetalowe pokrycie dachu. Nacézi

murkow zwody mana wykona jako nacigane.
Obok wystagcych uradzen kominowych , anteny natg wykona zwody
pionowe usytuowane w odlegtn 70 cm Wysoké& zwodow pionowych i
masztow ustati przy montau aby uradzenia znalazty siw strefie ochrony
masztow. Zwody poziome wykoédakze na kominach wykorzystg iglice
kominowe. Blach pokrycia podczy¢ ze zwodami poziomymi. Rynny
wykonane z blach natg wykorzystywa do tworzenia siatki zwodéw na
dachu obiektu oraz pgdzy¢ je z przewodami odprowadzaymi. Przewody
odprowadzajce wykong drutem stalowym ocynkowanymscednicy 8mm.
Przewody odprowadzgje prowadz w ociepleniucian w rurce izolacyjnej
RB28 lub nacianie na uchwytach. Zaciski probierczezce przewdd
odprowadzajcy z przewodem uziemiggym (t&ma FeZn 25x4) naky
umiesci¢ na wysokéci 0,5 m w puszkach izolacyjnych lub na tynku. aJak
uziom naley wykona uziom otokowy z temy FeZn 25x4 utgony na
gtebokdici nie mniejszej i 0,6 m oraz w odlegkai nie mniejszej i 1m od
zewrgtrznej kravedzi budynku. Rezystancja uziomu nie powinna praeka
10Q. W przypadku trudrézi z wykonaniem uziomu otokowego naje
wykona: uziomy petowe. Istniejca instalacje elektryczna na budynkuaio
w rurkach izolacyjnych z dogtem do puszek instalacyjnych. Zwody i
przewody odprowadzage i uziomy prowadziw wymaganej odlegkei od
instalacji elektrycznej. Pod w&gjem do budynku i w pobiu instalaciji
podziemnych uziom prowadzw rurze ostonowej SV 75. Z pieca
wyprowadz¢ metalowe wktady kominowe ponad dach.Na dachu yaysta
kominy metalowe ochrogiprzed wytadowaniami atmosferycznymi przy
pomocy zwodu pionowego p@izonego z instalagjpdgromow na dachu
Pokczenia wykonadrutem stalowym ocynkowanym 8mm.Weéa kottowni
wktady kominowe pajczy¢ z pokczeniami wyrownawczymi w kottowni.
Rezystancja uziomow nie powinna przekrac¥@Q

4.0bliczenia techniczne.

4.1.0bliczanie rezystancji uziomu.

P=10d2m (gleba glina piaszczysta)

Wymiar otoku 40m x 17m

Powierzchnia oleta obrysem otoku A==480m

Rezystancja uziomu wynosi dla otoku:

04902 30

7680

Rezystang uziomu nie powinna przekroozy0Q
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&tochowa.2011,12
Termomodernizacja budynku OSP
w Koscielcu

Oswiadczenie

Oswiadczanve projekt instalacji elektrycznej kottowni gazowejGrobli jest
sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994rawo Budowlane
(Dz.U. nr.207 poz. 2016 z 2003 ) oraz Rozpdeenia Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakirissmy projektu
budowlanego (Dz.U nr. 120 poz. 1133 z 2003 r.)

Projektant: Sprawdzaly
inz. St. Hamara mgr.irz. Krzysztof Pacud
Uprawnienia budowlane Uprawnienia budowlane
elektryczne elektryczne
nr.uprawnié TO-111/83861/18/76 nr uprawmiLK/0478

teletechniczne nr. 1306/98/U PWOE/04
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Informacja dotyczaca:
Bezpieczéstwa i ochrony zdrowia ,BIOZ”
Wg. Dziennika Ustaw nr.120

Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku OSP wékielcu

Adres: Koscielec ul. ul. Wolnéci 98 42-240 Rdziny

Inwestor: Urzad Gminy Rdziny 42-242 Rdziny ul. Wolndgci 8

Projektant: inz. Stanistaw Hamara

Czes¢ opisowa.

1. Zakres robot.
Przedmiotem inwestycji jest kottownia gazowa 3ygkndstawowe] w

Dziewinie

Wskazanie przewidywanych zagea.

Przewidywanym zagt@niem mog by¢ uzywane nargdzia wywane

podczas wykonywanych prac budowano mémta/ch. Zagraenie stanow

tez moze wywanie padu elektrycznego.

2. Wskazanie sposobu prowadzenia instrikta
Pracownicy winni by przeszkoleni przed przygtieniem do prac
budowlano montaowych, oraz w czasie wykonywanych prac.

3. Wskazanigrodkéw technicznych organizacyjnych zapobieggh
niebezpieczéstwom.
Wszelkie prace budowlano montave winny by wykonane przez
pracownikow z odpowiednim wyksztatceniem posiackgh
przeszkolenie BHP. Pracownicy winnidowyposaeni w odpowiedry
odziez ochronn. Do prac naley uzywa¢ odpowiednich nakdzi
atestowanych.




4. Zestawienie materiatdw.
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Lp. WyszczegOlnienie I8¢ | Produc.| Uwagi
1.]1. Instalacja oswietleniowa.
Oprawa éwietleniowaswietlowkowa typu TCW | 1 szt. |Philips
215 2xTL-D36W/830 CON
Oprawaswietldwkowa do sufitbw
2 |podwieszanych typu TBS 160 4xTL-D18W 27 szt. | Philips
3 | Oprawa éwietlenia awaryjnego typu HYBRYD | 3szt. Hybryd
4 | Modut awaryjny 3-godzinny 12 szt Hybryd AW
5 | Przewdd kabelkowy typu YDYp§)2x1,5 5m
Przewdd kabelkowy typu YDYp6)3x1,5 150m
Przewdd kabelkowy typu YDYp6)4x1,5 100m
6 | Puszka instalacyjna hermetyczna typu POnt75805szt.
7 |kacznik instalacyjny jednobiegunowy
hermetyczny 1 szt
tacznik instalacyjny podtynkowy
8 |jednobiegunowy 5 szt
9 |Lacznik instalacyjny podtynkowy schodowy 4 szt
1. [ll Instalacja kottowni
Rozdzielnia kottowni TK wg.rys.nr.11.37-5 1 kpt
2. | Wyposaenie rozdzielni gtbwnej TG w sktad
ktérego wchodzi
- rozlacznik bezpiecznikowy typu R 303 -63 1 szt Legrand
-rozdzielnica nécienna typu RN 1x6-55 1 szt..
3. | Wylacznik p.pa typu 95PPPT 1 szt PCE
z wylacznikiem typu FR 303 25A 1 szt.. |Legrand
4. | Przewdd kabelkowy typu. YD¥§)3x1,5 50m
Przewdd kabelkowy typu. YDY0)4x1,5 10m
Przewdd kabelkowy typu. YDY0)3x2,5 10m
Przewdd kabelkowy typu. YDY0)5x6° 50m
5. | Korytko kablowe typu KPR-100 5m Baks
Korytko kablowe typu KPR-50 10m Baks
Korytko kablowe typu KPR-35 5m Baks
6. | Gniazdo wtykowe hermetyczne natynkowe 16A
250V 1 szt.
7. | Gniazdo wtykowe natynkowe 24V 1 szt.
lll Instalacja odgromowa i potaczei
wyréwnawczych.
1. | Tama stalowa ocynkowana 25x4mm 150m
2. | Drut stalowy ocynkowany 8mm 130m
3. | Rurka izolacyjna typu RB 28 50m
4 | Rura ostonowa typu SV 75 10m AROT
5 | Zlacze krzyowe nr.kat. 01141 10 szt.| AH
6 | Zlacze kontrolne nr.kat.03021 9 szt. AH
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Lp. WyszczegOlnienie I8¢ | Produc.| Uwagi
7 | Zkacze rynnowe nr.kat. 10011 6 szt. AH
8 | Uchwyt do blachy nr.kat.08051 10szt AH
9 | Uchwyt przyklejany nr.kat. 12091 20szt. AH
10 | Maszt wolnostejcy H=4000mm nr.kat. 27241 z| 1 kpt. AH
obciznikiem nr.kat. 27150
11.|Maszt wolnostajcy typu 27231 1 kpt. AH L=4m
IV Instalacja sygnalizacji gazu
1. |Detektor gazu typu DEX-1 1szt. |Gazex
2. | Dwuprogowy Modut Alarmowy typu MD2-Z 1 szt. Gaz
3. | Sygnalizator akustyczno-optyczny typu SL-21 tl sz| Gazex
4. | Zasilacz PS-3 z akumulatorem 17 Ah 1 kpt. Gazex
5. | Przewdd kabelkowy typu. YD¥§)2x1,5 25m
Przewdd kabelkowy typu. YD¥0)3x1,5 20m
Przewdd kabelkowy typu. YD¥0)4x1,5 4m




