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Tasma stalowa ocynkowana 25x4mm
Uwaga : 7
1.Jako zwody poziome wykorzysta¢c metalowe pokrycie dachu Nazwa obiektu OCHOTNICZA m._H_w>.N. POZARNA W KOSCIELCU
2.Przewody odprowadzajace wykonac drutem stalowym ocynkowanym budowlanego termomodernizacji budynku
8 mm prowadzonym w rurkach izolacyjnych RB 28 w ociepleniu scian. Ad biekt
3.W istniejqcej czesci budynku wykona¢ otok odgromowy. res obiekiu ul. SOH_ZOWOH 98 42-240 KOSCIELEC
Otok wykonac tasmq stalowq 25x4mm ufozong w ziemi na glebokosci 0,6m Ucaoé_ojm@o
4.Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢c 20 om. Przedmiot Instalacja elektryczna Skala Nr.rys.
o3 LECEN probiegze umiescic w puszkoch izolocyjnich P 8 ne yunk Plan instalacji odgromowej 1:100 |11.37-7
Imie Nazwisko Specjalnosc _Mm.%%\ﬂm_uozz_ﬂ\_wﬁ Data Podpis
Opracowaf Artur Wieczorelk 122011
Projeddont |Stanislay Hamara | o2 N
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