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Legenda:

PODGRZEWACZ
Cc.w.u

- rurociag zasilajacy
- rurocigg powrotny

- cyrkulacja wody - wg. odrebnego opracowania
- proj. instalacja wody zimnej
- istn. instalacja wody zimnej

- ciepta woda uzytkowa - wg. odrebnego opracowania

- kable sterujgce
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OZNACZENIA:

1 - Kociot kondensacyjny ALKON 50 z zamknietg komorg spalania z kompletem

przytaczy zasilania i powrotu, pompg krétkiego obiegu kotta oraz grupg
bezpieczenstwa
2 - Zestwa sprzegta hydraulicznego f-my UNICAL

3 - Zestaw termoregulacyjny E8 (czujnik: zewn etrzny, na wylocie mieszanym,

kotta oraz zaciski potgczeniowe i elektroniczny termoregulator

4 - Zasobnik - podgrzewacz SANICAL SC 200
5 - Naczynie wzbiorcze ztadu c.o. REFLEX 140N

6 - Naczynie wzbiorcze ztadu c.w. REFLEX DD25
7 - Rozdzielacze zasilania i powrotu @65 L=0,60m
8 - Pompa obiegowa c.o. Wilo Star - RS 25/4
9 - Pompa tadujgca c.w. Wilo Star - RS 25/2
10 - Grupa bezpieczenstwa

11 - Pompa odwadniajgca KP-150-1A Grundfos

12 - Zawor antyskazeniowy DANFOSS CA 296 @20
13 - Filtr siatkowy Dn25
14 - Filtr siatkowy Dn40
15 - Filtr siatkowy Dn32
16 - Neutralizator NH300
17 - Zawor zwrotny sprezynowy Dn25
18 - Zawor zwrotny sprezynowy Dn40
19 - Zawor zwrotny sprezynowy Dn32

20 - Zawor bezpieczenstwa na instalacji zasilania podgrzewacza c.w.

21 - Mieszacz trojdrogowy @32 z sitownikiem Danfoss
22 - Czujnik temperatury
23 - Zlew
24 - Zawor bezpieczenstwa na powrocie
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- zawor odcinajacy

- zawor zwrotny

- Zzawor spustowy

- manometr

- termometr
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"PROFIL” P.P.U.H. INNOWACYJUNE SYSTEMY GRZEWCZE
& Oleksik 42—200 Czestochowa, ul. Dekabrystéw 33, paw.38

Nazwa i adres
obiektu
budowlanego

OCHOTNICZA STRAZ POZARNA W RUDNIKACH

ul. Mstowska 1A, 42-240 REDZINY

Nazwa opracowania

P.B. termomodernizacji budynku OSP w Rudnikach
- technologia kotlowni
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2129/11 [mig Nazwisko Specjalnosé Nr upr. budowlanych Data Podpis
Opracowala JUDYTA JUNG “Mwwmao 12.2011
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