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|. OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego termomodernizacji budynku
Ochotniczej Stra zy Pozarnej w Rudnikach
- technologia kottowni

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie i umowa z Inwestorem,

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania dla dziali 768/4
km.7 gm. Redziny

- inwentaryzacji budynku OSP do celow projektowych,

- wizja w terenie i pomiary uzupetniajace,

- ustalenia z Inwestorem dotyczace zakresu robdét,

— obowigzujgce normy i normatywy projektowania,

- P.B. termomodernizacji budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Rudnikach
— instalacja ogrzewania

2. Lokalizacja obiektu.

Budynek zlokalizowany jest w Rudnikach przy ul. Mstowskiej 1A,
42-240 Redziny

3. Zakres Opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie kottowni dla budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Rudnikach po jego termomodernizacji, ktdra polega na ociepleniu
$cian zewnetrznych i stropodachu oraz wykonaniu nowej instalacji ogrzewania.

4. Obliczenia zapotrzebowania na ciepto
Wedlug P.B. termomodernizacji termomodernizacji budynku Ochotniczej Strazy

Pozarnej w Rudnikach — instalacja ogrzewania zapotrzebowanie ciepta po
ociepleniu budynku wynosi:

Qpo= 43 628W

5. Opis stanu istniej acego budynku

Budynek OSP w Rudnikach jest obiektem o dwdéch kondygnacjach
nadziemnych, czesciowo podpiwniczonym wykonanym w technologii tradycyjnej. Na
parterze zlokalizowane sg garaze, WC oraz pomieszczenia przychodni lekarskiej, na
pietrze zlokalizowana jest sala bankietowa z zapleczem kuchennym.

« Kubatura ogrzewana budynku — 1 452,6 m*

« Powierzchnia ogrzewana budynku — 435,1 m?

*  Wysokosc¢ piwnic 2,70 + 3,20m; parteru 2,60 + 3,20m, zas pietra 3,85m
« Okna nowe PCV o wspdiczynniku przenikania ciepta U=1,2 W/m?K.



« Drzwi frontowe nowe o wspétczynniku U = 2,6 W/m?K,

* Budynek wyposazony w instalacje: wody, kanalizacji sanitarnej, elektryczng
sity i Swiatla oraz w instalacje odgromowa.

* Budynek nie posiada instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania. Jedynie
pomieszczenia przychodni ogrzewane sg grzejnikami elektrycznymi.

* Podgrzewanie wody odbywa sie w kuchni weglowej poprzez wezownice i
instalacje doprowadzong do zasobnika cieptej wody

* Budynek nie posiada kottowni

6. Opis zamierze n projektowych

Projektowana termomodernizacja budynku obejmuje ocieplenie $cian
zewnetrznych oraz stropu, budowe nowej instalacji ogrzewania. Dla zasilania
instalacji ogrzewania projektuje sie w ramach termomodernizacji budowe kottowni
wyposazonej w kociot kondensacyjny z zamknietg komorg spalania.

7. Dobor urz adzen, obliczenia i opis do wymiany  zrodia ciepta

7.1. Dobdr urz gdzen
a) Dobdr kotta

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta dla budynku OSP w Rudnikach
zaprojektowano kottownie wyposazong w kociot gazowy firmy Unical ALKON 50 o
nominalnej mocy 49,3 kW z zamknietg komorg spalania.

Kociot ALKON 50
Moc nominalna (kW) 49,3 kW
Max. dopuszczalna temp. robocza 85T
Wymiary (mm)
Wysokos¢ 930
Szeroko$é 615
Glebokosc¢ 266
Masa(kg) 50
Typ Gazowy

b) Obliczenie obci gzenia cieplnego kottowni

taczna kubatura kottowni V=8,6x3,2=27,52m3

Obcigzenie cieplne q=43 628W/27,52m3=1585,3W/m3 < 4650 W/m?3

Obcigzenie cieplne pomieszczenia kotlowni jest mniejsze od maksymalnego
normatywnego obcigzenia wg warunkéw technicznych 4650 W/ms3.

c) Przeponowe naczynie wzbiorcze c.o.

Doboru dokonano za pomocg programu komputerowego firmy REFLEX



Przyjeto naczynie przeponowe "REFLEX" typ N25; szt.1 o cisnieniu wstepnym 1,5
bara, cisnieniu roboczym 3 bara, wymiarach :D= 308 mm, H = 480mm, A=R 34".

d) Przeponowe naczynie wzbiorcze na zbiorniku c.w.

Doboru dokonano za pomocg programu komputerowego firmy REFLEX
Przyjeto naczynie przeptywowe "REFIX" typ DD18; szt.1 o ciSnieniu wstepnym 4
bara, cisnieniu roboczym 10 bara, wymiarach :D= 280 mm, H = 395mm, A=G3/4.

e) Zawor bezpiecze nstwa na kotle c.o.
» Kociot 0 mocy Q =50 kW
C= 50860
20
Dobrano zawér bezpieczenstwa SYR 1915 o srednicy 1/2" i pow, = 2,5 bar

= 2150kg/h = 0,597 kg/s

Sprawdzenia doboru dokonano za pomocg programu Husty41
Dane dobranego zaworu:

Typ: 1915 ¥%"

Najmniejsza Srednica kanatu przeptywowego d=12,0mm
Dopuszczalny wspotczynnik wyptywu dla cieczy A=0,31

Cisnienie poczatku otwarcia p=2,5 bar
Przepustowos¢ wymagana: m=2150 kg/h
Przepustowos¢ wybranego zaworu: mz=2922,3 kg/h

f) Zawor bezpiecze nstwa na podgrzewaczu c.w.

Dobrano zawor bezpieczenstwa SYR 2115 o $rednicy 1/2" i pow. = 6,0 bar
Sprawdzenia doboru dokonano za pomocg programu Husty41

Dane dobranego zaworu:

Typ: 1915 ¥%"

Najmniejsza srednica kanatu przeptywowego d=12,0mm

Dopuszczalny wspotczynnik wyptywu dla cieczy A=0,25

Cisnienie poczatku otwarcia p=6,0 bar
Przepustowos¢ wymagana: m=1800 kg/h
Przepustowos¢ wybranego zaworu: mz=3651,3 kg/h

g) Dobdr pompy obiegowej obiegu grzejnikow.
37,6 - 860
G=—1——

= 1617 ke/h
20 g/



Wymagane cisnienie dyspozycyjne wynosi AHd = 1,5 m st.w.
Dobrano pompe Wilo Star — RS 25/4: G=1,6 m*h przy H=1,5 m stw., N=48W,
U=230V

h) Dobdr pompy obiegowej c.w. (faduj ace))

Przeplyw wody wymaganej dla wezownicy: G= 1,6 m*/h

Wymagane cisnienie dyspozycyjne wynosi AHd = 1 m st.w.

Dobrano pompe Wilo Star — RS 25/2: G=1,6m>/h przy H=1m st.w., N = 45W, U=230V

i) Dobor pompy odwadniaj gcej
Dla odprowadzenia sciekow sptywajagcych do projektowanej studzienki odwadniajgcej
dobrano pompe GRUNDFOS KP 150-1A sterowang ptywakiem o parametrach:

¢ Wydajnos¢ Qmax 8,5 m/h

* Wysokos¢ podnoszenia Hpax = 5,5m

* Moc silnika N = 300W

* Napiecie zasilania U = 230V

j) Dobo6r mieszacza tréjdrogowego
G=1,6m%h
Dobrano mieszacz trojdrogowy z sitownikiem firmy DANFOSS @32mm.

k) Dobor sprz egta hydraulicznego
Q =50 kw
Parametry — 80/60°C

Zastosowac zestaw sprzegta hydraulicznego systemowego do kotta ALKON 50

7.2 Komin
Dobrano komin spalinowy @80 ze stali kwasoodpornej w formie wktadki kominowej
wyprowadzony ponad dach przez istniejgcy kanat wentylacyjny murowany o

wymiarach 140x140

7.3Wentylacja ogo6lna kottowni

Wywiew




Przewidziano zainstalowanie kratki wentylacyjnej o wymiarach 14x20 na istniejgcym

kanale murowanym 14x14

Nawiew

Przewidziano wykucie kanatu 14x14 zakohczonego czerpnig powietrza umieszczong
na wysokosci 2,2m od poziomu terenu. W kottowni czerpnia potgczona bedzie
kanatem z przewodem @80mm PCV zasysania powietrza prowadzonym pod

stropem kottowni i podtgczonym do kotta

7.4 Zapotrzebowanie paliwa

Godzinowe zapotrzebowanie paliwa:

e Q=50kw
« n=1,071
e W =234,33MJ/m®=9,54kW - h/m3

Q 50

E, = =
B~ W.n" 9,54-1,09

=48 m3/h

Roczne zuzycie gazu:
E=0,42-50-182-24-3600-107°

E = 330,22 GJ
Z czego wynika zuzycie gazu w ilosci:
330220

— — 3
Bco = 3433 1,09 8824,8 m° /rok

7.5 Technologia kottowni

Gazowy kociot kondensacyjny przewiduje sie ustawic w wydzielonym
pomieszczeniu w piwnicy. W pierwsze] kolejnosci nalezy wykona¢ remont
pomieszczenia, a nastepnie zamontowac¢ kociot na stelazu dostarczonym wraz z
kottem. Projektowany kociot ALKONS50 sterowany bedzie regulatorem E8
zamontowanym na scianie obok kotta. Do regulatora podtgczy¢ nalezy sterownik na
kotle, zasilanie pompy obiegowej c.o., pompy tadujgcej i cyrkulacyjnej c.w., sitownika
zaworu trojdrogowego oraz czujnikOw temperatury zewnetrznej, temperatury na

zasilaniu c.o. i na zbiorniku c.w.



Kociot wyposazony jest w modulowane palniki promiennikowe ze wstepnym
zmieszaniem i automatycznym zaptonem. Kotly posiadajg wbudowane czujniki
cisnienia wody i temperatury spalin oraz ogranicznik temperatury spalin.

Parametry czynnika grzewczego 80/60°

Uklad cieplny pracowat bedzie w obiegu zamknietym zabezpieczonym
przeponowym naczyniem wzbiorczym "REFLEX" typ N25; szt.l o cisnieniu
wstepnym 1,5

Spaliny z kotta bedg odprowadzone poprzez komin o srednicy @80 ze stali
kwasoodpornej. Przewod kominowy nalezy wyprowadzi¢ ponad dach poprzez
istniejgacy kanat murowany i zakonczy¢ koncowka wylotowa. Powietrze do spalania
doprowadzane bedzie przewodem PCV @80 prowadzonym pod stropem
pomieszczenia a nastepnie wyprowadzonym na zewnatrz przez kanat 14x14
zakonczony czerpnig 2,2m nad poziomem terenu.

Skropliny z procesu kondensacji wprowadzane zostang do neutralizatora
usytuowanego pod kottem, skad scieki po ich neutralizacji odprowadzone zostang
nad kratke sciekowg zeliwng @100mm, a nastepnie kanatem z rur zeliwnych @100
mm do projektowanej studzienki odwadniajacej @600 i H = 50cm przykrytej blachg
stalowg ryflowang gr.3mm. Nad w/w kratke sciekowg sprowadzone zostang réwniez
Scieki z zaworéw spustowych kottéw, rozdzielaczy. Scieki ze studzienki
odwadniajgcej przepompowywane do istniejgcej kanalizacji pompka KP150
sterowang ptywakiem.

Przewiduje sie napetnienie ziadu przez wykonawce kottowni w oparciu o wikasng
stacje uzdatniania.

Przed rozruchem kottowni nalezy dokona¢ jej odbioru pod wzgledem
zgodnosci wykonania z dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonania
instalacji technologicznych centralnego ogrzewania. W kottlowni istnieje instalacja
gazowa zasilajgca dotychczasowy kociot.

Przewiduje sie zamontowanie w kottowni nad kottem czujnika obecnosci gazu
oraz system wykrywania i alarmowania w przypadku wystgpienia przekroczenia
dopuszczalnych stezen gazu.



8. Realizacja kottowni

Roboty monta zowe

Catos¢ instalacji w kottowni wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu PN/H-74219
taczonych przez spawanie.

Armatura odcinajgca w postaci zaworow sferycznych z koncéwkami do wspawania.
Zawory zwrotne sprezynowe z koncoéwkami gwintowanymi. Instalacje po zakonczeniu
robot przeptukac, a nastepnie poddac probie szczelnosci na cisnienie p = 4,5 bar.

Po pozytywnej probie cisnienia rurociggi oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci, a
nastepnie pomalowac¢ dwukrotnie farbe ftalowo-silikonowg antykorozyjng podktadowa

I nawierzchniowa.

Izolacja cieplna
Po zakonhczeniu robot malarskich rurociggi zaizolowaé piankg poliuretanowg

Thermaflex lub Steinonorm o grubosciach:

Srednica Grubo$é izolacji [mm]

@ [mm] zasilanie powrot
20-40 25 20
50-65 40 30
80-125 50 40

Zakonczenia izolacji przy zaworach obrobi¢ opaskami z blachy ocynkowanej.

Instalacja zimnej i cieptej wody

Podtaczenie zbiornika cieptej wody i przylaczy do instalacji c.w. oraz rurociggdw

cyrkulacji

gwintowanymi @15-40mm.

rur

stalowych ocynkowanych taczonych tacznikami

Instalacje cieptej wody i cyrkulacji objeta bedzie odrebnym opracowaniu.

Instalacja odprowadzenia $ciekow

Instalacje wykona¢ z rur Zzeliwnych kanalizacyjnych @100 mm ukladanych w

posadzce kottowni ze spadkiem 2% w kierunku studzienki odwadniajgce;j.




9. Wytyczne bran zowe

9.1. Elektryczne
e Zasili¢ termoregulator E8
o Zasili¢ poprzez styczniki pompy:
- obiegowej c.0. WILO Star — RS 25/4, N=48W
- fadujgcej c.w. WILO Star — RS 25/2, N=45W
- odwadniajgcej GRUNDFOSS KP150-1A, N = 150W
e Zasili¢ modut sterujgcy MD2-Z instalacji alarmowej gazu oraz zawor
szybkozamykajacy MAG-3 @32 w skrzynce przytgczeniowej gazu i czujnik
obecnosci gazu DEX nad kottami,
* Wykonac¢ oswietlenie kottowni,
* Przewidzie¢ gniazdo wtykowe dla podtgczenia stacji uzdatniania wody,

* Przewidzie¢ gniazdo 24V

9.2. Budowlane
Roboty budowlane obejmuja:
* Wykonanie studzienki odwadniajacej @600 H=0,5m z kregdéw betonowych
«  Wylozenie ptytkami ceramicznymi podtogi (P=8,6m?) oraz $cian do wysokosci
2m (P=24m?) — po uprzednim wyréwnaniu posadzki
» Wykonanie nowych tynkéw na suficie i pozostatej czesci $cian + dwukrotne
pomalowanie farbg akrylowag
e Zamontowanie drzwi wejsciowych 90x200cm o odpornosci ogniowej ElI 60
minut, w otworze tgczacym projektowang kottownie z piwnica,
e Zamontowanie dwoch okien PCV o wym.80x40cm w miejsce starych okien

(ujete w P.B. termomodernizacji)

9.3. Instalacji gazu
Do kottow doprowadzi¢ instalacje gazu i zakonczy¢ kurkiem odcinajgcym. W kottowni
nad kottem zamontowaé czujnik obecnosci gazu DEX-1, a na korytarzu za drzwiami
modut sterujgcy MD2-Z. Buczek sygnalizujgcy stan awaryjny zamontowac¢ na scianie
zewnetrzne] budynku a lampke na korytarzu parteru. W szafce przytacza gazu

zamontowac zawoér szybkozamykajgcy MAG sferowany MD2-Z.



9.4 Przeciw po zarowe
* Umieséci¢ w kottowni jedng gasnice proszkowg GP-Z o fadunku 6 kg,
e Zwraca sSie uwage nha zagrozenie pozarowe przy wykonywaniu robot

spawalniczych na strychu.

Uwagal:

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Kottowni na paliwa gazowe i olejowe” oraz warunkami Centralnego
Osrodka Badawczo — Rozwojowego Techniki Instalacyjnej ,INSTAL” Tom I

Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
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10. Zestawienie podstawowych elementow kottowni

L.p. | Wyszczegdlnienie llos¢
1 Kociot kondensacyjny ALKON 50 nr kat.41010096 1
2 Sprzegto hydrauliczne ALKON 50 nr kat.00361333 1
Termoregulator E8 (czujnik zewnetrzny, czujnik wyptywu obwodu
3 grzewczego 1, czujnik temperatury kotta, czujnik temperatury | 1
zasobnika, kostki, centralka) nr kat.00361322
4 Zasobnik c.w.u. SANICAL 200 nr kat.32704 1
5 Przeponowe naczynie wzbiorcze REFEX N25 nr kat. 7206300 1
6 Przeptywowe naczynie wzbiorcze REFIX DD18 nr kat. 7308300 1
7 Rozdzielacz zasilania i powrotu DN65 L=0,6m 2
8 Pompa obiegowa co WILO STAR RS 25/4 1
9 Pompa tadujgca c.w.u WILO STAR RS 25/2 1
Grupa bezpieczenstwa (wskaznik cisnienia z kompresorem i
10 zaworem uchwytu manometru, gniazda inspekcyjne, G ¥, 1
termostat przegrzania 100°C z gniazdem G1’, termometr) nr kat.
00361316
11 Pompa odwadniajgca KP-150-1 GRUNDFOS 1
12 | Zawor antyskazeniowy DANFOSS CA 296 @20 1
13 | Filtr siatkowy DN25 1
14 | Filtr siatkowy DN40O 1
15 | Filtr siatkowy DN32 1
16 | Neutralizator NH300 f-my UNICAL 1
17 | Zawor zwrotny sprezynowy Dn 25 1
18 | Zawor zwrotny sprezynowy Dn 40 1
19 | Zawor zwrotny sprezynowy Dn 32 1
20 | Zawor bezpieczenstwa na instalacji c.w.u. 1
21 | Mieszacz trojdrogowy @32 z sitownikiem DANFOSS 1
22 | Czujnik temperatury 1
23 | Zlew 3
24 | Zawor bezpieczenstwa na powrocie SYR typ 1915 %" 1
25 | Zawor odcinajacy sferyczny gwintowany Dn 25 6
26 | Zawor odcinajacy sferyczny gwintowany Dn 32 3
27 | Zawor odcinajacy sferyczny gwintowany Dn 40 3
28 | Zawor odcinajacy sferyczny gwintowany Dn 20 2
29 | Zawor spustowy ze zlgczka do weza Dn 15 2
30 | Zawor spustowy ze zlgczka do weza Dn 20 4
31 | Manometr 3
32 | Termometr 2
33 | Wspornik do kotta ALKON 50 nr kat. 00361366 1
34 | Zestaw rur grupy bezpieczenstwa nr kat. 00361313 1
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35 | Zestaw kolektora (zawory. kolektory rury wyptywu, kolektor |1
powrotu, przytacze rury wyptywu, przylacze rury powrotu) nr kat.
00361366

36 | Przewdd PE 40x3,7 + ksztattki L=10,5m -

37 | Przewod @100 L=1,5m -

38 | Kratka sciekowa 2

ODPROWADZANIE SPALIN

1 Kolanko 90° @80 M/F LR kod 00361200 2

2 Rura @80 L=1m kod KIT5750C 10

3 Rura @80 L=0,5m kod KIT5760C 3

4 Komin kod KIT5790C 1

UKELAD ZASYSANIA POWITRZA DO SPALANIA

1 Kolano 90° @80 PCV 3

2 Rura @80 PCV L=1m 3

3 Kratka @80 przewodu zasysajgcego 1

UWAGA:

Dopuszcza sie stosowania urzgdzen innych producentoéw pod warunkiem, ze ich
jakos¢ bedzie niezgorsza od jakosci urzadzen przyjetych w dokumentacji
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INSTRUKCJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego:
* wykonanie prac budowlano - instalacyjnych obejmujgcych wykonanie kottowni
gazowej

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
* budynek OSP w Rudnikach

3. Wskazania przewidywanych zagrozen przy realizacji robét:
* wykonywanie robo6t spawalniczych,

* wykonanie rob6t na wysokosci,

» wykonanie robét w czynnym obiekcie,

4. Szkolenie pracownikow:
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Kierownik Budowy winien
przeprowadzi¢ szkolenie zatrudnionych pracownikow (przy realizacji tej inwestycji)
obejmujgce:

» koniecznos$¢ stosowania odziezy ochronnej,

* stosowanie sprawnego sprzetu i narzedzi,
Szkoleni pracownicy winni potwierdzi¢ fakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajgce wykonanie rob6t w
strefach zagrozonych:

* powiadomienie Kierownika Domu Dziecka o zamierzonych robotach, a
miejsca objete pracami budowlanymi nalezy wydzieli¢ od pozostatej czesci
budynku.

Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
roboét budowlanych (Dz. U. z 19.03.2003r.).

Na podstawie rozporz gdzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w spr  awie
informacji dotycz acej bezpiecze nstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia (D.U. 03.120.1126) z uwagi n a roboty
okre slone w 8§ 6 p. 1 ust. a kierownik budowy zobowi gzany jest do wykonania
planu bezpiecze Astwa iochrony zdrowia z uwzgl ednieniem wymogow
okre slonych w rozporz adzeniu Ml z 6.02.2003r. oraz norm bran zowych.
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