ZAWARTO S€C OPRACOWANIA

|. Opis techniczny

Il. Rysunki Skala Nr rys.
1. Plan sytuacyjny 1:1000 1
2. Rzut piwnic 1:100 2
3. Rzut parteru 1:100 3

4. Rzut pietra 1:100 4



|. OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego termomodernizacji budynku
Ochotniczej Stra zy Pozarnej w Rudnikach
- instalacji ogrzewania

1. Podstawa opracowania:

zlecenie i umowa z Inwestorem,

inwentaryzacji budynku OSP do celow projektowych,
wizja w terenie i pomiary uzupetniajace,

ustalenia z Inwestorem dotyczgce zakresu robot,
obowigzujgce normy i normatywy projektowania,

- P.B. termomodernizacji budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Rudnikach

— ocieplenie $cian zewnetrznych i stropodachu.

- P.B. termomodernizacji budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Rudnikach

— technologia kottowni

2. Lokalizacja obiektu.

Budynek zlokalizowany jest w Rudnikach przy ul. Mstowskiej 1A,
42-240 Redziny

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie dokumentacji instalacji ogrzewania dla

budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Rudnikach po jego termomodernizaciji,
ktéra polega na ociepleniu $cian zewnetrznych i stropodachu.

4. Charakterystyka budynku

Budynek OSP w Rudnikach jest obiektem o dwdch kondygnacjach

nadziemnych, czesciowo podpiwniczonym wykonanym w technologii tradycyjnej. Na
parterze zlokalizowane sg garaze, WC oraz pomieszczenia przychodni lekarskiej, na
pietrze zlokalizowana jest sala bankietowa z zapleczem kuchennym.

Kubatura ogrzewana budynku — 1 452,6 m®

Powierzchnia ogrzewana budynku — 435,1 m?

Wysokos¢ piwnic 2,70 + 3,20m; parteru 2,60 + 3,20m, za$ pietra 3,85m

Okna nowe PCV o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,2 W/m?K.

Drzwi frontowe nowe o wspétczynniku U = 2,6 W/m?3K,

Budynek wyposazony w instalacje: wody, kanalizacji sanitarnej, elektryczng
sity i Swiatta oraz w instalacje odgromowa,.

Budynek nie posiada instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania. Jedynie
pomieszczenia przychodni ogrzewane sg grzejnikami elektrycznymi.



* Podgrzewanie wody odbywa sie w kuchni weglowej poprzez wezownice i
instalacje doprowadzong do zasobnika cieptej wody

5. Opis stanu projektowanego instalacji co

5.1. Opis zamierze n projektowych

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji ogrzewania dla budynku OSP w
Rudnikach, ktéra bedzie zasilana z nowej kottowni gazowej w piwnicy. Jako
czynnik grzewczy przyjeto wode o parametrach 80/60C. Rozprowadzenie
poziomow pod stropem piwnic w czesci podpiwniczonej budynku i nad podtoga
parteru w pozostatej czesci budynku. W obrebie przychodni przewody prowadzi¢
w bruzdach sciennych. Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki ptytowe z
zaworami termostatycznymi. Zrodiem ciepta bedzie kociot gazowy
kondensacyjny zlokalizowany w piwnicy. Projekt kotlowni stanowi odrebne
opracowanie.

Czynnik grzewczy rozdzielony bedzie na dwa obiegi:

» Obieg I - grzejniki w catym budynku
* Obieg Il — nagrzewnica powietrza nawiewanego do sali bankietowej

Na kazdym z obiegdéw zainstalowana bedzie pompa. Rozdzielacze i pompy
wchodzg w zakres P.B technologii kottowni.

5.2. Obliczenia zapotrzebowania na ciepto do ogrzew  ania budynku

W obliczeniach uwzgledniono ilos¢ ciepta na potrzeby wentylacji budynku.
Obliczenia wspotczynnikow przenikania ciepta ,U” (dawniej ,k”) wykonano zgodnie z
normg PN-EN ISO 6946 za pomocg programu komputerowego PURMO OZC wersja
4.01B, obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano wg normy PN-EN 12831:2006
za pomocg programu komputerowego PURMO OZC wersja 4.01B. Wydruki z
obliczen zatgczono do projektu.

W bilansie ciepta uwzgledniono ogrzewanie pomieszczeh do normatywnych
temperatur oraz ciepto niezbedne dla ogrzania powietrza wentylacyjnego wszystkich
pomieszczen. Dla pomieszczen WC przyjeto wentylacje ogélno wywiewng po 50
m3h na miske ustepowa. Dodatkowo dla pomieszczenia sali bankietowej
przewidziani wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng z odzyskiem ciepta
okoto 70%. Przyjeto, ze w sali bankietowej bedzie przebywa¢ maksymalnie 70 oséb
ilo$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego wyniesie L=70x50 m*h=3500 m*h. Dla
pozostatych pomieszczen przyjeto wentylacje naturalng z normatywng krotnoscig
wymian.

Sciany zewnetrzne budynku ocieplone styropianem gr.12cm o wspétczynniku
przewodzenia A=0,04W/(m*K). Przewidziano ocieplenie stropu nad ostatnig
kondygnacjg warstwg wetny mineralnej 14cm o wspotczynniku przewodzenia
A=0,04W/(m*K).

Zatozenia do obliczen:

Rodzaj ogrzewania: wodne

Obliczeniowa temperatura wody: 80/60°C
Strefa klimatyczna: Il




Catkowita projektowa strata ciepta przez przenikanie: Qprzen= 16 736W
Catkowita projektowa strata ciepta wentylacyjnego: Qwent = 28 425W
Projektowane obci azenie cieplnie budynku: Q cak=43 628W

Jednostkowe zapotrzebowanie na ciepto wynosi:
w

qr = 100,3— Qv = ZBO,Oﬂ3
m m
Instalacja podzielona jest na dwa obiegi.
* Obiegl
Obliczeniowa moc cieplna instalacji wynosi: Q=37604W
* Obieg i
Obliczeniowa moc cieplna instalacji wynosi: Q=6047W

5.3. Parametry, materiat i armatura instalacji c.o.

Instalacje wykona¢ z rur miedzianych taczonych przez lutowanie. Rozprowadzenie
giéwnych przewodow pod stropem piwnic w czesci budynku podpiwniczonej i nad
posadzkg parteru w czesci niepodpiwniczone;.

Instalacje c.o. zaprojektowano na stalowych grzejnikach plytowych z
zasilaniem bocznym typ C o wysokosci 60cm. Na przylgczeniach do tego typu
grzejnikbw zastosowano zawory termostatyczne z nastawg wstepng V-EXAKT-DTN i
zawory powrotne REGULUX.

Regulacja rozdzialu ciepta za pomoca odpowiednich nastaw na zaworach
termostatycznych wbudowanych w grzejniki i zaworach termostatycznych V-EXAKT-
DTN firmy Heimeier.

Odpowietrzenie instalacji za pomocag odpowietrznikéw automatycznych TACO
@ 3/8” zamontowanych w najwyzszych punktach instalacji centralnego ogrzewania.
Przewody poziome uktada¢ ze spadkiem 5%. w kierunku rozdzielaczy w kottowni.
Umozliwi to swobodne odpowietrzenie i odwodnienie instalacji. Zainstalowac
odwodnienie w najnizszych punktach instalacji.

Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyczne z pierscieniem
zabezpieczajgcym przed kradzieza.

Jako armature odcinajgcg zastosowano zawory kulowe, a na grzejnikach
armature przytgczeniowg Vekolux i zawory REGULUX.

Uwaga:
Regulacje instalacji c.0. wykona¢ wg projektu wykonawczego, ktory bedzie wykonany
w ramach kontraktu na wykonanie przebudowy.

6. Warunki wykonania i odbioru.

Instalacje wykona¢ w oparciu o rury miedziane, tgczone przez lutowanie. Po
zamontowaniu instalacji rurociggi przeptuka¢ przy zdemontowanych urzgdzeniach
grzewczych, a nastepnie poddac probie cisnieniowej na cisnienie p=0,45 MPa.



Ztad napetni¢ wodg uzdatniong o zawartosci zwigzkow chemicznych zgodnej z
instrukcjg producenta kotta.

Jako armature przewidziano zawory kulowe, armature podtgczeniowg VEKOLUX,
zawory termostatyczne V-EXAKT-DTN, zawory powrotne REGULUX.

Przewody rozprowadzajgce poziome zaizolowac cieplnie otuling Thermaflex PUR
z pianki poliuretanowej o gr. 20 mm. Przejscia przez $ciany prowadzi¢ w tulejach
ochronnych o dwie dymensje wieksze od srednicy montowanej rury.

Cato$¢ robdt wykona € zgodnie z:

*  Obowiagzujacymi przepisami BHP i P-po z.

* ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t B udowlano —
Instalacyjnych. Tom Il. Instalacje Sanitarne i Prze  mystowe”

* wytycznymi producentéw urz adzen

* przejscia izolacyjne przez przegrody oddzielenia po zarowego nale zy
uszczelni ¢ atestowan g masg ognioochronn g o odporno s$ci rownej odporno $ci
przegrody

7. Wytyczne bran zowe

7.1. Budowlane

- Wykonac przebicia w scianach i stropach dla przeprowadzenia rur c.0. W
miejscach przebi¢ zamontowac tuleje ochronne o diugosci grubos¢ muru
+ 20 mm i Srednicy rury + 15 mm.

- Wykona¢ obudowe pionéw nr 1, 2 i 12 w obrebie przychodni za pomocg
ptyty karton-gips. Rury c.0. w obrebie obudowy nalezy izolowac¢ cieplnie
otuling z pianki poliuretanowej. Dopuszcza sie rowniez prowadzenie tych
pionéw w bruzdach wykonanych w $cianach

- Nad grzejnikami, ktére nie sg zlokalizowane pod oknem wykonac
parapety o szerokosci 30cm i diugosci 50cm+dtugosé grzejnika.

7.2. BHP

- zachowac¢ normatywne odlegtosci od pozostatych instalacji wewnetrznych
- Opracowac instrukcje eksploatacji i obstugi.



8. Zestawienie materiatow do monta zu

Lp. | Materiat Diugoscé/ilose

1. | Rury miedziane 15x1 80 mb.

2. | Rury miedziane 18x1 17 mb.

3. | Rury miedziane 22x1,2 40,5 mb.

4. | Rury miedziane 28x1,2 45,5 mb.

5. | Rury miedziane 35x1,5 42 mb.

6. | Rury miedziane 42x1,5 6 mb.

7. | lzolacja z pianki poliuretanowej rur miedzianych 15x1 o gr. 20 | 3 mb.
mm

8. | lzolacja z pianki poliuretanowej rur miedzianych 18x1 o gr. 20 | 6 mb.
mm

9. | lzolacja z pianki poliuretanowej rur miedzianych 22x1,2 o gr. | 19,5 mb.
20 mm

10. | Izolacja z pianki poliuretanowej rur miedzianych 28x1,2 o gr. | 44 mb.
30 mm

11. | Izolacja z pianki poliuretanowej rur miedzianych 35x1,5 o gr. | 42 mb.
30 mm

12. | Izolacja z pianki poliuretanowej rur miedzianych 42x1,5 o gr. | 12 mb.
40 mm

13. | Zawory termostatyczne Heimeier V-EXACT-DTN z gtowicg | 20 szt.
termostatyczng DN15

14. | Zawory przygrzejnikowe powrotne Heimeier REGULUX DN15 | 20 szt.

15. | Odpowietrzniki automatyczne TACO g 3/8” 12 szt.

16. | Zestawienie grzejnikow wedtug zatgcznika -

Uwaga:

Dopuszcza sie zastosowanie innych grzejnikdw oraz armatury o parametrach
i charakterystyce nie gorszych niz podanych w niniejszej dokumentaciji.




INFORMACJA
DOTYCZACZA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego:
- montaz nowej instalacji c.o.

2.  Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
- budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej w Rudnikach

3.  Wskazania przewidywanych zagrozen przy realizacji robot:

- wykonywanie rob6t na wysokosci

- koordynacja rob6t z innymi robotami w obrebie budynku,

- utrzymanie ciggtosci pracy placowki w czasie wykonywania prac.

4. Sposob instruktazu pracownikdw

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt Kierownik Budowy winien
przeprowadzi¢ szkolenie zatrudnionych pracownikow (przy realizacji tej
inwestycji) obejmujace:

- konieczno$¢ stosowania odziezy ochronnej,

- stosowanie sprawnego sprzetu i narzedzi,

- wykonania prac na wysokosci.

Szkoleni pracownicy winni potwierdzi¢ fakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajagce wykonanie robot w
strefach zagrozonych:

- wygrodzenie terenu objetego pracami w sposob widoczny w dzien a
oswietlony w nocy i ustawienie tablic ostrzegawczych o tresci ,UWAGA PRACE
NA WYSOKOSCIACH?”,

- w celu zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z
wysokosci, nalezy stosowaé srodki ochrony zbiorowej, w szczegolnosci
balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa,

- roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 19.03.2003r.).

Na podstawie rozporz agdzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotycz Qgcej bezpiecze instwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia (D.U. 03.120.1 126) z uwagi
na roboty okre slone w 8 6 p. 1 ust.b,e kierownik budowy zobowi  gzany jest
do wykonania planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia z uwzgl ednieniem
wymogow okre slonych w rozporz adzeniu Ml z 6.02.2003r. oraz norm
bran zowych.



