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Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostgpnia Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamowienia:
www.redziny.pl-bip-konkursy-przetargi-2016

Redziny: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SREDNIEGO
SAMOCHODU SPECJALNEGO POZARNICZEGO, RATOWNICZO-
GASNICZEGO Z NAPEDEM 4x4 DLA OSP RUDNIKI
Numer ogloszenia: 59133 - 2016; data zamieszczenia: 27.05.2016
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy:

zaméwienia publicznego
[ ]zawarcia umowy ramowej
D ustanowienia dynamicznego systemu zakupow (DSZ)

SEKCJA |: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Urzad Gminy , ul. Wolnosci 87, 42-242 Redziny, woj. slaskie, tel. 034 3279014,
faks 034 3279085.
Adres strony internetowej zamawiajacego: www.redziny.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA lI: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Il.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I1.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO
SREDNIEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO POZARNICZEGO, RATOWNICZO-GASNICZEGO Z
NAPEDEM 4x4 DLA OSP RUDNIKI.

i1.1.2) Rodzaj zamowienia: dostawy.

I1.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielko$ci lub zakresu zamowienia: DOSTAWA FABRYCZNIE
NOWEGO SREDNIEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO POZARNICZEGO, RATOWNICZO-
GASNICZEGO Z NAPEDEM 4x4 DLA OSP RUDNIKI Zat. nr 5 OPIS PARAMETROW TECHNICZNO-
UZYTKOWYCH DLA FABRYCZNIE NOWEGO SREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO -
GASNICZEGO Z NAPEDEM 4x4 | POTWIERDZENIE ICH SPELNIANIA 1. Podstawowe wymagania,
jakie powinien speinia¢ oferowany samochod 1.1. a) Musi spetnia¢ wymagania polskich przepisow o
ruchu drogowym, z uwzglednieniem wymagan dotyczacych pojazdow uprzywilejowanych, zgodnie z
ustawg Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 22005 r, Nr 108, poz. 908 z pozniejszymi zmianami). b)
Musi posiadac oznakowanie zgodne z zalgcznikiem nr 1, do Zarzadzenia Komendanta Glownego PSP z
dnia 20 stycznia 2006 r. ¢) Do oferty nalezy doigczyC wazny certyfikat lub $wiadectwo dopuszczenia do

uzytkowania w Jednostkach Panstwowej Strazy Pozarnej wydany przez Centrum Naukowo-Badawczego

http://bzpl .portal.uzp.gov.pl/indcx.php?ogloszenie:show&pozijuZS() 133&rok=201... 2016-05-27



Strona2z 12

Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie koo Otwocka. d) Musi posiadac aktualne swiadectwo
homologacji podwozia. e) Musi spelnia¢ wymagania ogolne i szczegotowe przewidziane dla sredniego
samochodu ratowniczo-gasniczego - zgodnie z normg PN-EN 1846. f) Pojazd oraz podwozie fabrycznie
nowe, rok produkcji min. 2015. 2. Podwozie z kabing 2.1 Masa catkowita pojazdu gotowego do akcji
ratowniczo - gasniczej (pojazd z zatoga, petnymi zbiornikami, zabudowg i wyposazeniem) nie moze
przekroczy¢ 16000 kg. Podac bilans masowy pojazdu z wyszczegodlnieniem na: - masg catkowitg
pojazdu z zatoga, petnymi zbiornikami, wyposazeniem, - mase wiasng pojazdu, - mase wyposazenia, -
naciski na 0$ przednig i tylna, - obcigzenia strony lewej i prawej pojazdu, (dopuszczalna roznica w
obcigzeniu strony lewej i prawej nie moze przekroczy¢ 3 procent). 2.2 Pojazd gotowy do akgji (pojazd z
zaloga, petnymi zbiornikami, zabudowg | wyposazeniem) powinien mie¢: Kat natarcia: min. 35 stopni,
Kat zejscia : min. 24 stopnie, Przeswit pod osiami min. 400 mm, Wysokos¢ catkowita pojazdu : max.
3150, Kat rampowy : min. 20 stopni. 2.3 Rezerwa masy pojazdu gotowego do akgcji ratowniczo -
gasniczej (pojazd z zatogg, peinymi zbiornikami, zabudowa i wyposazeniem) w stosunku do
dopuszczalnej masy catkowitej pojazdu okreslonej przez producenta (liczone do tzw. DMC technicznej)
min. 7 procent. 2.4 Staly naped obu osi 4 na 4, skrzynia redukcyjna, mozliwo$c¢ blokady mechanizmow
roznicowych min. osi tylnej, oraz migdzy osiowego. 2.5 Ogumienie, z bieznikiem terenowym
dostosowanym do roznych warunkéw atmosferycznych (wielosezonowe), na wszystkich osiach
ogumienie pojedyncze. Petnowymiarowe kolo zapasowe bez koniecznosci stalego przewozenia w
samochodzie. 2.6 Podwozie samochodu z silnikiem o zaplonie samoczynnym przystosowanym do
ciaglej pracy bez uzupelniania cieczy chiodzacej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrow
pracy okreslonych przez producenta. Minimalna moc silnika: 205 kW. Silnik spetniajacy normy czystosci
spalin EURO 6. Podwozie wyposazone w mechaniczng skrzynie biegéw z maksymalnym uktadem
biegow 6 plus 1 (wsteczny). Pojazd wyposazony w hamulce bebnowe na wszystkich osiach. 2.7 Kabina
czterodrzwiowa, jednomodutowa, z szkieletem z blachy cynkowanej zapewniajgca dostep do silnika z
podwojnym systemem zabezpieczajgcym przed jej przypadkowym odchyleniem w czasie jazdy, 0
ukiadzie miejsc 1 plus 1 plus 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina posiada przednig szybe
klejong, pozostate ze szkia bezodpryskowego. Podioga kabiny musi mie¢ powierzchnie antypostizgowa.
Przestrzen pomigdzy maksymalnie odsunigtym do tytu fotelem kierowcy a tylng sciana kabiny minimum
1100 mm. Wyklucza sie mozliwo$¢ zastosowania kabiny zalogowej osiagnietej poprzez skrecenie kabiny
dziennej z modutem kabiny brygadowej. Kabina wyposazona minimum w: - indywidualne o$wietlenie do
czytania mapy dla pozycji dowodcey, - uchwyty do trzymania dla zatogi w tylnej czesci kabiny, -
elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich, - lusterko rampowe - krawgznikowe z prawej strony,
- lusterko rampowe - dojazdowe, przednie, - gldwny wytgcznik oswietlenia skrytek, - reflektor
pogorzeliskowy (szperacz) z mocowaniem na zewnatrz kabiny, - zewnetrzng ostong przeciwstoneczng z
przodu dachu kabiny, - informacjg o wigczonym-wyigczonym ogrzewaniu przedziatu autopompy, - radio

7 odtwarzaczem cd, - mocowanie 4 szt. aparatow ochrony drég oddechowych umozliwiajgcym
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samodzielne zakladanie aparatu bez zdejmowania ze stelaza; dodatkowo dostarczone 4 aparaty
ochrony drog oddechowych typu Fenzy Aeris z maska, czujnikiem bezruchu i butlg stalowa, - siedzenia
pokryte materialem tatwym w utrzymaniu czystosci, - wszystkie fotele wyposazone w pasy
bezpieczenstwa bezwladnosciowe i zaglowki, - klimatyzacja manualna, - immobiliser, - tempomat, -
instalacja do radiotelefonu przewoznego bedacego w posiadaniu Zamawiajgcego wraz z jego
montazem, - podest z zasilaniem do fadowarek radiotelefonow przenosnych, iatarek np. z
wyprowadzonym niezaleznym zasilaniem 12V min. 10 A, z ukiadem zabezpieczajgcym, automatycznie
odigczajgcym zasilanie fadowarek przy napieciu na zaciskach akumulatora ponizej 22,5 V, wraz z
uktadem pomiarowym wskazujgcym aktuaine napiecie na zaciskach akumulatora, - 4 latarki
przeznaczone do pracy w strefie Ex wraz z tadowarkami, - 4 radiotelefony nasobne wraz z tadowarkami.
2.8 Kolor: - elementy podwozia - czarne ub grafitowe, - blotniki i zderzaki - biate, - kabina, zabudowa -
czerwone RAL3000, - drzwi zaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium. 2.9 Pojazd musi by¢
wyposazony w urzgdzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i swietine (belka $wietlna LED,
glosnik min. 100W), urzgdzenie akustyczne powinno umozliwia¢ podawanie komunikatow stownych.
Pojazd musi by¢ dodatkowo wyposazony w: - dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie (stroboskopowe lub
LED) z przodu pojazdu, - zestaw zottych lamp na tylnej scianie zabudowy do kierowanie ruchem
pojazdow, - dodatkowy sygnat pneumatyczny, wigczany dodatkowym wigcznikiem z miejsca kierowcy, -
w sygnalizacje $wieting i dzwigkowa wigczonego biegu wstecznego, - 4 sztuki halogenow
dalekosieznych montowanych na belce z przodu pojazdu. Wszystkie lampy zabezpieczone przed
uszkodzeniem. 2.10 Instalacja elektryczna 24 V. Moc alternatora i pojemnos¢ akumulatorow musi
zapewﬁi(’: petne zapotrzebowanie na energie elektryczng przy jej maksymalnym obcigzeniu. 2.11
Instalacja musi by¢ wyposazona w gtowny wylacznik pradu, nieodtaczajacy urzadzen wymagajgcych
statego zasilania. 2.12 Pojazd wyposazony w gniazdo z wtyczkg do fadowania akumulatorow ze zrodia
zewnetrznego (sygnalizacja podigczenia do zewngtrznego zrodia w kabinie kierowcy). 2.13 Wszelkie
funkcje wszystkich ukladow i urzadzen pojazdu muszg zachowac swoje wiasciwosci pracy w
temperaturach otoczenia: od minus 25 stopni celsjusza do plus 45 stopni celsjusza. 2.14 Wylot spalin nie
moze by¢ skierowany na stanowisko obslugi poszczegolnych urzadzen pojazdu oraz powinien by¢
umieszczony za kabing pojazdu i skierowany w lewo. 2.15 Pojemnos¢ zbiornika paliwa powinna
zapewniac - przejazd min 300 km lub 4 godz. Prace autopompy. 2.16 Pojazd wyposazony w zaczep
holowniczy typu sworzen-ucho posiadajacy homologacje lub znak bezpieczenstwa do holowania
przyczepy o masie catkowitej minimum 3,5 t z gniazdem elektrycznym i pneumatycznym do podigczenia
zasilania przyczepy. 2.17 Wykonanie napisow na drzwiach kabiny kierowcy i dowodcy - OSP plus
nazwa, logo gminy oraz oznakowanie pojazdu numerami operacyjnymi zgodnie z obowigzujgcymi
wymogami KG PSP ( numer operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z wykonawca). 3.
7abudowa pozarnicza: 3.1 Zabudowa musi by¢ wykonana ze stali nierdzewnej i aluminium. Wewnetrzne

poszycia skrytek wykonane z anodowanej gtadkiej blachy aluminiowej. Zabudowa powinna by¢
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zamontowana na ramie posredniej wyposazonej w amortyzujgce elementy metalowo-gumowe. Dach
zabudowy musi by¢ wykonany w formie antyposlizgowego podestu roboczego Na bocznych $cianach
zabiudowy zastosowaé tasmy odblaskowe zwiekszajgce widocznos¢ pojazdu (w nocy lub warunkach
ograniczonej widocznoséci). Na dachu zainstalowana aluminiowa skrzynia na sprzet Zamawiajgcego -
wymiary do ustalenia na etapie produkciji oraz powinna by¢ dostarczona i zamontowana drabina
trzyprzestowa o diugosci po roztozeniu min. 8 m. 3.2 W tylnej czesci dachu zamontowane powinno by¢
dziatko wodno-pianowe min. 1600 dm3 na min, wyposazone w zawdr odcinajacy zamontowany u
podstawy dziatka. Dziatko musi posiadac blokady polozenia w pionie i poziomie. 3.3 Drabina do wejscia
na dach umieszczona na tylnej écianie zabudowy. Stopnie w wykonaniu antyposlizgowym. Gorna czesc
drabinki wyposazona w uchwyty utatwiajgca wchodzenie. 3.4 Skrytki na zamykane zaluzjami wodo- i
pyloszczelnymi wspomaganymi systemem sprezynowym wykonane z materialow odpornych na korozjg,
wyposazone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasowac do wszystkich zamkow.
Zamkniecia zaluzji typu rurkowego (bar-lock). Skrytki na sprzet i przedzial autopompy muszg byc¢
wyposazone w oswietlenie wigczane automatycznie po otwarciu skrytki. Konstrukcja skrytek
zapewniajgca odprowadzenie wody z ich wnetrza. 3.5 Aranzacja skrytek powinna by¢ wykonana w
spos6b ergonomiczny umozliwiajacy jego pozniejsza modyfikacje przez uzytkownika koncowego.
Gleboko$¢ skrytki nie powinna by¢ mniejsza niz 550 mm. Zastosowane potki sprzgtowe wykonane z
aluminium, w systemie z mozliwo$cig regulacii wysokosci potek. Maksymalna wysokos¢ goérnej krawedzi
najwyzszej potki w potozeniu roboczym (po wysunigciu lub roziozeniu) szuflady nie wyzej niz 1800 mm
od poziomu terenu. Jezeli wysokos$¢ potki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1800 mm,
konieczne jest zainstalowanie podestow umozliwiajgcych tatwy dostep do sprzetu, przy czym otwarcie
lub wysuniecie podestow musi by¢ sygnalizowane w kabinie kierowcy. Pod kazdq skrytka uchylny
podest utatwiajgcy dostep do wyposazenia. 3.6 Pojazd powinien posiadac oswietlenie typu LED pola
pracy wokol samochodu zapewniajgce oswietlenie w warunkach stabej widocznosci min. 15 luksow w
odleglosci 1 m od pojazdu. 3.7 Szuflady i wysuwane tace musza sie automatycznie blokowac¢ w pozycji
zamknietej i catkowicie otwartej oraz posiadac zabezpieczenie przed calkowitym wyciagnigciem
(wypadnigciem z prowadnic). Uchwyty, klamki wszystkich urzadzen samochodu, drzwi zaluzjowych,
szuflad, tac, muszg byc tak skonstruowane, aby umozliwialy ich obstuge w rekawicach. 3.8 Elementy
wystajgce w pozycji otwartej powyzej 2560 mm poza obrys pojazdu muszg posiadac¢ oznakowanie
ostrzegawcze. 3.9 Powierzchnie platform, podestu roboczego i podiogi kabiny w wykonaniu
antyposlizgowym. 3.10 Zbiornik wody wykonany ze stali nierdzewnej, usytuowany wzdtuznie,
wyposazony w oprzyrzgdowanie umozliwiajgce jego bezpieczng eksploatacje z uktadem
zabezpieczajgcym przed wyptywem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien: - posiada¢ wiaz rewizyjny
typu szybko otwieralnego dostepny z dachu, - pojemno$¢ min. 3500 | (plus minus 1 procent), -
nadcisnienie testowe 20 kPa, - umieszczony by¢ na ramie zabudowy elastycznie (np. na elementach

metalowo-gumowych), - wyklucza sig¢ montaz zbiornika za pomocg pasow sciggajgcych, - posiadac
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dolny otwér umozliwiajgcy czyszczenie o $rednicy 75mm, - posiadac nasade 1X75 z zaworem do
napetniania zbiornika z hydrantu. 3.11 Zbiornik $rodka pianotwdérczego o pojemnosci min. 10 procent
pojemnosci zbiornika wody i nadci$nieniu testowym 20 kPa, oraz: - powinien by¢ odporny na dziatanie
dopuszczonych do stosowania srodkow pianotworczych, - powinienem by¢ wyposazony w
oprzyrzadowanie zapewniajgce jego bezpieczng eksploatacje, - napelinianie zbiornika powinno by¢
mozliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. 3.12 Autopompa zlokalizowana z tylu pojazdu w przedziale
zamykanym drzwiami zaluzjowymi. Wszystkie elementy ukladu wodno pianowego muszg by¢ odporne
na korozje i dziatanie dopuszczonych do stosowania srodkow pianotworczych i modyfikatorow.
Konstrukcja ukiadu wodno-pianowego powinna umozliwic jego catkowite odwodnienie. 3.13 Autopompa
dwuzakresowa o wydajnosci: - w przedziale 2600 - 2800 | na min przy cisnieniu 0,8 Mpa i glebokosci
ssania 1,5 m, - min. 450 | na min. przy cisnieniu 4 Mpa. Autopompa musi umozliwiac jednoczesne
podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego cisnienia. Mechaniczna zmiana stopnia cisnienia
pompy, wyklucza sig mozliwos¢ zatgczania stopnia wysokiego cisnienia za pomocg zdalnie sterowanych
zaworow. Autopompa smarowana olejami i smarami stalymi w celu poprawnego funkcjonowania.
Wykiucza sie konieczno$¢ uzupelniania olejow i smarow pomiedzy okresami zalecanymi przez
producenta, tzn. nie czgsciej niz 250 motogodzin lub co 12 miesiecy. 3.14 Autopompa musi umozliwiac
podanie wody i wodnego roztworu $rodka pianotworczego do min.: - dwoch nasad tlocznych wielkosci
75 zlokalizowanych z tytu pojazdu, - wysokocisnieniowej linii szybkiego natarcia, - dziatka wodno-
pianowego. Na wlotach ssawnych i do napeiniania zbiornika muszg by¢ zamontowane elementy
zabezpieczajgce przed przedostaniem sig do uktadu wodno-pianowego zanieczyszczen statych. 3.16
Ukiad wodno-pianowy wyposazony w reczny dozownik srodka pianotworczego umozliwiajgcy uzyskanie
stezen w zakresie od 3 procent - 6 procent, w catym zakresie pracy autopompy. 3.16 Ukiad wodno-
pianowy zabudowany w taki sposéb aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu
byly nie mniejsze niz przy zasilaniu ze zbiornika zewngtrznego dia glebokosci ssania 1,5 m oraz musi
by¢ wyposazona w automatycznie uruchamiane urzadzenie odpowietrzajgce, umozliwiajgce zassanie
wody z glebokosci 1,5 mw czasie do 30s,az glebokosci 7,5 m w czasie do 60 sekund. 3.17 Przedziat
autopompy musi by¢ wyposazony w system ogrzewania tego samego producenta jak urzadzenie w
kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczajgcy ukiad wodno-pianowy i autopompe przed zamarzaniem w
temperaturze do minus 25 stopni Celsjusza, dziatajacy niezaleznie od pracy silnika. 3.18 Samochod
musi byé wyposazony w co najmniej jedng wysokocisnieniowg linie szybkiego natarcia o dtugosci weza
min. 60 m na zwijadle, zakornczong pradownicg wodno-pianowg o regulowanej wydajnosci z pragdem
zwartym i rozproézonym. Zwijadlo linii wysokocisnieniowej powinno by¢ poprzedzone zaworem
odcinajgcym wode. 3.19 W przedziale autopompy muszg znajdowac sig co najmniej nastepujgce
urzadzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego cisnienia, -
manometr wysokiego cisnienia, - manometr linii napetniania hydrantowego, - wskaznik poziomu wody w

zbiorniku samochodu, - wskaznik poziomu $rodka pianotworczego w zbiorniku, - miernik predkosci
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obrotowej watu pompy, - regulator predkosci obrotowej silnika pojazdu, - wytgcznik silnika pojazdu, -
licznik motogodzin pracy autopompy. 3.20 Zabudowa wyposazona powinna by¢ w wysuwany
pneumatycznie, obrotowy maszt oswietleniowy zabudowany na stale w samochodzie z najasnicami
LED. Wysoko$¢ min. 4,5 m od podioza z mozliwo$cig sterowania najasnicami w dwoch ptaszczyznach.
Urzgdzenie powinno mie¢ funkcje automatycznego sktadania oraz odporny na zabrudzenia przewodowy
panel sterowania. 3.21 Pojazd wyposazony w wyciggarke o napedzie elektrycznym i sile uciagu min.6 t z
ling o diugosci, co najmniej 28m wychodzaca z przodu pojazdu. Wyciggarka powinna by¢ umiejscowiona
na podstawie zabézpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynk. 3.22 Z tylu pojazdu zainstalowana kamera
cofania przekazujgca obraz do monitora umieszczonego w kabinie kierowcy. 3.23 Pojazd wyposazony w
instalacje zraszaczowa - min. 4 dysze o wydajnosci 50 | na min. kazda zainstalowane z przodu pojazdu
oraz pomiedzy osiami. 3.24 Wykonawca zapewnia min. jeden bezptatny przeglad gwarancyjny
podwozia, nadwozia i zabudowy. 3.25 Dodatkowe wyposazenie dostarczone wraz z pojazdem: - torba
PSP R1 wraz z deskg ortopedyczng i zestawem szyn Kramera, - topata typu szufla oraz szpadel, -
przetgcznik 110 na 75 - 1 szt., - przetgcznik 75 na 52 - 1 szt., - rozdzielacz kulowy B na CBC-1szt, -
zbieracz 2 razy 75 na 110 - 1 szt., - zasysacz Z-2 z wegzykiem - 1 szt,, - kurtyna wodna 52 - 1 szt., -
hydronetka plecakowa 20t PCV - 1 szt., - pradownica wodna uniwersalna 756 PW - 1 szt., - pradownica
AWG TURBOMASTER - 1 szt., - prgdownica pianowa S-2 (PP2) z zaworem - 1 szt,, - stojak hydrantowy
podwaojny B- BB - 1 szt. 4. Umieszczenie na pojezdzie oznakowania o wspdifinansowaniu z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Slgskiego na lata 2014-2020, zgodnie z: - Wytycznymi Ministra Rozwoju i Infrastruktury w
zakresie informacji i promocji programow operacyjnych polityki spojnosci na lata 2014-2020, -
Podrecznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programéw polityki spojnoéci 2014-2020 w zakresie
informacji i promogiji..
11.1.5)
D przewiduje sie udzielenie zamowien uzupetniajacych

Okreslenie przedmiotu oraz wielko$ci lub zakresu zamowien uzupetniajacych
11.1.6) Wspolny Stownik Zamowien (CPV): 34.14.42.10-3.
1.1.7) Czy dopuszcza sig ztoZenie oferty czesciowej: nie.
11.1.8) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej: nie.

I1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 15.10.2016.

SEKCJA lli: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

i1l.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Przystepujac do niniejszego postgpowania, kazdy Wykonawca

zobowigzany jest zlozy¢ wadium w wysokosci 5.000 zt ( stownie: pig¢ tysigcy ziotych ). 2. Wykonawca
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zobowigzany jest wnies¢ wadium przed uplywem terminu skiadania ofert - tj. do dnia 10 czerwca 2016r
do godz. 9:00 3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach: a) pienigdzu; b)
poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo- kredytowej, z tym ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach
ubezpieczeniowych; e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu P AR P ( Dz. U. 22007 1. Nr 42, poz. 275 ). 4. Wadium w
formie pienieznej nalezy wnie$¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego - okreslony w siwz. 5.
Whiesienie wadium w pienigdzu bedzie skuteczne, jezeli przed uptywem terminu sktadania ofert znajdzie
sie na rachunku bankowym Zamawiajgcego. 6. Jezeli wadium zostanie wniesione w formie, o ktorej
mowa w ust. 1 pkt b,c.d,e, wowczas Wykonawca skiada oryginal dokumentu potwierdzajgcego
whniesienie wadium razem z oferta.
lil.2) ZALICZKI
I11.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
lli. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatainosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakiadaja obowiagzek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnianie Dostawca
jest konieczny wykaza¢ w sposob szczegoiny.
11.3.2) Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Zamawiajacy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca ubiegajacy sie 0 zamobwienie w
okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie wykonat i prawidiowo zakonczyl co najmniej jedng
dostawe sprzetu porownywalnego (nie gorszego) parametrami technicznymi , wielkoscig i
jakoscig z przedmiotem zamoéwienia w zakresie dostawy nowego $redniego samochodu
pozarniczego ratowniczo-gasniczego o wartosci min. 600.000 zt brutto. W celu potwierdzenia
spetniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowigzani sg przedtozy¢ : 1. Wykaz dostaw
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i
wartosci, daty | miejsca wykonania - wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 4 do siwz; 2.
dowody dotyczgce robot wymienionych w wykazie, okreslajgce, ze dostawy te zostaty
zakonczone i wykonane terminowo, w sposéb prawidiowy, nalezyty oraz ze zostaly wykonane
zgodnie z normg - w formie : po$wiadczen lub innych dokumentow ( jezeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ poswiadczenia, 0

ktorym mowa powyzej.) Zamawiajacy za najwazniejsze uzna te, ktore potwierdzajg spetnienie
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przez Wykonawce warunku udzialu w postepowaniu w zakresie wiedzy i doswiadczenia. W
przypadku gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktorego roboty budowlane wskazane w
wykazie robot budowlanych zostaty wczesniej wykonane, Wykonawca nie ma obowigzku
przedktadania dowodow.
111.3.3) Potencjal techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spelnianie Dostawca
jest konieczny wykazac¢ w sposob szczegolny.
I11.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamdwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Zamawiajgcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnianie Dostawca
jest konieczny wykazac¢ w sposob szczegolny.
[11.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Zamawiajgcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych speinianie Dostawca
jest konieczny wykazac w sposob szczegolny.
i1.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
[11.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkow, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprocz oswiadczenia o spetfnianiu warunkow udziatu w postepowaniu nalezy

przedtozyc:

« wykaz wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciaglych rowniez wykonywanych,
gtownych dostaw lub ustug, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu sktadania ofert
albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy lub usfugi zostaly wykonane, oraz

zalgczeniem dowodow, czy zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie;

I11.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

nalezy przedtozyc:
« o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci

gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
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wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania wnioskdéw o dopuszczenie do udziatu

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo skiadania ofert;

+ aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgce, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow, lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uplywem terminu skiadania wnioskéw o dopusiczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie

zamowienia albo sktadania ofert;

+ aktualne zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zakiadu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgce, ze wykonawca nie zalega z optacaniem
skiadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uplywem terminu skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie

zamowienia albo sktadania ofert;

+ aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania
wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania

ofert;

+ aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania wnioskéw o

dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;

+ aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 10
i 11 ustawy, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skiadania
wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo skiadania

ofert;

» wykonawca powolujgcy sie przy wykazywaniu spetniania warunkow udziatu w postepowaniu na
zasoby innych podmiotow, ktore bedg braly udziat w realizacji czesci zamowienia, przedktada
takze dokumenty dotyczgce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym

w pktill.4.2.

I11.4.3) Dokumenty podmiotow zagranicznych
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Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkiada:
111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzibg lub miejsce zamieszkania

potwierdzajacy, ze:

« nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy
przed uptywem terminu skiadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o

udzielenie zamowienia albo skladania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatkow, opfat, skladek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo
ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych
platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udziatu

w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;

. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zamowienie - wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uplywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w

postepowaniu o udzielenie zamowienia albo skiadania ofert;
lll.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

. lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy

kapitalowej;

I11.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt lll.4) albo w pkt 111.5)

Zamawiajacy zada aby w celu potwierdzenia ze oferowana dostawa odpowiada wymaganiom
okreslonym przez Zamawiajgcego w siwz, Dostawca musi ziozy¢ pozostate dokumenty - zgodnie z
zalgcznikami : 1. opis parametrow techniczno-uzytkowych - z wykorzystaniem zal. nr 5; 2. $wiadectwo
dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony p—boZarowej wydane przez CNOP w

Jozefowie w dniu odbioru pojazdu przez Zamawiajgcego - zat. nr 8.

SEKCJA 1IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zamowienia:

1-Cena-90
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2 -gwarancja - 10
Iv.2.2)

[:l przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna, adres strony, na ktérej bedzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje sie¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowieri umowy oraz okreslenie warunkow zmian

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w przypadku zaistnienia okoliczno$ci
niemozliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, a zrealizowanie zatozonego pierwotnie celu
umowy byloby bez tych zmian niemozliwe lub te zmiany sg korzystne dla zamawiajgcego- a w
szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach: 1.zmiana strony umowy- tj. nastepstwo prawne wynikajace
z odrebnych przepisow; 2. zmiana bedgca skutkiem poprawy oczywistej omytki; 3. zmiana terminu
wykonania zadania: 3.1 koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych; 3.2 przedtuzenie procedury
przetargowej 3.3 z powodu nieprzewidzianego braku plynnosci finansowej ZAMAWIAJACEGO; 3.4
zawieszenie przez Zamawiajgcego wykonania dostawy z przyczyn niezawinionych przez Dostawce; 4.
zmiany platnosci i inne: 4.1 zmiany wysoko$ci wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany w okresie
obowigzywania umowy stawki podatku VAT (warto$¢ netto pozostaje bez zmian); 4.2 zmiana form
platnosci; 4.3 zmiany w obowigzujacych przepisach, jesli zgodnie z nimi konieczne bgdzie dostosowanie
tresci umowy do aktualnego stanu prawnego; 4.4 zmiany przepisow powodujgcych koniecznosc
zastosowania innych rozwiazan niz zaktadano w opisie przedmiotu zamowienia, 5.zmiany osobowe: 5.1
Zmiana os6b reprezentujgcych w przypadku zmian organizacyjnych 5.2 Zmiany podwykonawcy przy
pomocy ktorego Dostawca wykonuje przedmiot umowy- na innego o porownywalnym doswiadczeniu,
potencjale technicznym i osobowym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktdrej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia: www.redziny.pl-bip-konkursy-przetargi-2016

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna uzyskac pod adresem: Urzgd Gminy Redziny
ul. Wolnosci 87, 42-242 Redziny.

IV.4.4) Termin skiadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu lub ofert:
10.06.2016 godzina 09:00, miejsce: Urzad Gminy Redziny ul. Wolnosci 87, 42-242 Redziny - sekretariat
urzedu.

IV.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skiadania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze $rodkow
Unii Europejskiej: 1. Przedmiot zamdwienia przewidziany jest do wspotfinansowania ze srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj.

$lgskiego na lata 2014-2020, O$ priorytetowa V Ochrona Srodowiska i efektywne wykorzystanie
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zasobow, dziatanie 5.5 Wzmocnienie potencjatu sluzb ratowniczych . 2. Przedmiot zamowienia
przewidziany jest do wspolfinansowania ze $rodkow Slgskiego Urzedu Marszalkowskiego w Katowicach:
3.Przedmiot zamowienia przewidziany jest do wspotfinansowania ze srodkow W.F.0.5.1 G.W w
Katowicach..

IV.4.17) Czy przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku
nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych
zwrotowi sSrodkow z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci

lub cze$ci zamowienia: nie

URZAD GMINY REDZINY

ul. Wolnosci 87

A42-242 REDZINY
wal. dlaskie
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