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Ogtoszenie powigzane:
Ogloszenie nr 59133-2016 z dnia 2016-05-27 r. Ogtoszenie o zaméwieniu - Redziny
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SREDNIEGO SAMOCHODU SPECIJALNEGO POZARNICZEGO, RATOWNICZO-
GASNICZEGO Z NAPEDEM 4x4 DLA OSP RUDNIKI Zat. nr 5 OPIS PARAMETROW TECHNICZNO-UZYTKOWYCH
DLA FABRYCZNIE NOWEGO SREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO -...
Termin sktadania ofert: 2016-06-10

— —

Numer ogloszenia: 74385 - 2016; data zamieszczenia: 07.06.2016
OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ogloszenie dotyczy: Ogloszenia 0 zamdwieniu.

Informacje o zmienianym ogtoszeniu: 59133 - 2016 data 27.05.2016 r.

SEKCJA |I: ZAMAWIAJACY

Urzad Gminy, ul. Wolnosci 87, 42-242 Redziny, woj. $laskie, tel. 034 3279014, fax. 034 3279085.

SEKCJA II: ZMIANY W OGL.OSZENIU

I1.1) Tekst, kt6éry nalezy zmieni¢:
Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst: 11.1.4.
W ogtoszeniu jest: Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia OPIS
PARAMETROW TECHNICZNO-UZYTKOWYCH DLA FABRYCZNIE NOWEGO SREDNIEGO
SAMOCHODU RATOWNICZO - GASNICZEGO Z NAPEDEM 4x4 | POTWIERDZENIE ICH
SPELNIANIA 1. Podstawowe wymagania, jakie powinien spetnia¢ oferowany samochod 1.1. a) Musi
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw o ruchu drogowym, z uwzglednieniem wymagarn dotyczacych
pojazddw uprzywilejowanych, zgodnie z ustawg Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 108,
poz. 908 z pdzniejszymi zmianami). b) Musi posiada¢ oznakowanie zgodne z zatgcznikiem nr 1, do
Zarzgdzenia Komendanta Giéwnego PSP z dnia 20 stycznia 2006 r. ¢) Do oferty nalezy dotgczyé
wazny certyfikat lub $wiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w Jednostkach Panstwowej Strazy
Pozarnej wydany przez Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie koto
Otwocka. d) Musi posiada¢ aktualne $wiadectwo homologacji podwozia. e) Musi spetniac wymaygania
ogodlne i szczegdlowe przewidziane dla sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego - zgodnie z
normg PN-EN 1846. f) Pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2015. 2. Podwozie z
kabing 2.1 Masa catkowita pojazdu gotowego do akcji ratowniczo - gasniczej (pojazd z zatoga,
petnymi zbiornikami, zabudowa i wyposazeniem) nie moze przekroczyé 16000 kg. Poda¢ bilans
masowy pojazdu z wyszczegolnieniem na: - mase catkowitg pojazdu z zaloga, peinymi zbiornikami,
wyposazeniem, - mase wiasng pojazdu, - mase wyposazenia, - naciski na o$ przednig i tylna, -
obcigzenia strony lewej i prawej pojazdu, (dopuszczalna réznica w obcigzeniu strony lewej i prawej

nie moze przekroczy¢ 3 procent). 2.2 Pojazd gotowy do akcji (pojazd z zatoga, petnymi zbiornikami,
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zabudowa i wyposazeniem) powinien mie¢: Kat natarcia: min. 35 stopni, Kat zejscia : min. 24 stopnie,
Przeswit pod osiami min. 400 mm, Wysoko$¢ catkowita pojazdu : max. 3150, Kat rampowy : min. 20
stopni. 2.3 Rezerwa masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo - gasniczej (pojazd z zaloga,
peinymi zbiornikami, zabudowg | wyposazeniem) w stosunku do dopuszczalnej masy catkowitej
pojazdu okreslonej przez producenta (liczone do tzw. DMC technicznej) min. 7 procent. 2.4 Staly
naped obu osi 4 na 4, skrzynia redukcyjna, mozliwo$¢ blokady mechanizméw réznicowych min. osi
tylnej, oraz miedzy osiowego. 2.5 Ogumienie, z bieznikiem terenowym dostosowanym do réznych
warunkow atmosferycznych (wielosezonowe), na wszystkich osiach ogumienie pojedyncze.
Petnowymiarowe koto zapasowe bez koniecznosci statego przewozenia w samochodzie. 2.6
Podwozie samochodu z silnikiem o zaplonie samoczynnym przystosowanym do ciagtej pracy bez
uzupé#niania cieczy chtodzgcej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametréw pracy
okreslonych przez producenta. Minimalna moc silnika: 205 kW. Silnik spetniajacy normy czystosci
spalin EURO 6. Podwozie wyposazone w mechaniczng skrzynie biegéw z maksymalnym ukiadem
biegéw 6 plus 1 (wsteczny). Pojazd wyposazony w hamulce bgbnowe na wszystkich osiach. 2.7
Kabina czterodrzwiowa, jednomodutowa, z szkieletem z blachy cynkowanej zapewniajgca dostep do
silnika z podwojnym systemem zabezpieczajacym przed jej przypadkowym odchyleniem w czasie
jazdy, o uktadzie miejsc 1 plus 1 plus 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina posiada
przednig szybe klejong, pozostate ze szkia bezodpryskowego. Podtoga kabiny musi mie¢
powierzchnig antyposlizgows. Przestrzen pomiedzy maksymalnie odsunietym do tytu fotelem
kierowcy a tylng $ciana kabiny minimum 1100 mm. Wyklucza sie mozliwo$é zastosowania kabiny
zalogowej osiggnietej poprzez skrecenie kabiny dziennej z modutem kabiny brygadowej. Kabina
wyposazona minimum w: - indywiduaine o$wietlenie do czytania mapy dla pozycji dowédcy, - uchwyty
do trzymania dla zatogi w tylnej czgsci kabiny, - elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich, -
lusterko rampowe - krawgznikowe z prawej strony, - lusterko rampowe - dojazdowe, przednie, -
gtowny wytacznik oswietlenia skrytek, - reflektor pogorzeliskowy (szperacz) z mocowaniem na
zewnatrz kabiny, - zewnetrzng ostong przeciwstoneczng z przodu dachu kabiny, - informacje o
wigczonym-wylgczonym ogrzewaniu przedziatu autopompy, - radio z odtwarzaczem cd, - mocowanie
4 szt. aparatow ochrony drég oddechowych umozliwiajacym samodzielne zakiadanie aparatu bez
zdejmowania ze stelaza; dodatkowo dostarczone 4 aparaty ochrony drég oddechowych typu Fenzy
Aeris z maska, czujnikiem bezruchu i butlg stalowa, - siedzenia pokryte materialem fatwym w
utrzymaniu czystosci, - wszystkie fotele wyposazone w pasy bezpieczenstwa bezwiadnosciowe i
zaglowki, - klimatyzacja manualna, - immobiliser, - tempomat, - instalacja do radiotelefonu
przewoznego bedacego w posiadaniu Zamawiajgcego wraz z jego montazem, - podest z zasilaniem
do fadowarek radiotelefonéw przeno$nych, latarek np. z wyprowadzonym niezaleznym zasilaniem
12V min. 10 A, z uktadem zabezpieczajacym, automatycznie odigczajacym zasilanie fadowarek przy

napigciu na zaciskach akumulatora ponizej 22,5 V, wraz z uktadem pomiarowym wskazujgcym
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aktualne napigcie na zaciskach akumulatora, - 4 latarki przeznaczone do pracy w strefie Ex wraz z
tadowarkami, - 4 radiotelefony nasobne wraz z fadowarkami. 2.8 Kolor: - elementy podwozia - czarne
lub grafitowe, - blotniki i zderzaki - biate, - kabina, zabudowa - czerwone RAL3000, - drzwi zaluzjowe
w kolorze naturalnego aluminium. 2.9 Pojazd musi by¢ wyposazony w urzadzenie sygnalizacyijno -
ostrzegawcze, akustyczne i swietine (belka $wietina LED, gto$nik min. 100W), urzgdzenie akustyczne
powinno umozliwia¢ podawanie komunikatéw stownych. Pojazd musi by¢ dodatkowo wyposazony w: -
dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie (stroboskopowe lub LED) z przodu pojazdu, - zestaw z6ttych
tamp na tylnej cianie zabudowy do kierowanie ruchem pojazdéw, - dodatkowy sygnat pneumatyczny,
wigczany dodatkowym wigcznikiem z miejsca kierowcy, - w sygnalizacje $wieting i dzwiekowg
wigczonego biegu wstecznego, - 4 sztuki halogenéw dalekosieznych montowanych na belce z przodu
pojazdu. Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem. 2,10 Instalacja elektryczna 24 V. Moc
alternatora i pojemnos¢ akumulatoréw musi zapewni¢ peine zapotrzebowanie na energie elektryczng
przy jej maksymalnym obcigzeniu. 2.11 Instalacja musi by¢ wyposazona w gtéwny wytgcznik pradu,
nieodigczajgcy urzgdzen wymagajgcych statego zasilania. 2.12 Pojazd wyposazony w gniazdo z
wtyczka do fadowania akumulatoréw ze zrodta zewnetrznego (sygnalizacja podigczenia do
zewnetrznego zrodta w kabinie kierowcy). 2.13 Wszelkie funkcje wszystkich uktadéw i urzgdzen
pojazdu muszg zachowac swoje wtasciwosci pracy w temperaturach otoczenia: od minus 25 stopni
celsjusza do plus 45 stopni celsjusza. 2.14 Wylot spalin nie moze by¢ skierowany na stanowisko
obstugi poszczegolnych urzgdzen pojazdu oraz powinien by¢ umieszczony za kabing pojazdu i
skierowany w lewo. 2.15 Pojemnos¢ zbiornika paliwa powinna zapewnia¢ - przejazd min 300 km lub 4
godz. Prace autopompy. 2.16 Pojazd wyposazony w zaczep holowniczy typu sworzefi-ucho
posiadajgcy homologacje lub znak bezpieczeristwa do holowania przyczepy o masie catkowitej
minimum 3,5 t z gniazdem elektrycznym i pneumatycznym do podigczenia zasilania przyczepy. 2.17
Wykonanie napiséw na drzwiach kabiny kierowcy i dowédcy - OSP plus nazwa, logo gminy oraz
oznakowanie pojazdu numerami operacyjnymi zgodnie z obowigzujacymi wymogami KG PSP ( numer
operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z wykonawcg). 3. Zabudowa pozarnicza: 3.1
Zabudowa musi by¢ wykonana ze stali nierdzewnej i aluminium. Wewnetrzne poszycia skrytek
wykonane z anodowanej gtadkiej blachy aluminiowej. Zabudowa powinna by¢ zamontowana na ramie
posredniej wyposazonej w amortyzujgce elementy metalowo-gumowe. Dach zabudowy musi byé
wykonany w formie antyposlizgowego podestu roboczego Na bocznych $cianach zabudowy
zastosowac tasmy odblaskowe zwiekszajgce widocznos¢ pojazdu (w nocy lub warunkach
ograniczonej widoczno$ci). Na dachu zainstalowana aluminiowa sk(zynia na sprzet Zamawiajgcego -
wymiary do ustalenia na etapie produkgcji oraz powinna by¢ dostarczona i zamontowana drabina
trzyprzestowa o dtugosci po roztozeniu min. 8 m. 3.2 W tylnej czesci dachu zamontowane powinno
by¢ dziatko wodno-pianowe min. 1600 dm3 na min, wyposazone w zawér odcinajgcy zamontowany u

podstawy dziatka. Dziatko musi posiada¢ blokady potozenia w pionie i poziomie. 3.3 Drabina do
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wejscia na dach umieszczona na tylnej cianie zabudowy. Stopnie w wykonaniu antyposlizgowym.
Gorna czes$¢ drabinki wyposazona w uchwyty utatwiajgca wehodzenie. 3.4 Skrytki na zamykane
zaluzjami wodo- i pytoszczelnymi wspomaganymi systemem sprezynowym wykonane z materiatow
odpornych na korozje, wyposazone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasowaé do
wszystkich zamkéw. Zamknigcia zaluzji typu rurkowego (bar-lock). Skrytki na sprzet i przedziat
autopompy muszg by¢ wyposazone w o$wietlenie wigczane automatycznie po otwarciu skrytki.
Konstrukcja skrytek zapewniajgca odprowadzenie wody z ich wnetrza. 3.5 Aranzacja skrytek powinna
by¢ wykonana w sposé6b ergonomiczny umozliwiajgcy jego pézniejsza modyfikacje przez uzytkownika
koncowego. Gigbokos¢ skrytki nie powinna by¢ mniejsza niz 550 mm. Zastosowane pétki sprzetowe
wykonane z aluminium, w systemie z mozliwoscig regulacji wysokosci pétek. Maksymalna wysoko$é
gornej krawedzi najwyzszej potki w potozeniu roboczym (po wysunigciu lub roztozeniu) szuflady nie
wyzej niz 1800 mm od poziomu terenu. Jezeli wysoko$é pétki lub szuflady od poziomu gruntu
przekracza 1800 mm, konieczne jest zainstalowanie podestéw umozliwiajgcych tatwy dostep do
sprzetu, przy czym otwarcie lub wysunigcie podestéw musi by¢ sygnalizowane w kabinie kierowcy.
Pod kazdg skrytka uchylny podest utatwiajgcy dostep do wyposazenia. 3.6 Pojazd powinien posiada¢
oswietlenie typu LED pola pracy wokét samochodu zapewniajgce o$wietlenie w warunkach stabej
widocznosci min. 15 lukséw w odlegtosci 1 m od pojazdu. 3.7 Szuflady i wysuwane tace musza sie
automatycznie blokowac¢ w pozycji zamknietej i catkowicie otwartej oraz posiadaé zabezpieczenie
przed catkowitym wyciggnigciem (wypadnigciem z prowadnic). Uchwyty, klamki wszystkich urzadzen
samochodu, drzwi zaluzjowych, szuflad, tac, musza by¢ tak skonstruowane, aby umozliwiaty ich
obstuge w rekawicach. 3.8 Elementy wystajgce w pozycji otwartej powyzej 2560 mm poza obrys
pojazdu muszg posiadac oznakowanie ostrzegawcze. 3.9 Powierzchnie platform, podestu roboczego i
podtogi kabiny w wykonaniu antyposlizgowym. 3.10 Zbiornik wody wykonany ze stali nierdzewnej,
usytuowany wzdtuznie, wyposazony w oprzyrzadowanie umozliwiajace jego bezpieczng eksploatacje
z ukladem zabezpieczajgcym przed wyplywem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien: - posiadaé
wiaz rewizyjny typu szybko otwieralnego dostepny z dachu, - pojemno$¢ min. 3500 | (plus minus 1
procent), - nadcisnienie testowe 20 kPa, - umieszczony byé na ramie zabudowy elastycznie (np. na
elementach metalowo-gumowych), - wyklucza sig¢ montaz zbiornika za pomoca pas6w sciggajgcych, -
posiadac¢ dolny otwér umozliwiajgcy czyszczenie o $rednicy 75mm, - posiadaé nasade 1X75 z
zaworem do napetniania zbiornika z hydrantu. 3.11 Zbiornik $rodka pianotwérczego o pojemnosci
min. 10 procent pojemnosci zbiornika wody i nadcisnieniu testowym 20 kPa, oraz: - powinien by¢
odporny na dzialanie dopuszczonych do stosowania $rodkéw pianotwérczych, - powinienem by¢
wyposazony w oprzyrzgdowanie zapewniajgce jego bezpieczng eksploatacje, - napeinianie zbiornika
powinno by¢ mozliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. 3.12 Autopompa zlokalizowana z tylu
pojazdu w przedziale zamykanym drzwiami zaluzjowymi. Wszystkie elementy uktadu wodno

pianowego muszg by¢ odporne na korozje i dziatanie dopuszczonych do stosowania srodkéw
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pianotworczych i modyfikatoréw. Konstrukcja uktadu wodno-pianowego powinria umozliwi¢ jego
catkowite odwodnienie. 3.13 Autopompa dwuzakresowa o wydajnosci: - w przedziale 2600 - 2800 | na
min przy ci$nieniu 0,8 Mpa i gtebokosci ssania 1,5 m, - min. 450 | na min. przy ci$nieniu 4 Mpa.
Autopompa musi umozliwia¢ jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ci$nienia.
Mechaniczna zmiana stopnia cisnienia pompy, wyklucza sie mozliwos¢ zalgczania stopnia wysokiego
ci$nienia za pomocg zdalnie sterowanych zaworéw. Autopompa smarowana olejami i smarami statymi
w celu poprawnego funkcjonowania. Wyklucza sie konieczno$¢ uzupetniania olejow i smaréw
pomiedzy okresami zalecanymi przez producenta, tzn. nie czesciej niz 250 motogodzin lub co 12
miesiecy. 3.14 Autopompa musi umozliwia¢ podanie wody i wodnego roztworu $rodka
pianotwérczego do min.: - dwéch nasad ttocznych wielkosci 75 zlokalizowanych z tylu pojazdu, -
wysokocisnieniowej linii szybkiego natarcia, - dziatka wodno-pianowego. Na wlotach ssawnych i do
napetniania zbiornika muszg by¢ zamontowane elementy zabezpieczajgce przed przedostaniem sig
do uktadu wodno-pianowego zanieczyszczen stalych. 3.15 Uktad wodno-pianowy wyposazony w
reczny dozownik srodka pianotwérczego umozliwiajgcy uzyskanie stgzen w zakresie od 3 procent - 6
procent, w catym zakresie pracy autopompy. 3.16 Uktad wodno-pianowy zabudowany w taki sposob
aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu byly nie mniejsze niz przy zasilaniu
ze zbiornika zewnetrznego dla gitebokosci ssania 1,5 m oraz musi by¢ wyposazona w automatycznie
uruchamiane urzadzenie odpowietrzajgce, umozliwiajace zassanie wody z gtebokosci 1,5 m w czasie
do 30 s, a z gtebokosci 7,5 m w czasie do 60 sekund. 3.17 Przedziat autopompy musi by¢
wyposazony w system ogrzewania tego samego producenta jak urzgdzenie w kabinie kierowcy,
skutecznie zabezpieczajacy uktad wodno-pianowy i autopompe przed zamarzaniem w temperaturze
do minus 25 stopni Celsjusza, dzialajacy niezaleznie od pracy silnika. 3.18 Samochéd musi by¢
wyposazony W co najmniej jedng wysokocisnieniowa lini¢ szybkiego natarcia o dtugo$ci weza min. 60
m na zwijadle, zakornczong pradownicg wodno-pianowg o regulowanej wydajnosci z prgdem zwartym
i rozproszonym. Zwijadto linii wysokocisnieniowej powinno by¢ poprzedzone zaworem odcinajgcym
wode. 3.19 W przedziale autopompy muszg znajdowagé sie co najmniej nastepujgce urzadzenia
kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ci$nienia, - manometr
wysokiego cisnienia, - manometr linii napetniania hydrantowego, - wskaznik poziomu wody w
zbiorniku samochodu, - wskaznik poziomu $rodka pianotwérczego w zbiorniku, - miernik predkosci
obrotowej watu pompy, - regulator predkosci obrotowej silnika pojazdu, - wytgcznik silnika pojazdu, -
licznik motogodzin pracy autopompy. 3.20 Zabudowa wyposazona powinna by¢ w wysuwany
pneumatycznie, obrotowy maszt o$wietleniowy zabudowany na state w samochodzie z najagnicami
LED. Wysoko$¢ min. 4,5 m od poditoza z mozliwoscig sterowania najasnicami w dwéch
ptaszczyznach. Urzgdzenie powinno mie¢ funkcje automatycznego sktadania oraz odporny na
zabrudzenia przewodowy panel sterowania. 3.21 Pojazd wyposazony w wyciggarke o napedzie

elektrycznym i sile uciggu min.6 t z ling o dfugosci, co najmniej 28m wychodzgca z przodu pojazdu.
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Wyciagarka powinna by¢ umiejscowiona na podstawie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynk.
3.22 Z tytu pojazdu zainstalowana kamera cofania przekazujgca obraz do monitora umieszczonego w
kabinie kierowcy. 3.23 Pojazd wyposazony w instalacje zraszaczowa - min. 4 dysze o wydajnosci 50 |
na min. kazda zainstalowane z przodu pojazdu oraz pomiedzy osiami. 3.24 Wykonawca zapewnia
min. jeden bezptatny przeglad gwarancyjny podwozia, nadwozia i zabudowy. 3.25 Dodatkowe
wyposazenie dostarczone wraz z pojazdem: - torba PSP R1 wraz z deska ortopedyczng i zestawem
szyn Kramera, - fopata typu szufla oraz szpadel, - przetacznik 110 na 75 - 1 szt., - przetgcznik 75 na
52 - 1 szt., - rozdzielacz kulowy B na CBC - 1 szt., - zbieracz 2 razy 75 na 110 - 1 szt., - zasysacz Z-2
z wezykiem - 1 szt., - kurtyna wodna 52 - 1 szt., - hydronetka plecakowa 20l PCV - 1 szt,, -
pradownica wodna uniwersalna 75 PW - 1 szt., - pradownica AWG TURBOMASTER - 1 szt,, -
pradownica pianowa S-2 (PP2) z zaworem - 1 szt., - stojak hydranfowy podwdjny B- BB - 1 szt. 4.
Umieszczenie na pojezdzie oznakowania o wspéffinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slagskiego na lata
2014-2020, zgodnie z: - Wytycznymi Ministra Rozwoju i Infrastruktury w zakresie informacii i promocji
programéw operacyjnych polityki spéjnosci na lata 2014-2020, - Podrgcznikiem wnioskodawcy i
beneficjenta programow polityki spéjnosci 2014-2020 w zakresie informacii i promocii..

W ogloszeniu powinno by¢: Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia OPIS
PARAMETROW TECHNICZNO-UZYTKOWYCH DLA FABRYCZNIE NOWEGO SREDNIEGO
SAMOCHODU RATOWNICZO - GASNICZEGO Z NAPEDEM 4x4 | POTWIERDZENIE ICH
SPELNIANIA 1. Podstawowe wymagania, jakie powinien spetnia¢ oferowany samochéd 1.1. a) Musi
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw o ruchu drogowym, z uwzglednieniem wymagan dotyczacych
pojazdow uprzywilejowanych, zgodnie z ustawg Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 108,
poz. 908 z pbdzniejszymi zmianami). b) Musi posiada¢ oznakowanie zgodne z zatgcznikiem nr 1, do
Zarzadzenia Komendanta Gtownego PSP z dnia 20 stycznia 2006 r. ¢) W dniu odbioru pojazdu nalezy
dotaczy¢ wazny certyfikat lub $wiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w Jednostkach Paristwowej
Strazy Pozarnej wydany przez Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w
Joézefowie koto Otwocka. d) Musi posiadaé aktualne $wiadectwo homologacji podwozia. e) Musi
spetniaé wymagania ogolne i szczegdlowe przewidziane dla sredniego samochodu ratowniczo-
gasniczego - zgodnie z normg PN-EN 18486. f) Pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji
min. 2015. 2. Podwozie z kabing 2.1 Masa catkowita pojazdu gotowego do akcji ratowniczo -
gasniczej (pojazd z zalogg, petnymi zbiornikami, zabudowg i wyposazeniem) nie moze przekroczy¢
16000 kg. Podac bilans masowy pojazdu z wyszczegélnieniem na: - mase catkowitg pojazdu z
zaloga, petnymi zbiornikami, wyposazeniem, - masg wiasng pojazdu, - masg wyposazenia, - naciski
na o$ przednig i tylng, - obcigzenia strony lewej i prawej pojazdu, (dopuszczalna réznica w obcigzeniu
strony lewej i prawej nie moze przekroczy¢ 3 procent). 2.2 Pojazd gotowy do akcji (pojazd z zatoga,

petnymi zbiornikami, zabudowsa i wyposazeniem) powinien mie¢: Kat natarcia: min. 23 stopnie, Kat
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zejscia ; min. 23 stopnie, Przeswit pod osiami min. 290 mm, Wysoko$¢ catkowita pojazdu : max.
3150, Kat rampowy : min. 20 stopni. 2.3 Rezerwa masy pojazdu gotowego do akgji ratowniczo -
gasniczej (pojazd z zalogg, petnymi zbiornikami, zabudowg i wyposazeniem) w stosunku do
dopuszczalnej masy catkowitej pojazdu okreslonej przez producenta (liczone do tzw. DMC
technicznej) min. 7 procent. 2.4 Staly naped obu osi 4 na 4, skrzynia redukcyjna, mozliwos¢ blokady
mechanizmoéw réznicowych min. osi tylnej, oraz miedzy osiowego. 2.5 Ogumienie, z bieznikiem
uniwersalnym terenowo-szosowym , na osi przedniej ogumienie pojedyncze, na osi tylnej blizniacze.
Petnowymiarowe koto zapasowe bez koniecznosci statego przewozenia w samochodzie. 2.6
Podwozie samochodu z silnikiem o zaplonie samoczynnym przystosowanym do cigglej pracy bez
uzupetniania cieczy chtodzacej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametréw pracy
okreslonych przez producenta. Minimalna moc silnika: 205 kW. Silnik spetniajgcy normy czysto$ci
spalin EURO 6. Podwozie wyposazone w mechaniczng skrzynie biegdw z maksymalnym ukiadem
biegéw 8 plus 1 (wsteczny). Pojazd wyposazony w hamulce tarczowe na wszystkich osiach. 2.7
Kabina czterodrzwiowa, jednomodutowa, z szkieletem z blachy cynkowanej zapewniajgca dostep do
silnika z podwéjnym systemem zabezpieczajgcym przed jej przypadkowym odchyleniem w czasie
jazdy, o uktadzie miejsc 1 plus 1 plus 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina posiada
przednig szybe klejona, pozostate ze szkla bezodpryskowego. Podioga kabiny musi mie¢
powierzchnie antyposlizgowa. Przestrzeh pomiedzy maksymalnie odsunietym do tytu fotelem
kierowcy a tylng sciana kabiny minimum 1100 mm. Wyklucza si¢ mozliwo$¢ zastosowania kabiny
zatlogowej osiggnietej poprzez skrecenie kabiny dziennej z modutem kabiny brygadowej. Kabina
wyposazona minimum w: - indywidualne oswietlenie do czytania mapy dla pozycji dowédcy, - uchwyty
do trzymania dla zatogi w tylnej czesci kabiny, - elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich, -
lusterko rampowe - kraweznikowe z prawej strony, - lusterko rampowe - dojazdowe, przednie, -
gtowny wylacznik odwietlenia skrytek, - reflektor pogorzeliskowy (szperacz) z mocowaniem na
zewnatrz kabiny, - zewnetrzna ostone przeciwstoneczng z przodu dachu kabiny, - informacje o
wigczonym-wytgczonym ogrzewaniu przedziatu autopompy, - radio z odtwarzaczem cd, - mocowanie
4 szt. aparatéw ochrony drég oddechowych umozliwiajgcym samodzielne zakladanie aparatu bez
zdejmowania ze stelaza; dodatkowo dostarczone 4 aparaty ochrony drég oddechowych typu Fenzy
Aeris z maska, czujnikiem bezruchu i butlg stalows, - siedzenia pokryte materiatem fatwym w
utrzymaniu czystosci, - wszystkie fotele wyposazone w pasy bezpieczenstwa bezwladnosciowe i
zagiowki, - klimatyzacja manualna, - tempomat, - instalacja do radiotelefonu przewoznego bedacego
w posiadaniu Zamawiajgcego wraz z jego montazem, - podest z zasilaniem do tadowarek
radiotelefonow przenosnych, latarek np. z wyprowadzonym niezaleznym zasilaniem 12V min. 10 A, z
ukladem zabezpieczajgcym, automatycznie odigczajgcym zasilanie tadowarek przy napieciu na
zaciskach akumulatora ponizej 22,5 V, wraz z uktadem pomiarowym wskazujgcym aktualne napiecie

na zaciskach akumulatora, - 4 latarki przeznaczone do pracy w strefie Ex wraz z tadowarkami, - 4
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radiotelefony nasobne wraz z fadowarkami. 2.8 Kolor; - elementy podwozia - czarne lub grafitowe, -
btotniki i zderzaki - biate, - kabina, zabudowa - czerwone RAL3000, - drzwi zaluzjowe w kolorze
naturalnego aluminium. 2.9 Pojazd musi by¢ wyposazony w urzadzenie sygnalizacyjno -
ostrzegawcze, akustyczne i $wietine (belka swietina LED, gtosnik min. 100W), urzadzenie akustyczne
powinno umozliwia¢ podawanie komunikatéw stownych. Pojazd musi by¢ dodatkowo wyposazony w: -
dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie (stroboskopowe lub LED) z przodu pojazdu, - zestaw z6ltych
lamp na tylnej Scianie zabudowy do kierowanie ruchem pojazdéw, - dodatkowy sygnat pneumatyczny,
wigczany dodatkowym wigcznikiem z miejsca kierowcy, - w sygnalizacje swietlng i dzwiekowg
wigczonego biegu wstecznego, - 4 sztuki halogenéw dalekosieznych montowanych na belce z przodu
pojazdu. Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem. 2.10 Instalacja elektryczna 24 V. Moc
alternatora i pojemno$¢ akumulatoréw musi zapewnié petne zapotrzebowanie na energie elektryczng
przy jej maksymalnym obcigzeniu. 2.11 Instalacja musi by¢ wyposazona w giéwny wytgcznik pradu,
nieodtgczajgcy urzadzen wymagajacych statego zasilania. 2.12 Pojazd wyposazony w gniazdo z
wtyczka do tadowania akumulatoréw ze zrodfa zewnetrznego (sygnalizacja podigczenia do
zewnetrznego zrodia w kabinie kierowcy). 2.13 Wszelkie funkcje wszystkich uktadéw i urzadzen
pojazdu muszg zachowaé swoje wiasciwosci pracy w temperaturach otoczenia: od minus 25 stopni
Celsjusza do plus 45 stopni Celsjusza. 2.14 Wylot spalin nie moze by¢ skierowany na stanowisko
obstugi poszczegoélnych urzadzen pojazdu oraz powinien by¢é umieszczony za kabing pojazdu i
skierowany w lewo. 2.15 Pojemnos$¢ zbiornika paliwa powinna zapewniac - przejazd min 300 km lub 4
godz. pracy autopompy.‘ 2.16 Pojazd wyposazony w zaczep holowniczy typu sworzen-ucho
posiadajgcy homologacje lub znak bezpieczenstwa do holowania przyczepy o masie catkowitej
minimum 3,5 t z gniazdem elektrycznym i pneumatycznym do podiaczenia zasilania przyczepy. 2.17
Wykonanie napiséw na drzwiach kabiny kierowcy i dowédcy - OSP plus nazwa, logo gminy oraz
oznakowanie pojazdu numerami operacyjnymi zgodnie z obowigzujgcymi wymogami KG PSP ( numer
operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z wykonawca). 3. Zabudowa pozarnicza: 3.1
Zabudowa musi by¢ wykonana ze stali nierdzewnej i aluminium. Wewnetrzne poszycia skrytek
wykonane z anodowanej gtadkiej blachy aluminiowej. Zabudowa powinna by¢ zamontowana na ramie
posredniej wyposazonej w amortyzujgce elementy metalowo-gumowe. Dopuszcza sie zabudowe
wyposazona w elementy kompozytowe zamocowane na ramie pomocniczej zgodnie z wytycznymi
producenta. Dach zabudowy musi byé wykonany w formie antyposlizgowego podestu roboczego Na
bocznych $cianach zabudowy zastosowaé tasmy odblaskowe zwigkszajace widoczno$¢ pojazdu (w
nocy lub warunkach ograniczonej widocznos$ci). Na dachu zainstalowana aluminiowa skrzynia na
sprzet Zamawiajgcego - wymiary do ustalenia na etapie produkciji oraz powinna by¢ dostarczona i
zamontowana drabina trzyprzestowa o dtugosci po roziozeniu min. 8 m. 3.2 W tylnej czesci dachu
zamontowane powinno by¢ dziatko wodno-pianowe min. 1600 dm3 na min, wyposazone w zawor

odcinajgcy zamontowany u podstawy dziatka. Dziatko bez blokad. 3.3 Drabina do wejécia na dach
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umieszczona na tylnej $cianie zabudowy. Stopnie w wykonaniu antyposlizgowym. Gérna czgs¢
drabinki wyposazona w uchwyty utatwiajgca wchodzenie. 3.4 Skrytki na zamykane zaluzjami wodo- i
pyloszczelnymi wspomaganymi systemem sprezynowym wykonane z materiatow odpornych na
korozje, wyposazone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasowac do wszystkich
zamkéw. Zamkniecia zaluzji typu rurkowego (bar-lock). Skrytki na sprzet i przedziat autopompy muszg
by¢ wyposazone w o$wietlenie wigczane automatycznie po otwarciu skrytki. Konstrukcja skrytek
zapewniajgca odprowadzenie wody z ich wnetrza. 3.5 Aranzacja skrytek powinna by¢ wykonana w
sposob ergonomi.czny umozliwiajacy jego pdzniejsza modyfikacje przez uzytkownika koncowego.
Glebokosé skrytki moze by¢ mniejsza niz 550 mm. Zastosowane pétki sprzgtowe wykonane z
aluminium, w systemie z mozliwoscig regulacji wysokosci potek. Maksymalna wysokos¢ gornej
krawedzi najwyzszej potki w potozeniu roboczym (po wysunigciu lub roziozeniu) szuflady nie wyzej niz
1800 mm od poziomu terenu. Jezeli wysokos¢ potki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1800
mm, konieczne jest zainstalowanie podestéw umozliwiajgcych tatwy dostep do sprzetu, przy czym
otwarcie lub wysuniecie podestéw musi byé sygnalizowane w kabinie kierowcy. Pod kazdg skrytka
uchylny podest utatwiajacy dostep do wyposazenia. 3.6 Pojazd powinien posiada¢ oswietlenie typu
LED pola pracy wokét samochodu zapewniajace o$wietlenie w warunkach stabej widocznosci min. 5
lukséw w odlegtosci 1 m od pojazdu. 3.7 Szuflady i wysuwane tace muszg si¢ automatycznie
blokowaé w pozycji zamknietej i catkowicie otwartej oraz posiada¢ zabezpieczenie przed catkowitym
wyciagnieciem (wypadnigciem z prowadnic). Uchwyty, klamki wszystkich urzadzen samochodu, drzwi
zaluzjowych, szuflad, tac, musza by¢ tak skonstruowane, aby umozliwialy ich obstuge w rekawicach.
3.8 Elementy wystajace w pozycji otwartej powyzej 250 mm poza obrys pojazdu muszg posiadac
oznakowanie ostrzegawcze. 3.9 Powierzchnie platform, podestu roboczego i podiogi kabiny w
wykonaniu antyposlizgowym. 3.10 Zbiornik wody wykonany ze stali nierdzewnej, usytuowany
wzdiuznie, wyposazony w oprzyrzadowanie umozliwiajace jego bezpieczng eksploatacje z ukiadem
zabezpieczajacym przed wyplywem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien: - posiada¢ wiaz
rewizyjny dostepny z dachu, - pojemno$é min. 3000 | (plus minus 1 procent), - nadci$nienie testowe
20 kPa, - umieszczony byé na ramie zabudowy elastycznie (np. na elementach metalowo-gumowych),
- wyklucza sig montaz zbiornika za pomocg paséw sciggajacych, - posiadac dolny otwor
umozliwiajacy czyszczenie o srednicy 75mm, - posiadac nasade 1X75 z zaworem do napetniania
zbiornika z hydrantu. 3.11 Zbiornik srodka pianotworczego o pojemnosci min. 10 procent pojemnosci
zbiornika wody i nadciénieniu testowym 20 kPa, oraz: - powinien by¢ odporny na dziatanie
dopuszczonych do stosowania Srodkéw pianotwérczych, - powinienem by¢ wyposazony w
oprzyrzadowanie zapewniajace jego bezpieczna eksploatacje, - napetnianie zbiornika powinno byé
mozliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. 3.12 Autopompa zlokalizowana z tyiu pojazdu w
przedziale zamykanym drzwiami zaluzjowymi. Wszystkie elementy ukiadu wodno pianowego muszg

byé odporne na korozje i dziatanie dopuszczonych do stosowania $rodkow pianotworczych i
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modyfikatoréw. Konstrukcja ukiadu wodno-pianowego powinna umozliwi¢ jego catkowite odwodnienie.
3.13 Autopompa dwuzakresowa o wydajnosci: - min. 32001 na min przy ci$nieniu 0,8 Mpa i glebokosci
ssania 1,5 m, - min. 400 | na min. przy ci$nieniu 4 Mpa. Autopompa musi umozliwia¢ jednoczesne
podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego cisnienia. - bez koniecznosci mechanicznego ani
zdalnego zalaczania stopnia wysokiego ci$nienia. Autopompa smarowana olejami i smarami statymi
w celu poprawnego funkcjonowania. Wyklucza sie konieczno$¢ uzupetniania olejow i smaréw
pomiedzy okresami zalecanymi przez producenta, tzn. nie czesciej niz 100 motogodzin lub co 12
miesiecy. 3.14 Autopompa musi umozliwia¢ podanie wody i wodnego roztworu srodka
pianotwoérczego do min.; - dwdch nasad tlocznych wielkosci 75 zlokalizowanych z tylu pojazdu, -
wysokocisnieniowej linii szybkiego natarcia, - dziatka wodno-pianowego. Na wlotach ssawnych i do
napetniania zbiornika muszg by¢ zamontowane elementy zabezpieczajgce przed przedostaniem sie
do ukiadu wodno-pianowego zanieczyszczen statych. 3.15 Ukiad wodno-pianowy wyposazony w
reczny lub automatyczny dozownik srodka pianotwérczego umozliwiajacy uzyskanie stezen w
zakresie od 3 procent - 6 procent, w catym zakresie pracy autopompy. 3.16 Ukiad wodno-pianowy
zabudowany w taki sposo6b aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu byly nie
mniejsze niz przy zasilaniu ze zbiornika zewnetrznego dla giebokoéci ssania 1,5 m oraz musi by¢
wyposazona w automatycznie uruchamiane urzadzenie odpowietrzajgce, umozliwiajgce zassanie
wody z gtebokosci 1,5 m w czasie do 30 s, a z gtebokosci 7,5 m w czasie do 60 sekund. 3.17
Przedziat autopompy musi byé wyposazony w system ogrzewania tego samego producenta jak
urzadzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczajgcy ukfad wodno-pianowy i autopompe przed
zamarzaniem w temperaturze do minus 25 stopni Celsjusza, dziatajgcy niezaleznie od pracy silnika.
3.18 Samochd6d musi by¢ wyposazony w co najmniej jedng wysokoci$nieniowa linie szybkiego
natarcia o diugosci weza min. 60 m na zwijadle, zakonczong pradownicg wodno-pianowg o
regulowanej wydajnosci z pragdem zwartym i rozproszonym. Zwijadto linii wysokocisnieniowej powinno
byé poprzedzone zaworem odcinajgcym wode. 3.19 W przedziale autopompy muszg znajdowac sig¢
co najmniej nastepujace urzadzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, -
manometr niskiego cisnienia, - manometr wysokiego cisnienia, - manometr linii napetniania
hydrantowego, - wskaznik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaznik poziomu $rodka
pianotwérczego w zbiorniku, - miernik predkosci obrotowej watu pompy, - regulator predko$ci
obrotowej silnika pojazdu, - wylacznik silnika pojazdu, - licznik motogodzin pracy autopompy. 3.20
Zabudowa wyposazona powinna by¢ w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oswietleniowy
zabudowany na stale w samochodzie z najasnicami LED. Wysoko$¢ min. 4,5 m od podioza z
mozliwoscig sterowania najasnicami w dwéch ptaszczyznach. Urzadzenie powinno mieé funkcije
automatycznego skiadania oraz odporny na zabrudzenia przewodowy panel sterowania. 3.21 Pojazd
wyposazony w wyciagarke o napedzie elektrycznym i sile uciggu min.6 t z ling o dtugosci, co najmniej

28m wychodzgca z przodu pojazdu. Wyciggarka powinna by¢ umiejscowiona na podstawie
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zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynk. lub inng metode. 3.22 Z tytu pojazdu zainstalowana
kamera cofania przekazujgca obraz do monitora umieszczonego w kabinie kierowcy. 3.23 Pojazd
wyposazony w instalacje zraszaczowg - min. 4 dysze o wydajnosci 50 | na min. kazda zainstalowane
z przodu pojazdu oraz pomiedzy osiami. 3.24 Wykonawca zapewnia min. jeden bezptatny przegiad
gwarancyjny podwozia, nadwozia i zabudowy. 3.25 Dodatkowe wyposazenie dostarczone wraz z
pojazdem: - torba PSP R1 wraz z deska'ortopedycznq i zestawem szyn Kramera, - topata typu szufla
oraz szpadel, - przetgcznik 110 na 75 - 1 szt., - przelgcznik 75 na 52 - 1 szt., - rozdzielacz kulowy B
na CBC - 1 szt., - zbieracz 2 razy 75 na 110 - 1 szt., - zasysacz Z-2 z wezykiem - 1 szt., - kurtyna
wodna 52 - 1 szt., - hydronetka plecakowa 20l PCV - 1 szt., - pradownica wodna uniwersalna 75 PW -
1 szt., - pradownica AWG TURBOMASTER - 1 szt., - prgdownica pianowa S-2 (PP2) z zaworem - 1
szt., - stojak hydrantowy podwojny B- BB - 1 szt. 4. Umieszczenie na pojezdzie oznakowania o
wspotfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Slgskiego na lata 2014-2020, zgodnie z: - Wytycznymi
Ministra Rozwoju i Infrastruktury w zakresie informacji i promocji programéw operacyjnych polityki
spojnosci na lata 2014-2020, - Podrecznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programéw polityki
spojnosci 2014-2020 w zakresie informagji i promogii..

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst: IV.4.4..

W ogloszeniu jest: Termin skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert:
10.06.2016r godz. 9:00, miejsce : Urzad Gminy Redziny ul. Wolnosci 87, 42-242 REDZINY.

W ogloszeniu powinno byé: Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu

lub ofert; 17.06.2016r godz. 9:00, miejsce : Urzad Gminy Redziny ul. Wolno$ci 87, 42-242 REDZINY.

URZAD GMINY REDZINY

ul. Wolnosci 87

42.242 REDZINY N 6 -
woj. &laskie C\ N @% Co
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