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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
1. DANE OGÓLNE 
1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu istniejących 
zjazdów wzdłuż  ul. Wesołej w Rudnikach, Gmina Rędziny. Inwestycja zlokalizowana jest 
na działkach numer ewid. 610/4, 610/5, 611/3, 611/2, 613/4, 643/2, 644, 646, 647, 616, 
617, 650, 651, 618, 653, 620, 621, 622, 623, 625, 654, 655, 625, 626, 656/1, 627/2, 658, 
628/1, 629, 630, 661, 662, 664, 631, 632, 666, 667, 669, 670, 638, 639, 641, 642, 671/2 
obręb Rudniki, gmina Rędziny.  

 
1.2. Podstawa opracowania 

Jako podstawę do opracowania niniejszego projektu przyjęto: 
- obowiązujące przepisy, wytyczne i normatywy, 
- mapę sytuacyjno-wysokościową,  
- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Rędziny,  
- pomiary własne i wizję lokalną w terenie 
- pomiary geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodetę 
- umowę z gminą Rędziny. 

 
2. STAN ISTNIEJĄCY 
2.1. Opis stanu istniejącego 
 Przedmiotem opracowania jest remont istniejących 35 zjazdów zlokalizowanych 
wzdłuż ul. Wesołej w Rudnikach. Istniejące zjazdy posiadają częściowo nawierzchnie 
tłuczniowe, nawierzchnie z kostki brukowej, lub nawierzchnię gruntową.   
2.2. Urządzenia towarzyszące. 
 Na terenie planowanej inwestycji występują: sieć elektryczna, sieć teletechniczna i 
wodociągowa, sieć gazowa. 
 
3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  
3.1. Rozwiązania sytuacyjne 

Planowana inwestycja obejmuje remont zjazdów na szerokości jezdni dostosowanej do 
istniejących bram ogrodzeń. Połączenia jezdni zjazdu z krawędzią ciągu pieszo-jezdnego 
należy wykonać przy użyciu skosu 1:1 na długości 1,00 m. 
 
3.2. Rozwiązania wysokościowe 
 Remontowane zjazdy należy dowiązać wysokościowo do istniejących bram 
wjazdowych na posesje, ciągu pieszo-jezdnego oraz przyległego terenu. 
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3.3. Konstrukcja nawierzchni  

Wzdłuż opracowania po usunięciu istniejących warstw i niwelacji terenu należy 
wykonać następujące warstwy dla przewidywanej kategorii ruchu KR 1÷2:  

 
Konstrukcja zjazdów wzdłuż ulicy Wesołej: 
- w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm 
- podsypka cementowo-piaskowa  gr. 3 cm 
- podbudowa  górna z kruszywa łamanego stab. mechanicznie (2÷31,5) - 10cm 
- podbudowa  dolna z kruszywa łamanego stab. mechanicznie (31,5÷63,0) - 15cm 
- podłoże gruntowe G1. 

 
3.4. Krawężniki, obrzeża  
           Obramowanie projektowanych zjazdów obrzeżem betonowym 8x30 cm na ławie 
betonowej.  
 
3.5. Uzbrojenie terenu 

Istniejące uzbrojenie pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. W miejscach 
występowania studzienek kanalizacji sanitarnej, studzienek wodociągowych oraz 
teletechnicznych, należy pokrywy wyregulować do projektowanych poziomów. Sieci 
teletechniczne oraz przyłącza elektroenergetyczne, występujące pod zjazdami, należy 
zabezpieczyć rurą ochronną typu A110PS firmy Arot (na mapie oznaczenie R.O.) – z 
każdej strony dłuższe o 0,5m. W miejscach spodziewanego uzbrojenia podziemnego 
prace ziemne należy wykonywać ręcznie pod nadzorem zarządcy sieci. 
 
3.6. Zagospodarowanie terenu  

Po zakończeniu prac drogowych i uzbrojeniowych teren poza nawierzchniami 
utwardzonymi należy uformować obsiać mieszanką traw.  

 
3.7. Roboty rozbiórkowe 

Elementy przeznaczone do rozbiórki w związku z przebudową drogi: 
 rozebranie elementów drogi: nawierzchnie zjazdów, obramowania zjazdów. 

 
4. ROBOTY DODATKOWE 

Przed wykonaniem robót modernizacyjnych nawierzchni należy wykonać roboty 
pomiarowe związane z wytyczeniem zjazdów. 
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Istniejące kable teletechniczne, energetyczne przebiegające pod zjazdami, należy 
zabezpieczyć rurami ochronnymi typu AROT 160PS. Istniejącą sieć gazowniczą należy 
zabezpieczyć rurą stalową. 

 
5. UWAGI KOŃCOWE 

Projektowane ukształtowanie wysokościowe terenu nie spowoduje utrudnień dla 
uczestników ruchu.  

Przed rozpoczęciem robót drogowych należy: 
a/ poinformować zainteresowane przedsiębiorstwa i instytucje o rozpoczęciu robót 
drogowych i mieszkańców o związanych z tym utrudnieniach w ruchu drogowym, 
b/ teren budowy oznakować i zabezpieczyć. 

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty należy prowadzić ręcznie i 
pod nadzorem zarządcy sieci. 

W przypadku natrafienia na elementy uzbrojenia sieci wodociągowej (zasuwy, 
studzienki, hydranty) należy je przed rozpoczęciem robót zinwentaryzować przy udziale 
zarządcy sieci a podczas wykonywania prac budowlanych dostosować do projektowanej  
rzędnej wysokościowej. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami 
technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót przy zachowaniu przepisów BHP. 

Do wykonania podbudowy nie należy używać kruszywa wapiennego. 
 

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
6.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 
Informację z zakresu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowano dla: 
 remontu zjazdów wzdłuż ul. Wesołej w Rudnikach  
Zakres robót: 
- roboty pomiarowe i geodezyjne, 
- wskazanie miejsc kolizji z mediami, 
- tyczenie krawędzi inwestycji, 
- oznakowanie miejsca robót, 
- usunięcie humusu, 
- wykonanie wykopów, 
- ustawienie obrzeży, 
- wykonanie podbudowy i pozostałych warstw nawierzchni, 
- regulacja włazów, hydrantów i zasuw, 
- uporządkowanie terenu, 
- odbiory częściowe robót zanikających i odbiór końcowy robót. 
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6.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych mogących stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
W bezpośrednim otoczeniu w/w inwestycji istnieją: 
- budynki, 
- ogrodzenia, 
- media infrastruktury technicznej 
6.3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
6.3.1. Miejsce zagrożenia: plac budowy  
6.3.2. Czas występowania zagrożenia: począwszy od wejścia w teren do zakończenia 
prac wraz z odbiorami 
6.3.3. Rodzaje zagrożeń: 
a. zagrożenie wypadkowe: 
- zagrożenie od ruchu maszyn roboczych na placu budowy pochwycenie kończyn przez 
napęd (brak pełnej osłony napędu), potrącenie pracowników częścią maszyn roboczych 
np.: łyżką koparki (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), porażenie prądem 
elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne) 
- zagrożenia od zniszczenia lub zburzenia istniejących obiektów (słupów, ogrodzeń 
budynków) podczas pracy maszyn budowlanych. 
b. zagrożenia zdrowotne 
- hałas, 
- wibracje, 
c. zagrożenie dla środowiska 
- pozostawienie zanieczyszczeń po robotach, 
- uszkodzenie drzew 

Maszyny i urządzenia powinny być montowane i eksploatowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz spełniać wymogi dotyczące systemu oceny zgodności. 
Operatorzy koparek, maszyn budowlanych, wózków widłowych i innych maszyn o 
napędzie silnikowym powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje. 

Maszyny i urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 
używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do 
ich eksploatacji. 

Wykonawca użytkujący maszynę i urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi 
technicznemu powinien udostępnić organom kontroli ich dokumentację techniczno-
ruchową lub instrukcję obsługi. 
6.4. Informacje na temat transportu i składowania materiałów na budowie 

Materiały budowlane dostarczać i przemieszczać pojazdami i urządzeniami 
przystosowanymi do danego rodzaju materiałów. 
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6.5. Informacja na temat zabezpieczenia p.poż. i pierwszej pomocy 
Sprzęt techniczny wyposażyć w gaśnice p.poż. do gaszenia danego rodzaju pożaru 

i apteczki pierwszej pomocy. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowy stosownie 
do zakresów obowiązków. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników, osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego 
wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinny być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z tabelą norm przydziału środków 
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, opracowaną przez pracodawcę. 
6.6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót 

Instruktaż na stanowisku pracy według zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z 28.05.1996r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62 poz. 285 z 1 czerwca 1996r.). Celem 
instruktażu jest zapoznanie pracowników z zagrożeniem występującymi przy określonych 
pracach, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania 
robót. 

Instruktaż powinien być przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonania robót 
oraz każdorazowo przed rozpoczęciem każdego dnia roboczego. Czas trwania instruktażu 
powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracowników, dotychczasowego 
stażu pracy oraz rodzaju robót i występujących zagrożeń. Przeprowadza go osoba 
kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę, posiadającą odpowiednie 
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Zakończony powinien być sprawdzeniem 
wiadomości, stanowiącymi podstawę dopuszczenia pracowników do wykonania 
określonych prac, a także potwierdzony przez pracodawcę na piśmie wraz z 
odnotowaniem tego w aktach osobowych. 

Pracownicy musza posiadać wymagane przepisami: kwalifikacje i uprawnienia, 
badania lekarskie, szkolenia BHP/ 

Kierownik robót przeprowadza z pracownikami instruktaż BHP, w tym również: 
a. określenia zasad działania w przypadku wystąpienia zagrożenia: 

- wstrzymanie pracy 
- ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrożenia 
- zabezpieczenie miejsca zagrożenia 
- usunięcia zagrożenia 
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b. zgodnie z potencjalnymi zagrożeniami na danym stanowisku pracy pracownicy powinni 
stosować środki ochrony indywidualnej: 
- podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z odblaskami, 
- specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki słuchu, rękawice antywibracyjne. 

Bezpośredni nadzór nad robotami winien pełnić uprawniony kierownik budowy, 
majster i brygadzista. 

Dokumentacja dotycząca prowadzonych robót winna znajdować się u kierownika 
budowy. 
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Częstochowa 16.10.2016 r. 

Piotr Kędzierski 
mgr inż. budownictwa 
uprawnienia budowlane do projektowania  i kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno - budowlanej nr 96/02 
członek ŚOIIB numer SLK/BO/2251/02 

 
 

OŚWIADCZENIE projektanta projektu budowlanego 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oświadczam, że 
projekt budowlany: 
 

remont zjazdów wzdłuż ul. Wesołej w Rudnikach. 
opracowany dla 

Gminy Rędziny, ul. Wolności 87; 42-242 Rędziny 
 
sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


