
 Wartość kosztorysowa
 Podatek VAT
 Cena kosztorysowa
 Słownie:

 PRZEDMIAR

 Obiekt  „Remont ciągu pieszo-jezdnego ul. Wesołej w Rudnikach”.
 Kod CPV  45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane
 Budowa  Rudniki, dz. nr ew. 1224, 1231/1, 730 (dr) , 698/13, 698/2, 610/1, 610/4, 611/2, 612/2, 613/5,  614/1, 615, 616, 617, 618, 619/1, 619/2, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627/1, 628/1, 629,  630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643/1, 642/2, 644, 645, 646,  647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656/1, 656/2, 657, 658, 659, 661, 662, 663, 664,  665, 666, 667, 668, 669, 670, 671/3, 671/2 obręb Rudniki , gmina Rędziny
 Inwestor  Gmina Rędziny, ul. Wolności 87  42-242 Rędziny
 Biuro kosztorysowe  Pracownia Projektowa  ATTYKA  Piotr Kędzierski ul. Elsnera 4h 42-218 Częstochowa

 Poziom cen  II kwartał 2016 r SEKOCENBUD (ceny średnie)
 Koszty zakupu

 Sporządził  mgr inż. Piotr Kędzierski
 Częstochowa 09.2016
 "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
  przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50
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 „Remont ciągu pieszo-jezdnego ul. Wesołej w Rudnikach”.

 Planowana inwestycja obejmuje remont odcinka długości ok 375 m istniejącego ciągu pieszo-jezdnego drogi   ul. Wesołej. Inwestycja polega na budowie ciągu 
 pieszo-jezdnego o zmiennej szerokości 3,30 – 4,50 m. Projektowany ciąg pieszo – jezdny zostanie ograniczony z obu stron obrzeżem betonowym 8x30 cm na 
 ławie betonowej. Ciąg pieszo-jezdny po stronie wschodniej dostosowany do istniejącej granicy pasa drogowego.
 Projektowany ciąg pieszo-jezdny stanowi dojazd do drogi powiatowej – ul. Stalowa. Połączenie ciągu pieszo-jezdnego z DP wyokrąglono łukiem o promieniu 6 
 m. 
 Na projektowanym odcinku po usunięciu istniejących warstw i niwelacji terenu należy wykonać następujące warstwy dla przewidywanej kategorii ruchu KR 1÷2:
 Konstrukcja ciągu pieszo-jezdnego (ul. Wesoła):
 - w-wa ścieralna z AC 11S 50/70 KR 1÷2– 4 cm
 - w-wa wiążąca z AC 16W 50/70 KR 1÷2 – 4 cm
 - podbudowa  górna z kruszywa łamanego stab. mechanicznie (2÷31,5) – 10cm
 - podbudowa  dolna z kruszywa łamanego stab. mechanicznie (31,5÷63,0) – 15cm
 - warstwa odsączająca z piasku – 10cm
 - podłoże gruntowe G1.
 W przypadku naruszenia istniejącej podbudowy należy wykonać jej odtworzenie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 2/31,5 mm gr. 20 cm.
 Obramowanie obustronne ciągu pieszo-jezdnego wykonać obrzeżem 8x30 cm na ławie betonowej.
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 „Remont ciągu pieszo-jezdnego ul. Wesołej w Rudnikach”.
 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

ROBOTY PRZYGOTOWAWZCE
1 KNR 2-01

0119/03 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

km 0,380
2 KNR 2-01

0126/01 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki
259 m2 259,000

razem m2 259,000
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

3 KNR 2-31
0801/07 

Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4cm_jezdnia
m2 1.855,000

4 KNR 2-31
0802/07 

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm_jezdnia
m2 1.855,000

5 KNR 2-01
0201/01 

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
11*1*0,3 m3 3,300

razem m3 3,300
6 KNR 2-31

0816/02 
Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 50cm

m 11,000
7 KNR 2-31

0816/04 
Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów betonowych
2*0,15*1*1,5 m3 0,450

razem m3 0,450
8 KNR 4-04

1101/02 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym  na odległość 1 km przy ręcznym 
załadowaniu i wyładowaniu
nawierzchnia jezdni    1855*0,05 m3 92,750
podbudowa jezdni    1855*0,05 m3 92,750
przepust pod drogą    4,50 m3 4,500
ścianki czołowe    0,45 m3 0,450

razem m3 190,450
9 KNR 4-04

1101/05 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym 
załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km
(dopłata 5x)

m3 190,450
PRZEPUST POD ZJAZDEM NA DROGĘ POWIATOWĄ

10 KNNR 1
0202/03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kategorii I-II z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km
1*11*0,2 m3 2,200

razem m3 2,200
11 KNR 2-31

0605/01 
Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami
11*1*0,2 m3 2,200

razem m3 2,200
12 KNR 2-31

0605/04 
Ścianki czołowe dla rur o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami

ścianka 2,000
13 KNR 2-31

0605/07 
Rury betonowe o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami

m 11,000
14 KNNR 1

0311/01 
Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi_obsypka 
przepustu z piasku
11*0,5 m3 5,500

razem m3 5,500
15 KNR 2-01

0516/03 
Umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi o wymiarach 40x60x10 cm na podsypce piaskowej
2*(2*1+2*1+2*1) m2 12,000

razem m2 12,000
RURY OCHRONNE

16 KNR 2-01
0318/02 

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości do 2,5m i głębokości do
9m pod fundamenty, rurociągi i kolektory z wydobyciem urobku wyciągiem mechanicznym - wykopy w celu 
zalożenia rur ochronnych
45*0,5*0,5 m3 11,250

razem m3 11,250
17 KNR 2-01

0320/02.1 
Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i 
głębokości do 1,5m _zasypanie rur ochronncyh
45*0,5*0,5 m3 11,250
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razem m3 11,250
18 KNR-W 2-19

0306/05.1 
Rury ochronne (osłonowe) AROT 110mm
35 m 35,000

razem m 35,000
19 KNR-W 2-19

0101/03 
Gazociągi przesyłowe o średnicy nominalnej do 200mm - Analogia rury ochronne na gazociągu
10 m 10,000

razem m 10,000
JEZDNIA UL. WESOŁA

20 KNR 2-01
0202/05.2 

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km
jezdnia ul. Wesoła    0,3*1587 m3 476,100
poł. z ul. Stalową    16 m3 16,000

razem m3 492,100
21 KNR 2-01

0214/04.4 
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu 
kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 15-20t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych
(dopłata 10x)
492,1 m3 492,100

razem m3 492,100
22 KNR 2-31

0103/04 
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 
I-IV
jezdnia ul. Wesoła    1587 m2 1.587,000
poł. z ul. Stalową (łuki)    16 m2 16,000

razem m2 1.603,000
23 KNR 2-31

0104/05 
Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana 
mechanicznie
jezdnia ul. Wesoła    1587 m2 1.587,000
poł. z ul. Stalową (łuki)    16 m2 16,000

razem m2 1.603,000
24 KNR 2-31

0114/05 
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
jezdnia ul. Wesoła    1587 m2 1.587,000
poł. z ul. Stalową (łuki)    16 m2 16,000

razem m2 1.603,000
25 KNR 2-31

0114/07 
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm
jezdnia ul. Wesoła    1587 m2 1.587,000
poł. z ul. Stalową (łuki)    16 m2 16,000

razem m2 1.603,000
26 KNR 2-31

0114/08 
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm
(dopłata 2x)
jezdnia ul. Wesoła    1587 m2 1.587,000
poł. z ul. Stalową (łuki)    16 m2 16,000

razem m2 1.603,000
27 KNR 2-31

1004/04 
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
jezdnia ul. Wesoła    1587 m2 1.587,000
poł. z ul. Stalową (łuki)    16 m2 16,000

razem m2 1.603,000
28 KNR 2-31

1004/07 
Skropienie nawierzchni asfaltem
jezdnia ul. Wesoła    1587 m2 1.587,000
poł. z ul. Stalową (łuki)    16 m2 16,000

razem m2 1.603,000
29 KNR 2-31

0311/01 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości
po zagęszczeniu 4cm
jezdnia ul. Wesoła    1587 m2 1.587,000
poł. z ul. Stalową (łuki)    16 m2 16,000

razem m2 1.603,000
30 KNR 2-31

1004/06 
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
jezdnia ul. Wesoła    1587 m2 1.587,000
poł. z ul. Stalową (łuki)    16 m2 16,000

razem m2 1.603,000
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31 KNR 2-31

1004/07 
Skropienie nawierzchni asfaltem
jezdnia ul. Wesoła    1587 m2 1.587,000
poł. z ul. Stalową (łuki)    16 m2 16,000

razem m2 1.603,000
32 KNR 2-31

0311/05 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o 
grubości po zagęszczeniu 3cm
jezdnia ul. Wesoła    1587 m2 1.587,000
poł. z ul. Stalową (łuki)    16 m2 16,000

razem m2 1.603,000
33 KNR 2-31

0311/06 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za 
każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu
jezdnia ul. Wesoła    1587 m2 1.587,000
poł. z ul. Stalową (łuki)    16 m2 16,000

razem m2 1.603,000
34 KNR 2-31

0402/04 
Ława betonowa z oporem pod krawężniki
jezdnia ul. Wesoła    750*0,08 m3 60,000

razem m3 60,000
35 KNR 2-31

0407/05 
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową
jezdnia ul. Wesoła    750 m 750,000

razem m 750,000
36 KNR 2-31

1106/02.4 
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-smołową, grysową zamkniętą - połączenie 
z ul. Szkolną

t 0,500
37 KNR 2-31

1406/03 
Regulacja pionowa włazów kanałowych

szt 9,000
38 KNR 2-31

1406/04 
Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych

szt 30,000
INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

39  kalkulacja
indywidualna

inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna
375 m 375,000

razem m 375,000


