
PRZEDMIAR

Obiekt remont zjazdów wzdłuż ul. Wesołej w Rudnikach
Kod CPV 45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane
Budowa Rudniki, dz. nr ew. 610/4, 610/5, 611/3, 611/2, 613/4, 643/2, 644, 646, 647, 616, 619, 617, 650,651, 618, 653, 620, 621, 622, 623, 625, 654, 655, 625, 626, 656/1, 627/2, 658, 628/1, 629, 630,661, 662, 664, 631, 632, 666, 667, 669, 670, 638, 639, 641, 642, 671/2 obręb Rudniki , gmina Rędziny
Inwestor Gmina Rędziny, ul. Wolności 87 42-242 Rędziny
Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa  ATTYKA  Piotr Kędzierski ul. Elsnera 4h 42-218 Częstochowa

Sporządził mgr inż. Piotr Kędzierski
Częstochowa 09.2016
"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50
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remont zjazdów wzdłuż ul. Wesołej w Rudnikach

Przedmiotem opracowania jest remont istniejących 35 zjazdów zlokalizowanych wzdłuż ul. Wesołej w Rudnikach. Istniejące zjazdy posiadają częściowo 
nawierzchnie tłuczniowe, nawierzchnie z kostki brukowej, lub nawierzchnię gruntową.  
Konstrukcja zjazdów wzdłuż ulicy Wesołej:
- w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa  gr. 3 cm
- podbudowa  górna z kruszywa łamanego stab. mechanicznie (2÷31,5) - 10cm
- podbudowa  dolna z kruszywa łamanego stab. mechanicznie (31,5÷63,0) - 15cm
- podłoże gruntowe G1.
Istniejące uzbrojenie pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. W miejscach występowania studzienek kanalizacji sanitarnej, studzienek wodociągowych 
oraz teletechnicznych, należy pokrywy wyregulować do projektowanych poziomów. Sieci teletechniczne oraz przyłącza elektroenergetyczne, występujące pod 
zjazdami, należy zabezpieczyć rurą ochronną typu A110PS firmy Arot (na mapie oznaczenie R.O.) – z każdej strony dłuższe o 0,5m. W miejscach spodziewanego
uzbrojenia podziemnego prace ziemne należy wykonywać ręcznie pod nadzorem zarządcy sieci.
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remont zjazdów wzdłuż ul. Wesołej w Rudnikach
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

ROBOTY PRZYGOTOWAWZCE
1 KNR 2-01

0121/02 
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 
ANALOGIA: Pomiary pod wytyczenie zjazdów
(30,3+23+10,10+15,60+5,20+6,50+12,60+14+24,4+13+19,5+23+16+19+8,5+8,7+16,3+18+6,5+3,5+12,5+12+
4+6+7+13+16+15,5+3+17+14+7+13,5+5)/1000

ha 0,439
razem ha 0,439

2 KNR 2-01
0126/01 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki
52 m2 52,000

razem m2 52,000
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

3 KNR 2-31
0810/03 

Rozebranie ręczne nawierzchni z betonu o grubości 12cm_zjazdy i dojścia do posesji
posesja 4B    13,5 m2 13,500
chodnik na posesje 7B    1,2*4,5 m2 5,400
chodnik na posesję 9B    1,2*1,8 m2 2,160
chodnik na posesję 9A    1,2*2,4 m2 2,880
zjazd na posesję nr 13    13 m2 13,000

razem m2 36,940
4 KNR 2-31

0814/05 
Rozebranie krawężników wtopionych o wymiarach 12x25cm, na podsypce cementowo-piaskowej_zjazdy
zjazd na działkę 698/13    4 m 4,000
zjazd na działkę 614    6,4 m 6,400
zjazd na posesję 5    5,5 m 5,500
zjazd na posesję 9B    4,5 m 4,500
zjazd na posesję 9A    5,5 m 5,500
zjazd na działkę 613/5    7,5 m 7,500
zjazd na posesję nr 13    5,5 m 5,500
zjazd na posesję nr 11    12 m 12,000

razem m 50,900
5 KNR 2-31

0806/01 
Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki  wraz z transportem w miejsce wskazane przez Inwestora _zjazdy i 
dojścia do posesji
dojście na posesję nr 9    3,9*1,2 m2 4,680
zjazd na działkę nr 11    22 m2 22,000
dojście na działkę nr 12    1,75*1,2 m2 2,100
zjazd na posesję 650    12 m2 12,000

razem m2 40,780
6 KNR 2-31

0804/01 
Rozebranie ręczne nawierzchni z tłucznia kamiennego na podbudowie o grubości 15cm_zjazdy do posesji
zjazd do posesji 4D    12 m2 12,000
zjazd na posesję nr 12    12 m2 12,000
zjazd na działkę nr 644    47 m2 47,000
zjazd na posesję nr 15    30 m2 30,000

razem m2 101,000
7 KNR 4-04

1101/02 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym  na odległość 1 km przy ręcznym 
załadowaniu i wyładowaniu
4,44+2,56+3,30 m3 10,300

razem m3 10,300
8 KNR 4-04

1101/05 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym 
załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km
(dopłata 5x)

m3 10,300
RURY OCHRONNE

9 KNR 2-01
0318/02 

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości do 2,5m i głębokości do
9m pod fundamenty, rurociągi i kolektory z wydobyciem urobku wyciągiem mechanicznym - wykopy w celu 
zalożenia rur ochronnych
233*0,5*0,8 m3 93,200

razem m3 93,200
10 KNR 2-01

0320/02.1 
Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i 
głębokości do 1,5m _zasypanie rur ochronncyh
233*0,5*0,5 m3 58,250

razem m3 58,250
11 KNR-W 2-19

0306/05.1 
Rury ochronne (osłonowe) AROT 110mm
215 m 215,000

razem m 215,000
12 KNR-W 2-19

0101/03 
Gazociągi przesyłowe o średnicy nominalnej do 200mm - Analogia rury ochronne na gazociągu
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18 m 18,000
razem m 18,000

ZJAZDY NA POSESJĘ
13 KNR 2-31

0101/01 
Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości zjazdów w gruncie kategorii I-IV

m2 439,000
14 KNR 2-31

0101/02 
Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde 
dalsze 5cm ponad 20cm
(dopłata 3x)

m2 402,000
15 KNR 2-31

0101/02 
Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde 
dalsze 5cm ponad 20cm
(dopłata 2x)

m2 37,000
16 KNR 2-31

0103/04 
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 
I-IV

m2 439,000
17 KNR 2-31

0114/05 
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

m2 439,000
18 KNR 2-31

0114/07 
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm

m2 439,000
19 KNR 2-31

0114/08 
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm
(dopłata 2x)

m2 439,000
20 KNR 2-31

0511/03.3 
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podyspce cementowo-piaskowej
zjazdy    439 m2 439,000

razem m2 439,000
21 KNR 2-31

0401/06 
Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe
21,5+18+9,5+11+7+8+14+12,5+20+12,5+15+15+11,5+16+10,2+9+15+13+9,5+6,5+10,5+10+8+8+8,5+10,5+1
4+11+6,50+12,50+10,5+8+13+8,3

m 394,000
razem m 394,000

22 KNR 2-31
0402/04 

Ława betonowa z oporem pod krawężniki
394*0,08 m3 31,520

razem m3 31,520
23 KNR 2-31

0407/05 
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową
439 m 439,000

razem m 439,000
INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

24  kalkulacja
indywidualna

inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna
36 m 36,000

razem m 36,000


