$ -0,40

A:2827 m2

100
60

L P S

100
60

100
60

100

152

60

152
60

152

I

WWC1200

N

[
1
ij:ﬁ;

152

etaraz]

o
(o]
=
O
=

*@* =

Hala kotla

. PP

21000

22
1=3,45m

zawor ze szybkoztaczkq do weza :

B

do odmuchiwania wezownic kotta
28

kolektor filtra ZPM 48-60 @

@22
1=0,34m
@22
1=0,65m
28
|=4,00m 292 @22
. 1=293m 1=034m
2%./ @22
@22 N\ 228 1=1,27m
1=2,80 m 2%0 =148 m @22
g 28 1=2,526 m
oo @22
1=3,26 m
Z N A ez
Z
222
1=2,80m
228
1=362m P2
110.96 1=3,45m
zawor ze szybkoztgczka do weza

hh/ do odmuchiwania wezownic kotfa

B zbiomnik kondensatu ze spustem
1=0,33m

sprezarka $rubowa, typ C7LDR, prod. BOGE Niemcy O
p=10 bar, Q=0,723 m3/min, N=5,5 kW 400 V, DN 1/2"

/estaw sprezarkowy CompAir
/biornik kondensatu
Szybkoztaczka (pom. kottowni)

Kolektor przytaczeniowy powietrza sprezonego dla filtra
ulsacyjnego

Zawodr odcinajacy, kulowy DN15 — Pneumat System,
kat. 350.04

PoOe® @ © O

Zawor odcinajacy, kulowy DN20 — Pneumat System,
nr kat. 550.05

/ Zawor odcinajacy, kulowy DN25 — Pneumat System,
nr kat. 350.06

kolektor filtra ZPM 56-84 @
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ul. Legiondw 59, 42-200 Czestochowa
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