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1. Wstep

Niniejsze opracowanie stanowi wytyczne do opracowania przez
Kierownika Budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i dotyczy
budowy kottowni weglowej o mocy 2,9 MW w Redzinach Osiedlu.

Opracowanie zostato wykonane zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dziennik Ustaw Nr 120, pozycja 1126.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Dziennik Ustaw Nr 47, pozycja 401.

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢
realizacji poszczegodlnych obiektow (§ 2 ust. 3 pkt 1)

Zakres i kolejnos¢ projektowanej inwestycji obejmuje wykonanie:

a) montaz kotlow

b) montaz instalacji technologicznej kottowni

¢) montaz instalacji spalinowej i podtaczenie do komina
d) montaz instalacji odpylania

¢) montaz instalacji odzuzlania

f) montaz instalacji naweglania

g) montaz instalacji sprezonego powietrza

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych (§ 2 ust. 3 pkt 2)

a) Drogi

b) Kable energetyczne

c) Kable telekomunikacyjne
d) Siec cieplna

e) Sie¢ wodociagowa

f) Sie¢ kanalizacji sanitarnej



g) Sie¢ gazowa Srednio- i niskoprezna

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore
moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (§ 2
ust. 3 pkt 3)

Elementami mogacym spowodowac zagrozenie sa:
a) sieci gazowe
b)sieci energetyczne
c) wykopy pod obiekty budowlane

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaj
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania (§ 2 ust. 3 pkt 4)

= Obszar wydzielonego i oznakowanego terenu prac oraz
wystepujacych w tym terenie zagrozen przedstawi Kierownik
Budowy przed przystapieniem do robét budowlanych.

= Porazenie pradem elektrycznym podczas robét z uzyciem dzwigu

= Prace na wysokosci zwigzane z montazem urzadzen
technologicznych kottowni

= Prace przewidziane do wykonania na wysokosci powyzej 5,0 metra
beda prowadzone z rusztowania zakotwionego do sciany lub przy
uzyciu podnosnika przystosowanego dla dwéch pracownikow z
narzedziami i drobnymi elementami montazowymi.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji roboét szczegodlnie niebezpiecznych
(§ 2 ust. 3 pkt 5)

Zgodnie z wymaganiami przepiséw BHP, pracownicy zostana
dopuszczeni przez Kierownika Budowy do pracy zgodnie z
obowigzujaca procedura:

1) sprawdzenie przygotowania miejsca pracy przez
dopuszczajacego
i kierujacego zespotem pracownikéw lub nadzorujacego,

2) wskazanie zespotowi pracownikéw miejsca pracy,

3) pouczenie zespolu pracownikéw o warunkach pracy oraz
wskazaniu zagrozen wystepujacych w sasiedztwie miejsca
pracy,

4) udowodnienie, ze w miejscu pracy zagrozenie nie wystepuje,

5) potwierdzenie odbycia instruktazu stanowiskowego,

6) potwierdzenie dopuszczenia do pracy podpisane w
odpowiednich rubrykach polecenia pisemnego lub w
przypadku polecenia ustnego w dzienniku operacyjnym
prowadzonym przez dopuszczajacego,



Wszystkie prace na terenie ruchu elektrycznego beda prowadzone
wylacznie pod nadzorem Kierownika Budowy i indywidualnie
wyznaczonych przez niego oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
W rozumieniu przepisow bezpiecznej pracy.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadac
dokument stwierdzajacy aktualne szkolenie BHP oraz aktualne badania
lekarskie dopuszczajace pracownika do wykonywania okreslonych prac
budowlanych zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi.

Przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien
przeprowadzi¢ dodatkowe szkolenie calej zatogi odnosnie specyfiki
konkretnej budowy: odnosnie sprzetu ktéry bedzie uzyty, ewentualnych
zagrozen i niebezpieczenstw, wymogow i ograniczen.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacych z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen (§ 2 ust.
3 pkt 6)

Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych kierownik
budowy winien dopilnowa¢ wykonania wszystkich niezbednych

zabezpieczen:
x oznakowanie i ogrodzenie terenu
* zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu
x zainstalowanie niezbednych urzadzen.

Przy prowadzeniu prac budowlanych nalezy bezwzglednie

przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych przepiséw BHP zawartych w:
x Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U.Nr 47, pozycja 401 z dnia 19.03.2003 r.)
x Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) i bezwzglednie
stosowa¢ wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia
ochronne i zabezpieczajace.

Sposéb wydzielenia i oznakowania miejsc prowadzenia robot bedzie
zgodny z istniejacymi na terenie kottowni przepisami BHP dotyczacymi
robét budowlanych, robét budowlanych na wysokosciach i robét
elektrycznych.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych powinni by¢

zaopatrzeni w komplet narzedzi oraz sprzet ochrony osobistej:
x odziez robocza

kaski ochronne

okulary ochronne

rekawice, obuwie ochronne

pasy bezpieczenstwa przy pracy na wysokosci.

X X X%



Sprzet ochronny oraz narzedzia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz
instrukcje okreslajace sposob ich uzytkowania.

Robotnicy pracujacy na wysokosci powinni ograniczy¢ do niezbednego
minimum ilo$¢ posiadanych przy sobie narzedzi. W danym czasie na
rusztowaniu moze znajdowac sie tylko sprzet stuzacy do aktualnie
wykonywanych prac.

Wszystkie przejscia i przejazdy powinny by¢ drozne, pozbawione
jakichkolwiek przeszkod (deski, gruz itp.).

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane do kierowania pracami budowlanymi, po
uprzednim wydaniu pracownikom s$rodkéw zabezpieczajacych i
przeprowadzeniu instruktazu obejmujacego podziat prac, kolejnosc
wykonywanych zada¢, wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Do obowiazkéw kierownika prowadzacego roboty budowlane naleza
miedzy innymi:

x organizowanie i kierowanie pracami podlegtych pracownikow

x kontroli stanu technicznego stosowanych narzedzi i
sprzetu ochrony osobistej pracownikdéw
sprawdzanie stanu oznakowan strefy zagrozenia
przeprowadzenia instruktazu bezpiecznych metod pracy
dopilnowanie usuniecia narzedzi i materiatéw po skonczonej pracy
pozostawienie miejsca pracy w stanie nie stwarzajacym
zagrozenia.

X X X X

Przy obstudze urzadzen transportu zmechanizowanego moga by¢
zatrudnione tylko osoby o kwalifikacjach wtasciwych do obshugi
okreslonego urzadzenia.

Plac budowy powinien by¢ zaopatrzony w podstawowe urzadzenia
gasnicze w postaci gasnic proszkowych, kocow ppoz, piasku, szpadli.
Drogi ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na teren otwartej
przestrzeni }powmny by¢ drozne nie zablokowane zadnymi urzadzeniami
czy materiatami budowlanymi.

Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

Dziennik budowy oraz pozostate wszelkie dokumenty niezbedne do
prawidtowe;j eksploatacji maszyn i innych urzadzen
zainstalowanych na placu budowy przechowywane beda

W prowizorycznym %omi(_eszczen_iu socjalno-magazynowym budowy lub
zamykanej szafie, zabezpieczonej przed dostepem o0sob trzecich.

Nalezy na czas robdt wykonac zabezpieczenia wejs¢ do budynku i
przejscia  ciggami pieszymi wokoét budynku.

8. Przechowywanie i przemieszczanie na terenie budowy materialéow

niebezpiecznych
Do wykonania zamierzonej budowy nie wystepuje koniecznos¢
stosowania, przechowywania i przemieszczania materiatéow
niebezpiecznych.



Transport wszystkich materialébw na terenie budowy dopuszczony
bedzie tylko po uzgodnieniu i pod nadzorem Kierownika Budowy i
indywidualnie wyznaczonych przez niego o0so0b posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje w rozumieniu przepiséw bezpiecznej pracy.
Miejsce tymczasowego skladowania materialow i urzadzen na

terenie budowy wuzgodnione zostana kazdorazowo ze stuzbami
eksploatacji kottowni.

9. Przepisy dotyczace wymogow, ktorych nalezy przestrzegac przy
wykonywaniu robot budowlanych

* Rozporzadzenie ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 26.09.1997 w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst
jednolity Dz.U. 169/2003 poz. 1650 z p6zn. zm.)

 Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robodt
budowlanych (Dz. U.47/2003 poz. 401)

* Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 w sprawie
szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegbélowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151/2002 poz. 1256)

« Ustawa z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006
r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.)

* Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120/2003, poz. 1126)

« Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych,

» Aktualne przepisy i normy zwigzane z tematem

« Szczegolowe montazowe instrukcje producentéw urzadzen i systemow

10. Miejsce przechowywania dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane w biurze
Kierownika Budowy. Wszystkie pozostate dokumenty niezbedne do
prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych beda
przechowywane w biurze Kierownika Robét.

11. Wykaz przepisow
Wymagania ogolne:

1) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997
r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
z 2003 r. nr 169 poz. 1650).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).

3) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie



bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912).

4) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001 r. w sprawie
trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwac;ji
urzadzen technicznych (Dz. U. nr 79 poz. 849 zm. Dz. U. z 2003 r. nr 50
poz. 426).

5) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U.
nr 191 poz. 1596 zm. Dz. U. z 2003 r. nr 178 poz. 1745).

0) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej oraz Zdrowia z dnia
18.03.1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze
przenosnikéw (Dz. U. nr 13 poz. 51).

7) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10.04.2003
r. w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn i elementéw
bezpieczenstwa (Dz. U. nr 91 poz. 858).

8) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. nr 40
poz. 470).

9) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.04.2000
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz. U. nr 26 poz. 313 zm. Dz. U. z 2000 r, nr 82 poz.
930).

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).

11) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz. U. nr 80 poz. 912).

12) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6.06.2002 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw niektérych substancji w  powietrzu,
alarmowych poziomoéw niektérych substancji w powietrzu oraz
marginesow tolerancji dla dopuszczalnych poziomow niektérych
substancji (Dz. U. nr 217 poz. 796).

13) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.11.2002
r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr 217 poz. 1833).

14) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9.11.1999 r. w sprawie
wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdow
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzaé
zagrozenie albo shuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych
obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U.
z 2000 r. nr 5 poz. 53).

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
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oraz ogltoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 poz. 953).

17) Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000
r. w prawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz. U. nr 26 poz. 313 zm. Dz. U. z 2000 r. nr 82 poz.
930).

18) Wymagania dotyczace montazu, demontazu, uzytkowania i
konserwacji rusztowan réznych typow musza by¢ zgodne z zasadami
BHP oraz instrukcja ich montazu i normami PN-M-47900-1 i PN-M-
47900-03.

19) Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. Z 1997 Nr 54
poz. 348 wraz z pdzniejszymi zmianami).

20) Obowiagzujgce przepisy i normy, w tym PN-IEC 60364 - Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

12. Uwagi koncowe

W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacja inwestycji moga
wystapi¢ sytuacje, nieopisane w niniejszym planie, dlatego beda
obowigzywac¢ koordynaty ustalane na biezaco z odpowiednimi jednostkami.

We wszystkich sprawach dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
nie ujetych w niniejszych wytycznych do planu BIOZ, a mogacych wystapic¢
- nalezy bezwzglednie stosowac:

Instrukcje Organizacji Bezpiecznej Pracy w kotlowni osiedlowej
opracowane przez Gminny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Redzinach.
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