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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest technologia kot owni osiedlowej o mocy 2,9 MW w R dzinach-Osiedlu w kwartale ulic: Broniewskiego, Mickie-
wicza  i Dzia kowiczów na terenie nieruchomo ci gruntowej nr 32/50 i 32/11.

1. Stan istniej cy

                Zasilanie osiedla mieszkaniowego w R dzinach Osiedlu w ciep o grzewcze do celów centralnego ogrzewania budynków u yteczno -
ci publicznej, budynków us ugowych i budynków mieszkalnych zapewnia obecnie kot ownia prowadzona przez jednostk  administracyjn  Gmi-
ny R dziny -  Zak adu Gospodarki Mieszkaniowej.
W zwi zku z technicznym zu yciem i przestarza ym technologicznie sposobem wytwarzania ciep a zachodzi konieczno  kompleksowej mo-
dernizacji kot owni.
 Kot ownia zlokalizowana jest na skraju osiedla mieszkaniowego w jego wschodniej cz ci, od zachodu znajduj  si  budynki mieszkalne wielo-
rodzinne o wysoko ci do trzech kondygnacji, od pó nocy i wschodu – zabudowa niska jednorodzinna rozproszona oraz od po udnia – jedna li-
nia
zabudowy wielorodzinnej, dalej tereny u ytków rolnych. Teren jest silnie uzbrojony – przebiegaj  tu kable energetyczne, wodoci g, kanalizacja
deszczowa i sanitarna. W trakcie realizacji inwestycji przek adki wymaga  b dzie kabel energetyczny zlokalizowany na terenie planowanym
pod odpylacze. Praktycznie nie ma mo liwo ci powi kszenia terenu pod przysz  inwestycj . Teren posiada dogodne po czenia komunikacyj-
ne z istniej ca sieci  dróg.

2. Parametry procesu ciep owniczego

Parametry nominalne wody sieciowej:   - 90/70oC
nominalny strumie  wody sieciowej:   - 100 m3/h
ci nienie dyspozycyjne dla w a ciep a   - 206 kPa
ci nienie robocze sieci    - 200 kPa
strata ci nienia po stronie sieci    - 145 kPa
ci nienie statyczne sieci    - 15 mH2O
ubytki wody w sieci     - < 5 m3/h
sposób regulacji: ilo ciowo-jako ciowy temperatury wody sieciowej na zasilaniu i na powrocie zgodnie z tabel  temperatur, praca kot ów w
uk adzie kaskadowym: kocio  podstawowy 1,7 kW, kocio  nad ny 1,2 kW.

3. Zakres rzeczowy

Zaprojektowano lokalizacj  kot ów w istniej cym budynku. Posadowienie kot ów – na istniej cych fundamentach po ich renowacji (pokrycie ma-
 zabezpieczaj  przed cieraniem i po lizgiem oraz obramowanie k townikiem zimnogi tym 100x100x3).

Instalacja grzewcza jest niskokotemperaturow  instalacj  wodn  o parametrach nominalnych 90/70°C i pracowa  b dzie dla bezpo redniego
zasilania budynków, w których zamontowane s  rozdzielaczowe w y centralnego ogrzewania. W y rozdzielaczowe w budynkach oraz w ze
w kot owni wyposa one zostan  w ciep omierze.

1. wymiana kot ów wraz z oprzyrz dowaniem, pomostami, pompami kot owymi, sieciowymi i uzupe niaj cymi, rusztami mechanicznymi, atrma-
tur  kot ow ,
2. przebudow  uk adu pd uzlania kot ów, w tym zabudow  od lacza mokrego,
3. dobór i lokalizacj  pozosta ychz urz dze  technologicznych kot owni,
4. instalacj  oczyszczania i odprowadzenia spalin,
5. instalacj  transportu la i py ów z instalacji odpylania,
6. stacj  uzdatniania i odgazowania wody kot owej,
7. instalacj  naw glania kot owni
8. budowe zadaszonej wiaty sk adu opalu (uj ta w kosztorysie budowlanym konstrukcji).
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Technologia_kot owni ZESTAWIENIE MATERIA ÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo Cena jedn. Warto
1. benzyna do lakierów dm3 18.5751
2. blacha stalowa ocynkowana p aska gr. 0,6 mm m2 9.2920
3. emalia poliwinylowa termoodporna do 400 st.C aluminiowa dm3 20.9622
4. falownik wentylatora - 400V, 11kW klasa RFI A&B szt 2.0000
5. farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % dm3 18.3851
6. filtr mechaniczny siatkowy dn25, ci nienie pracy 1,5 - 6 bar, korpus

mosi ny, klosz prze roczysty, wk ad - stal nierdzewna, dok adno  fil-
tracji - 100 mic, sterownik z czasowym automatem do p ukania wstecz-
nego

szt 1.0000

7. filtr pulsacyjny, pow. filtracji min 96m2, przepustowo  6000 m3/h,
ci n. 0,5-0,7 MPa, z izolacj  we  mineraln  gr.50mm, z workami fil-
tracyjnymi fi160, z zaworami steruj cymi, z szafk  sterownicz

szt 2.0000

8. filtry siatkowe sko ne ko nierzowe eliwne dn 100mm PN16, wielko
oczka 1mm

szt 5.0000

9. ga nica GP 6kg szt 2.0000
10. instrukcja obs ugi kot owni i instrukcja p.po . kpl 1.0000
11. kana y spalinowe - blacha stalowa gr. 4mm, gat. S355J2G3, pokrycie -

farba kreodurowa  czerwona tlenkowa odporna na temp. do 200*C
kg 11.0000

12. klej Thermaflex 474 dm3 0.4466
13. klej Thermaflex 474' dm3 2.5710
14. klej Thermaflex 474'' dm3 1.3111
15. klipsy monta owe Thermaclips szt 1010.3000
16. koc ga niczy szt 1.0000
17. Kocio  wodny p omieniocowo - p omieniówkowy z rusztem mechanicz-

nym na w giel kamienny z zewn trzn  komor  zwrotn  o mocy nomi-
nalnej 1,7 MW, nominalna temperatura pracy 110/70C, nominalne ci -
nienie robocze 2,5 bar, obliczeniowa sprawno  kot a 81-82% wraz z
aramtur  zaporow , zwrotn  i zabezpieczaj , z rusztem mechanicz-
nym, instalacj  powietrza podmuchowego wraz z wentylatorem, z pod-
setami obs ugowymi, z armatur  kontrolno-pomiarow , z szaf  sterow-
nicz  z zaworem bezpiecze stwa 2,5 bar - dostawa + monta , z prze-
prowadzeniem ruchu próbnego kot a i przeszkolenierm obs ugi

szt 1.0000

18. Kocio  wodny p omieniocowo - p omieniówkowy z rusztem mechanicz-
nym na w giel kamienny z zewn trzn  komor  zwrotn  o mocy nomi-
nalnej 1,7 MW, nominalna temperatura pracy 110/70C, nominalne ci -
nienie robocze 2,5 bar, obliczeniowa sprawno  kot a 81-82% wraz z
aramtur  zaporow , zwrotn  i zabezpieczaj , z rusztem mechanicz-
nym, instalacj  powietrza podmuchowego wraz z wentylatorem, z pod-
setami obs ugowymi, z armatur  kontrolno-pomiarow , z szaf  sterow-
nicz  z zaworem bezpiecze stwa 2,5 bar - dostawa + monta , z prze-
prowadzeniem ruchu próbnego kot a i przeszkolenierm obs ugi'

szt 1.0000

19. ko nierze stalowe z szyjk  do przyspawania o r. nominalnej 100 mm szt 10.0000
20. ko nierze stalowe z szyjk  do przyspawania o r. nominalnej 100 mm' szt 14.0000
21. ko nierze stalowe z szyjk  do przyspawania o r. nominalnej 125 mm szt 17.0000
22. ko nierze stalowe z szyjk  do przyspawania o r. nominalnej 15 mm szt 8.0000
23. ko nierze stalowe z szyjk  do przyspawania o r. nominalnej 150 mm szt 34.0000
24. ko nierze stalowe z szyjk  do przyspawania o r. nominalnej 200 mm szt 22.0000
25. ko nierze stalowe z szyjk  do przyspawania o r. nominalnej 50 mm szt 2.0000
26. ko nierze stalowe z szyjk  do przyspawania o r. nominalnej 65 mm szt 4.0000
27. ko nierze stalowe z szyjk  do przyspawania o r. nominalnej 80 mm szt 10.0000
28. kszta tki miedziane o r. zewn trznej 18 mm szt 6.5450
29. kszta tki miedziane o r. zewn trznej 22 mm szt 13.2000
30. kszta tki miedziane o r. zewn trznej 28 mm szt 14.6400
31. Kszta tki stalowe   15/2,0mm - uki szt 41.2000
32. kurek spustowy ze z czk  do w a o r. nominalnej 15 mm szt 3.0000
33. kurki manometowe gwintowane szt 32.0000
34. adowarka, max. ud wig 1250kg, moc silnika 84,9kM z adowaczem

czo owym, czerpak o pojemno ci 0,6m3 - zakup
szt 1.0000

35. cznik z eliwa ci gliwego ocynkowane o r. nominalnej 25 mm szt 3.1350
36. cznik z eliwa ci gliwego ocynkowane o r. nominalnej 32 mm szt 34.6720
37. czniki redukcyjne o r. nominalnej 25 mm szt 2.0000
38. uki stalowe g adkie czarne o r. nominalnej 100 mm szt 2.2960
39. uki stalowe g adkie czarne o r. nominalnej 125 mm szt 2.9280
40. uki stalowe g adkie czarne o r. nominalnej 150 mm szt 6.1500
41. uki stalowe g adkie czarne o r. nominalnej 50 mm' szt 2.5160
42. uki stalowe g adkie czarne o r. nominalnej 65 mm szt 4.5150
43. uki stalowe segmentowe czarne szt 3.4500
44. manometry 0-10 bar szt 16.0000
45. odpylacz przelotowy, przepustowo  8700m3/h, ci n. 0,5-0,7 MPa -

uk ad odpylania
szt 2.0000

46. otulina wielowarstwowa z we ny mineralnej na r. 114,3 mm  grub. 100
mm

m 9.8440

47. otulina wielowarstwowa z we ny mineralnej na r. nomin. 125 mm
grub. 100 mm

m 4.4940

- 3 -
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Technologia_kot owni ZESTAWIENIE MATERIA ÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo Cena jedn. Warto
48. otulina wielowarstwowa z we ny mineralnej na r. nomin. 150 mm

grub. 100 mm
m 4.4520

49. otulina wielowarstwowa z we ny mineralnej na r. nomin. 150 mm
grub. 100 mm

m 31.0580

50. otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm o rednicy nominalnej 15mm m 13.2000
51. otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm o r.  nomin. 50 mm m 17.0200
52. otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm o r.  nomin. 65 mm m 34.6150
53. otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm o r. nomin. 20 mm m 29.7000
54. otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm o r. nomin. 25 mm m 6.0500
55. otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm o r. nomin. 32 mm m 86.6800
56. otuliny Thermaflex FRZ gr. 50 mm o r.  nomin. 100 mm m 10.5800
57. pompa obiegowa c.o.o wysoko ci podnoszenia 34,2 m wydajno ci 56,

2 m3/h i temperaturze pracy 90*C, z przy czemi ko nierzowym dn 65
PN10, N=1,4 i 025 kW, U=3x220 V - typ 65-410/2 prod. Grundfos

szt 3.0000

58. pompa obiegowa kot a jednostopniowa o wysoko ci podnoszenia 2 m
wydajno ci 21,3 m3/h i temperaturze pracy 90*C, z przy czemi ko nie-
rzowym dn 65 PN10, N=1,4 i 025 kW, U=3x220 V - typ 65-30/4 prod.
Grundfos

szt 2.0000

59. preparat antykorozyjny, zapobiegaj cy powstawaniu kamienia kot owe-
go Hydro X - 25dm3

szt 1.0000

60. przeno niki limakowe py u o d ugo co 6000 mm i rednicy 76 mm
wraz z nap dem, zaworem dozuj cym, obijakami py u, elektronik , sza-

 steruj  i lejami zsypowymi py u

kpl. 2.0000

61. przeszkolenie obs ugi kpl 1.0000
62. rozcie czalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych ogólnego stoso-

wania
dm3 1.6770

63. rurki syfonowe szt 16.0000
64. rury miedziane o r. zewn trznej 18 mm m 8.8400
65. rury miedziane o r. zewn trznej 22 mm m 20.8000
66. rury miedziane o r. zewn trznej 28 mm m 24.7200
67. rury stalowe b/sz przewodowe czarne o r. nominalnej 100 mm m 15.7440
68. rury stalowe b/sz przewodowe czarne o r. nominalnej 65 mm m 29.7990
69. rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o r. nominalnej 125 mm m 22.4480
70. rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o r. nominalnej 15 mm m 28.0800
71. rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o r. nominalnej 150 mm m 56.5800
72. rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o r. nominalnej 200 mm m 55.2000
73. rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o r. nominalnej 50 mm' m 14.8000
74. rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o r.no-

minalnej 25 mm'
m 5.6650

75. rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o r.no-
minalnej 32 mm'

m 81.1640

76. schemat technologiczny kot owni kpl 1.0000
77. stacja zmi kczania wody przep yw  2,5 m3/h, dwukolumnowa, sterowa-

na czasowo, ze zbiornikiem solanki o poj. 100 dm3,, z e - ywica jo-
nowymienna kationitowa 2x150dm3 z uruchomieniem

szt 1.0000

78. luza szczelinowo-gumowa szt 2.0000
79. ta ma Thermatape FR 3x50 mm m 31.6643
80. termometry proste 0-150 st.C szt 4.0000
81. uchwyty do ruroci gów stalowych o r. nominalnej 100 mm szt 4.7560
82. uchwyty do ruroci gów stalowych o r. nominalnej 125 mm szt 7.0760
83. uchwyty do ruroci gów stalowych o r. nominalnej 15 mm szt 12.6900
84. uchwyty do ruroci gów stalowych o r. nominalnej 150 mm szt 16.6050
85. uchwyty do ruroci gów stalowych o r. nominalnej 25 mm szt 2.8600
86. uchwyty do ruroci gów stalowych o r. nominalnej 32 mm' szt 40.9760
87. uchwyty do ruroci gów stalowych o r. nominalnej 50 mm' szt 5.3280
88. uchwyty do ruroci gów stalowych o r. nominalnej 65 mm szt 10.5350
89. uchwyty metalowe z wk adk  gumow  do rur miedzianych o r. ze-

wn trznej 18 mm
szt 6.2900

90. uchwyty metalowe z wk adk  gumow  do rur miedzianych o r. ze-
wn trznej 22 mm

szt 11.2000

91. uchwyty metalowe z wk adk  gumow  do rur miedzianych o r. ze-
wn trznej 28 mm

szt 11.0400

92. Uk ad automatycznej stabilizacji ci nienia z dwoma naczyniami o po-
jemno ci 1650dm3 ka de, 6 bar, temp. pracy 90*C, z pomp  stabilizu-

, uk adem automatyki, zaworem upustowym, woodomierzem i nie-
zb dn  armatur  oraz z magnetoodmulaczem dn 200 mm i separato-
rem o wydajno ci 521 m3/h - dostawa urz dze

szt 0.5000

93. Uk ad naw glania - przeno nik kube kowy cuchowy, sze. kube ka
B=250 mm, nwysoko  podnoszenia max 7,0 m, poziom galeri naw g-
lania +5,62 m, z koszem zsypowym, z konstrukcj  wsporcz  przeno -
nika wraz z pomostami obs ugowymi, uk ad napinania cuchów, na-

d motoreduktor N=4 kW, wysoko  segmentu 2-2,5 m

szt 1.0000

- 4 -
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Technologia_kot owni ZESTAWIENIE MATERIA ÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo Cena jedn. Warto
94. Uk ad naw glania - przeno nik nieckowy zamkni ty o szeroko ci ta my

500mm, d ugo  ca kowita ok.19500 mm, poziom galeri naw glania +
5,62 m, z koszem zasypowym, nap d  motoreduktor, z konstrukcj
wsporcz  przeno nika wraz z pomostami obs ugowymi, zrzutnia p ugo-
wa dwustronna, uk ad napinania ta my

szt 1.0000

95. Uk ad od lania z przelewem wody, spustem wody, komor  p ywako-
, zsypy do kró ców wylotowych z kot a z od lacza - 2 szt., d u-

go  ca kowita od lacza mm, wysoko  podnoszenia 3275 mm,
szeroko  ta my 400 mm,  Bu=570 mm, wydajno  1,258 m3/h, na-

d motoreduktor 1,1 kW

szt 1.0000

96. uruchomienie stacji zmi kczania wody szt 1.0000
97. uszczelki p askie azbestowo-kauczukowe szt 121.0000
98. wentylator spalin o wydatku powietrza od 1,4 do 2 m3/s, spr  3250

Pa, sprawno  83%, nap d sprz owy, moc silnika 7,5-11kW, n=
2900 obr/min, chwilowa temp. pracy 260*C

szt 2.0000

99. zawieszenia ruchome do rur o r. 200 mm szt 14.3750
100. Zawory kulowe ko nierzowe eliwne z przek adni limakow  dn200mm

PN16, kv=2300m3/h
szt 11.0000

101. zawory kulowe proste mosi ne o r. nominalnej 20 mm. 40bar, -30*C
/ +180*C z uszczelk  teflonow  - instalacja spr onego powietrza

szt 2.0000

102. zawory kulowe proste mosi ne o r. nominalnej 25 mm, 40bar, -30*C
/ +180*C z uszczelk  teflonow  - instalacja spr onego powietrza

szt 1.0000

103. zawory przelotowe proste mosi ne o r. nominalnej 15 mm, 40bar, -
30*C / +180*C z uszczelk  teflonow  - instalacja spr onego powie-
trza

szt 4.0000

104. zawory wodne przelotowe proste o r. nominalnej 32 mm szt 11.0000
105. zawory wodne zwrotne proste o r. nominalnej 32 mm szt 2.0000
106. zawory zaporowe eliwne ko nierzowe na ci nienie 1,6 MPa o r. nomi-

nalnej 125 mm
szt 3.0000

107. zawory zaporowe eliwne ko nierzowe na ci nienie 1,6 MPa o r. nomi-
nalnej 150 mm

szt 2.0000

108. zawory zaporowe eliwne ko nierzowe na ci nienie 1,6 MPa o r. nomi-
nalnej 65 mm

szt 2.0000

109. zawory eliwne kulowe ko nierzowe dla ci nie  1,6 MPa  o r. nominal-
nej 100 mm kvs=640 m3/h

szt 7.0000

110. zawory eliwne kulowe ko nierzowe dla ci nie  1,6 MPa  o r. nominal-
nej 125 mm kvs=1080 m3/h

szt 4.0000

111. Zawory eliwne kulowe ko nierzowe dla ci nie  1,6 MPa  o r. nominal-
nej 150 mm kvs=1900 m3/h

szt 10.0000

112. Zawory eliwne kulowe ko nierzowe o r. nominalnej dn15 mm PN40
kv=12m3/h

szt 4.0000

113. zawory eliwne zwrotne ko nierzowe dla ci nie  1,6 MPa  o r. nomi-
nalnej 150 mm

szt 5.0000

114. zawór p ywakowy do nape niania instalacji wodoci gowej - zbiornik wo-
dy uzupe niaj cej - o r. nominalnej 32 mm  z p ywakiem z tworzywa

szt 1.0000

115. zawór regulacyjny trójdrogowy o r. nominalnej 125 mm przelotowy
prosty ko nierzowy kv=6200 m3/h PN16, z si ownikiem 24V

kpl 1.0000

116. zbiornik na wod  surow  o poj. 2,5 m3, H=2 m, r. 1300 mm szt 1.0000
117. zestaw dozuj cy ze sterowaniem od wodomierza impulsowego z pom-

 membranow  elektromagnetyczn , z mo liwo ci  regulacji cz stot-
liwo ci t oczenia, maksymalne ci n. robocze 7bar, maks. wydajno  2,
0 dm3/h, zbiornik roztworowy 60dm3, wodomierz impulsowy dn25

szt 1.0000

118. Zestaw spr arkowy: spr arka rubowa o wydajn. 0,66m3/min ci nie-
nie robocze 5-10bar, osuszacz zi bniczy o wydajn. 0,66m3/min, filtr
wst pny , zbiornik powietrza spr onego o poj. 0,25m3, automatyczny
zawór upustowy kondensatu - dostawa i monta

szt 1.0000

119. zw ki stalowe szt 2.0000
120. materia y pomocnicze
121. Materia y pomocnicze

RAZEM

ownie:
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa lokalnej kot owni mia owej o mocy 3,3 MW  zlokalizowanej w R dzinach -Osiedlu . Technologia kot owni

1 45400000-1 Technologia kot owni
1

d.1 analiza indy-
widualna

Roboty demonta owe urzadze  kot owni t

28.5 t 28.500
RAZEM 28.500

2
d.1 kalk. w asna

Kocio  wodny p omieniocowo - p omieniówkowy z rusztem mechanicznym na w -
giel kamienny z zewn trzn  komor  zwrotn  o mocy nominalnej 1,7 MW, nominal-
na temperatura pracy 110/70C, nominalne ci nienie robocze 2,5 bar, obliczeniowa
sprawno  kot a 81- 82% z mo liwo cia spalania zr bków - dostawa + monta

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1 kalk. w asna

Kocio  wodny p omieniocowo - p omieniówkowy z rusztem mechanicznym na w -
giel kamienny z zewn trzn  komor  zwrotn  o mocy nominalnej 1,7 MW, nominal-
na temperatura pracy 110/70C, nominalne ci nienie robocze 2,5 bar, obliczeniowa
sprawno  kot a 81- 82% z mo liwo cia spalania zr bków - dostawa + monta

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR 7-06
0204-05
analogia

Roz adunek kot a i posadowienie na fundamencie t

14.5 t 14.500
RAZEM 14.500

5
d.1 kalk. w asna

Uk ad odpylania dla  cznej przepustowo ci  spalin12000  m3/h i pow. filtracji ok.
88 m2 - filtr pulsacyjny, kana y spalin od filtra do wentylatora, wentylator wyci go-
wy z falownikiem, automatyka steruj ca, z odpylaczem przelotowym, limakowymi
przeno nikami rurowymi py u o =d ugo ci ok. 6000 m i srednicy 76 mm

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

6
d.1

KNR 7-06
0301-01
analogia

Monta  wentylatorów spalin - uk adu odpylania t

2 t 2.000
RAZEM 2.000

7
d.1 kalk. w asna

Kana y spalinowe - blacha stalowa gr. 4mm, gat. S355J2G3, pokrycie - farba kreo-
durowa  czerwona tlenkowa odporna na temp. do 200*C, izolacja we na mineralna
gr. 10 cm, blacha stalowa ocynkowna

szt

11 szt 11.000
RAZEM 11.000

8
d.1

KNR 7-06
0302-01
analogia

Monta  przewodów prostok tnych odpylania wraz z kszta tkami i osprz tem o ob-
wodzie do 2000 mm

t

0.02875*(2.5+3.5+14.3+15)*2 t 2.030
RAZEM 2.030

9
d.1

KNR-W 2-17
0146-04
analogia

Monta  odpylacza przelotowego - uk ad odpylania szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

10
d.1

KNR-W 2-17
0146-01
analogia

Monta luzy szczelinowo-gumowej - uk ad odpylania szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

11
d.1 kalk. w asna

Uk ad od lania szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1 kalk. w asna

Uk ad naw glania I kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1 kalk. w asna

Uk ad naw glania II kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1 kalk. w asna

adowarka, max. ud wig 1250kg, moc silnika 84,9kM z adowaczem czo owym,
czerpak o pojemno ci 0,6m3 - zakup

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1

KNNR 4
0527-07

Stacja zmi kczania wody przep yw  2,5 m3/h, dwukolumnowa, sterowana
czasowo, ze zbiornikiem solanki o poj. 100 dm3,

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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16
d.1

KNNR 4
0130-03
analogia

Filtr mechaniczny siatkowy dn25, ci nienie pracy 1,5 - 6 bar, korpus mosi ny,
klosz prze roczysty, wk ad - stal nierdzewna, dok adno  filtracji - 100 mic, ste-
rownik z czasowym automatem do p ukania wstecznego

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1

KNNR 4
0140-03
analogia

Zestaw dozuj cy ze sterowaniem od wodomierza impulsowego z pomp  membra-
now  elektromagnetyczn , z mo liwo ci  regulacji cz stotliwo ci t oczenia, mak-
symalne ci n. robocze 7bar, maks. wydajno  2,5-5,0 dm3/h, zbiornik roztworowy
60 dm3, wodomierz impulsowy dn25

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1

KNNR 4
0130-01
analogia

Zawory spustowe ze z czk  do w a do instalacji wodoci gowych z rur stalowych
o r. nominalnej 15 mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

19
d.1

KNNR 4
0130-04
analogia

Zawory przelotowe instalacji wodoci gowych z rur stalowych o r. nominalnej 32
mm

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

20
d.1

KNNR 4
0130-04
analogia

Zawór p ywakowy do nape niania instalacji wodoci gowej - zbiornik wody uzupe -
niaj cej - o r. nominalnej 32 mm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.1

KNNR 4
0130-04
analogia

Zawory zwrotne instalacji wodoci gowych z rur stalowych o r. nominalnej 32 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

22
d.1

KNNR 4
0511-10
analogia

Uk ad automatycznej stabilizacji ci nienia kot owni z dwoma naczyniami o pojem-
no ci 1650dm3 ka de, 6 bar, temp. pracy 90*C, z pomp  stabilizuj , uk adem
automatyki, zaworem upustowym, woodomierzem i niezb dn  armatur

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.1

KNNR 4
0511-10
analogia

Zbiornik na wod  surow  o poj. 2,5 m3, H=2 m, r. 1300 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.1

KNR 7-07
0102-02

Pompa obiegowa kot a jednostopniowa o wysoko ci podnoszenia 2 m wydajno ci
21,3 m3/h i temperaturze pracy 90*C, z przy czemi ko nierzowym dn 65 PN10,
N=1,4 i 025 kW, U=3x220 V - typ 65-30/4 prod. Grundfos

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

25
d.1

KNR 7-07
0102-02

Pompa obiegowa c.o. o wysoko ci podnoszenia 34,2 m wydajno ci 56,2 m3/h i
temperaturze pracy 90*C, z przy czemi ko nierzowym dn 65 PN10, N=1,4 i 025
kW, U=3x220 V - typ 65-410/2 prod. Grundfos

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

26
d.1

KNR 7-08
0205-02

Monta  zaworu regulacyjnego trójdrogowego wraz z si ownikiem o r. nominalnej
125 mm przelotowego prostego ko nierzowego, kv=200m3/h PN16 z si ownikiem

uk .

1 uk . 1.000
RAZEM 1.000

27
d.1

KNNR 4
0521-09

Zawory eliwne zwrotne ko nierzowe dla ci nie  1,6 MPa  o r. nominalnej 100
mm

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

28
d.1

KNNR 4
0521-11

Zawory eliwne zwrotne ko nierzowe dla ci nie  1,6 MPa o r. nominalnej 150 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

29
d.1

KNNR 4
0521-10

Zawory eliwne wrotne ko nierzowe dla ci nie  1,6 MPa o r. nominalnej 125 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

30
d.1

KNNR 4
0521-12

Zawory kulowe ko nierzowe eliwne z przek adni limakow  dn200mm PN16, kv=
2300m3/h

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

31
d.1

KNNR 4
0521-11

Zawory eliwne kulowe ko nierzowe dla ci nie  1,6 MPa  o r. nominalnej 150 mm
kvs=1900 m3/h

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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32
d.1

KNNR 4
0521-10

Zawory eliwne kulowe ko nierzowe dla ci nie  1,6 MPa  o r. nominalnej 125 mm
kvs=1080 m3/h

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

33
d.1

KNNR 4
0521-09

Zawory eliwne kulowe ko nierzowe dla ci nie  1,6 MPa  o r. nominalnej 100 mm
kvs=640 m3/h

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

34
d.1

KNNR 4
0521-09

Filtry siatkowe sko ne ko nierzowe eliwne dn 100mm PN16, wielko  oczka 1mm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

35
d.1

KNNR 4
0521-01
analogia

Zawory eliwne kulowe ko nierzowe o r. nominalnej dn15 mm PN40 kv=12m3/h szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

36
d.1

KNNR 4
0521-07
analogia

Zawory eliwne zaporowe i zwrotne ko nierzowe dla ci nie  1,6 MPa o r. nominal-
nej 65 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

37
d.1

KNNR 4
0531-04

Manometry 0-10 bar montowane wraz z wykonaniem tulei szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

38
d.1

KNNR 4
0531-03

Termometry proste 0-150 st.C montowane wraz z wykonaniem tulei szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

39
d.1

KNNR 4
0403-01

Ruroci gi w instalacjach c.o. stalowe o r. nominalnej 15 mm o po czeniach spa-
wanych na cianach w budynkach

m

27 m 27.000
RAZEM 27.000

40
d.1

KNNR 4
0106-04

Ruroci gi stalowe ocynkowane o r.nominalnej 32 mm o po czeniach gwintowa-
nych, na cianach w budynkach niemieszkalnych

m

78.8 m 78.800
RAZEM 78.800

41
d.1

KNNR 4
0403-06

Ruroci gi w instalacjach c.o. stalowe o r. nominalnej 50 mm o po czeniach spa-
wanych na cianach w budynkach

m

14.8 m 14.800
RAZEM 14.800

42
d.1

KNNR 4
0106-03

Ruroci gi stalowe ocynkowane o r.nominalnej 25 mm o po czeniach gwintowa-
nych, na cianach w budynkach niemieszkalnych

m

5.5 m 5.500
RAZEM 5.500

43
d.1

KNNR 4
0403-07

Ruroci gi w instalacjach c.o. stalowe o r. nominalnej 65 mm o po czeniach spa-
wanych na cianach w budynkach

m

30.1 m 30.100
RAZEM 30.100

44
d.1

KNNR 4
0403-09

Ruroci gi w instalacjach c.o. stalowe o r. nominalnej 100 mm o po czeniach
spawanych na cianach w budynkach

m

16.4 m 16.400
RAZEM 16.400

45
d.1

KNNR 4
0403-10

Ruroci gi w instalacjach c.o. stalowe o r. nominalnej 125 mm o po czeniach
spawanych na cianach w budynkach

m

24.4 m 24.400
RAZEM 24.400

46
d.1

KNNR 4
0403-11

Ruroci gi w instalacjach c.o. stalowe o r. nominalnej 150 mm o po czeniach
spawanych na cianach w budynkach

m

61.5 m 61.500
RAZEM 61.500

47
d.1

KNNR 4
0403-12

Ruroci gi w instalacjach c.o. stalowe o r. nominalnej 200 mm o po czeniach
spawanych na cianach w budynkach

m

57.5 m 57.500
RAZEM 57.500

48
d.1

KNNR 4
0517-01

Monta  kszta tek stalowych o rednicy nominalnej 15mm - uki szt

40 szt 40.000
RAZEM 40.000

49
d.1

KNR 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie r czne do trzeciego stopnia czysto ci ruroci -
gów o rednicy zewn trznej do 57 mm (stan wyj ciowy powierzchni B)

m2

3.14*2*(0.0213*27) m2 3.612
RAZEM 3.612
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50
d.1

KNR 7-12
0101-05

Czyszczenie przez szczotkowanie r czne do trzeciego stopnia czysto ci ruroci -
gów o rednicy zewn trznej 58-219 mm (stan wyj ciowy powierzchni B)

m2

3.14*2*(0.2191*29.3+0.0603*30.1+0.1397*4.2+0.1683*61.5+0.108*16.4+0.0761*
30)

m2 145.860

RAZEM 145.860
51
d.1

KNR 7-12
0105-04

Odt uszczanie ruroci gów m2

3.612+145.86 m2 149.472
RAZEM 149.472

52
d.1

KNR 7-12
0201-04

Malowanie p dzlem farbami do gruntowania miniowymi ruroci gów o rednicy ze-
wn trznej do 57 mm

m2

3.612 m2 3.612
RAZEM 3.612

53
d.1

KNR 7-12
0201-05

Malowanie p dzlem farbami do gruntowania miniowymi ruroci gów o rednicy ze-
wn trznej 58-219 mm

m2

145.86 m2 145.860
RAZEM 145.860

54
d.1

KNR 7-12
0215-04

Malowanie p dzlem emaliami termoodpornymi ruroci gów o rednicy zewn trznej
do 57 mm

m2

3.612 m2 3.612
RAZEM 3.612

55
d.1

KNR 7-12
0215-05

Malowanie p dzlem emaliami termoodpornymi ruroci gów o rednicy zewn trznej
58-219 mm

m2

145.86 m2 145.860
RAZEM 145.860

56
d.1

KNNR 4
0128-02
analogia

ukanie instalacji c.o. m

27+30.1+16.4+4.2+61.5+57.5 m 196.700
RAZEM 196.700

57
d.1

KNNR 4
0529-02
analogia

Uruchomienie kot owni c.o. o 2 osobach obs ugi szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

58
d.1

KNNR 4
0529-03
analogia

Uruchomienie kot owni c.o. - dodatek za ka  1 dodatkow  osob  obs ugi szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

59
d.1

KNR 0-34
0101-19

Izolacja ruroci gów r. nomin. 15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr.30 mm (S)

m

27 m 27.000
RAZEM 27.000

60
d.1

KNR 0-34
0101-19

Izolacja ruroci gów r. nomin. 25 mm otulinami Thermaflex PUR - jednowarstwo-
wymi gr.30 mm (S)

m

5.5 m 5.500
RAZEM 5.500

61
d.1

KNR 0-34
0101-19

Izolacja ruroci gów r. nomin. 32 mm otulinami Thermaflex PUR - jednowarstwo-
wymi gr.30 mm (S)

m

78.8 m 78.800
RAZEM 78.800

62
d.1

KNR 0-34
0101-20

Izolacja ruroci gów r. nomin. 50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr.30 mm (S)

m

14.8 m 14.800
RAZEM 14.800

63
d.1

KNR 0-34
0101-20

Izolacja ruroci gów r. nomin. 65 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr.30 mm (S)

m

30.1 m 30.100
RAZEM 30.100

64
d.1

KNR 0-34
0101-21

Izolacja ruroci gów r. nomin. 100 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr.50 mm (S)

m

9.2 m 9.200
RAZEM 9.200

65
d.1

KNZ-15 20-
08
kalk. w asna

Izolacja ruroci gów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z we ny mine-
ralnej pod blach  stalow  ocynk. dla ruroc. o r. 114,3 mm i gr. izolacji 100 mm

m

9.2 m 9.200
RAZEM 9.200

66
d.1

KNZ-15 20-
09
kalk. w asna

Izolacja ruroci gów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z we ny mine-
ralnej pod blach  stalow  ocynk. dla ruroc. o r. nomin. 125 mm i gr. izolacji 100
mm

m

4.2 m 4.200
RAZEM 4.200
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67
d.1

KNZ-15 20-
10
kalk. w asna

Izolacja ruroci gów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z we ny mine-
ralnej pod blach  stalow  ocynk. dla ruroc. o r. nomin. 150 mm i gr. izolacji 100
mm

m

4.2 m 4.200
RAZEM 4.200

68
d.1

KNZ-15 20-
11
kalk. w asna

Izolacja ruroci gów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyj 110 mm m

29.3 m 29.300
RAZEM 29.300

2 Odbiory, oznakowania i zabezpieczenia p.po . w kot owni
69
d.2 kalk. w asna

Dostawa sprz tu p.po - koc ga niczy szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

70
d.2 kalk. w asna

Dostawa sprz tu p.po . - ga nica GP 6kg szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

71
d.2 kalk. w asna

Sporz dzenie instrukcji obs ugi kot owni i instrukcji p.po kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

72
d.2 kalk. w asna

Sprz dzenie schematu technologicznego kot owni kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

73
d.2 kalk. w asna

Przeszkolenie obs ugi kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3 Instalacja spr onego powietrza
74
d.3

KNNR 4
0405-04

Ruroci gi w instalacjach c.o. miedziane o r. zewn trznej 18 mm o po czeniach
lutowanych na cianach w budynkach

m

8.5 m 8.500
RAZEM 8.500

75
d.3

KNNR 4
0405-05

Ruroci gi w instalacjach c.o. miedziane o r. zewn trznej 22 mm o po czeniach
lutowanych na cianach w budynkach

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

76
d.3

KNNR 4
0405-06

Ruroci gi w instalacjach c.o. miedziane o r. zewn trznej 28 mm o po czeniach
lutowanych na cianach w budynkach

m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

77
d.3

KNR 0-34
0101-06

Izolacja ruroci gów r.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.13 mm (J)

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

78
d.3 kalk. w asna

Zestaw spr arkowy o wydajno ci 0,66m3/min, ci nienie robocze 5-10bar, spr -
ark rubow , osuszacz zi bniczy, automatyczny zawór upustowy kondensatu -

dostawa i monta

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

79
d.3

KNNR 4
0411-01

Zawory kulowe o po czeniach gwintowanych o r. nominalnej 15 mm - instalacja
spr onego powietrza

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

80
d.3

KNNR 4
0411-02

Zawory kulowe o po czeniach gwintowanych o r. nominalnej 20 mm - instalacja
spr onego powietrza

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

81
d.3

KNNR 4
0411-03

Zawory kulowe o po czeniach gwintowanych o r. nominalnej 25 mm - instalacja
spr onego powietrza

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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