PRO-POMIAR s.c. ul. Legionow 59, 42-200 Czestochowa,

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robo6t wg. Wspoélnego Stownika Zamowien
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia
45316100-6 Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego
45317100-3 Instalowanie elektrycznych urzadzen pompowych
45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych

NAZWA INWESTYCJI . Przebudowa lokalnej kottowni miatowej o mocy 3,3 MW zlokalizowanej w Redzinach Osiedlu. Instalacje elek-
tryczne i akpia
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BRANZA . Instalacje elektryczne
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Stawka roboczogodziny

Poziom cen
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] ....ccooveevierennieieeieesie e % Rbezp, Shezp
ZYSK [Z] oottt % R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)
VAT [V] oot % Z(R+Kp(Rbezp)+Z(R), M, S+Kp(Shezp)+Z(S))
Warto$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa rob6t : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzona dla okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych, opracowana w oparciu o projekt budo
wlany, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania rob6t i wybranych rozwigzan technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu.
llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych w za

leznosci od zastosowanych rozwiazan materiatowych oraz przyjetych wykonania robot.
Przed zaméwieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.
Kosztorys nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacje projektowa.

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177): Przy wycenie
przedmiotu zamdwienia nalezy stosowa¢ réwnowazne materialy i urzadzenia, a opisane traktowa¢ jako doktadne okreslenie ich parametréw
technicznych i jakosciowych.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
30.11.2011

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zasilanie osiedla mieszkaniowego w Redzinach Osiedlu w ciepto grzewcze do celéw centralnego ogrzewania budynkéw uzytecznosci publicz-
nej, budynkéw ustugowych i budynkéw mieszkalnych zapewnia obecnie kottownia nalezaca do Gminnego Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej i
Komunalnej w Redzinach.

W zwigzku z technicznym zuzyciem i przestarzatym technologicznie sposobem wytwarzania ciepta oraz duzymi stratami przesytowymi sieci
cieplnej zachodzi konieczno$¢ kompleksowej modernizacji gospodarki cieplnej w osiedlu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla zmodernizowanej osiedlowej kottowni weglowej o
mocy 2,9 MW (po modernizacji) zlokalizowanej w Redzinach-Osiedlu w rejonie ulicy Mickiewicza na terenie nieruchomosci gruntowej nr 32/50
i 32/11.

1. Zgodnie z zatozeniami okreslonymi w projekcie budowlanym technologii kottowni, opracowano dokumentacje instalacji elektrycznych i auto-
matyki i sterowania obejmujace:

- rozdzielnice gtéwna,

- o$wietleniowe budynku kottowni,

- oswietlenie o$wietlenia terenu wokdt kottowni,

- instalacje potrzeb wtasnych, tj.: instalacje o$wietlenia, gniazd, instalacje sitowg oraz instalacje zasilajaca obwody wentylacji,

- instalacje odgromowa i uziemiajgca budynku kottowni,

- instalacje wyréwnawcza,

- linie zasilajace wszystkie rozdzielnice,

- ochrone przeciwprzepigciowa oraz przeciwporazeniowg projektowanych instalacji i urzadzen elektrycznych.

2. Istniejaca kottownia osiedlowa przytaczona jest do sieci energetycznej i nie wymaga dodatkowych warunkéw i uzgodnien z Rejonem Dystry-
bucji. Analiza zaproponowanych rozwigzan technologii kottowni prowadzi do wniosku, ze pomimo wzrostu ilosci odbioréw energii elektrycznej
nie nastagpi wzrost zapotrzebowania mocy, gdyz zaproponowane do zabudowy urzgdzenia technologiczne sg energooszczedne.

3. Charakterystyka techniczna obiektu kottowni

1. Napiecie zasilania projektowanych instalacji - Un=230/400V

2. Moc do zainstalowania - Pi = 142 kW

3. Moc obliczeniowa - Po = 128 kW

4. Przylacza energetyczne - istniejgce, linia kablowa NN prowadzona bezposrednio z rozdzielnicy NN stacji transformatorowej

5. Rodzaj zasilania rozdzielnicy gtéwnej - linia kablowa YKY 4x120 mm2 z zestawu ztgczowo-pomiarowego ,ZZP” zlokalizowanego w linii ogro-
dzenia dziatki kottowni do projektowanej rozdzielnicy gtéwnej ,RG”

6. Uktad sieci zasilajacej - TN-C

7. Uktad instalacji odbiorczej - TN-C-S

8. Srodki ochrony przeciwporazeniowej - izolacja ochronna, samoczynne szybkie wytaczenie zasilania wytacznikami réznicowopradowymi oraz
wytgcznikami instalacyjnymi o charakterystyce czasowo-pradowej typu B, potaczenia wyréwnawcze

9. Srodki ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowe;j - 1° i 11° ochronniki przeciwprzepieciowe

4. Zasilanie rezerwowe kottowni stanowi¢ bedzie stacjonarny agregat pradotwérczy. Moc nominalna agregatu przy pracy awaryjnej wynosi 142
kVA a moc czynna agregatu wynosi 113,6 kW, natomiast dla pracy ciagtej moc agregatu wynosi 130 kVA a moc czynna wynosi 104 kW i po-

krywa zapotrzebowanie na energie elektryczng wszystkich urzadzen kottowni przy petnej wydajnosci.

Zespdt pradotwérczy wyposazony jest w kompletng instalacje paliwowa, smarowania, chtodzenia oraz elektryczno-rozruchowa. Uktad sterowa-
nia zespotem pradotworczym zabudowany jest w tablicy sterujacej TA zawieszonej na jego konstrukcji. Zespoét posiada takze szereg uktaddw

kontrolno-pomiarowych z czujnikami sygnalizujgcymi stany awaryjne.

Zespdt pradotwérczy wyposazony zostanie w panel kontrolno-sterujacy ze sterowaniem automatycznym rozruchu zamontowany na jego kons-

trukcji. Zespdt pradotwérczy wyposazony jest w rozruch automatyczny (,samostart” po zaniku napiecia w sieci) realizowany przez uktad SZR.

Uktad automatyki SZR zostanie zabudowany w rozdzielnicy gtéwnej zabudowanej w pomieszczeniu pompowni w kottowni.

5. Przedstawione w kosztorysie nazwy wtasne wyrobow majg charakter informacyjny i ukazuja intencje projektana. Dopuszcza sie zastosowa-
nie wyrobéw innych producentéw (alternatywnych) lecz z zachowaniem nie gorszych parametéw technicznych i podobnych parametréw wizual-
nych.

6.Skladniki cenotworcze: stawka roboczogodziny, ceny sprzetu oraz koszty posrednie i zysk wg. SEKOCENBUD Il kwartat 2011 oraz na pod-
stawie cen rynkowych materialow.

7.Stosowanie sie do katalogéw KNR, KNNR, KNR-W nie wymaga sporzadzania kalkulacji szczeg6towych cen jednostkowych, analiz indywidu-
alnych naktad6éw rzeczowych oraz analiz wkasnych cen czynnikéw produkcji i wskaznikéw narzutéw kosztéw posrednich i zysku.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Przebudowa lokalnej kottowni miatowej o mocy 3,3 MW zlokalizowanej w Redzinach Osiedlu. Instalacje elektryczne i akpia
1 RG
1/KNNR 5 Rozdzielnica gtéwna RG kottowni szt.
d.1|0405-05 p/a
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 5 Podtaczanie agregatupradotworczego w obudowie specjalnej - przewdd lub kabel |szt.
d.1/1206-10 p/a |5-zytowy Cu o przekroju zyty do 120 mm2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 9.0 kg/m w kanatach odkrywanych z mocowaniem m
d.1{0710-06 p/a
40 m 40.000
RAZEM 40.000
4/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych  |m
d.1{0716-03
80 m 80.000
RAZEM 80.000
5/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych  |m
d.1{0716-03
100 m 100.000
RAZEM 100.000
6/|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych  |m
d.1{0716-03
100 m 100.000
RAZEM 100.000
7/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 ukfadane w gotowych ko-|m
d.1/0209-03 rytkach i na drabinkach bez mocowania (YKY 5x 6)
100 m 100.000
RAZEM 100.000
8/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych  |m
d.1/0209-01 korytkach i na drabinkach bez mocowania (YKY 5x2,5)
100 m 100.000
RAZEM 100.000
9|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych  |m
d.1/0209-01 korytkach i na drabinkach bez mocowania (YKY 3x2,5)
100 m 100.000
RAZEM 100.000
10|KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokosci do 400 |m
d.1/1105-02 mm przykrecane do gotowych otwordw (300mm)
80 m 80.000
RAZEM 80.000
11/KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokosci do 200 |m
d.1/1105-01 mm przykrecane do gotowych otworéw
100 m 100.000
RAZEM 100.000
12|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 300 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.1{1105-08
50 m 50.000
RAZEM 50.000
13|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.1{1105-08
30 m 30.000
RAZEM 30.000
2 Instalacje elektryczne i akpia w pompowni
14/ KNNR 5 Rozdzielnica RP szt.
d.2|0405-05 p/a
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 ukfadane w gotowych ko-|m
d.2/0209-03 rytkach i na drabinkach bez mocowania (2YSLCYK-J 4x4)
50 m 50.000
RAZEM 50.000
16| KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 ukfadane w gotowych ko-|m
d.2/0209-03 rytkach i na drabinkach bez mocowania (YKY 4 x4)
20 m 20.000
RAZEM 20.000
17/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych  |m
d.2/0209-01 korytkach i na drabinkach bez mocowania (LiYcY 2x2X0,75)
200 m 200.000
RAZEM 200.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.2|1105-08
10 m 10.000
RAZEM 10.000
19/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.2|1105-07
10 m 10.000
RAZEM 10.000
20|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 50 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.2|1105-07
30 m 30.000
RAZEM 30.000
21/KNR 7-08 Zdalny ukfad do pomiaru temperatury z zastosowaniem czujnika termometru opo- | ukl.
d.2/0102-04 rowego lub termoelektrycznego i przetwornika
6 ukl. 6.000
RAZEM 6.000
22|KNR 7-08 Posredni uktad do pomiaru ci$nienia lub prézni z zastosowaniem przetwornika ukl.
d.2|0101-04
2 ukl. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 13-25 |Montaz licznika energii cieplnej dn 50 szt.
d.2|/0201-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR 13-25 |Montaz licznika energii cieplnej dn 150 szt.
d.2|/0201-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Instalacja oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznegoswietlenie
25/KNR 7-08 Rozdzielnica RT szt.
d.3/0704-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26/ KNR 7-08 Rozdzielnica RS szt.
d.3/0704-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|/KNR 7-08 Rozdzielnica ROZ szt.
d.3/0704-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - swietlowkowa do 2x58 W kpl.
d.3/0502-03
21 kpl. 21.000
RAZEM 21.000
29/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - swietlowkowa do 2x58 W AW AR kpl.
d.3/0502-03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
30|KNNR 5 taczniki $wiecznikowe natynkowe do przygotowanego podtoza IP 65 szt.
d.3/0306-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
31|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemieniem |szt.
d.3/0308-11 p/a |3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 63 A i przekroju przewodéw do 10
mm2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
32|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemieniem |szt.
d.3/0308-09 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewod6w do 4
mm2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokosci do 200 |m
d.3/1105-01 mm przykrecane do gotowych otworéw
60 m 60.000
RAZEM 60.000
34/KNNR 5 Korytka KPL 50 H30/3 m
d.3/1105-07
195 m 195.000
RAZEM 195.000
35/KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodéw o |szt.
d.3/0303-01 przekroju do 2.5 mm2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
36|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane TRio kpl.
d.3|0502-03
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
37|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane TRIO 254 kpl.
d.3/0502-03
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
38|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.3|0306-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
39|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe |szt.
d.3/0308-03 przelotowe podwajne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewod6éw do 2.5 mm2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
40|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe podwajne o $r.do 60 mm szt.
d.3/0302-02
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
41|KNNR 5 kierunkowa oprawa ewakuacyjna kpl.
d.3/0502-03
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
42|KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.3|0306-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
43| kalkulacja Oprawy zawieszane na stupach kpl.
d.3|whasna
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
44|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.3/1105-08
15 m 15.000
RAZEM 15.000
45/KNNR 5 Przepusty rurowe hermetyczne w $cianie z rur o $r.do 36 mm szt.
d.3/0114-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 ukfadane w gotowych ko-|m
d.3/0209-03 rytkach i na drabinkach bez mocowania (YKY 5x 6)
200 m 200.000
RAZEM 200.000
47/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych  |m
d.3/0209-01 korytkach i na drabinkach bez mocowania (YKY 3x2,5)
300 m 300.000
RAZEM 300.000
48|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych  |m
d.3/0209-01 korytkach i na drabinkach bez mocowania (YKY 3x1,5)
450 m 450.000
RAZEM 450.000
49|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych  |m
d.3/0209-01 korytkach i na drabinkach bez mocowania (YKY 3x4)
200 m 200.000
RAZEM 200.000
4 Instalacje elektryczne i akpia uktadu naweglania kottéw
50{KNR 7-08 Rozdzielnica SS1 szt.
d.4|0704-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 7-08 Rozdzielnica SS2 szt.
d.4{0704-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.4{1105-07
20 m 20.000
RAZEM 20.000
53|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 50 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.4{1105-07
100 m 100.000
RAZEM 100.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
54|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.22 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie m
d.4{0101-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
55|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 ukfadane w gotowych ko-|m
d.4/0209-03 rytkach i na drabinkach bez mocowania (YKY 4 x4)
200 m 200.000
RAZEM 200.000
56|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych  |m
d.4/0209-01 korytkach i na drabinkach bez mocowania (LiYcY 2x2X0,75)
300 m 300.000
RAZEM 300.000
57|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w gotowych |m
d.4/0209-02 korytkach i na drabinkach bez mocowania (YstY7x1)
150 m 150.000
RAZEM 150.000
58|KNR 7-08 Uktady sygnalizaciji ukt.
d.4|0403-01 p/a
6 ukt. 6.000
RAZEM 6.000
59|KNR 7-08 Uktady sygnalizaciji ukt.
d.4{0403-01
2 ukt. 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR 7-08 Uktady sygnalizaciji ukt.
d.4|0403-01 p/a
2 ukt. 2.000
RAZEM 2.000
5 Instalacje elektryczne kottéw i urzadzen przykottowych
61 KNR 7-08 Rozdzielnica SK1 szt.
d.5/0704-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62 KNR 7-08 Rozdzielnica SK2 szt.
d.5/0704-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.5(1105-07
20 m 20.000
RAZEM 20.000
64 KNNR 5 Korytka o szerokosci do 50 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.5(1105-07
100 m 100.000
RAZEM 100.000
65/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.22 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie m
d.5(0101-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
66| KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 ukfadane w gotowych ko-|m
d.5/0209-03 rytkach i na drabinkach bez mocowania (YKY 4 x4)
200 m 200.000
RAZEM 200.000
67/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych  |m
d.5/0209-01 korytkach i na drabinkach bez mocowania (YkY4x2,5)
300 m 300.000
RAZEM 300.000
68/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych  |m
d.5/0209-01 korytkach i na drabinkach bez mocowania (YKY 4x2,5)
200 m 200.000
RAZEM 200.000
69|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych  |m
d.5/0209-01 korytkach i na drabinkach bez mocowania (YKY 4x1,5)
300 m 300.000
RAZEM 300.000
6 Instalacja odgromowa i uziemiajaca
70/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wsporni- m
d.6/0601-01 kach obsadzanych
300 m 300.000
RAZEM 300.000
71/KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem m
d.6/0602-04
200 m 200.000
RAZEM 200.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
7 Pozostate roboty instalacyjne
72|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.7{1301-01
16 pomiar 16.000
RAZEM 16.000
73|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.7{1301-02
12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000
74/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierw- |pomiar
d.7{1303-01 szy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
75/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy nastep- |pomiar
d.7/1303-02 ny pomiar)
pomiar 42.000
RAZEM 42.000
76/ KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pierw- | pomiar
d.7{1303-03 szy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
77/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (kazdy nastep- |pomiar
d.7/1303-04 ny pomiar)
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
78/ KNNR 5 Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 2 zyt) szt.
d.7|0727-01
54 szt. 54.000
RAZEM 54.000
79| kalkulacja uruchomienie obiektu kpl
d.7|whasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartosé Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. najednost- | at
we ke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-13 RG
2 14-24 Instalacje elektryczne i akpia w
pompowni
3] 25-49 Instalacja o$wietlenia wewnetrz-
nego i zewnetrznegoswietlenie
4/  50-60 Instalacje elektryczne i akpia ukta-
du naweglania kottéw
5/ 61-69 Instalacje elektryczne kottow i
urzadzen przykottowych
6/ 70-71 Instalacja odgromowa i uziemiaja-
ca
7 72-79 Pozostate roboty instalacyjne
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogodtem wartos$é kosztorysowa robét
W tym:
Warto$€ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
-8-
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