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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.Zakres projektu

Zgodnie z zatozeniami okreslonymi przez Inwestora, niniejsza dokumentacja obejmuije:
a) zewnetrzng sie¢ cieplng na trasie od budynku kottowni do poszczegdinych odbiordw,
b) przytacza c.o. do poszczegdinych odbiorcow.

Przebudowa sieci cieplnej polega¢ bedzie na likwidacji istniejgcego uktadu sieci cieplnej wykonanej w technologii rur stalowych spawanych uto-
zonych w nieprzetazowych kanatach cieplnych na rury stalowe preizolowane ze stali ST 37.0 wg D1N 1626 z instalacja alarmowa zgodnie z
normg PN/EN 253 produkowane przez firme ZPU Miedzyrzecz Polskie Rury Preizolowane Sp. z 0.0. Preizolowane rury i ksztaltki systemu
ZPU Miedzyrzecz spetniajg ponadto wymagania norm: PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489, PN-EN 13941.

Zaprojektowany system grzewczy jest niskotemperaturowg instalacjg wodng o parametrach nominalnych 90/70°C. System pracowa¢ bedzie
dla bezposredniego zasilania budynkéw uzytecznos$ci publicznej, mieszkalnych i ustugowych poprzez rozdzielaczowe wezly centralnego ogrze-
wania zlokalizowane w pomieszczeniach piwnicznych.

Zaprojektowano wymiane sieci cieplnej w catosci z uwagi na jej fatalny stan techniczny. Nowe odcinki sieci sieci cieplnej projektowane sg w
czesci po istniejacej trasie, w czesci w nowych miejscach, z rur preizolowanych w ptaszczu polietylenowym wysokiej gestosci PEHD. Aby za-
chowac¢ trase zastosowano kompensacje naturalng za pomocg kolan kompensacyjnych i punktéw statych. Stara sie¢ kanatowa pomiedzy bu-
dynkami, ze wzgledu na wysokie koszty nie zostanie zdemontowana, za wyjatkiem tych odcinkéw, ktére kolidowatyby z nowa siecia.

2. Parametry techniczne przytacza sieci cieptowniczej

Temperatura czynnika grzewczego 90/700C

Dtugos¢ sieci preizolowanej w ziemi 2 x 900 m

llo$¢/Dtugos¢ przytaczy 20/766 m

Srednica przewodéw od 42,4 do 168,3

Rury stalowe czarne gruboscienne ze stali R35 wg PN-89/H-84023/07 z atestem.
System kontrolny reflektometryczny.

System kompensacji naturalny, jeden kompensator osiowy.

3. Zakres prac do wykonania - elementy sieci cieptowniczej

1. Rurociagi sieci cieplnej z rur preizolowanych stalowych bez szwu w gat. R35 lub St 37.0 . Zakresie zastosowanych $rednic cieptociagéw -
od DN150 mm do DN32 mm. W szystkie rurociagi z systemem alarmowym tgczone przez spawanie elektryczne i mufowane $cisle wedtug ins-
trukcji producenta.

2. Zmiany kierunku rurociagu na sieci cieptowniczej za pomoca preizolowanych ksztaltek - kolan lub preizolowanych rur gietych.

3. Armatura - preizolowane zawory kulowe.

4. Kompensacje wydtuzen cieplnych rurociggéw za pomoca; preizolowanych kolan, stosujac uktady "L", "Z", "U" — ksztattowe, preizolowanych
kompensatoréw.

5. Strefy kompensacyjne - do wykonania stosowac¢ nalezy materiaty miekkie, np.: wetne mineralna, migkka pianke PUR, spieniony polietylen,
itp.

6. Prefabrykowane punkty state

7. Odgatezienia od rurociggu gtéwnego za pomoca preizolowanych ksztattek - trojnikow (prostych, wznosnych, opadowych, réwnolegtych), jak
réwniez tréjniki TPE do wcinki na zimno oraz TPG na gorgco.

8. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem i zasypaniem wykopOw oraz odtworzeniem istniejacych nawierzchni drég, chodnikéw i terenéw zielo-
nych.

4. Wytyczne realizacyjne

- Przed przystapieniem do wykopdéw sprawdzi¢ doktadnie przebieg trasy w terenie z projektem technicznym. Wymiary wykopu wykona¢ zgod-
nie z wytycznymi montazu rur preizolowanych producenta systemu. Rurociggi preizolowane nalezy prowadzi¢ zgodnie z profilami sieci zala-
czonymi w czesci graficznej opracowania na gtebokosci ok. 1,5 m do 0,9 m, powyzej wod gruntowych.

Posadowienie sieci wynika z dowigzania do wylotu przewoddw z kottowni.

- Przejscia rurociggéw preizolowanych przez $ciany zewnetrzne budynkéw wykonac¢ $cisle wg instrukcji producenta systemu.

- Zastosowac rury stalowe czarne w wersji grubosciennej, preizolowane. Izolacja termiczna z zewnetrznym ptaszczem ochronnym winna spet-
nia¢ wymogi PN-EN253.

- Punkty state wbudowane w $ciane nalezy wykonac¢ przy kazdym wejsciu sieci do budynku.

- Kompensacja wydtuzen termicznych — naturalna poprzez zatamania trasy. W celu umozliwienia swobodnych ruchéw termicznych, nalezy za-
tamania obtozy¢ poduszkami kompensacyjnymi. Zastosowa¢ jeden kompensator osiowy w miejscu wskazanym w dokumentacji.

- Po wejsciu rur preizolowanych do budynku zamontowa¢ rury stalowe czarne bez szwu ze stali w gatunku R35 wg PN-89/H-84023/07.

- W weztach cieplnych po wejsciu przytacza do budynku nalezy zamontowaé zawory kulowe kotnierzowe o ci$nieniu 1,6 MPa (PN16) — 2 szt.
(zasilanie i powr6t), zawor regulacyjny przeptywu czynnika z funkcjg regulacji, zamkniecia, odwodnienia i odpowietrzenia, z pomiarem przepty-
wu i temperatury —1 szt., filtr wodny siatkowy skosny — 1 szt., wodomierz z cieptomierzem z przelicznikiem mechanicznym — 1 kpl.
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Razem

Przebudowa lokalnej kottowni miatowej o mocy 3,3 MW zlokalizowanej w Redzinach -Osiedlu . Zewnetrzne sieci cieplne

1/45112100-6 |Roboty ziemne - odcinek od kottowni do Dziatkowiczéw 3
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.1/0202-02 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- objeto$¢i obsypki i rur
23.742 m3 23.742
RAZEM 23.742
2|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotno$¢ = 5
23.742 m3 23.742
RAZEM 23.742
3/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1{0210-01 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-11I
67.834 m3 67.834
RAZEM 67.834
4/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- m3
d.1/0307-02 wych w gruntach suchych kat. llI-1V
14.049 m3 14.049
RAZEM 14.049
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1{1411-01
23.742*0.4 m3 9.497
RAZEM 9.497
6|KNNR 1 Zasypywanie rur piaskiem 10 cm nad ich wierzch z warto$cig piasku m3
d.1{0318-01
23.742*0.6 m3 14.245
RAZEM 14.245
7/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 |m3
d.1{0318-01 m w gr.kat. I-lll
19.49 m3 19.490
RAZEM 19.490
8/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych | m?3
d.1/0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. -1V
19.49 m3 19.490
RAZEM 19.490
9|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1{0417-01
160 m 160.000
RAZEM 160.000
10|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1{0417-02
160 m 160.000
RAZEM 160.000
11/KNNR 1 Humusowanie powierzchni po wykopach z obsianiem przy grubosci warstwy hu- | m2
d.1/0507-01 musu 5 cm.
34.6 m?2 34.600
RAZEM 34.600
2 Roboty ziemne - odcinek od Mickiewicza 6 do p. nr 3
12|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.2/0202-02 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- objeto$¢i obsypki i rur
114.951 m3 114.951
RAZEM 114.951
13|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.2/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnos¢ = 5
114.951 m3 114.951
RAZEM 114.951
14 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.2|0210-01 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-11I
171.168 m3 171.168
RAZEM 171.168
15/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- m3
d.2/0307-02 wych w gruntach suchych kat. llI-1V
58.61 m3 58.610
RAZEM 58.610
16| KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2[1411-01
114.951*0.4 m3 45.980
RAZEM 45.980
17|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni be- | m3
d.2/1413-08 tonowa - - dla montazu zaworéw odcinajacych
1.1*1.1*0.1 m3 0.121
RAZEM 0.121
-3-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNNR 4 Studnie z kreg6w betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 1,1 m - |stud.
d.2/1413-01 dla montazu zaworéw odcinajgcych
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNNR 4 Przejscia przez otwory o $rednicy do 210mm, $ciany komor o grubosci 20cm - tyl- | szt
d.2/1427-01 ko robocizna materiat w pozycji ponizej
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
20 Przejscia szczelne przez scianki studzienki dla rur stalowych $r.60,3 mm - 4 szt.  |kpl
d.2|kalk. wlasna
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
21/KNNR 1 Zasypywanie rur piaskiem 10 cm nad ich wierzch z warto$cig piasku m3
d.2|0318-01
114.951*0.6 m3 68.971
RAZEM 68.971
22|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 |m3
d.2|0318-01 m w gr.kat. I-lll
58.61 m3 58.610
RAZEM 58.610
23|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych | m?3
d.2/0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. -1V
171.168 m3 171.168
RAZEM 171.168
24/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.2|0417-01
270 m 270.000
RAZEM 270.000
25/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.2|0417-02
270 m 270.000
RAZEM 270.000
26| KNNR 1 Humusowanie powierzchni po wykopach z obsianiem przy grubosci warstwy hu- | m2
d.2|0507-01 musu 5 cm.
52.4 m?2 52.400
RAZEM 52.400
3/45112100-6 |Roboty ziemne - odcinek od Nowej 2 do p. nr 91
27/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.3/0202-02 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- objeto$¢i obsypki i rur
16.603 m3 16.603
RAZEM 16.603
28/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
d.3/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnos¢ = 5
16.603 m3 16.603
RAZEM 16.603
29/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.3/0210-01 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-11I
59.295*0.8*1.0 m3 47.436
RAZEM 47.436
30|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- m3
d.3/0307-02 wych w gruntach suchych kat. llI-1V
8.471 m3 8.471
RAZEM 8.471
31|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3{1411-01
16.603*0.4 m3 6.641
RAZEM 6.641
32|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni be- | m3
d.3/1413-08 tonowa - - dla montazu zaworéw odcinajacych
1.1*1.1*0.1 m3 0.121
RAZEM 0.121
33|KNNR 4 Studnie z kreg6w betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 1,1 m - |stud.
d.3/1413-01 dla montazu zaworéw odcinajgcych
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNNR 4 Przejscia przez otwory o $rednicy do 210mm, $ciany komor o grubosci 20cm - tyl- | szt
d.3/1427-01 ko robocizna materiat w pozycji ponizej
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000

Norma STD Wersja 4.17 Licencja: 5244 dla PRO-POMIAR s.c.




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35 Przejscia szczelne przez scianki studzienki dla rur stalowych $r.60,3 mm - 4 szt.  |kpl
d.3|kalk. wlasna
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
36|KNNR 1 Zasypywanie rur piaskiem 10 cm nad ich wierzch z warto$cig piasku m3
d.3|0318-01
16.603*0.6 m3 9.962
RAZEM 9.962
37|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 |m3
d.3|0318-01 m w gr.kat. I-lll
8.471 m3 8.471
RAZEM 8.471
38|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych | m?3
d.3/0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. -1V
47.436 m3 47.436
RAZEM 47.436
39|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.3|0417-01
120 m 120.000
RAZEM 120.000
40|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.3|0417-02
120 m 120.000
RAZEM 120.000
41|KNNR 1 Humusowanie powierzchni po wykopach z obsianiem przy grubosci warstwy hu- | m2
d.3/0507-01 musu 5 cm.
24.192 m2 24.192
RAZEM 24.192
4/45112100-6 |Roboty ziemne - odcinek od Nowej 6 do Nowej 8 i od Nowej 8 do Nowej 10
42|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.4/0202-02 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- objeto$¢i obsypki i rur
28.57 m3 28.570
RAZEM 28.570
43|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
d.4/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnos¢ = 5
28.57 m3 28.570
RAZEM 28.570
44|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.4{0210-01 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-11I
28.57*1.2*1.0 m3 34.284
RAZEM 34.284
45/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- m3
d.4/0307-02 wych w gruntach suchych kat. 1lI-1V
14.58 m3 14.580
RAZEM 14.580
46|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4{1411-01
28.57*0.4 m3 11.428
RAZEM 11.428
47|KNNR 1 Zasypywanie rur piaskiem 10 cm nad ich wierzch z wartoscig piasku m3
d.4{0318-01
28.57*0.6 m3 17.142
RAZEM 17.142
48| KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 |m3
d.4{0318-01 m w gr.kat. I-lll
14.58 m3 14.580
RAZEM 14.580
49|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych | m?3
d.4/0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. -1V
34.284 m3 34.284
RAZEM 34.284
50|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.4{0417-01
90 m 90.000
RAZEM 90.000
51|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.4{0417-02
90 m 90.000
RAZEM 90.000
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52|KNNR 1 Humusowanie powierzchni po wykopach z obsianiem przy grubosci warstwy hu- | m2
d.4/0507-01 musu 5 cm.
8.74 m2 8.740
RAZEM 8.740
5/45112100-6 |Roboty ziemne - odcinek od Nowej 10 do p. nr 29
53|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.5/0202-02 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- objeto$¢i obsypki i rur
104.78*0.9*0.4 m3 37.721
RAZEM 37.721
54| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
d.5/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotno$¢ = 5
37.721 m3 37.721
RAZEM 37.721
55|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.5(0210-01 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-11I
37.721*1.2*1.0 m3 45.265
RAZEM 45.265
56|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- m3
d.5/0307-02 wych w gruntach suchych kat. llI-1V
19.245 m3 19.245
RAZEM 19.245
57|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.5(1411-01
37.721*0.4 m3 15.088
RAZEM 15.088
58/ KNNR 1 Zasypywanie rur piaskiem 10 cm nad ich wierzch z warto$cig piasku m3
d.5(0318-01
37.721*0.6 m3 22.633
RAZEM 22.633
59|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni be- | m3
d.5/1413-08 tonowa - - dla montazu zaworéw odcinajacych
1.1*1.1*0.1 m3 0.121
RAZEM 0.121
60|KNNR 4 Studnie z kregéw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 1,1 m - |stud.
d.5/1413-01 dla montazu zaworéw odcinajgcych
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
61/KNNR 4 Przej$cia przez otwory o $rednicy do 210mm, $ciany komor o grubosci 20cm - tyl- | szt
d.5/1427-01 ko robocizna materiat w pozycji ponizej
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
62 Przejscia szczelne przez scianki studzienki dla rur stalowych $r.60,3 mm - 4 szt.  |kpl
d.5|kalk. wlasna
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
63 KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 |m3
d.5(0318-01 m w gr.kat. I-lll
19.245 m3 19.245
RAZEM 19.245
64 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych | m?3
d.5/0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. -1V
36.288 m3 36.288
RAZEM 36.288
65/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.5(0417-01
63 m 63.000
RAZEM 63.000
66| KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.5(0417-02
63 m 63.000
RAZEM 63.000
67/KNNR 1 Humusowanie powierzchni po wykopach z obsianiem przy grubosci warstwy hu- | m2
d.5/0507-01 musu 5 cm.
46.69 m?2 46.690
RAZEM 46.690
6/45112100-6 |Roboty ziemne - odcinek od Broniewskiego 4 do kottowni
68/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.6/0202-02 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- objeto$¢i obsypki i rur
119.63*1.0*0.5 m3 59.815
RAZEM 59.815
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69| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
d.6/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotno$¢ = 5
59.815 m3 59.815
RAZEM 59.815
70/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.6/0210-01 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-11I
59.815*1.2*1.2 m3 86.134
RAZEM 86.134
71/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- m3
d.6/0307-02 wych w gruntach suchych kat. l1I-1V
30.518 m3 30.518
RAZEM 30.518
72|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.6(1411-01
59.815*0.4 m3 23.926
RAZEM 23.926
73|KNNR 1 Zasypywanie rur piaskiem 10 cm nad ich wierzch z wartoscig piasku m3
d.6/0318-01
59.815*0.6 m3 35.889
RAZEM 35.889
74/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni be- | m3
d.6/1413-08 tonowa - - dla montazu zaworéw odcinajacych
1.1*1.1*0.1 m3 0.121
RAZEM 0.121
75/KNNR 4 Studnie z kreg6w betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 1,1 m - |stud.
d.6/1413-01 dla montazu zaworéw odcinajgcych
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
76| KNNR 4 Przejscia przez otwory o $rednicy do 210mm, $ciany komor o grubosci 20cm - tyl- | szt
d.6/1427-01 ko robocizna materiat w pozycji ponizej
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
77 Przej$cia szczelne przez scianki studzienki dla rur stalowych $r.60,3 mm - 4 szt.  |kpl
d.6|kalk. wlasna
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
78/ KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 |m3
d.6/0318-01 m w gr.kat. I-lll
30.519 m3 30.519
RAZEM 30.519
79/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych | m?3
d.6/0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. -1V
86.134 m3 86.134
RAZEM 86.134
80|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.6|0417-01
120 m 120.000
RAZEM 120.000
81|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.6(0417-02
120 m 120.000
RAZEM 120.000
82|KNNR 1 Humusowanie powierzchni po wykopach z obsianiem przy grubosci warstwy hu- | m2
d.6/0507-01 musu 5 cm.
211.98 m?2 211.980
RAZEM 211.980
7/45112100-6 |Roboty ziemne - odcinek od Broniewskiegonr 6 donr5iod nr5do nr 4
83|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.7/0202-02 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- objeto$¢i obsypki i rur
63*0.8*0.5 m3 25.200
RAZEM 25.200
84|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.7/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnos¢ = 5
25.2 m3 25.200
RAZEM 25.200
85/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.7{0210-01 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-11I
25.2*1.2*1.2 m3 36.288
RAZEM 36.288
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86|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- m3
d.7/0307-02 wych w gruntach suchych kat. llI-1V
12.857 m3 12.857
RAZEM 12.857
87|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.7|1411-01
25.2*0.4 m3 10.080
RAZEM 10.080
88|KNNR 1 Zasypywanie rur piaskiem 10 cm nad ich wierzch z wartoscig piasku m3
d.7|0318-01
25.2*0.6 m3 15.120
RAZEM 15.120
89|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 |m3
d.7|0318-01 m w gr.kat. I-lll
12.857 m3 12.857
RAZEM 12.857
90|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych | m?3
d.7/0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. -1V
86.134 m3 86.134
RAZEM 86.134
91/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.7|0417-01
120 m 120.000
RAZEM 120.000
92|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.7|0417-02
120 m 120.000
RAZEM 120.000
93|KNNR 1 Humusowanie powierzchni po wykopach z obsianiem przy grubosci warstwy hu- | m2
d.7/0507-01 musu 5 cm.
121.98 m2 121.980
RAZEM 121.980
8/45112100-6 |Roboty ziemne - odcinek od Broniewskiego nr 6 do nr 7
94/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.8/0202-02 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- objeto$¢i obsypki i rur
267.34*0.7*0.4 m3 74.855
RAZEM 74.855
95/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
d.8/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnos¢ = 5
74.855 m3 74.855
RAZEM 74.855
96| KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.8{0210-01 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-11I
74.855*1.2*1.2 m3 107.791
RAZEM 107.791
97/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- m3
d.8/0307-02 wych w gruntach suchych kat. 1lI-1V
38.19 m3 38.190
RAZEM 38.190
98/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.8{1411-01
74.855*0.4 m3 29.942
RAZEM 29.942
99/KNNR 1 Zasypywanie rur piaskiem 10 cm nad ich wierzch z wartoscig piasku m3
d.8{0318-01
74.855*0.6 m3 44.913
RAZEM 44.913
100|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 |m3
d.8{0318-01 m w gr.kat. I-lll
38.19 m3 38.190
RAZEM 38.190
101|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych | m?3
d.8/0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. -1V
107.791 m3 107.791
RAZEM 107.791
102|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.8{0417-01
268 m 268.000
RAZEM 268.000
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103|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.8{0417-02
268 m 268.000
RAZEM 268.000
104|KNNR 1 Humusowanie powierzchni po wykopach z obsianiem przy grubosci warstwy hu- | m2
d.8/0507-01 musu 5 cm.
134.68 m2 134.680
RAZEM 134.680
9 Roboty ziemne-wykopy, rozbiérka nawierzchni asfaltowej - ul. Mickiewicza, Broniewskiego, Nowa
105/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym. km
d.9|0111-01
0.9+0.766 km 1.666
RAZEM 1.666
106|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.9|0101-01
365.12 m 365.120
RAZEM 365.120
107|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - doda- |m
d.9/0101-05 tek za kazdy 1 cm /R=3 M=3 S=3/
365.12 m 365.120
RAZEM 365.120
108|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. |m?2
d.9|0803-03 3cm
387.13 m2 387.130
RAZEM 387.130
109|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal- | m2
d.9|0803-04 szy 1 cm grub.
Krotno$¢ = 5
387.13 m?2 387.130
RAZEM 387.130
110|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m?2
d.9|0802-07
387.13 m?2 387.130
RAZEM 387.130
111|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km |m3
d.9|0108-09
387.13*0.19 m3 73.555
RAZEM 73.555
112|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. |m3
d.9|/0108-10 1km
Krotnos¢ = 9
387.13*0.19 m3 73.555
RAZEM 73.555
113|KI Koszt sktadowania gruzu z dem. naw. asf. i podbudowy t
d.9
387.13*0.19 t 73.555
RAZEM 73.555
114|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow,wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z piyt beto- |m?2
d.9/0815-01 nowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
113 m?2 113.000
RAZEM 113.000
115|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.9|0813-01
42.5 m 42.500
RAZEM 42.500
10 Roboty ziemne- renowacja nawierzchni nawierzchni asfaltowej - ul. Mickiewicza, Broniewskiego, Nowa
116|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm | m2
d.10|0114-01
387.13 m?2 387.130
RAZEM 387.130
117|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 cm m?2
d.10|0114-03
387.13 m?2 387.130
RAZEM 387.130
118|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych - wars- | m?2
d.10/0310-01 twa wiazaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
387.13 m?2 387.130
RAZEM 387.130
119|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych - wars- | m?2
d.10/0310-05 twa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
387.13 m?2 387.130
RAZEM 387.130

Norma STD Wersja 4.17 Licencja: 5244 dla PRO-POMIAR s.c.




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
120|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scieralna | m?2
d.10/0310-06 asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
387.13 m2 387.130
RAZEM 387.130
121|KNR 2-31 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na |t
d.10/1501-02 odl.do 0.5 km $r.transportu o fad. ponad 5.0 do 10.0 t
43.35 t 43.350
RAZEM 43.350
122|Kl Dowoz bitumitu - dalsze 9,5km t
d.10
43.35 t 43.350
RAZEM 43.350
123|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- | m?2
d.10|0502-01 kiem
113 m2 113.000
RAZEM 113.000
124|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.10|0403-01
42,5 m 42.500
RAZEM 42.500
125|KNR 2-21 Wykopanie krzew6w w celu przesadzenia szt.
d.10/0105-01
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
126|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll z zapra- |szt.
d.10/0323-06 wa dotéw; srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
127|KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wy- |m2
d.10/0209-03 siewie humusem
635.232 m?2 635.232
RAZEM 635.232
11 Sie€ cieplna - odcinek od kottowni do Dziatkowiczéw 3
128|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych b/sz o $r. 60,3/125 mm (gr.$cianki 3,2 mm) z instala- |m
d.11/2301-02 cja impulsowa,
146.76 m 146.760
RAZEM 146.760
129|KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych b/sz kat 90 st. o $r. 60,3/125 mm (gr.$cianki 3,2 szt
d.11/2301-02 mm) z instalacjg impulsowg
analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
130|KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych b/sz kat 75 st. o $r. 60,3/125 mm (gr.$cianki 3,2 szt
d.11/2301-02 mm) z instalacjg impulsowg
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
131|KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych b/sz kat 45 st. o $r. 60,3/125 mm (gr.$cianki 3,2 szt
d.11/2301-02 mm) z instalacjg impulsowg
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
132|KNNR 4 Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r. 60,3/125 mm (gr.$cianki 3,2 ztacz.
d.11/2304-01 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
36 zlacz. 36.000
RAZEM 36.000
133|KNR 2-20 Punkty state wbudowane w $ciane dla rur o $r. 60.3/125 mm szt.
d.11|0227-05
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
134|KNNR 4 Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o sr.rury ostonowej 125 mm i muf.
d.11/2305-03 $r.zewn.rury stalowej 60,3 mm
analogia
36 muf. 36.000
RAZEM 36.000
135/KNNR 4 Montaz zakonczenia izolacji o $r.rury ostonowej 125 mm i $r.zewn.rury stalowej muf.
d.11/2306-01 60,3 mm - rekaw termokurczliwy
analogia
4 muf. 4.000
RAZEM 4.000
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136|KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci 20-30 cm dla rurociggéw o $r. 32-50 |przej-
d.11/2017-09 mm Scie
analogia
4 przej- 4.000
Scie
RAZEM 4.000
137|KNNR 4 Préby szczelnosci rurociagdw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm m
d.11/2106-01
170.76 m 170.760
RAZEM 170.760
138|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci cieplnej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.11/1612-01 Krotnos¢ = 0.5 om
analogia
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
139|KNNR 4 Uruchomienie rurocigg6w sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o ér. do 150/ m
d.11/2107-01 mm
170.76 m 170.760
RAZEM 170.760
140|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy sieci cieplnej utozonej w ziemi taSma z tworzywa sztucznego |m
d.110102-01
analogia
85.38 m 85.380
RAZEM 85.380
141|KNNR 4 Potaczenia przewodéw alarmowych na kolanie polacz.
d.11)2321-02
36 potacz. 36.000
RAZEM 36.000
142|KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.11]2323-01
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
143|KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.11]2323-02
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
144Kl Koszty obstugi geodezyjnej m
d.11
189 m 189.000
RAZEM 189.000
12 Sieé€ cieplna - odcinek od Mickiewicza 6 do p. nr 3
145|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych b/sz o $r.139,7/225 mm (gr.$cianki 4,0 mm) z instala- |m
d.12/2301-04 cja impulsowa,
52.878 m 52.878
RAZEM 52.878
146|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych b/sz o $r.114,3/200 mm (gr.$cianki 4,0 mm) z instala- |m
d.12/2301-04 cja impulsowa,
99.231 m 99.231
RAZEM 99.231
147|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych b/sz o $r. 88,9/160 mm (gr.$cianki 3,6 mm) z instala- |m
d.12/2301-03 cja impulsowa,
70.20 m 70.200
RAZEM 70.200
148|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych b/sz o $r.do 76,1/140 mm (gr.$cianki 3,2 mm) z insta- |m
d.12|2301-02 cja impulsowa,
19.91 m 19.910
RAZEM 19.910
149|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych b/sz o $r. 60,3/125 mm (gr.$cianki 3,2 mm) z instala- |m
d.12|2301-02 cja impulsowa,
88.86 m 88.860
RAZEM 88.860
150|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych b/sz o $r.do 48,3/110 mm (gr.$cianki 2,9 mm) z insta- |m
d.12|2301-01 lacja impulsowa,
31.53 m 31.530
RAZEM 31.530
151|KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych b/sz 15 st o $r. 139,7/225 mm (gr.$cianki 4,0 mm) |szt
d.12/2301-04 z instalacja impulsowa,
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000

-11-

Norma STD Wersja 4.17 Licencja: 5244 dla PRO-POMIAR s.c.




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
152|KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych b/sz 90 st o §r. 139,7/225 mm (gr.$cianki 4,0 mm) |szt
d.12/2301-04 z instalacja impulsowa,
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
153|KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych b/sz 90 st o $r. 114,3/200 mm (gr.$cianki 4,0 mm) |szt
d.12/2301-04 z instalacja impulsowa,
analogia
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
154|KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych b/sz kat 30 st o $r. 114,3/200 mm (gr.$cianki 4,0 szt
d.12|2301-04 mm) z instalacjg impulsowg
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
155|KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych b/sz kat 90 st o $r. 88,9/160 mm (gr.$cianki 3,6 mm)|m
d.12/2301-03 z instalacja impulsowa,
analogia
9 m 9.000
RAZEM 9.000
156|KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych b/sz kat 75 st o $r. 76,1/164 mm (gr.$cianki 3,2 mm)|m
d.12|2301-02 z instalacja impulsowa,
analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
157|KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych b/sz kat 75 st o $r. 60,3/125 mm (gr.$cianki 3,2 mm)|m
d.12|2301-02 z instalacja impulsowa,
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
158|KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych b/sz kat 90 st o $r. 60,3/125 mm (gr.$cianki 3,2 mm)|m
d.12|2301-02 z instalacja impulsowa,
analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
159|KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych b/sz kat 90 st o $r. 48,3/110 mm (gr.$cianki 2,9 mm)|m
d.12|2301-01 z instalacja impulsowa,
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
160|KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych b/sz kat 15 st 0 $r.48,3/110 mm (gr.$cianki 2,9 mm) |m
d.12|2301-01 z instalacja impulsowa,
analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
161|KNNR 4 Montaz trojnika wznosnego o $r. 125/100 mm. z instalacjg impulsowa odg.
d.12|2312-04
analogia
2 odg. 2.000
RAZEM 2.000
162|KNNR 4 Montaz trojnika wznosnego o $r. 100/50 mm. z instalacjg impulsowa, odg.
d.12|2312-02
analogia
6 odg. 6.000
RAZEM 6.000
163|KNNR 4 Montaz trojnika redukcyjnego o $r. 125/100 /50 mm. z instalacja impulsowa, odg.
d.12|2312-04
analogia
2 odg. 2.000
RAZEM 2.000
164|KNNR 4 Montaz trojnika redukcyjnego o $r. 100/80/50 mm. z instalacjg impulsowa odg.
d.12|2312-03
analogia
2 odg. 2.000
RAZEM 2.000
165/KNNR 4 Montaz trojnika redukcyjnego o $r. 180/65/40 mm. z instalacjg impulsowa odg.
d.12|2312-01
analogia
2 odg. 2.000
RAZEM 2.000
166|KNNR 4 Montaz trojnika redukcyjnego o $r. 65/50/50 mm. z instalacja impulsowa, odg.
d.12|2312-01
analogia
2 odg. 2.000
RAZEM 2.000
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167|KNNR 4 Zawory stalowe kulowe odcinajace $r. 125 mm montowane w studzience szt.
d.12|2201-06
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
168|KNR 2-20 Punkty state wbudowane w $ciane dla rur o $r. 60.3/125 mm szt.
d.12|0227-05
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
169|KNR 2-20 Punkty state wbudowane w $ciane dla rur o $r. 48.3/110 mm szt.
d.12|0227-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
170|KNNR 4 Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r.do 139,7/225 mm (gr.$cianki 4,0 |zlacz.
d.12|2304-03 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
analogia
24 zlacz. 24.000
RAZEM 24.000
171|KNNR 4 Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r.do 114,3/200 mm (gr.$cianki 4,0 |zlacz.
d.12/2304-03 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
analogia
56 zlacz. 56.000
RAZEM 56.000
172|KNNR 4 Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r.do 88,9/160 mm (gr.Scianki 3, |zlacz.
d.12|2304-01 6mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
analogia
16 zlacz. 16.000
RAZEM 16.000
173|KNNR 4 Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r.do 76,1/140 mm (gr.Scianki 3, |zlacz.
d.12|2304-01 2mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
analogia
16 zlacz. 16.000
RAZEM 16.000
174|KNNR 4 Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r.do 60,3/125 mm (gr.$cianki 3,2 |zlacz.
d.12|2304-01 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
analogia
10 zlacz. 10.000
RAZEM 10.000
175|KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $r.do 48,3/110 mm (gr.Scianki 2,9 |zlacz.
d.12|2303-01 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
analogia
8 ziacz. 8.000
RAZEM 8.000
176|KNNR 4 Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $r.rury ostonowej 225 mm i muf.
d.12|2306-02 $r.zewn.rury stalowej 139,7 mm
analogia
24 muf. 24.000
RAZEM 24.000
177|KNNR 4 Montaz zespotu ztgcza o $r.rury ostonowej 200 mm i $r.zewn.rury stalowej 114,3 |muf.
d.12|2306-01 mm - opaska termokurczliwa
analogia
56 muf. 56.000
RAZEM 56.000
178|KNNR 4 Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $r.rury ostonowej 160 mm i muf.
d.12|2305-05 $r.zewn.rury stalowej 88,9 mm
analogia
16 muf. 16.000
RAZEM 16.000
179|KNNR 4 Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $r.rury ostonowej 140 mm i muf.
d.12|2305-04 $r.zewn.rury stalowej 76,1 mm
analogia
16 muf. 16.000
RAZEM 16.000
180|KNNR 4 Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $r.rury ostonowej 125 mm i muf.
d.12|2305-04 $r.zewn.rury stalowej 60,3 mm
analogia
16 muf. 16.000
RAZEM 16.000
181|KNNR 4 Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $r.rury ostonowej 110 mm i muf.
d.12|2305-02 $r.zewn.rury stalowej 48,3 mm
analogia
8 muf. 8.000
RAZEM 8.000
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182|KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci 30-40 cm dla rurociggéw o $r. 60,3/  |przej-
d.12/2017-14 125 mm - amortyzator guumowy Scie
analogia
12 przej- 12.000
Scie
RAZEM 12.000
183|KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci 30-40 cm dla rurociggéw o $r. 48,3/  |przej-
d.12/2017-13 10 mm - amortyzator guumowy Scie
analogia
2 przej- 2.000
Scie
RAZEM 2.000
184|KNNR 4 Préby szczelnosci rurociagéw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm m
d.12/2106-01
539.08 m 539.080
RAZEM 539.080
185|/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci cieplnej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.12/1612-01 Krotnos¢ = 0.5 om
analogia
3 odc.20 3.000
Oom
RAZEM 3.000
186|KNNR 4 Uruchomienie rurocigg6w sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o $r. do 150/ m
d.12/2107-01 mm
539.08 m 539.080
RAZEM 539.080
187|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy sieci cieplnej utozonej w ziemi taSma z tworzywa sztucznego |m
d.12/0102-01
analogia
269.54 m 269.540
RAZEM 269.540
188|KNNR 4 Potaczenia przewodéw alarmowych na kolanie polacz.
d.12]2321-02
85 potacz. 85.000
RAZEM 85.000
189|KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.12]2323-01
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
190|KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.12]2323-02
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
191|KI Koszty obstugi geodezyjnej m
d.12
87 m 87.000
RAZEM 87.000
13 Sie€ cieplna - odcinek od Nowej 2do p. nr 91
192|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych b/sz o $r. 42,4/110 mm (gr.$cianki 2,9 mm) z instala- |m
d.13/2301-01 cja impulsowa,
24.00 m 24.000
RAZEM 24.000
193|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych b/sz o $r. 60,3/125 mm (gr.$cianki 3,2 mm) z instala- |m
d.13/2301-02 cja impulsowa,
87.76 m 87.760
RAZEM 87.760
194|KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych b/sz kat 90 st. o $r. 60,3/125 mm (gr.$cianki 3,2 szt
d.13/2301-02 mm) z instalacjg impulsowg
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
195|/KNNR 4 Zawory stalowe kulowe odcinajgce $r. 50 mm montowane w studzience szt.
d.13]2201-04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
196|KNNR 4 Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r. 60,3/125 mm (gr.$cianki 3,2 ztacz.
d.13/2304-01 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
24 zlacz. 24.000
RAZEM 24.000
197|KNR 2-20 Punkty state wbudowane w $ciane dla rur o $r. 60.3/125 mm szt.
d.13]0227-05
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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198|KNNR 4 Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $r.rury ostonowej 125 mm i muf.
d.13/2305-03 $r.zewn.rury stalowej 60,3 mm
analogia
24 muf. 24.000
RAZEM 24.000
199|KNNR 4 Montaz zakonczenia izolacji o $r.rury ostonowej 125 mm i $r.zewn.rury stalowej muf.
d.13/2306-01 60,3 mm - rekaw termokurczliwy
analogia
6 muf. 6.000
RAZEM 6.000
200|KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci 20-30 cm dla rurociggéw o $r. 32-50 |przej-
d.13/2017-09 mm Scie
analogia
6 przej- 6.000
Scie
RAZEM 6.000
201|KNNR 4 Préby szczelnosci rurociagdw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm m
d.13]2106-01
118.59 m 118.590
RAZEM 118.590
202|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci cieplnej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.13/1612-01 Krotnos¢ = 0.5 om
analogia
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
203|KNNR 4 Uruchomienie rurocigg6w sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o ér. do 150/ m
d.13/2107-01 mm
118.59 m 118.590
RAZEM 118.590
204|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy sieci cieplnej utozonej w ziemi taSma z tworzywa sztucznego |m
d.13/0102-01
analogia
59.295 m 59.295
RAZEM 59.295
205|KNNR 4 Potaczenia przewodéw alarmowych na kolanie polacz.
d.13]2321-02
22 potacz. 22.000
RAZEM 22.000
206|KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.13]2323-01
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
207|KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.13]2323-02
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
208/ Kl Koszty obstugi geodezyjnej m
d.13
189 m 189.000
RAZEM 189.000
14 Sie¢ cieplna - odcinek od Nowej 6 do Nowej 8 i od Nowej 8 do Nowej 10
209|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych b/sz o $r. 76,1/140 mm (gr.$cianki 3,2 mm) z instala- |m
d.14/2301-02 cja impulsowa)
39.40 m 39.400
RAZEM 39.400
210|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych b/sz o $r. 60,3/125 mm (gr.$cianki 3,2 mm) z instala- |m
d.14/2301-02 cja impulsowa,
39.4 m 39.400
RAZEM 39.400
211|KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych b/sz kat 75 st o $r. 76,1/164 mm (gr.$cianki 3,2 mm)|m
d.14/2301-02 z instalacja impulsowa,
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
212|KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych b/sz kat 90 st. o $r. 60,3/125 mm (gr.$cianki 3,2 szt
d.14/2301-02 mm) z instalacjg impulsowg
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
213|KNNR 4 Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r. 76,1/140 i 60,3/125 mm ztacz.
d.14/2304-01 (gr.$cianki 3,2 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiolo-
gicznie
24 zlacz. 24.000
RAZEM 24.000
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214|KNR 2-20 Punkty state wbudowane w $ciane dla rur o $r. 60.3/125 mm szt.
d.14|0227-05
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
215|KNNR 4 Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $r.rury ostonowej 125 mm i muf.
d.14/2305-03 $r.zewn.rury stalowej 60,3 mm
analogia
24 muf. 24.000
RAZEM 24.000
216|KNNR 4 Montaz zakonczenia izolacji o $r.rury ostonowej 125 mm i $r.zewn.rury stalowej muf.
d.14/2306-01 60,3 mm - rekaw termokurczliwy
analogia
8 muf. 8.000
RAZEM 8.000
217|KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci 20-30 cm dla rurociggéw o $r. 65-125 |przej-
d.14/2017-10 mm Scie
analogia
4 przej- 4.000
Scie
RAZEM 4.000
218|KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci 20-30 cm dla rurociggéw o $r. 32-50 |przej-
d.14/2017-09 mm Scie
analogia
4 przej- 4.000
Scie
RAZEM 4.000
219|KNNR 4 Préby szczelnosci rurociagdw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm m
d.14/2106-01
89.6 m 89.600
RAZEM 89.600
220|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci cieplnej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.14/1612-01 Krotnos¢ = 0.5 om
analogia
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
221|KNNR 4 Uruchomienie rurocigg6w sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o $r. do 150/ m
d.14/2107-01 mm
89.6 m 89.600
RAZEM 89.600
222|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy sieci cieplnej utozonej w ziemi taSma z tworzywa sztucznego |m
d.14/0102-01
analogia
44.8 m 44.800
RAZEM 44.800
223|KNNR 4 Potaczenia przewodéw alarmowych na kolanie polacz.
d.14/2321-02
8 potacz. 8.000
RAZEM 8.000
224|KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.14/2323-01
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
225|KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.14/2323-02
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
226|KI Koszty obstugi geodezyjnej m
d.14
229 m 229.000
RAZEM 229.000
15 Sieé€ cieplna - odcinek od Nowej 10 do p. nr 29
227|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych b/sz o $r.114,3/200 mm (gr.$cianki 4,0 mm) z instala- |m
d.15/2301-04 cja impulsowa,
100.175 m 100.175
RAZEM 100.175
228|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych b/sz o $r. 88,9/160 mm (gr.$cianki 3,6 mm) z instala- |m
d.15/2301-03 cja impulsowa,
64.609 m 64.609
RAZEM 64.609
229|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych b/sz o $r. 60,3/125 mm (gr.$cianki 3,2 mm) z instala- |m
d.15/2301-02 cja impulsowa,
22.05 m 22.050
RAZEM 22.050
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230|KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych b/sz 90 st o $r. 114,3/200 mm (gr.$cianki 4,0 mm) |szt
d.15/2301-04 z instalacja impulsowa,
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
231|KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych b/sz kat 90 st o $r. 88,9/160 mm (gr.$cianki 3,6 mm)|m
d.15/2301-03 z instalacja impulsowa,
analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
232|KNNR 4 Montaz trojnika redukcyjnego o $r. 100/80/80 mm. z instalacjg impulsowa odg.
d.15/2312-03
analogia
2 odg. 2.000
RAZEM 2.000
233|KNNR 4 ZawoOr kulowy odcinajacy o $r. 88,9/160 mm z instalacjg impulsowa, szt.
d.15/2201-05
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
234|KNNR 4 Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r. 76,1/140 i 60,3/125 mm ztacz.
d.15/2304-01 (gr.$cianki 3,2 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiolo-
gicznie
38 zlacz. 38.000
RAZEM 38.000
235|KNR 2-20 Prefabrykowane punkty state dla rur o $r. 88.9/160 mm szt.
d.15/0227-09
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
236|KNR 2-20 Punkty state wbudowane w $ciane dla rur o $r. 60.3/125 mm szt.
d.15/0227-05
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
237|KNNR 4 Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $r.rury ostonowej 125 mm i muf.
d.15/2305-03 $r.zewn.rury stalowej 60,3 mm
analogia
38 muf. 38.000
RAZEM 38.000
238|KNNR 4 Montaz zakonczenia izolacji o $r.rury ostonowej 125 mm i $r.zewn.rury stalowej muf.
d.15/2306-01 60,3 mm - rekaw termokurczliwy
analogia
4 muf. 4.000
RAZEM 4.000
239|KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci 20-30 cm dla rurociggéw o $r. 65-125 |przej-
d.15/2017-10 mm Scie
analogia
2 przej- 2.000
Scie
RAZEM 2.000
240|KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci 20-30 cm dla rurociggéw o $r. 32-50 |przej-
d.15/2017-09 mm Scie
analogia
2 przej- 2.000
Scie
RAZEM 2.000
241|KNNR 4 Préby szczelnosci rurociagdw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm m
d.15/2106-01
209.56 m 209.560
RAZEM 209.560
242|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci cieplnej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.15/1612-01 Krotnos¢ = 0.5 om
analogia
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
243|KNNR 4 Uruchomienie rurocigg6w sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o $r. do 150/ m
d.15/2107-01 mm
209.56 m 209.560
RAZEM 209.560
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244|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy sieci cieplnej utozonej w ziemi taSma z tworzywa sztucznego |m
d.15/0102-01
analogia
104.78 m 104.780
RAZEM 104.780
245|KNNR 4 Potaczenia przewodéw alarmowych na kolanie polacz.
d.15/2321-02
6 potacz. 6.000
RAZEM 6.000
246|KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.15/2323-01
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
247/KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.15/2323-02
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
248Kl Koszty obstugi geodezyjnej m
d.15
389 m 389.000
RAZEM 389.000
16 Sie€ cieplna - odcinek od Broniewskiego 4 do kottowni
249|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r. 168,3/250 mm (gr.$cianki 4,5 mm) instalacjg im- |m
d.16/2302-01 pulsowg
12 m 12.000
RAZEM 12.000
250|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych b/sz o $r.139,7/225 mm (gr.$cianki 4,0 mm) z instala- |m
d.16/2301-04 cja impulsowa,
186.95 m 186.950
RAZEM 186.950
251|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych b/sz o $r.114,3/200 mm (gr.$cianki 4,0 mm) z instala- |m
d.16/2301-04 cja impulsowa,
136.4 m 136.400
RAZEM 136.400
252|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych b/sz o $r. 60,3/125 mm (gr.$cianki 3,2 mm) z instala- |m
d.16/2301-02 cja impulsowa,
20.725 m 20.725
RAZEM 20.725
253|KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych b/sz 90 st o §r. 139,7/225 mm (gr.$cianki 4,0 mm) |szt
d.16/2301-04 z instalacja impulsowa,
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
254|KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych b/sz 90 st o $r. 114,3/200 mm (gr.Scianki 4,0 mm) |szt
d.16/2301-04 z instalacja impulsowa,
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
255|KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych b/sz kat 45 st o $r. 114,3/200 mm (gr.$cianki 4,0 szt
d.16/2301-04 mm) z instalacjg impulsowg
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
256|KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych b/sz kat 30 st o $r. 114,3/200 mm (gr.$cianki 4,0 szt
d.16/2301-04 mm) z instalacjg impulsowg
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
257|KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych b/sz kat 75 st o $r. 60,3/125 mm (gr.$cianki 3,2 mm)|m
d.16/2301-02 z instalacja impulsowa,
analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
258|KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych b/sz kat 90 st o $r. 60,3/125 mm (gr.$cianki 3,2 mm)|m
d.16/2301-02 z instalacja impulsowa,
analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
259|KNNR 4 Montaz trojnika redukcyjnego o $r. 125/100 /100 mm. z instalacjg impulsowg odg.
d.16|2312-04
analogia
2 odg. 2.000
RAZEM 2.000
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260|KNNR 4 Montaz trojnika redukcyjnego o $r. 100/80/50 mm. z instalacjg impulsowa odg.
d.16|2312-03
analogia
2 odg. 2.000
RAZEM 2.000
261|KNNR 4 Montaz kompensatora osiowego 114,3/200 L=2500 mm m
d.16|2301-04
analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
262|KNNR 4 Zawor kulowy odcinajacy o $r. 139,7/200 mm z instalacjg impulsowg szt.
d.16|2201-06
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
263|KNR 2-20 Punkty state wbudowane w $ciane dla rur o $r. 114.3/200 mm szt.
d.16/0227-11
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
264|KNR 2-20 Punkty state wbudowane w $ciane dla rur o $r. 60.3/125 mm szt.
d.16|0227-05
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
265/KNNR 4 Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r. 168,3/250 mm (gr.Scianki 4,5 |zlacz.
d.16/2304-03 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
analogia
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
266|KNNR 4 Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r. 139,7/225 mm (gr.$cianki 4,0 |zlacz.
d.16/2304-03 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
analogia
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
267|KNNR 4 Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r. 114,3/200 mm (gr.$cianki 4,0 |zlacz.
d.16/2304-03 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
analogia
44 zlacz. 44.000
RAZEM 44.000
268|KNNR 4 Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r. 60,3/125 mm (gr.$cianki 3,2 ztacz.
d.16/2304-01 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
analogia
12 zlacz. 12.000
RAZEM 12.000
269|KNNR 4 Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $r.rury ostonowej 250 mm i muf.
d.16/2306-03 $r.zewn.rury stalowej 168,3 mm
analogia
2 muf. 2.000
RAZEM 2.000
270|KNNR 4 Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $r.rury ostonowej 225 mm i muf.
d.16/2306-02 $r.zewn.rury stalowej 139,7 mm
analogia
2 muf. 2.000
RAZEM 2.000
271|KNNR 4 Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $r.rury ostonowej 200 mm i muf.
d.16/2306-01 $r.zewn.rury stalowej 114,3 mm
analogia
44 muf. 44.000
RAZEM 44.000
272|KNNR 4 Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $r.rury ostonowej 125 mm i muf.
d.16/2305-03 $r.zewn.rury stalowej 60,3 mm
analogia
12 muf. 12.000
RAZEM 12.000
273|KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci 30-40 cm dla rurociggéw o $r. 60,3/  |przej-
d.16/2017-14 125 mm - amortyzator guumowy Scie
analogia
2 przej- 2.000
Scie
RAZEM 2.000
274|/KNNR 4 Préby szczelnosci rurociagdw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm m
d.16/2106-01
239.26 m 239.260
RAZEM 239.260
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275|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci cieplnej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.16/1612-01 Krotnos¢ = 0.5 om
analogia
3 odc.20 3.000
Oom
RAZEM 3.000
276|KNNR 4 Uruchomienie rurocigg6w sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o $r. do 150/ m
d.16/2107-01 mm
229.26 m 229.260
RAZEM 229.260
277|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy sieci cieplnej utozonej w ziemi taSma z tworzywa sztucznego |m
d.16/0102-01
analogia
119.63 m 119.630
RAZEM 119.630
278|KNNR 4 Potaczenia przewodéw alarmowych na kolanie polacz.
d.16|2321-02
16 potacz. 16.000
RAZEM 16.000
279|KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.16/2323-01
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
280|KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.16|2323-02
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
281Kl Koszty obstugi geodezyjnej m
d.16
87 m 87.000
RAZEM 87.000
17 Sie€ cieplna - odcinek od Broniewskiego nr 6 donr5iod nr5do 4
282|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych b/sz o $r.114,3/200 mm (gr.$cianki 4,0 mm) z instala- |m
d.17/2301-04 cja impulsowa,
25.0 m 25.000
RAZEM 25.000
283|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych b/sz o $r. 88,9/160 mm (gr.$cianki 3,6 mm) z instala- |m
d.17/2301-03 cja impulsowa,
38.0 m 38.000
RAZEM 38.000
284|KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych b/sz 90 st o $r. 114,3/200 mm (gr.$cianki 4,0 mm) |szt
d.17/2301-04 z instalacja impulsowa,
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
285|KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych b/sz kat 90 st o $r. 88,9/160 mm (gr.$cianki 3,6 mm)|m
d.17/2301-03 z instalacja impulsowa,
analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
286|KNR 2-20 Punkty state wbudowane w $ciane dla rur o $r. 114.3/200 mm szt.
d.17/0227-11
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
287|KNR 2-20 Punkty state wbudowane w $ciane dla rur o $r. 88,9/160 mm szt.
d.17/0227-09
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
288|KNNR 4 Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r. 114,3/200 mm (gr.$cianki 4,0 |zlacz.
d.17/2304-03 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
analogia
12 zlacz. 12.000
RAZEM 12.000
289|KNNR 4 Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r.do 88,9/160 mm (gr.Scianki 3,6 |zlacz.
d.17/2304-01 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
analogia
16 zlacz. 16.000
RAZEM 16.000
290|KNNR 4 Potaczenia przewodéw alarmowych na kolanie polacz.
d.17|2321-02
4 potacz. 4.000
RAZEM 4.000
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291|KNNR 4 Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $r.rury ostonowej 200 mm i muf.
d.17/2306-01 $r.zewn.rury stalowej 114,3 mm
analogia
2 muf. 2.000
RAZEM 2.000
292|KNNR 4 Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $r.rury ostonowej 160 mm i muf.
d.17|2305-05 $r.zewn.rury stalowej 88,9 mm
analogia
4 muf. 4.000
RAZEM 4.000
293|KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci 30-40 cm dla rurociggéw o $r. 60,3/  |przej-
d.17|2017-14 125 mm - amortyzator guumowy Scie
analogia
2 przej- 2.000
Scie
RAZEM 2.000
294|KNNR 4 Préby szczelnosci rurociagdw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm m
d.17/2106-01
126 m 126.000
RAZEM 126.000
295/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci cieplnej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.17/1612-01 Krotnos¢ = 0.5 om
analogia
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
296|KNNR 4 Uruchomienie rurocigg6w sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o ér. do 150/ m
d.17/2107-01 mm
126 m 126.000
RAZEM 126.000
297|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy sieci cieplnej utozonej w ziemi taSma z tworzywa sztucznego |m
d.17/0102-01
analogia
63 m 63.000
RAZEM 63.000
298|KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.17/2323-01
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
299|KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.17|2323-02
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
300(KI Koszty obstugi geodezyjnej m
d.17
313 m 313.000
RAZEM 313.000
18 Sie€ cieplna - odcinek od Broniewskiego nr 6 do Broniewskiego 7
301|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych b/sz o $r.do 48,3/110 mm (gr.Scianki 2,9 mm) z insta- |m
d.18/2301-01 lacja impulsowa,
267.34 m 267.340
RAZEM 267.340
302|KNNR 4 Montaz rur kolan preizolowanych kat 90 st. o $r.do 48,3/110 mm (gr.$cianki 2,9 m
d.18/2301-01 mm) z instalacjg impulsowa
analogia
16 m 16.000
RAZEM 16.000
303|KNR 2-20 Punkty state wbudowane w $ciane dla rur o $r. 48.3/110 mm szt.
d.18]0227-03
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
304|KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $r.do 48,3/110 mm (gr.Scianki 2,6 |zlacz.
d.18/2303-01 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
analogia
46 zlacz. 46.000
RAZEM 46.000
305/KNNR 4 Potaczenia przewodéw alarmowych na kolanie polacz.
d.18]2321-02
16 potacz. 16.000
RAZEM 16.000
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306/ KNNR 4 Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $r.rury ostonowej 160 mm i muf.
d.18/2305-05 $r.zewn.rury stalowej 88,9 mm
analogia
46 muf. 46.000
RAZEM 46.000
307|KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci 30-40 cm dla rurociggéw o $r. 32-50 |przej-
d.18/2017-13 mm Scie
analogia
4 przej- 4.000
Scie
RAZEM 4.000
308|KNNR 4 Préby szczelnosci rurociaggéw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm m
d.18/2106-01
534.68 m 534.680
RAZEM 534.680
309|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci cieplnej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.18/1612-01 Krotnos¢ = 0.5 om
analogia
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
310|KNNR 4 Uruchomienie rurocigg6w sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o $r. do 150/ m
d.18/2107-01 mm
534.68 m 534.680
RAZEM 534.680
311|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy sieci cieplnej utozonej w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego |m
d.18/0102-01
analogia
267.34 m 267.340
RAZEM 267.340
312|Kl Koszty obstugi geodezyjnej m
d.18
618 m 618.000
RAZEM 618.000
313|KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.18|2323-01
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
314/KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.18|2323-02
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
19 Sie€ cieplna wewnetrzna - Broniewskiego nr 4,5i 6
315/KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych b/sz dla cieptociagu o $r. nominalnej 100 mm i grub. |/m
d.19/0516-05 Scianek 4,5 mm piwnice bud. Broniewskiego 4 i 5
analogia
65+84 m 149.000
RAZEM 149.000
316|KNNR 4 Montaz rurocigg6éw stalowych dla cieptociagu o $r. nominalnej 80 mm i grub. $cia- |m
d.19/0516-04 nek 4,5 mm - Broniewskiego 6
analogia
60 m 60.000
RAZEM 60.000
317|\KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurocig- | m?
d.19/0101-05 g6w o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
3.14%(0.1143*149+0.0889*60) m?2 70.225
RAZEM 70.225
318|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m?2
d.19|0105-04
70.225 m?2 70.225
RAZEM 70.225
319|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw o |m?
d.19/0209-05 Srednicy zewnetrznej 58-219 mm
70.225 m?2 70.225
RAZEM 70.225
320|KNZ-15 20- |lzolacja rurociagdw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z wetny mine- |m
d.19/08 ralnej pod blache stalowa ocynk. dla ruroc. o $r. 114,3 mm i gr. izolacji 100 mm
kalk. wtasna
149 m 149.000
RAZEM 149.000
321|KNZ-15 20- |lzolacja rurociagéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z wetny mine- |m
d.19|07 ralnej pod blache stalowa ocynk. dla ruroc. o $r. 88,9 mm i gr. izolacji 80 mm
kalk. wtasna
60 m 60.000
RAZEM 60.000
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20 Sie¢ cieplna wewnetrzna - Nowanr 6, 8i 10
322|KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych dla cieptociagu o $r. nominalnej 80 mm i grub. $cia- | m
d.20/0516-04 nek 4,5 mm - Nowa 10
analogia
28 m 28.000
RAZEM 28.000
323|KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych dla cieptociagu o $r. 76,1 mm i grub. $cianek 3,2 m
d.20/0516-03 mm - Nowa 8
analogia
28 m 28.000
RAZEM 28.000
324/KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych dla cieptociagu o $r. 60,3mm i grub. $cianek 3,2 mm|m
d.20|0516-02
analogia
28 m 28.000
RAZEM 28.000
325/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurocig- | m?2
d.20/0101-05 g6w o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
3.14*(0.0603+0.0761+0.0889)*28 m2 19.808
RAZEM 19.808
326|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m?2
d.20|0105-04
19.808 m2 19.808
RAZEM 19.808
327|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw o |m?
d.20/0209-05 Srednicy zewnetrznej 58-219 mm
19.808 m?2 19.808
RAZEM 19.808
328|KNZ-15 20- |lzolacja rurociagdw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z wetny mine- |m
d.20/07 ralnej pod blache stalowa ocynk. dla ruroc. o $r. 88,9 mm i gr. izolacji 80 mm
kalk. wtasna
28 m 28.000
RAZEM 28.000
329|KNZ-15 20- |lzolacja rurociagdw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z wetny mine- |m
d.20/06 ralnej pod blache stalowg ocynk. dla ruroc. o ér. 76,1 mm i gr. izolacji 70 mm
kalk. wtasna
28 m 28.000
RAZEM 28.000
330|KNZ-15 20- |lzolacja rurociagdw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z wetny mine- |m
d.20|05 ralnej pod blache stalowg ocynk. dla ruroc. o $r. 60,3 mm i gr. izolacji 60 mm
kalk. wtasna
28 m 28.000
RAZEM 28.000
21 Wezly cieplne - ul. Nowa 10, 8i 6
331|KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 25 mm tgczone przez spawanie m
d.21|0515-03
analogia
120 m 120.000
RAZEM 120.000
332|KNNR 4 Zawory kulowe proste o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm prod. |szt.
d.21|0411-03 Naval nr kat 284 156
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
333|KNNR 4 Zawory regulacyjnetypu BROEN Ballorex typu BALL-S o potaczeniach gwintowa- |szt.
d.21/0411-03 nych o $r. nominalnej 25 mm
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
334|KNNR 4 Filtry siatkowe sko$ne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.21|0411-03
analogia
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
335 Cieptomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej w wodnych instalacjach grzew- |kpl.
d.21|wycena indy- |czych typ CE3-JS90-2,5-NC prod. POWOGAZ
widualna
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
336/KNR 0-34 I1zolacja rurocigg6w $r. nomin. 40 mm otulinami Thermaflex PUR - jednowarstwo- |m
d.21/0101-19 wymi gr.30 mm (S)
6 m 6.000
RAZEM 6.000
22 Wezly cieplne - ul. Mickiewicza 7
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337|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potaczeniach spa- |m
d.22/0403-05 wanych na $cianach w budynkach
6 m 6.000
RAZEM 6.000
338/KNNR 4 Zawory kulowe proste o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 mm prod. |szt.
d.22|0411-05 Naval nr kat 284 158
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
339/KNNR 4 Zawory regulacyjnetypu BROEN Ballorex typu BALL-S o potaczeniach gwintowa- |szt.
d.22|0411-05 nych o $r. nominalnej 40 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
340/KNNR 4 Filtry siatkowe skos$ne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.22|0411-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
341 Cieptomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej w wodnych instalacjach grzew- |kpl.
d.22|wycena indy- |czych typ CE3-JS-130-6-NC prod. POWOGAZ
widualna
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
342|KNR 0-34 Izolacja rurocigg6w $r. nomin. 50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.22/0101-20 wymi gr.30 mm (S)
36 m 36.000
RAZEM 36.000
23 Wezly cieplne - ul. Nowa 2
343|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach spa- |m
d.23/0403-04 wanych na $cianach w budynkach
6 m 6.000
RAZEM 6.000
344/KNNR 4 Zawory kulowe proste o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm prod. |szt.
d.23|0411-04 Naval nr kat 284 157
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
345/KNNR 4 Zawory regulacyjnetypu BROEN Ballorex typu BALL-S o potaczeniach gwintowa- |szt.
d.23/0411-04 nych o $r. nominalnej 32 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
346/KNNR 4 Filtry siatkowe sko$ne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mmm szt.
d.23|0411-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
347 Cieptomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej w wodnych instalacjach grzew- |kpl.
d.23|wycena indy- |czych typ CE3-JS90-2,5-NC prod. POWOGAZ
widualna
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
348|/KNR 0-34 Izolacja rurocigg6w $r. nomin. 32 mm otulinami Thermaflex PUR - jednowarstwo- |m
d.23/0101-19 wymi gr.30 mm (S)
6 m 6.000
RAZEM 6.000
24 Wezly cieplne - ul. Mickiewicza od 1 do 6, Broniewskiego 1i 3, Dziatkowiczéw 3 oraz Nowa 2
349/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potaczeniach spa- |m
d.24/0403-06 wanych na $cianach w budynkach
40 m 40.000
RAZEM 40.000
350/ KNNR 4 Zawory kulowe proste o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm prod. |szt.
d.24|0411-06 Naval nr kat 284 159
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
351|KNNR 4 Zawory regulacyjnetypu BROEN Ballorex typu BALL-S o potaczeniach gwintowa- |szt.
d.24/0411-06 nych o $r. nominalnej 50 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
352|KNNR 4 Filtry siatkowe skos$ne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.24|0411-06
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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353 Cieptomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej w wodnych instalacjach grzew- |kpl.
d.24|wycena indy- |czych typ CE3-JS-130-6-NC prod. POWOGAZ
widualna
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
354|KNR 0-34 Izolacja rurocigg6w $r. nomin. 50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.24/0101-20 wymi gr.30 mm (S)
40 m 40.000
RAZEM 40.000
25 Wezly cieplne - Kottownia
355|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 65 mm o potaczeniach spa- |m
d.25/0403-07 wanych na $cianach w budynkach
138.3 m 138.300
RAZEM 138.300
356/ KNNR 4 Zawory kulowe proste o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 65 mm prod. |szt.
d.25|0411-07 Naval nr kat 284 160
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
357|KNNR 4 Zawory regulacyjnetypu BROEN Ballorex typu BALL-S o potaczeniach gwintowa- |szt.
d.25/0411-07 nych o $r. nominalnej 65 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
358|KNR 2-15 Filtr skosny do wody o $r.nom. 65 mm prod. ZAR Bielsk Podlaski szt.
d.25|0409-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
359 Cieptomierze elektroniczny do pomiaru zuzycia energii cieplnej w wodnych instala- |kpl.
d.25|wycena indy- |cjach grzewczych - ujety w kosztorysie instalacje elektryczne
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
360|KNR 0-34 Izolacja rurocigg6w $r. nomin. 65 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.25/0101-20 wymi gr.30 mm (S)
10 m 10.000
RAZEM 10.000
26 Wezly cieplne - ul. Broniewskiego 4,5,6i7
361|KNR 2-15 Zawory kulowe z dzwignig reczng PN 25 o $r.nom. 100 mm prod. Naval nr kat. szt.
d.26|0409-05 284192
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
362|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potaczeniach spa- |m
d.26/0403-05 wanych na $cianach w budynkach
60 m 60.000
RAZEM 60.000
363|KNR 2-15 Filtr skosny do wody o $r.nom. 100 mm prod. ZAR Bielsk Podlaski szt.
d.26|0409-05
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
364 Cieptomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej w wodnych instalacjach grzew-  |kpl.
d.26|wycena indy- |czych typ CE-MWN130-65-NC prod. POWOGAZ
widualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
365|KNNR 4 Zawory kulowe proste mosiezne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 |szt.
d.26|0411-05 mm
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
366/ KNNR 4 Zawory regulacyjnetypu BROEN Ballorex typu BALL-S o potaczeniach gwintowa- |szt.
d.26/0411-05 nych o $r. nominalnej 40 mm
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
367|KNR 0-34 Izolacja rurocigg6w $r. nomin. 40 mm otulinami Thermaflex PUR - jednowarstwo- |m
d.26/0101-19 wymi gr.30 mm (S)
26 m 26.000
RAZEM 26.000
368|KNR 2-15 Zawory kulowe z dzwignig reczng PN 25 o $r.nom. 80 mm prod. Naval nr kat. 284 |szt.
d.26|0409-04 161
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

-25-

Norma STD Wersja 4.17 Licencja: 5244 dla PRO-POMIAR s.c.




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
369|KNR 2-15 Filtr skosny do wody o $r.nom. 80 mm prod. ZAR Bielsk Podlaski szt.
d.26|0409-04
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
370 Cieptomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej w wodnych instalacjach grzew- |kpl.
d.26|wycena indy- |czych typ CE-MWN130-50-NC prod. POWOGAZ
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
371|KNNR 4 Zawory kulowe proste mosiezne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 |szt.
d.26|0411-04 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
372 Cieptomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej w wodnych instalacjach grzew- |kpl.
d.26|wycena indy- |czych typ CE3-JS90-2,5-NC prod. POWOGAZ
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
373|KNNR 4 Filtry siatkowe skos$ne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.26|0411-04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
374/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach spa- |m
d.26/0403-04 wanych na $cianach w budynkach
10 m 10.000
RAZEM 10.000
375/KNNR 4 Zawory regulacyjnetypu BROEN Ballorex typu BALL-S o potaczeniach gwintowa- |szt.
d.26/0411-04 nych o $r. nominalnej 32 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
376/KNR 0-34 Izolacja rurocigg6w $r. nomin. 32 mm otulinami Thermaflex PUR - jednowarstwo- |m
d.26/0101-19 wymi gr.30 mm (S)
10 m 10.000
RAZEM 10.000
377 Kratki wentylacyjnel5x15 cm - do przewodéw murowanych - wywiew z weztow szt.
d.26|wycena indy- |cieplnych
widualna
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
378 Kratki wentylacyjnel5x40 cm - nawiew do weziéw cieplnych (montaz w drzwiach) |szt.
d.26|wycena indy-
widualna
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
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Sieci_cieplne.kst

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartosé Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. najednost- | at
we ke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-11 Roboty ziemne - odcinek od kot-
towni do Dziatkowiczéw 3
2| 12-26 Roboty ziemne - odcinek od Mic-
kiewicza 6 do p.nr 3
3| 27-41 Roboty ziemne - odcinek od No-
wej 2do p.nr91
4, 42-52 Roboty ziemne - odcinek od No-
wej 6 do Nowej 81 od Nowej 8 do
Nowej 10
5/ 53-67 Roboty ziemne - odcinek od No-
wej 10 do p. nr 29
6| 68-82 Roboty ziemne - odcinek od Bro-
niewskiego 4 do kottowni
7| 83-93 Roboty ziemne - odcinek od Bro-
niewskiegonr6donr5iodnr5
donr4
8| 94-104 |Roboty ziemne - odcinek od Bro-
niewskiego nr 6 do nr 7
9| 105-115 |Roboty ziemne-wykopy, rozbiorka
nawierzchni asfaltowej - ul. Mic-
kiewicza, Broniewskiego, Nowa
10| 116-127 |Roboty ziemne- renowacja na-
wierzchni nawierzchni asfaltowej -
ul. Mickiewicza, Broniewskiego,
Nowa
11| 128-144 |Sie¢ cieplna-odcinek od kottowni
do Dziatkowiczéw 3
12| 145-191 |Sie€ cieplna-odcinek od Mickie-
wicza6dop.nr3
13| 192 -208 |Sie€ cieplna-odcinek od Nowej 2
dop.nr91
14| 209 -226 |Sie€ cieplna-odcinek od Nowej 6
do Nowej 8 od Nowej 8 do Nowej
10
15| 227 -248 |Sie€ cieplna - odcinek od Nowej
10do p.nr 29
16| 249-281 |Sie€ cieplna-odcinek od Bro-
niewskiego 4 do kottowni
17| 282-300 |Sie€ cieplna-odcinek od Bro-
niewskiegonr6donr5iodnr5
do 4
18| 301-314 |Sie€ cieplna-odcinek od Bro-
niewskiego nr 6 do Broniewskiego
7
19| 315-321 |Sie€ cieplna wewnetrzna - Bro-
niewskiegonr4,5i 6
20| 322-330 |Sie¢ cieplnawewnetrzna - Nowa
nr6,8il0
21| 331-336 |Wezty cieplne - ul. Nowa 10, 8i 6
22| 337 -342 |Wezty cieplne - ul. Mickiewicza 7
23| 343 -348 |Wezty cieplne - ul. Nowa 2
24| 349 -354 |Wezly cieplne - ul. Mickiewicza od
1do 6, Broniewskiego 1i 3, Dziat-
kowiczéw 3 oraz Nowa 2
25| 355-360 |Wezty cieplne - Kottownia
26| 361-378 |Wezly cieplne - ul. Broniewskiego
4,5 6i7
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogodtem wartos$é kosztorysowa robét
W tym:
Warto$¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
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