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OPIS TECHNICZNY:

PODSTAWA OPRACOWANIA :

Umowa z Inwestorem.

. Ustalenia programowe z Inwestorem.

3. Wizja lokalna na terenie obiektu zwigzana z ogledzinami i dokonaniem
uzgodnien z uzytkownikiem

4. Inwentaryzacja stanu istniejgcego w zakresie niezbednym do wykonania zlecenia.

5. Opinia Wojewaddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw, Delegatury w Czgstochowie.
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OPIS ZAGOSPODOROWANIA TERENU:

. Stan istniejacy :

Dziatka nr ewid. 1167/20 k.m. 9, obreb Koscielec, zlokalizowana jest w Koscielcu przy
ul. Wolnosci 98

Na przedmiotowej dzialce znajduje sie istniejacy budynek OSP Ko4cielec,
dwukondygnacyjny, w ktérym na parterze po péinocno-zachodniej stronie budynku
zlokalizowane jest pomieszczenie przedmiotowej biblioteki.

Dzialka jest ogrodzona.

Teren zagospodarowany, utwardzony ciggami pieszymi i jezdnymi oraz zielenia.
Dzialka jest uzbrojona.

. Projektowane zagospodarowanie:
Projektowany zakres prac odbywaé si¢ bedzie w obrgbie przedmiotowego pomieszczenia
biblioteki. Projektowane zmiany nie maja wplywu na istniejace zagospodarowanie
terenu. Zaprojektowane zostato nowe bezposrednie wejscie do pomieszczenia biblioteki
tj. wyburzenie czgsci podokiennej pod istniejacym oknem pomieszczenia biblioteki i
wykonanie nowego podestu i schodéw wejsciowych do pomieszczenia.

. Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejacego budynku z
uwzglednieniem wykonania koniecznych prac w zwiazku z zamierzona przebudows i
wykonaniem nowego wejécia do pomieszczenia biblioteki.

Dalsza cze$¢ opracowania stanowi projekt obejmujacy niezbgdny do wykonania
zakres robot, zapewniajacy dalsze bezpieczne uzytkowanie budynku.

OPIS ROZWIAZAN KUBATUROWYCH :

1. Opis ogdlny obiektu (stan istniejacy):

— przedmiotowe pomieszczenie podlegajace przebudowie znajduje si¢ budynku OSP
Koécielec przy ul. Wolnoéci 98 w Koscieleu,

— budynek OSP Koscielec jest wlasnoscia Gminy Redziny

— budynek OSP Koscielec to dwukondygnacyjny obiekt bez podpiwniczenia z dachem

dwuspadowym, zrealizowany w technologii tradycyjnej, z traktowym ukladem $cian

poprzecznych
— budynek ocieplono 14 ¢m styropianem.



pomieszczenie bgdace przedmiotem opracowania znajduje si¢ w parterze po pémocno-
zachodniej stronie budynku i jest dostgpne z korytarza przy wejéciu od strony
péinocnej budynku, /AROSTWO rL
wysokos¢ przedmiotowego pomieszezenia wynosi 3,32m, W CZESTOCHOWIE
$ciany zewngtrzne z cegly pelnej oraz pustaka zuzlobetonowego gr 451 51cm
Sciany konstrukcyjne wewngtrzne z cegly peinej gr. 40cm

stropy ceramiczne

dach w konstrukcji drewnianej, kryty blacha

posadzki istniejace cementowe,

istniejace instalacje wewnetrzne w pomieszczeniu bibloteki: elektryczna
oswietleniowa i gniazd wtykowych, centralnego ogrzewania

stan techniczny budynku nie budzi zastrzezen.

. Parametry techniczne istniejacego pomieszczenia biblioteki (stan istniejacy):
Powierzchnia uzytkowa — 20,59 m2
Wysokos¢ pomieszczenia — 3,32m

PRZWIDYWANY ZAKRES ROBOT W ZAKRESIE OBJETYM
OPRACOWANIEM

Zamierzeniem uzytkownika rozpatrywanego pomieszczenia jest wykonanie
nowego bezposredniego wejscia z zewnatrz do pomieszczenia biblioteki, ktora
polegaé¢ bedzie na:

— przekladka grzejnika ( demontaz i montaz na $ciance bocznej z wymiang grzejnika
na grzejnik pionowy )

— demontazu istniejacego okna i wyburzeniu $cianki podokiennej

- montaz nowych drzwi wejéciowych, zewng¢trznych przeszklonych z aluminium
cieptego w miejscu istniejacego okna.

~ wykonaniu ofwietlenia zewngtrznego nad nowym wejsciem.

-~ wykonaniu podestu wejsciowego i schodéw zewngtrznych z kostki brukowe;j
betonowej { jak w poludniowej czesci budynku)

- montaz systemowego zadaszenia nad nowym wejsciem ( jak w poludniowej czgéci
budynku)

WYKONCZENIE WEWNETRZNE:

- stolarka drzwiowa ( drzwi zewnetrzne przeszklone z naswietlem) aluminiowa w
kolorze szarym ( jak pozostale istniejace w przedmiotowym budynku )

- tynki wewngtrzne cementowo-wapienne ( uzupetnienia $cian i nowe $ciany)

- tynk i malowanie fragmentu uzupeinionej sciany zewnetrznej ( wneki ) —
dopasowany do istniejacego

- malowanie Sciany od wewnatrz wg uznania uzytkownikow

Parametry techniczne lokalu mieszkalnego (po przebudowie):

W wyniku projektowanej, oméwionej czesci niniejszego opracowania wykonania
wejscia zewngtrznego do pomieszezenia biblioteki w budynku OSP Koscielec, ogélne
parametry techniczne budynku nie ulegna zmianie.



6.  ZASADY [UWARUNKOWANIA WYKONANIARQBOT ZWIAZANYCH
Z ZAMIERZONYM WYKONANIEM WEJSCIA ZEWNETRZNEGO DO
PRZEDMIOTOWEGO POMIESZCZENIA BIBLIOTEKI W BUDYNKU OSP

KOSCIELEC

Wykonanie robét zwiazanych z zamierzonym nowym wejsciem (robot
wyburzeniowych $cianki podokiennej) nie wymaga zmian konstrukeji odciazajacej
na dtugosci projektowanego otworu drzwiowego — nie zmienia sig istniejacego
nadproza. Montuje si¢ drzwi dwuskrzydlowe z naswietlem do wysokosci istniejacego
nadproza. Szerokos¢ jednego gtéwnego skrzydta - 1m.

Wyburzajagc fragment $ciany podokiennej zaleca si¢ wyciecie otworu przy
zastosowaniu specjalnych pit. Do wykucia $cian zabrania sie stosowania urzadzen
o dynamicznym charakterze pracy np. miotéw pneumatycznych.

Ze wzgledu na cigzar wykutego fragmentu $ciany nalezy wykonaé jej
rozkruszenie na mniejsze odfamki umozliwiajace wyniesienie gruzu na zewnatrz
budynku. Nalezy unikaé swobodnego spadania rozkruszonych elementéw $ciany na
powierzchnie podiogi celem obnizenia poziomu hatasu i unikniecia obciazen
dynamicznych.

Materiatu rozbiérkowego nie nalezy gromadzi¢ lecz usuwaé na biezaco na

wyznaczone skladowisko poza budynkiem.

7. UWAGI WYKONAWCZE

Realizacja rob6t powinna by¢ wykonywana przez wykwalifikowane zespoly robocze z
zachowaniem uwarunkowan zawartych w ninigjszym opracowaniu, z przestrzeganiem
przepisow BHP i pod fachowym nadzorem technicznym.

Opracowata: Beata Gabryelska
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dot.: przebudowy wejscia do pomieszczeri biblioteki w budynku OSP Koscielec

W zwigzku z pismem z dnia 2014-12-14 ( data wpltywu: 2014-12-14) w sprawie opinii do
przebudowy wejscia do biblioteki w budynku OSP Koscielec wraz z wykonaniem schodéw i podestu z
kostki brukowej ( Koscielec ul. Wolnosci 98, dz. ewid. 167/20 k.m.9) informuje , Zze poddawany
przebudowie obiekt zlokalizowany jest w obrebie strefy ochrony archeologicznej OW ( wyznaczonej
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego). Naruszenie podpowierzchniowych struktur
gruntu wymaga uzyskania pozwolenia na badamia archeologiczne ( w tym przypadku w formie tzw.
nadzoru archeologicznego).

Uwzgledniajgc fakt przeprowadzenia nadzoréw archeologicznych w min. obrebie wskazane)
dziatki gnintowej, jak rOwniez terenach bezposrednio przylegajacych i zakres prac odstepuije sie od
wymogu prowadzenia rob6t ziemnych zwiazanych z inwestycja pod tzw. nadzorem
archeologicznym ( wykonanie podestu z kostki o wym ok. 310 x 234 cm).

Przebudowa otworu wejSciowego ( zmiana okna na drzwi wejsciowe) nie podlega opiniowaniu.
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W zalaczeniju
Zwrot 1 egz. mapy — projekt zagospodarowania z pieczecia tut. urzedu
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