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Nr

Nazwa

ROBOTY REMONTOWE
Roboty rozbiérkowe

lJedn llosé
ostka
Imiary‘

KNR 4-02 512-1
Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzlgczki o Srednicy
15-20 mm

‘szt

KNR 4-02 5204
|Demonta2 grzejnika zeliwnego czionowego o powierzchni ogrzewalnegj do 10.0 m2

kpl

IKNR 4-02 517-3
Wymiana rur przylgcznych do grzejnika zeliwnego cztonowego o zigczach spawanych o
Srednicy 15 mm

kpl

KNR 2-15 416-4
Grzejniki zeliwne cztonowe o powierzchni ogrzewalnej 7.5-10 m2 - grzejnik z demontazu

kpl

KNR 2-15 404-2
Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznych c.o. w budynkach niemieszkalnych

‘KNR 4-01 354-12
Wykucie z muru podokienikéw betonowych z lastryko

KNR 4-01 354-5
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
1,9*1,94 3,69

m2

KNR 4-01 355-2
[Oczyszczanie sposobem recznym oécieznic okiennych

szt

KNR 4-01 355-3
Oczyszczanie sposobem recznym skrzydet drzwiowych i okiennych

szt

KNR 4-01 349-2
Rozebranie elementow wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - §cian,
filardw, kolumn

0,92"1,8*0,6 1,05

m3

KNR 4-01 702-6
Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami ¢ szer.do 30 cm
1,84*2+1 90 5,78

12

KNR 4-01 108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km

m3

2 0*0,04*0,35+1,05+5,78*0,3*0,015 1,10

13

KNR 4-01 108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - kazdy nastepny 1
km [S=4]

m3

Kalkulacja Wykonawcy
Koszt utylizacji gruzu

1,11,9 2,08

Roboty remontowe

1-2

szt |
Dostawa drzwi aluminiowych z naswietlem o wym. 1,90x2,06+1,90x0,81 m | i
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Jedn
ostka
miary

lloéé

KNR 0-19 IGM 1024-8
Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe
1,9"2,05+1,9"0,81 5,43

m2

5,43

KNR 4-01 708-4
Wykonanie tynkdow zwyklych kat.lll na podiozach z cegiel, pustakéw ceramicznych,

(2,852+1,9)2 15,20

oscie
Zy

15,20

18

KNR 4-01 1204-8
Malowanie farbami emulsyjnymi przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nieréwnosci /sfalowary/ powierzchini tynku

m2

3,46*5,3 18,34
|(3,4(‘3+5,C‘!)"Z"C":,2-1 ,9%2,86 50,63

68,97

68,97

19

KNR 4-01 12041
Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkow wewnetrznych sufitéw

m2

3,46*5,3 18,34

18,34

KNR 4-01 1204-2
Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkow wewnetrznych $cian

m2

(3,4645,3)"2%3,2-1,9*2,86 50,63

50,63

21

KNR 4-01 1212-18
Malowanie farbg olejng elementéw metalowych jednokrotne - grzejnikéw radiatorowych
1,8",1*2 3,96

m2

3,96

22

KNR 4-01 1212-27
Malowanie farbg olejng elementdw metalowych jednokrotne - rur wodociggowych i
lgazowych o érednicy do 50 mm

5,00

1.3

Roboty zewngtrzne - schody, chodnik

23

KNR 2-01 125-3
[Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 10 cm z przewozem taczkami -
humus bez darni

10,6"2,4 25,44

m2

25,44

24

KNR 2-31 814-1
Rozebranie obrzezy trawnikowych o wym.6x20 cm na podsypce piaskowej

10,60

5

KNR 2-31 805-1
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej recznie, wys kostki 6
cm - kostka do dyspozycji Inwestora

10,6"2,4 25,44

m2

25,44

26

KNR 2-01 701-2
Reczne wykopanie rowbw dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gt.rowu do 0.6 m,
kat.gruntu |li

5,042,5 7,50

7,50

27

}KNR 2-01 70117
jReczne wykopanie rowow dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gt.rowu do 0.8 m,
kat.gruntu Il (dot.kol.2)

7,50

28

KNR 5-10 303-2
Uktadanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych typu Arota o érednicy do 110 mm

7,50

29

KNR 2-01 704-2
Reczne zasypywanie rowow dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gl.rowu do 0.4 m,
kat.gruntu 111

7,50

30

KNR 2-01 704-32
Reczne zasypywanie rowow dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gi.rowu do 0.8 m,
:kat.gruntu 1] (dot.kol.2)

7,50
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31

KNR 2-31 402-3 l
tawy betonowe beton C12/15 zwykle pod obrzeza - schody
24,60,03 0,74

m3

0,74

a2

KNR 2-31 407-5

Obrzeza betonowe o wym.30x8 kolorowe na podsypce cementowo-piaskowej z
pelnieniem spoin zaprawg cementows - schody

;2,3*2+4,6 9,20

1.9*2+45,5 9,30

1,55*2+3,0 6,10

24,60

24,60

33

KNR 2-31 511-2

|Nalwierzchnie kostki brukowej betonowej kolorowej gr.6 cm ukladanej na podsypce
camentowo-piaskowsej - schody

3,1*1,55 4,81
{1,83*2+3,1)*0,3 2,09
(2,3172+3,1)*0,3 2,32

9,22

m2

KNR 2-31 101-7
Koryta wykonywane na calej szeroko$ci jezdni i chodnikw recznie, glebokosé 20 cm,
grunt kat.ll1-1V

10,5*3,8 39,90

m2

39,90

35

KNR 2-31 407-2
IOblzeZa betonowe o wym.20x6 na podsypce piaskowe]j z wypeinieniem spoin piaskiem

10,60

KNR 2-31 511-2
Nawierzchnie kostki brukowsj betonowej szarej gr.6 cm ukladanej na podsypce
cementowo-piaskowej

10,6%3,8-(4,62"2,31) 29,23

m2

29,23

cr

KNR 2-31 1406-5
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzer: podziemnych - studzienek telefonicznych -
beton C 16/20

szt

1,00

38

KNR 4-01 108-6
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.Ill - na miejsce
wskazane przez Inwestora

m3

39,9*0,1 3,99

1.4

3,99

Roboty zewnetrzne - elwacja

39

IKNR 4-03 1001-1
Wykucie bruzd mechanicznie dla przewodow wtynkowych, podioze z cegly

6,50

40

1/2 cegly, Srednica rury do 60 mm

KNR 4-03 1003-3 otwaor,
Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly - dtugo$é przebicia do 16w

1,00

41

IKNR 5-08 210-1 |
Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej ukiadane p.t.w gotowych bruzdach bez
Zaprawiania bruzd

6,50

42

Montaz na gotowym podiozu lacznikéw i przyciskow instalacyjnych z podigczeniem -
!Ia_cznik p.t. w puszce instalacyjnej 1-biegunowy Iub przycisk

KNR 5-08 307-2 szt

1,00

43

'KNR 5-08 502-5
Przygotowanie pod oprawy o$wietleniowe przykrecane podloza z cegly, mocowanie na 2
kotkach kotwigcych

kpl

1,00

44

Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych zwykiych, przykrecanych, koricowych

KNR 5-08 6504-3 'szt

1,00
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45 |KNR 4-03 10122 m 6,50
| Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm
46  |KNR 4-03 1013-2 m2 6,50
| Tynkowanie wnek o powierzchni do 0.50 m2
47 KNNR 7 506-1 m2 2,50
Daszki nad drzwiami w konstrukcji aluminiowej
2,5",0 2,50
48  KNR 4-01 1204-3 m2 31,54
Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrot_nie elewacji tynkow gtadkich
3,8'8,3 31,54

—--- Koniec wydruku —--



