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I. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy drég
gminnych w granicach pasa drogowego w Redzinach Kolonii, Gmina Redziny. Inwestycja
zlokalizowana jest na dziatkach numer ewid. 155/4; 155/7;156;160/1; 160/2; 161; 162;
163; 164; 165,1/23 obreb Kolonia Redziny.

Projekt obejmuje przebudowe ul. Prusa oraz ul. Herberta wraz z budowg chodnika
oraz remont ul. Sienkiewicza, ul. Mitosza, ul. Zeromskiego, ul. Reymonta, ul. Zapolskiej,
ul. Baczynskiego wraz z remontem pobocza.

1.2. Podstawa opracowania

Jako podstawe do opracowania niniejszego projektu przyjeto:

- obowigzujgce przepisy, wytyczne i normatywy,

- mape do celéw projektowych,

- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Redziny,

- pomiary wiasne i wizje lokalng w terenie

- umowe z gming Redziny

- ,Badania geologiczne podtoza gruntowego pod kanalizacje sanitarng w ulicy
B.Prusa, Cz. Mitosza, G. Zapolskiej, S. Zeromskiego, W. Reymonta, P. Kocha” .

2. STAN ISTNIEJACY
2.1. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowe drogi stanowig uktad komunikacyjny w terenie zabudowanym przez
miejscowosci Redziny Kolonia. Na catej dtugosci drogi posiadajg nawierzchnie bitumiczng
z licznymi ubytkami, wykruszeniami, spekaniami i koleinami. W stanie obecnym droga nie
posiada urzadzeh odprowadzajgcych wode, ktéra naturalnie z uksztattowaniem terenu
sptywa powodujgc przy duzych opadach deszczu uszkodzenia nawierzchni i rozmywajgc
droge. Obecny zly stan techniczny drogi spowodowany jest brakiem odprowadzenia wody
oraz ulewnymi deszczami ktore przyczynity sie do zniszczenia nawierzchni drogi.
Istniejgca szerokos¢ jezdni wynosi 4,7+5,25 m. Wody opadowe sptywajg zgodnie ze
spadkami podtuznymi i poprzecznymi na istniejgce pobocze.

Wzdtuz ulic wystepuje zabudowa jednorodzinna wraz z obiektami ustugowo-
handlowymi.
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2.2. Urzadzenia towarzyszace.
Na terenie planowanej inwestycji wystepujg stupy elektroenergetyczne, siec
elektryczna, sie¢ teletechniczna i wodociggowa, sie¢ gazowa oraz kanat sanitarny.

2.3 Analiza podtoza gruntowego

Opis warunkoéw geologicznych terenu objetego budowg drogi zawiera dokumentacja
geotechniczna: ,,Badania geologiczne poditoza gruntowego pod kanalizacje sanitarng w
ulicy B.Prusa, Cz. Mitosza, G. Zapolskiej, S. Zeromskiego, W. Reymonta, P. Kocha”
wykonana przez firme KESKE.

Z wykonanych badan wynika, iz w ciggu ulicy Prusa pod warstwg nasypow wystepuje
piasek Sredni , miejscami drobny i pylasty z drobnymi otoczakami, miejscami lekko
gliniasty. W wykonanych otworach do gt. 4m nie nawiercono wody podziemne;.

Whioski: wzdtuz ul. Prusa w nawierconych otworach wystepujg piaski drobne
Srednie, sredniozageszczone, suche. Z powyzszego wynika, iz na tym obszarze wyst.
dobre warunki geotechniczne do utozenia kanatu.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
3.1. Rozwiazania sytuacyjne

Planowana inwestycja obejmuje przebudowe odcinka dtugosci 329 m istniejgcej drogi
ul. Prusa oraz ul. Herberta wraz z budowg jednostronnego chodnika — oddzielonego
pasem zieleni. Dla projektowanej przebudowy drég przyjeto kategorie ruchu KR2.

Na drodze objetej przebudowg zlokalizowane sg skrzyzowania z drogami gminnymi
oraz drogg powiatowaq:
- km 0+000,00 (ul. Szkolna — droga powiatowa);
- km ok. 0+079,00 ( ul. Reymonta);
- km ok. 0+148,00 (ul. Zeromskiego);
- km ok. 0+180,00 (ul. Zapolskiej);
- km ok. 0+234,00 (ul. Mitosza)
- km ok. 0+280,00 (ul. Herberta).
Krawedzie skrzyzowan zostaty wyokraglone tukami o promieniu 5 + 12 m.

Dodatkowo inwestycja obejmuje remont ul. Sienkiewicza, ul. Mitosza, ul. Zeromskiego,
ul. Reymonta, ul. Zapolskiej oraz ul. Baczynskiego wraz z poboczem.

Zatozenia projektowe:

e ul. Prusa - jezdnia projektowana 5 m wraz z jednostronnym chodnikiem szer. 1,5 m,

oddzielonym pasem zieleni oraz wjazdami na dziatki - jezdnia z betonu
asfaltowego, chodniki z kostki betonowej, wjazdy na posesje z kostki betonowej
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ul. Herberta - jezdnia projektowana 5m wraz z jednostronnym chodnikiem szer. 1,5
m oraz wjazdami na dziatki - jezdnia z betonu asfaltowego, chodnik z kostki
brukowej, wjazdy na posesje z kostki betonowej

ul. Mitosza - wykonanie nowej nawierzchni szer. 4,5 m na istniejgcej jezdni oraz
obustronnego pobocza o szer. 0,5 m - nawierzchnia z betonu asfaltowego, pobocze
z frezu

ul. Zeromskiego - wykonanie nowej nawierzchni szer. 4,2 m na istniejacej jezdni

oraz obustronnego pobocza o szer. 0,5 m - nawierzchnia z betonu asfaltowego,
pobocze z frezu

ul. Zapolskiej - wykonanie nowej nawierzchni szer. 4,2 m na istniejgcej jezdni oraz
obustronnego pobocza o szer. 0,5 m - nawierzchnia z betonu asfaltowego, pobocze
z frezu

ul. Reymonta - wykonanie nowej nawierzchni szer. 4,3 m na istniejacej jezdni oraz
obustronnego pobocza o szer. 0,5 m - nawierzchnia z betonu asfaltowego, pobocze
z frezu

ul. Baczynskiego - wykonanie nowej nawierzchni szer. 4,0m na istniejgcej jezdni

oraz obustronnego pobocza o szer. 0,5m - nawierzchnia z betonu asfaltowego,
pobocze z frezu

ul. Sienkiewicza - wykonanie nowej nawierzchni szer. 4,2 m na istniejgcej jezdni

oraz jednostronnego pobocza o szer. 0,6 m - nawierzchnia z betonu asfaltowego
wraz z podbudowg, pobocze z frezu
Lokalizacje poszczegdlnych elementow wraz ze szczegétowymi domiarami

przedstawia projekt zagospodarowania terenu — rys. nr 1.

Zjazdy wykonane zostang na szerokos¢ istniejacych bram do granic wiasnosci dziatek.

3.2. Rozwigzania wysokosciowe

Profil podtuzny ul. Prusa oraz fragmentu ul. Herberta przedstawia rys. nr 2.

Szczegbétowe rozwigzania uksztattowania terenu przedstawiajg rysunki konstrukcyjne —
rys. nr 3A, 3B, 3C i 3D.
Sapek podtuzny ul. Prusa i ul. Herberta: 0,3%+ 3,4%

Spadki poprzeczne jezdni — ul. Prusa i ul. Herbarta: spadek dwustronny daszkowy 2%

(wkaczenie w ul. Mitosza spadek jednostronny 3,5%)

Planowana inwestycja zostata nawigzana wysokosciowo do istniejgcej nawierzchni

drég oraz terendw sasiednich. Zaprojektowane spadki podtuzne i poprzeczne majg na

celu sprawne odprowadzenie woéd opadowych. Nawierzchnie zjazdéw nalezy dostosowaé

wysokosciowo do posesii.
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3.3. Konstrukcja nawierzchni
Na projektowanym odcinku po usunieciu istniejgcych warstw i niwelacji terenu
nalezy wykonac nastepujgce warstwy dla przewidywanej kategorii ruchu KR2:
Konstrukcja jezdni (ul. Prusa, ul. Herberta):
- w-wa Scieralna z AC 11S 50/70 KR 1+2—4 cm
- w-wa wigzgca z AC 16W 50/70 KR 1+2 =5 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie — 25cm

- W-wa odsgczajgca z piasku — 10cm
W przypadku naruszenia istniejgcej podbudowy nalezy wykonac jej odtworzenie z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie 2/31,5 mm gr. 20 cm.

Konstrukcija jezdni (ul. Mitosza, ul. Sienkiewicza, ul. Zeromskiego,
ul. Zapolskiej, ul. Reymonta, ul. Baczynskiego):

- w-wa Scieralna z AC 11S 50/70 KR 1+2 -4 cm

- w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego — 4 cm

- frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej — 3 cm
Konstrukcija jezdni (ul. Sienkiewicza) — cze$¢ wzmocniona z podbudowa:
- w-wa Scieralna z AC 11S 50/70 KR 1+2— 4 cm
- w-wa wigzaca z AC 16W 50/70 KR 1+2 - 5 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie — 25cm

Konstrukcja chodnika (ul. Prusa, ul. Herberta):

- betonowa kostka brukowa (kolor — czerwony) — 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 3 cm
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 2/31,5 mm - 15 cm
- zageszczone podtoze gruntowe 1s=0,98
Konstrukcja zjazdéw (ul. Prusa) :

- betonowa kostka brukowa (kolor - szary) — 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 3 cm

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 2/31,5 mm - 20 cm

- zageszczone podtoze gruntowe 1s=0,98

Niweleta zjazdu bramowego 1% - 10%.
Konstrukcja pobocza (ul. Mitosza, ul. Sienkiewicza, ul. Zeromskiego, ul. Zapolskiej, ul.
Reymonta, ul. Sienkiewicza, ul. Baczynskiego):

- nawierzchnia z frezu — 15 cm
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3.4. Krawezniki, obrzeza

Obramowanie jezdni kraweznikiem 15x30 cm w Swietle 12 cm (na zjazdach
zastosowano kraweznik 15x22 cm w swietle 2 cm). Od strony ogrodzen zastosowano
obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie. Od strony zielencéw chodnik nalezy ograniczyé
obrzezem betonowym 8x30cm.

W rejonie zjazdow od strony posesji kraweznik 15x30 cm utozony na ptask w
Swietle 2 cm. Obramowanie zatopionym kraweznikiem najazdowym betonowym 15x30cm
utozonym na tawie betonowej z oporem. Niweleta zjazdu bramowego 1% - 9%.

Dla wszystkich kraweznikow projektujemy tawe betonowg z oporem.

Na skrzyzowaniach oraz w miejscu, gdzie mozliwe jest przechodzenie przez
jezdnie, nalezy wykonac obnizenie kraweznika swiatto 2 cm.

3.5. Uzbrojenie terenu

Istniejace uzbrojenie pokazano na planie sytuacyjnym. W miejscach wystepowania
studzienek kanalizacji sanitarnej, studzienek wodociggowych oraz teletechnicznych,
nalezy pokrywy wyregulowaé¢ do projektowanych pozioméw. Sieci teletechniczne oraz
przytacza elektroenergetyczne, wystepujgce pod zjazdami, nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng typu A110PS firmy Arot (na mapie oznaczenie R.O.) — z kazdej strony dtuzsze
o 0,5m. W miejscach spodziewanego uzbrojenia podziemnego prace ziemne nalezy
wykonywac recznie pod nadzorem zarzadcy sieci.

3.6. Zagospodarowanie terenu

W pasie przeznaczonym pod pas drogowy istniejg drzewa ktore przeznaczone sg do
wycinki zgodnie z planem zagospodarowania — rys. nr 1. Po zakonczeniu prac drogowych
i uzbrojeniowych teren poza nawierzchniami utwardzonymi nalezy uformowac obsiac
mieszanka traw.

3.7. Roboty rozbiérkowe
Elementy przeznaczone do rozbiorki w zwigzku z przebudowa drogi:

— rozebranie elementoéw drogi: krawezniki, obrzeza, nawierzchnia z betonu
asfaltowego, nawierzchnie zjazdéw

— wycinka istniejgcych drzew i krzewow
— demontaz istniejgcego ogrodzenia ( wzdtuz ul. Herberta).

3.8. Odwodnienie
Wody opadowe z ul. Prusa bedg sptywaty powierzchniowo zgodnie ze spadkami
podtuznymi i poprzecznymi do projektowanych wpustow. Ze wzgledu na brak innej
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mozliwosci scieki opadowe odprowadzane bedg poprzez kanat deszczowy @ 300 w gtgb
gruntu poprzez dwie studnie chtonne.

Zastosowano studzienki rewizyjne @ 1200. Studnie oznaczone symbolami D1, D3,
D5 zaprojektowano z dodatkowymi osadnikami wysokosci 50 cm na zawiesiny ogolne.
Podfgczenia wpustéw do studni rewizyjnych nalezy wykona¢ za pomocg rur PVC-U @ 200
x5,9.

Studzienki $Sciekowe @ 500 z osadnikiem 0,8 m pod wpustami z kregéw
betonowych o srednicy wewnetrznej 50 cm, z osadnikiem na zawiesiny ogélne wysokosci
50 cm z elementéw prefabrykowanych i zeliwng kratg wpustowg wg PN-88/H-74080.
Zastosowano wiazy betonowe i kraty wpustowe typu zatrzaskowego.

Studnie chtonng dla deszczu miarodajnego wynoszgcego Qnq = 52,40 I/s projektuje
sie o Srednicy @ 2000 mm h = 4,5m, natomiast dla Qn, = 10,10 I/s przyjeto Srednice &
1200 mm h = 4,0m z otworami bocznymi i filtrem Zzwirowym jak przedstawiono to w czesci
rysunkowej. Studnie chtonne wymagajg adaptacji do istniejgcych warunkoéw terenowych z
ustaleniem rzednych ich posadowienia w tym odniesionymi do przewodu rury
kanalizacyjnej wlotowej. Przed studniami nie planuje sie zbiornika do sedymentacji
zawiesin gdyz role tg spetnia¢ beda wpusty uliczne wyposazone w osadniki.

Kanat deszczowy z rur PVC-U @ 300 nalezy uktada¢ w zabezpieczonym wykopie,
dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem. Rurociag uktada¢ na warstwie
ttucznia kamiennego gr. 20cm oraz na warstwie podsypki piaskowej gr. 15cm. Podczas
uktadania rurociggu nalezy pamieta¢, aby rury mialy jednakowe podparcie na catej
dtugosci. Po sprawdzeniu szczelnosci nalezy zasypa¢ wykop warstwg piasku gr. 50cm za
pomocg mechanicznej zageszczarki wibrujgcej, a nastepnie gruntem niewysadzinowym.

Wody opadowe z remontowanych ulic bedg odprowadzane na pobocze, co
umozliwi powierzchniowy sptyw wody opadowe;.

3.9. Masy ziemne

Masy ziemne policzono metodg przekrojow poprzecznych:
llos¢ wykopow : 8,5 m?
llos¢ nasypow: 77,0 m?
Nalezy dowiez¢ 68,5 m* gruntu .
Pozostate roboty ziemne t.j. pod zabezpieczenia sieci podziemnych, kanat deszczowy
oraz roboty przygotowawcze ( rozebranie istniejacej nawierzchni, kraweznikéw, ogrodzen)
ujeto w przedmiarze robot.
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH
WYKOP | NASYP WYKOP NASYP

Przekroj |Hektometraz| . powW. | POW. ODLEGLOSC o’ijto_éc’: o’quto_éc’:

srednia | srednia [m] srednia srednia
[m?] [m?] [m°] [m?]
P1-1 25,29 0,00 2,45 12,65 0,00 30,98
P2-2 39,26 0,00 0,23 6,99 0,00 1,61
P3-3 45,84 0,00 0,20 3,29 0,00 0,66
P 4-4 61,41 0,70 0,23 7,79 5,45 1,79
P 5-5 80,25 0,00 0,00 9,42 0,00 0,00
P 6-6 91,18 0,00 0,56 5,47 0,00 3,06
P7-7 96,36 0,00 1,04 2,59 0,00 2,69
P 8-8 114,09 0,00 0,45 8,87 0,00 3,99
P 9-9 133,87 0,00 0,73 9,89 0,00 7,22
P 10-10 147,42 0,00 0,64 6,77 0,00 4,34
P11-11 162,7 0,00 0,12 7,64 0,00 0,92
P12-12 172,09 0,00 0,51 4,70 0,00 2,39
P 13-13 178,99 0,00 0,33 3,45 0,00 1,14
P 14-14 183,41 0,00 0,33 2,21 0,00 0,73
P 15-15 196,6 0,23 0,00 6,60 1,52 0,00
P 16-16 206,98 0,00 0,18 5,19 0,00 0,93
P17-17 212,54 0,00 0,18 2,78 0,00 0,50
P 18-18 220 0,13 0,52 3,73 0,48 1,94
P 19-19 233,91 0,00 1,14 6,96 0,00 7,93
P 20-20 251,96 0,12 0,00 9,03 1,08 0,00
P21-21 258,67 0,00 0,07 3,36 0,00 0,23
P 22-22 269,97 0,00 0,40 5,65 0,00 2,26
P 23-23 311,87 0,00 0,08 20,95 0,00 1,68

328,04
ISUMA | | 853 | 76,99 |

4. ROBOTY DODATKOWE

Przed wykonaniem robét modernizacyjnych nawierzchni nalezy wykonac roboty
pomiarowe zwigzane z wytyczeniem drogi.

Istniejagce witazy, skrzynki, hydranty i zasuwy nalezy wyregulowa¢ do
projektowanych rzednych nawierzchni.

Istniejgce kable teletechniczne, energetyczne, sieci gazowe pod jezdnig i zjazdami
nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu AROT 160PS.
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5. UWAGI KONCOWE

Projektowane uksztattowanie wysokosciowe terenu nie spowoduje utrudnien dla
uczestnikow ruchu.

Przed rozpoczeciem robét drogowych nalezy:

a/ poinformowac zainteresowane przedsiebiorstwa i instytucje o rozpoczeciu robdét
drogowych i mieszkancow o zwigzanych z tym utrudnieniach w ruchu drogowym,
b/ teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢ recznie i
pod nadzorem zarzadcy sieci.

W przypadku natrafienia na elementy uzbrojenia sieci wodociggowej (zasuwy,
studzienki, hydranty) nalezy je przed rozpoczeciem robét zinwentaryzowac przy udziale
zarzadcy sieci a podczas wykonywania prac budowlanych dostosowacC do projektowanej
rzednej wysokosciowe;.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami
technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow roboét przy zachowaniu przepisow BHP.

Do wykonania podbudowy nie nalezy uzywac kruszywa wapiennego.

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

6.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Informacje z zakresu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowano dla:

- Przebudowa drég gminnych w granicach pasa drogowego w Redzinach — Kolonii,
Gmina Redziny

Zakres robot:

- roboty pomiarowe i geodezyjne,

- wskazanie miejsc kolizji z mediami,

- tyczenie krawedzi inwestycji,

- oznakowanie miejsca robaot,

- usuniecie humusu,

- wykonanie wykopéw,

- utozenie kanatu deszczowego,

- montaz studzienek $ciekowych i rewizyjnych,

- ustawienie kraweznikow,

- wykonanie podbudowy i pozostatych warstw nawierzchni,

- uporzgdkowanie terenu,

- odbiory czesciowe robot zanikajgcych i odbiér koncowy robét.

6.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W bezposrednim otoczeniu w/w inwestycji istnieja:
11
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- budynki,

- ogrodzenia,

- media infrastruktury technicznej

6.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

6.3.1. Miejsce zagrozenia: plac budowy

6.3.2. Czas wystepowania zagrozenia: poczawszy od wejscia w teren do zakonczenia
prac wraz z odbiorami

6.3.3. Rodzaje zagrozen:

a. zagrozenie wypadkowe:

- zagrozenie od ruchu maszyn roboczych na placu budowy pochwycenie konczyn przez
naped (brak petnej ostony napedu), potracenie pracownikow czescig maszyn roboczych
np.. tyzka koparki (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), porazenie pradem
elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia mechaniczne)

- zagrozenia od zniszczenia lub zburzenia istniejgcych obiektéw (stupdw, ogrodzen
budynkow) podczas pracy maszyn budowlanych.

b. zagrozenia zdrowotne

- hatas,

- wibracje,

c. zagrozenie dla srodowiska

- pozostawienie zanieczyszczen po robotach,

- uszkodzenie drzew

Maszyny i urzadzenia powinny by¢ montowane i eksploatowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz spetniaC wymogi dotyczace systemu oceny zgodnosci.
Operatorzy koparek, maszyn budowlanych, wdzkow widtowych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

Maszyny i urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byc¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacji.

Wykonawca uzytkujgcy maszyne i urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu powinien udostepni¢ organom kontroli ich dokumentacje techniczno-
ruchowa lub instrukcje obstugi.

6.4. Informacje na temat transportu i sktadowania materiatéw na budowie

Materialy budowlane dostarcza¢ i przemieszcza¢ pojazdami i urzadzeniami
przystosowanymi do danego rodzaju materiatéw.

6.5. Informacja na temat zabezpieczenia p.poz. i pierwszej pomocy

Sprzet techniczny wyposazy¢ w gasnice p.poz. do gaszenia danego rodzaju pozaru
i apteczki pierwszej pomocy.

12




PRACOWNIA PROJEKTOWA T LT KSR\ PIOTR KEDZIERSKI

W 42-218 Czestochowa ul. Elsnera 4H m tel: 531 773 803 m tel: 502 086 906 ™ tel: 531 773 703 m
m www.attyka-architekci.com.pl ® e-mail: attyka@poczta.fm B attykabiuro@poczta.fm m

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowy stosownie
do zakreséw obowigzkow.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia Ilub zdrowia
pracownikdw, osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinny by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, opracowang przez pracodawce.
6.6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizaciji
robot

Instruktaz na stanowisku pracy wedtug zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z 28.05.1996r. w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62 poz. 285 z 1 czerwca 1996r.). Celem
instruktazu jest zapoznanie pracownikow z zagrozeniem wystepujgcymi przy okreslonych
pracach, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania
robot.

Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonania roboét
oraz kazdorazowo przed rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania instruktazu
powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownikow, dotychczasowego
stazu pracy oraz rodzaju robot i wystepujgcych zagrozen. Przeprowadza go osoba
kierujgca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajgcg odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Zakonczony powinien by¢é sprawdzeniem
wiadomosci, stanowigcymi podstawe dopuszczenia pracownikbw do wykonania
okreslonych prac, a takze potwierdzony przez pracodawce na pisSmie wraz z
odnotowaniem tego w aktach osobowych.

Pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami: kwalifikacje i uprawnienia,
badania lekarskie, szkolenia BHP/

Kierownik robo6t przeprowadza z pracownikami instruktaz BHP, w tym rowniez:

a. okreslenia zasad dziatania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

- wstrzymanie pracy

- ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia

- zabezpieczenie miejsca zagrozenia

- usuniecia zagrozenia

b. zgodnie z potencjalnymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy pracownicy powinni
stosowac srodki ochrony indywidualnej:

- podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z odblaskami,

- specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki stuchu, rekawice antywibracyjne.
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Bezposredni nadzér nad robotami winien petni¢c uprawniony kierownik budowy,
majster i brygadzista.

Dokumentacja dotyczaca prowadzonych robét winna znajdowac sie u kierownika
budowy.
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Czestochowa 30.06.2014 r.
Piotr Kedzierski

mgr inz. budownictwa

uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej nr 96/02

cztonek SOIIB numer SLK/BO/2251/02

OSWIADCZENIE
projektanta projektu budowlanego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, ze
projekt budowlany:
przebudowy drég gminnych w granicach pasa drogowego
w Redzinach - Kolonii, gmina Redziny
opracowany dla
Gminy Redziny, ul. Wolnosci 87; 42-242 Redziny

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
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