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Zatacznik Strona 2/14

Przebudowa drég gminnych w granicach pasa drogoweBedzinach — Kolonii, Gmina &lziny

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekibldany przebudowy drég gminnych w granicach pasgalvego w Rdzinach Kolonii, Gmina Rdziny.
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach numede55/4; 155/7;156;160/1; 160/2; 161; 162; 1684;1165,1/23 olgb Kolonia Rdziny.

Projekt obejmuje przebudewl. Prusa oraz ul. Herberta wraz z chodnikami ogazont ul. Sienkiewicza, ul. Mitosza, @Wleromskiego, ul. Reymonta, ul.
Zapolskiej, ul. Baczyskiego wraz z remontem pobocza.

Zalozenia projektowe:

" ul. Prusa - jezdnia projektowana 5 m wraz z jeiramnym chodnikiem szer. 1,5 m, oddzielonym pagefeni oraz wjazdami na dziatki - jezdnia z betonu
asfaltowego, chodniki z kostki betonowej, wjazdypusesje z kostki betonowej

" ul. Herberta - jezdnia projektowana 5m wraz amjestronnym chodnikiem szer. 1,5 m oraz wjazdamiziatki - jezdnia z betonu asfaltowego, chodnik z
kostki brukowej, wjazdy na posesje z kostki betoajow

" ul. Mitosza - wykonanie nowej nawierzchni sze i na istnigjcej jezdni oraz obustronnego pobocza o szer. 0,hamwierzchnia z betonu asfaltowego,
pobocze z frezu

" ul. Zeromskiego - wykonanie nowej nawierzchni szer.m @a istniejcej jezdni oraz obustronnego pobocza o szer. 0,Biamvierzchnia z betonu asfaltowe
pobocze z frezu

" ul. Zapolskiej - wykonanie nowej nawierzchni sz2 m na istniegej jezdni oraz obustronnego pobocza o szer. 0,hawierzchnia z betonu asfaltowego
pobocze z frezu

" ul. Reymonta - wykonanie nowej nawierzchni s#¢B8. m na istniejcej jezdni oraz obustronnego pobocza o szer. 0,hawierzchnia z betonu asfaltowego
pobocze z frezu

" ul. Baczyiskiego - wykonanie nowej nawierzchni szer. 4,0nistréiejacej jezdni oraz obustronnego pobocza o szer. 0,5awierzchnia z betonu asfaltowe
pobocze z frezu

" ul. Sienkiewicza - wykonanie nowej nawierzchreiszt,2 m na istniegej jezdni oraz jednostronnego pobocza o szem0;@awierzchnia z betonu
asfaltowego wraz z podbudawpobocze z frezu
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Przebudowa drég gminnych w granicach pasa drogoweBedzinach — Kolonii, Gmina &lziny
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
UL. PRUSA | UL. HERBERTA
Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie réwninnym
0119/03
km 0,329
2 KNR 2-01 Scinanie pih mechaniczn drzew oérednicy 26-35cm
0103/03
szt 3,000
3 KNR 2-01 Scinanie pih mechanicza drzew oérednicy 56-65cm
0103/06
szt 4,000
4 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie krzakdw i podsgredniej gstasci
0108/05
ha 0,050
5 KNR 2-01 Transport gaizi na odlegté¢ do 2km
0110/03
mp 1,000
6 KNR 2-01 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnyckegatorzeni, kory i wrzosu, z
0111/02 wywiezieniem
m2 50,000
Roboty rozbiérkowe
7 KNR 2-31 Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramachyoWwnikow ( ogrodzenia przy ul. Herberta)
0818/05
50+46 m 96,000
razem m 96,000
8 KNR 2-25 Rozebranie stupkéw do z rur stalowyckrednicy 70mm - stupki ogrodzenie
0419/05
64 szt 64,000
razem| szt 64,000
9 KNR 4-04 Rozebranie betonowych faw, stop oraz fundament@wbdici (wysokdci) do 70cm -
0302/01 podmuréwka
96*0,2*0,7 m3 13,440
razem| m3 13,440
10 KNR 4-04 Rozebranieelbetowych taw, stop oraz fundamentéw o gdaib@vysokdci) do 70cm - stopy
0302/04 pod stupki
64*0,3*0,3*1,0 m3 5,760
razem| m3 5,76Q
11 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywanepkokami przedgbiernymi o pojemn¢ci
0204/02 tyzki 0,15m3 z transportem urobku przyczepami samatopaczymi holowanymi eignikami na
odlegta¢ do 0,5km
wykopy 7,45 m3 7,450
razem| m3 7,450
12 KNR 2-31 Rozebranie obrzg o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej - obraamie zjazdéw na
0814/02 posesje
m 94,000
13 KNR 2-31 Rozebraniegczne nawierzchni - zjazdy na posesje
0810/03
76,03 m2 76,030
32,6 m2 32,600
33,5 m2 33,500
28,7 m2 28,700
80,3 m2 80,300
4,75 m2 4,750
razem| m2 255,88(
14 KNR 2-31 Rozebranie krawznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
0813/03 cementowo-piaskowej - krasniki drogowe ( w ul. Herberta)
m 86,000
15 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekratineebitumicznych o grubsgi 3cm - ul.
0803/03 Prusa i ul. Herberta
m2 1.776,500
16 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekratineebitumicznych o grubsgi 3cm - ul.
0803/03 Prusa i ul. Herberta
m2 1.776,500
17 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineratneatiznych o grubsei 4cm
0801/07
m2 1.776,500
18 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa karegmo grubéci 15cm
0802/07
m2 1.776,500
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19 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodegasiowym skrzyniowym na odlegio 1km
1101/02 przy reeznym zatadowaniu i wytadowaniu
m3 450,00(
20 KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych
0818/08
szt 10,000
Odwodnienie
21 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykamgne na odktad koparkami
0217/06 podskbiernymi o pojemngi tyzki 0,40m3 - wykopy pod studnie chionne na odktad
Studnia S1  3,14*2*2*4,5 m3 56,520
Studnia S2  3,14*1,2*1,2*4 m3 18,086
razem| m3 74,606
22 KNR 2-31 Studnie z kegdw osrednicy 2,0m i gibokasci 2,0m - studnia chtonna S1(fi 200 gt. 4,5m)
0604/05
szt 1,000Q
23 KNR 2-31 Studnie z kggdw osrednicy 1,2m - za kaly dalszy 1,0m gbokasci ponad 2,0m - studnia
0604/06 chtonna S2
(Krotnasé= 2)
szt 1,000Q
24 KNR 2-31 Studnie z kegéw osrednicy 1,2m i gibokasci 2,0m - studnia chitonna S2
0604/05
szt 1,000Q
25 KNR 2-31 Studnie z kggow osrednicy 1,2m - za kaly dalszy 1,0m gbokasci ponad 2,0m - studnia
0604/06 chtonna S2
(Krotnasé= 2)
szt 1,000
26 KNR 2-18 Ptyty zelbetowe agrednicy 2000mm ze skrzynkami wtazowymi - analogi@dnia chtonna S1
0621/04
kpl 1,000
27 KNR 2-18 Ptyty zelbetowe agrednicy 1150mm ze skrzynkami wtazowymi - studnigooha S2
0621/02
kpl 1,000
28 KNR 2-18 Pionowe przewody przewietrznikowe z rur kamionkolwvggrednicy 200mm z kielichami
0622/03 uszczelnionymi sznurem i zaprawementow - kanat
(Krotnasé= 2)
m 2,000
29 KNR 2-10 Wypehienie kruszywem o gran. 4-10mm studnigkmw osrednicy 1,8m - wypelnienie
0808/09 kruszywem studni S1 i S2
(Krotnasé= 2)
m 0,150
30 KNR 2-10 Wypehienie kruszywem o gran. 10-40mm studnigg&w osrednicy 1,8m - wypetnienie
0808/09 kruszywem studni S1 i S2
(Krotnasé= 2)
m 0,150
31 KNR 2-10 Wypehienie kruszywem o gran. 40-80mm studnigg&w osrednicy 1,8m - wypetnienie
0808/09 kruszywem studni S1 i S2
(Krotnasé= 2)
m 0,300
32 KNR 2-10 Wypehienie piaskiem studni z¢gow osrednicy 1,8m - wypetnienie piaskiem studni S1 i S2
0808/09
(Krotnasé= 2)
m 0,500
33 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w eleraehtz betonuawirowego o grubéci do
0208/02 20cm
szt 2,000
34 | KNR-W 2-18 Przejcie przezciany komar przy grubiwi sciany 20cm i otworach &rednicy nominalnej
0527/03 310mm - analogia
szt 2,000
35 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykamgne na odktad koparkami
0217/06 podskbiernymi o pojemngi tyzki 0,40m3 - wykopy pod studnie rewizyjne na odktad
Studnia D1, D-3, D-5 3,14*1,2*1,2*2,7 m3 12,208
Studnia D2, D-4  3,14*1,2*1,2*2,5 m3 11,304
razem| m3 23,512
36 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie zggdw betonowych érednicy 1200mm i gbokasci
0613/03 3m
studni 5,000
37 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w eleraehtz betonuawirowego o grubéci do
0208/02 20cm
szt 15,000




Rodos 6.8.23.2 [1081

Tabela przedmiaru robot Strona 5/14
Przebudowa drég gminnych w granicach pasa drogoweBedzinach — Kolonii, Gmina &lziny
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
38 | KNR-W 2-18 Przejcie przezciany komdr przy grubiwi sciany 20cm i otworach &rednicy nominalnej
0527/03 310mm - analogia
szt 15,000
39 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykamgne na odktad koparkami
0217/06 podskbiernymi o pojemngi tyzki 0,40m3 - wykopy pod studzienktiekowe na odktad
Wpl-Wpl2 12*3,14*0,5*0,5*1,5 m3 14,130
razem| m3 14,130
40 KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - podsypka z
0114/07 tlucznia pod studniéciekowe
(Krotnasé= 12)
m2 0,350
41 KNR 2-18 Studzienkaciekowa uliczna prefabrykowana betonowsgexnicy 500mm z osadnikiem i
0625/01 syfonem - studzienlciekowe dla Wp1-Wp12
szt 13,000
42 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w eleraehtz betonawirowego o grubéci do
0208/02 20cm
szt 13,000
43 | KNR-W 2-18 Przejcie przezciany komér tulejami przy gruléci sciany 20cm i otworach érednicy
0527/01 nominalnej 210mm
szt 13,000
44 KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-&/$cianach pionowych o szeraia do 2,5m
0318/02 i glebokasci do 9m pod fundamenty, ruragi i kolektory z wydobyciem urobku wygiiem
mechanicznym - wykopy pod przykanaliki
Przykanaliki dt. 55mb  1,25*55*1 m3 68,750
razem| m3 68,750
45 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowydahkian wykopow liniowych o szerokoi do 1m i gtbokdsci do 3m,
0321/02 w gruntach suchych kategorii lll-IV balami drewnyam wraz z rozbiork
Umocnienie wykopdéw pod kanaliki  55*1,25*2+55*%1 m2 192,500
razem| m2 192,500
46 KNR 2-18 Podiaza pod kanaty z materiatow sypkich o grétialOcm
0501/01
55*1 m2 55,000
razem| m2 55,000
47 KNNR 4 Kanaly z rur PVC grednicy 200mmadczone na wcisk
1308/03
55 m 55,000
razem m 55,000
48 KNR 2-18 Proba szczelrigi kanatéw rurowych drednicy nominalnej 200mm
0804/02
m 55,000
49 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategolilV o $cianach pionowych szerokm
0320/05 0,8-1,5m i gtbokasci do 3m
Przykanaliki dt. 55mb (wykop 1m * 1,25m) 1,25*35 m3 68,750
razem| m3 68,750
50 KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-&/$cianach pionowych o szeraia do 2,5m
0318/02 i gtebokasci do 9m pod fundamenty, ruragi i kolektory z wydobyciem urobku wygiem
mechanicznym - wykopy pod kanat deszczowy
1,6%(40,91+73,9+57,97+29,8+4,8)*1,5 +1,6*8,23*1,5 m3 517,464
razem| m3 517,464
51 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowydahkian wykopow liniowych o szerokoi do 1m i gtbokasci do 3m,
0321/02 w gruntach suchych kategorii lll-IV balami drewnyam wraz z rozbiork
1,6%(40,91+73,9+57,97+29,8+4,8)*2+(40,91+73,9+5#29,8+4,8)*1,5+1,6*8,23*2+1,6*8,23 m2 1.020,774
*1,5
razem| m2 1.020,774
52 KNR 2-18 Podiara pod kanaty z materiatdw sypkich o grétic?0cm - podbudowa z tlucznia
0501/03
(40,9+73,9+57,97+29,8+4,8)*1+8,3*1 m2 215,670
razem| m2 215,67(
53 KNR 2-18 Podiara pod kanaty z materiatdw sypkich o grétiol5¢cm - podsypka piaskowa
0501/02
(40,9+73,9+57,97+29,8+4,8)*1+8,3*1 m2 215,670
razem| m2 215,67(
54 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w eleraehtz betonuawirowego o grubéci do
0208/02 20cm
szt 15,000
55 | KNR-W 2-18 Przejcie przezciany komér przy grubiei sciany 20cm i otworach é&rednicy nominalnej
0527/01 210mm - analogia
szt 15,000
56 | KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC grednicy zewntrznej 315mmadczone na wcisk
0408/05
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40,9+73,9+57,97+29,8+4,8 +8,3 m 215,670
razem m 215,67(
57 KNR 2-18 Proba szczelrigi kanatéw rurowych drednicy nominalnej 300mm
0804/04
40,9+73,9+57,97+29,8+4,8 +8,3 m 215,670
razem m 215,67(
58 KNR 2-31 Warstwa odsgczapca o grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniactkegzaayzan
0104/01 recznie - zasypanie wykopu warstwiasku
(Krotnasé= 5)
(40,91+73,9+57,97+29,8+4,8)*1,5 +8,23*1,5 m2 323,415
razem| m2 323,415
59 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategol#lV o $cianach pionowych szerokm
0320/05 0,8-1,5m i gtbokasci do 3m
2*(40,91+73,9+57,97+29,8+4,8)*1,5 +2*8,23*1,5 m3 646,830
razem| m3 646,830
60 KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-&/$cianach pionowych o szeraia do 2,5m
0318/02 i gtebokasci do 9m pod fundamenty, ruragi i kolektory z wydobyciem urobku wygiiem
mechanicznym - wykopy w celu zaknia rur ochronnych
400*0,5*0,5 m3 100,000
razem| m3 100,000
61 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategoilV o $cianach pionowych o szeroi@
0320/02 0,8-1,5m i g¢bokasci do 1,5m - zasypanie rur ochronncyh
400*0,5*0,5 m3 100,000
razem| m3 100,000
62 | KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PEmdnicy nominalnej 110mm
0306/05
m 400,000
Jezdnia w ul. Prusa i Herberta
63 KNR 2-31 Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szeimkezdni i chodnikow w
0101/01 gruncie kategorii I-IV
jezdnia ul. Prusa i ul. Herberta 33 m2 1.650,000
pot. z ul. Szkolg (luki) 28 m2 28,000
pot. z ul. Reymonta 41 m2 41,000
pot. z ul.Zeromskiego 38,5 m2 38,500
pot. z ul. Zapolskiej 60 m2 60,000
pol. z ul. Milosza 38 m2 38,000
pot. z ul. Herberta 104 m2 104,000
razem| m2 1.959,500
64 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szetokgzdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/02 I-IV - za kazde dalsze 5¢cm ponad 20cm
(Krotnasé= 5)
jezdnia ul. Prusa i ul. Herberta 33 m2 1.650,000
pot. z ul. Szkolg (luki) 28 m2 28,000
pot. z ul. Reymonta 41 m2 41,000
pot. z ul.Zeromskiego 38,5 m2 38,500
pot. z ul. Zapolskiej 60 m2 60,000
pol. z ul. Milosza 38 m2 38,000
pot. z ul. Herberta 104 m2 104,000
razem| m2 1.959,500
65 KNR 2-31 Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pogopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii I-IV
jezdnia ul. Prusa i ul. Herberta 33 m2 1.650,000
pot. z ul. Szkolg (uki) 28 m2 28,000
pot. z ul. Reymonta 41 m2 41,000
pot. z ul.Zeromskiego 38,5 m2 38,500
pot. z ul. Zapolskiej 60 m2 60,000
pol. z ul. Milosza 38 m2 38,000
pot. z ul. Herberta 104 m2 104,000
razem| m2 1.959,500
66 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x40cpod krawzniki i tawy krawgznikowe
0401/06
m 708,000
67 KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krgawiki
0402/04
708*0,06 m3 42,480
razem| m3 42,480
68 KNR 2-31 tawa pod krawzniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na ktka promieniu do 40m
0402/05




Rodos 6.8.23.2 [1081

Tabela przedmiaru robot Strona 7/14
Przebudowa drég gminnych w granicach pasa drogoweBedzinach — Kolonii, Gmina &lziny
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
121*0,06 m3 7,260
razem| m3 7,260
69 KNR 2-31 Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
m 708,000
70 KNR 2-31 Warstwa odgczajca o grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie lub na catej szetakalrogi
0104/05 zag:szczana mechanicznie
jezdnia ul. Prusa i ul. Herberta 33 m2 1.650,000
pot. z ul. Szkolg (uki) 28 m2 28,000
pot. z ul. Reymonta 41 m2 41,000
pot. z ul.Zeromskiego 38,5 m2 38,500
pot. z ul. Zapolskiej 60 m2 60,000
pol. z ul. Milosza 38 m2 38,000
pot. z ul. Herberta 104 m2 104,000
razem| m2 1.959,500
71 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grilpm zagszczeniu 15cm
0114/05
jezdnia ul. Prusa i ul. Herberta 33 m2 1.650,000
pot. z ul. Szkolg (luki) 28 m2 28,000
pot. z ul. Reymonta 41 m2 41,000
pot. z ul.Zeromskiego 38,5 m2 38,500
pot. z ul. Zapolskiej 60 m2 60,000
pol. z ul. Milosza 38 m2 38,000
pot. z ul. Herberta 104 m2 104,000
razem| m2 1.959,500
72 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gailpm zagszczeniu 15cm - za kdy
0114/06 dalszy 1cm
(Krotnasé= 10)
jezdnia ul. Prusa i ul. Herberta 33 m2 1.650,000
pot. z ul. Szkolg (luki) 28 m2 28,000
pot. z ul. Reymonta 41 m2 41,000
pot. z ul.Zeromskiego 38,5 m2 38,500
pot. z ul. Zapolskiej 60 m2 60,000
pol. z ul. Milosza 38 m2 38,000
pot. z ul. Herberta 104 m2 104,000
razem| m2 1.959,500
73 KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankineralno-smotow, grysova
1106/02 zamknita - pokczenie z ul. Szkolp
t 0,200
74 KNR 2-31 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03
szt 10,000
75 KNR 2-31 Regulacja zaworéw wodagiowych i gazowych
1406/04
szt 2,000
76 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstigzaca z mieszanki grysowej o grulod
0313/01 2cm
jezdnia ul. Prusa i ul. Herberta 33 m2 1.650,000
pot. z ul. Szkolg (luki) 28 m2 28,000
pot. z ul. Reymonta 41 m2 41,000
pot. z ul.Zeromskiego 38,5 m2 38,500
pot. z ul. Zapolskiej 60 m2 60,000
pol. z ul. Milosza 38 m2 38,000
pot. z ul. Herberta 104 m2 104,000
razem| m2 1.959,500
77 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstigzaca z mieszanki grysowej - zaAgy
0313/02 dalszy 1cm grubwi ponad 2cm
jezdnia ul. Prusa i ul. Herberta 33 m2 1.650,000
pot. z ul. Szkolg (luki) 28 m2 28,000
pot. z ul. Reymonta 41 m2 41,000
pot. z ul.Zeromskiego 38,5 m2 38,500
pot. z ul. Zapolskiej 60 m2 60,000
pol. z ul. Milosza 38 m2 38,000
pot. z ul. Herberta 104 m2 104,000
razem| m2 1.959,500
78 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstieralry z mieszanki grysowej o grubm
0314/01 2cm
jezdnia ul. Prusa i ul. Herberta 33 m2 1.650,000
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pot. z ul. Szkolg (luki) 28 m2 28,000
pot. z ul. Reymonta 41 m2 41,000
pot. z ul.Zeromskiego 38,5 m2 38,500
pot. z ul. Zapolskiej 60 m2 60,000
pol. z ul. Milosza 38 m2 38,000
pot. z ul. Herberta 104 m2 104,000
razem| m2 1.959,500
79 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstieralm z mieszanki grysowej - za kady
0314/02 dalszy 1cm grubi ponad 2cm
(Krotnasé= 2)
jezdnia ul. Prusa i ul. Herberta 33 m2 1.650,000
pot. z ul. Szkolg (luki) 28 m2 28,000
pot. z ul. Reymonta 41 m2 41,000
pot. z ul.Zeromskiego 38,5 m2 38,500
pot. z ul. Zapolskiej 60 m2 60,000
pol. z ul. Milosza 38 m2 38,000
pot. z ul. Herberta 104 m2 104,000
razem| m2 1.959,500
80 KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonejanh lub kostki
1004/05
jezdnia ul. Prusa i ul. Herberta 33 m2 1.650,000
pot. z ul. Szkolg (luki) 28 m2 28,000
pot. z ul. Reymonta 41 m2 41,000
pot. z ul.Zeromskiego 38,5 m2 38,500
pot. z ul. Zapolskiej 60 m2 60,000
pol. z ul. Milosza 38 m2 38,000
pot. z ul. Herberta 104 m2 104,000
razem| m2 1.959,500
81 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
jezdnia ul. Prusa i ul. Herberta 33 m2 1.650,000
pot. z ul. Szkolg (luki) 28 m2 28,000
pot. z ul. Reymonta 41 m2 41,000
pot. z ul.Zeromskiego 38,5 m2 38,500
pot. z ul. Zapolskiej 60 m2 60,000
pol. z ul. Milosza 38 m2 38,000
pot. z ul. Herberta 104 m2 104,000
razem| m2 1.959,500
Zjazdy na posesje
82 KNR 2-31 Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szeimkezdni i chodnikow w
0101/01 gruncie kategorii I-IV
z1iz2 83 m2 83,000
z3 42 m2 42,000
z4 42 m2 42,000
z5 41 m2 41,000
z6 385 m2 38,500
z7 29 m2 29,000
z8 29 m2 29,000
z9iz10 80 m2 80,000
z11 58 m2 58,000
z12 5 m2 5,000
razem| m2 447,50(
83 KNR 2-31 Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pogopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii I-IV
z1iz2 83 m2 83,000
z3 42 m2 42,000
z4 42 m2 42,000
z5 41 m2 41,000
z6 385 m2 38,500
z7 29 m2 29,000
z8 29 m2 29,000
z9iz10 80 m2 80,000
z11 58 m2 58,000
z12 5 m2 5,000
455 m2 455,000
razem| m2 902,500
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84 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x40cpod krawzniki i tawy krawgznikowe
0401/06
przy zjazdach 147 m 147,000
wzdtuz posesji 57 m 57,000
razem m 204,000
85 KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krgawiki
0402/04
204*0,06 m3 12,240
razem| m3 12,240
86 KNR 2-31 Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wtopione na ppdsycementowo-piaskowej
0403/03
204 m 204,000
razem m 204,000
87 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grilpm zagszczeniu 15cm
0114/05
z1iz2 83 m2 83,000
z3 42 m2 42,000
z4 42 m2 42,000
z5 41 m2 41,000
z6 38,5 m2 38,500
z7 29 m2 29,000
z8 29 m2 29,000
z9iz10 80 m2 80,000
z11 58 m2 58,000
z12 5 m2 5,000
razem| m2 447,50(
88 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grilpm zagszczeniu 15cm - za kdy
0114/06 dalszy 1cm
(Krotnasé= 5)
z1iz2 83 m2 83,000
z3 42 m2 42,000
z4 42 m2 42,000
z5 41 m2 41,000
z6 38,5 m2 38,500
z7 29 m2 29,000
z8 29 m2 29,000
z9iz10 80 m2 80,000
z11 58 m2 58,000
z12 5 m2 5,000
razem| m2 447,50(
89 | KNR 2-31ul Wijazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10zgrubgci 8cm na podsypce
0600/03 cementowo-piaskowej 3cm
z1iz2 83 m2 83,000
z3 42 m2 42,000
z4 42 m2 42,000
z5 41 m2 41,000
z6 38,5 m2 38,500
z7 29 m2 29,000
z8 29 m2 29,000
z9iz10 80 m2 80,000
z11 58 m2 58,000
z12 5 m2 5,000
razem| m2 447,50(
Chodniki
90 KNR 2-31 Koryta o gkbokasci 15 cm wykonywane mechanicznie na catej szeimkezdni i chodnikow w
0101/03 gruncie kategorii V-VI
252*1,5+70+20+5,5*1,3 m2 475,15(
razem| m2 475,15(
91 KNR 2-31 Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pogopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii I-IV
252*1,5+70+20+5,5*1,3 m2 475,15(
razem| m2 475,15(
92 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x40cpod krawzniki i tawy krawgznikowe
0401/06
chodnik oddzielony ziefeem 224*2 m 448,000
chodnik przy jezdni 28,3 m 28,300
dojscie do budynku 5,5*2 m 11,000
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pozostale 2,4+5+4,5+14 m 25,900
razem m 513,200
93 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemenrpasiowej, z wypetieniem
0407/05 Spoin zapraw cementow
chodnik oddzielony ziefeem 224*2 m 448,000
chodnik przy jezdni 28,3 m 28,300
dojscie do budynku  5,5*2 m 11,000
pozostale 2,4+5+4,5+14 m 25,900
razem m 513,200
94 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grétidcsecm kolorowej, uktadane na podysy
0511/02 cementowo-piaskowej
252*1,5+70+20+5,5*1,3 m2 475,15(
razem| m2 475,15(
Zagospodarowanie terenu
95 KNR 2-21 Wywiezienie zanieczyszcaesamochodami na odlegtodo 1km
0101/04
640*0,15 m3 96,000
razem| m3 96,000
96 KNR 2-01 Nawiezenie ziemi wraz z formowaniem terenu - anal¢ggodnie z tabglrob6t ziemnyck
0501/02
m3 68,500
97 KNR 2-01 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grudmb 5 cm za pomagcspycharki_zieleniec
0126/01
900 m2 900,000
razem| m2 900,000
98 KNR 2-21 Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem petrprzy uprawie mechanicznej na gruntach
0503/02 kategorii Ill _ zieleniec
m2 900,000
UL. MILOSZA
99 KNR 2-31 Rozebraniegczne nawierzchni - zjazdy na posesje
0810/03
m2 12,000
100 | KNR 2-31 Przestawianie kragznikéw betonowych wtopionych o wymiarach 12x25cnpodsypce
1201/05 cementowo-piaskowej
m 10,000
101 | KNR AT-03 Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorkodéegtaéé do 1km - frezowanie
0102/02 nawierzchni bitumicznej o grubc 4cm
190*4,5 m2 855,000
razem| m2 855,00(
102 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skazyymni na odlegté¢ do 1km
0108/09
190*4,5*0,04 m3 34,200
razem| m3 34,200
103 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grilpm zagszczeniu 15cm
0114/05
m2 125,000
104 | KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o gnilpo zagszczeniu 8cm
0114/07
m2 125,000
105 | KNR 2-31 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa ftamanego o gnilpo zagszczeniu 8cm - za key
0114/08 dalszy 1cm
(Krotnasé= 2)
m2 125,000
106 | KNR 2-31 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03
szt 2,000
107 | KNR 2-31 Regulacja zaworéw wodagiowych i gazowych
1406/04
szt 8,000
108 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstigzaca z mieszanki grysowej o grulod
0313/01 2cm
190*4,5 m2 855,000
razem| m2 855,00(
109 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstigzaca z mieszanki grysowej - zaAky
0313/02 dalszy 1cm grubwi ponad 2cm
(Krotnasé= 2)
190*4,5 m2 855,00(
razem| m2 855,00(
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110 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstieralm z mieszanki grysowej o grufm
0314/01 2cm
190*4,5 m2 855,000
razem| m2 855,00(
111 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstieralm z mieszanki grysowej - za kady
0314/02 dalszy 1cm grubwi ponad 2cm
(Krotnasé= 2)
190*4,5 m2 855,00(
razem| m2 855,00(
112 | KNR 2-31 Nawierzchnie z frezu o grubad po zg;szczeniu 7cm - bez uwzglnienia kosztu materia
0204/05 (materiat z rozbiorki)
2*190*0,5 m2 190,000
razem| m2 190,000
113 | KNR 2-31 Nawierzchnie z frezu z warsivgorm z tlucznia - za kaly dalszy 1cm ponad 7cm |
0204/06 zagzszczeniu - bez uwzglnienia kosztu materiatu (materiat z rozbiérki)
(Krotnasé= 8)
2*190*0,5 m2 190,000
razem| m2 190,000
114 | KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
2*190*0,5 m2 190,000
razem| m2 190,000
UL. ZEROMSKIEGO
115 | KNR AT-03 Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorkodéegtadé do 1km - frezowanie
0102/02 nawierzchni bitumicznej o gruba 4cm
180*4,2 m2 756,000
razem| m2 756,000
116 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skazyymi na odlegté¢ do 1km
0108/09
180*4,2*0,04 m3 30,240
razem| m3 30,240
117 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grilpm zagszczeniu 15cm
0114/05
m2 50,000
118 | KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o gnilpo zagszczeniu 8cm
0114/07
m2 50,000
119 | KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - za lkey
0114/08 dalszy 1cm
(Krotnasé= 2)
m2 50,000
120 | KNR 2-31 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03
szt 1,000Q
121 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstiazaca z mieszanki grysowej o grulod
0313/01 2cm
180%*4,2 m2 756,000
razem| m2 756,000
122 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstigzaca z mieszanki grysowej - zaAly
0313/02 dalszy 1cm grubwi ponad 2cm
(Krotnasé= 2)
180*4,2 m2 756,000
razem| m2 756,000
123 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstieralm z mieszanki grysowej o grufm
0314/01 2cm
180*4,2 m2 756,000
razem| m2 756,000
124 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstieralm z mieszanki grysowej - za kady
0314/02 dalszy 1cm grubwi ponad 2cm
(Krotnasé= 2)
180*4,2 m2 756,000
razem| m2 756,000
125 | KNR 2-31 Nawierzchnie z frezu o grubad po zg;szczeniu 7cm - bez uwzglnienia kosztu materia
0204/05 (materiat z rozbiorki)
2*180*0,5 m2 180,000
razem| m2 180,000¢
126 | KNR 2-31 Nawierzchnie z frezu z warsivgorm z tlucznia - za kaly dalszy 1cm ponad 7cm |
0204/06 zag:szczeniu - bez uwzglnienia kosztu materiatu (materiat z rozbiérki)
(Krotnasé= 8)
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2*180*0,5 m2 180,000
razem| m2 180,000¢
127 | KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
180*4,2 m2 756,000
razem| m2 756,000
UL. REYMONTA
128 | KNR AT-03 Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorkodéegtaéé do 1km - frezowanie
0102/02 nawierzchni bitumicznej o grubc 4cm
180*4,3 m2 774,000
razem| m2 774,000
129 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skazyymni na odlegté¢ do 1km
0108/09
180*4,3*0,04 m3 30,960
razem| m3 30,960
130 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grilpm zagszczeniu 15cm
0114/05
m2 50,000
131 | KNR 2-31 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o gnilpo zagszczeniu 8cm
0114/07
m2 50,000
132 | KNR 2-31 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o gnilpo zagszczeniu 8cm - za lkey
0114/08 dalszy 1cm
(Krotnasé= 2)
m2 50,000
133 | KNR 2-31 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03
szt 2,000
134 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstiazaca z mieszanki grysowej o grulod
0313/01 2cm
180*4,3 m2 774,000
razem| m2 774,000
135 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstigzaca z mieszanki grysowej - zaAby
0313/02 dalszy 1cm grubwi ponad 2cm
(Krotnasé= 2)
180*4,3 m2 774,000
razem| m2 774,000
136 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstieralm z mieszanki grysowej o grufm
0314/01 2cm
180*4,3 m2 774,000
razem| m2 774,000
137 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstieralm z mieszanki grysowej - za kady
0314/02 dalszy 1cm grubwi ponad 2cm
(Krotnasé= 2)
180*4,3 m2 774,000
razem| m2 774,000
138 | KNR 2-31 Nawierzchnie z frezu o grubd po zg;szczeniu 7cm - bez uwzglnienia kosztu materia
0204/05 (materiat z rozbiorki)
2*180*0,5 m2 180,000
razem| m2 180,000¢
139 | KNR 2-31 Nawierzchnie z frezu z warsfvgorm z tlucznia - za kaly dalszy 1cm ponad 7cm |
0204/06 zagzszczeniu - bez uwzglnienia kosztu materiatu (materiat z rozbiérki)
(Krotnasé= 8)
2*180*0,5 m2 180,000
razem| m2 180,000
140 | KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
180*4,3 m2 774,000
razem| m2 774,000
UL.ZAPOLSKIEJ i UL. BACZY NSKIEGO
141 | KNR AT-03 Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiérkodéegtadé do 1km - frezowanie
0102/02 nawierzchni bitumicznej o grubc 4cm
207*4,35+46*4 m2 1.084,450
razem| m2 1.084,450
142 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skazyymi na odlegté¢ do 1km
0108/09
207*4,3*0,04+46*4*0,04 m3 42,964
razem| m3 42,964
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143 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grilpm zagszczeniu 15cm
0114/05
215 m2 215,000
razem| m2 215,000
144 | KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o gnilpo zagszczeniu 8cm
0114/07
215 m2 215,000
razem| m2 215,000
145 | KNR 2-31 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - za ley
0114/08 dalszy 1cm
(Krotnasé= 2)
215 m2 215,000
razem| m2 215,000
146 | KNR 2-31 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03
szt 5,000
147 | KNR 2-31 Regulacja zaworéw wodagiowych i gazowych
1406/04
szt 2,000
148 | KNR 2-31 Remonty czstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankineralno-smotow, grysova
1106/02 zamknita - pokczenie z ul. Szkolp
t 0,200
149 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstiazaca z mieszanki grysowej o grulod
0313/01 2cm
207*4,35+46*4 m2 1.084,450
razem| m2 1.084,450
150 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstigzaca z mieszanki grysowej - zaAky
0313/02 dalszy 1cm grubwi ponad 2cm
(Krotnasé= 2)
207*4,35+46*4 m2 1.084,450
razem| m2 1.084,450
151 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstieralm z mieszanki grysowej o grufm
0314/01 2cm
207*4,35+46*4 m2 1.084,450
razem| m2 1.084,450
152 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstieralm z mieszanki grysowej - za kady
0314/02 dalszy 1cm grubi ponad 2cm
(Krotnasé= 2)
207*4,35+46*4 m2 1.084,450
razem| m2 1.084,450
153 | KNR 2-31 Nawierzchnie z frezu o grubad po zg;szczeniu 7cm - bez uwzglnienia kosztu materia
0204/05 (materiat z rozbiorki)
2*207*0,5+2*46*0,5 m2 253,000
razem| m2 253,000
154 | KNR 2-31 Nawierzchnie z frezu z warsivgorm z tlucznia - za kaly dalszy 1cm ponad 7cm |
0204/06 zagzszczeniu - bez uwzglnienia kosztu materiatu (materiat z rozbiérki)
(Krotnasé= 8)
2*207*0,5+2*46*0,5 m2 253,000
razem| m2 253,000
155 | KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
207*4,35+46*4 m2 1.084,450
razem| m2 1.084,450
UL.SIENKIEWICZA
156 | KNR AT-03 Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorkodéegitadé do 1km - frezowanie
0102/02 nawierzchni bitumicznej o grubc 4cm
245*4,2 m2 1.029,000
razem| m2 1.029,000
157 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skazyyini na odlegté¢ do 1km
0108/09
245*4,2*0,04 m3 41,160
razem| m3 41,160
158 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grilpm zagszczeniu 15cm
0114/05
280+170 m2 450,000
razem| m2 450,00(
159 | KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o gnilpo zagszczeniu 8cm
0114/07
280+170 m2 450,000
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razem| m2 450,00(
160 | KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - za ley
0114/08 dalszy 1cm
(Krotnasé= 2)
280+170 m2 450,000
razem| m2 450,00(
161 | KNR 2-31 Remonty czstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankineralno-smotow, grysova
1106/02 zamknita - pokczenie z ul. Szkolp
t 0,200
162 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstiazaca z mieszanki grysowej o grulod
0313/01 2cm
285*4,2 m2 1.197,000
razem| m2 1.197,000
163 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstigzaca z mieszanki grysowej - zaAby
0313/02 dalszy 1cm grubwi ponad 2cm
(Krotnasé= 2)
285*4,2 m2 1.197,000
razem| m2 1.197,000
164 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstieralm z mieszanki grysowej o grufm
0314/01 2cm
285*4,2 m2 1.197,000
razem| m2 1.197,000
165 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstieralm z mieszanki grysowej - za kady
0314/02 dalszy 1cm grubwi ponad 2cm
(Krotnasé= 2)
285*4,2 m2 1.197,000
razem| m2 1.197,000
166 | KNR 2-31 Nawierzchnie z frezu o grubd po zg;szczeniu 7cm - bez uwzglnienia kosztu materia
0204/05 (materiat z rozbiorki)
285*0,6 m2 171,000
razem| m2 171,000
167 | KNR 2-31 Nawierzchnie z frezuz warsivgérm z tlucznia - za kaly dalszy 1cm ponad 7cm |
0204/06 zagzszczeniu - bez uwzglnienia kosztu materiatu (materiat z rozbiérki)
(Krotnasé= 8)
285*0,6 m2 171,000
razem| m2 171,000
168 | KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
285*4,2 m2 1.197,000
razem| m2 1.197,000




