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I. OPISTECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Ninigjszy projekt opracowano na podstawie:
- Zleceniainwestora
- Projektu budowlanego — czg¢s¢ architektoniczna

- Normi normatywow do projektowaniaw branzy konstrukcyjnej

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji budowy Gminnego Punktu
Selektywng Zbiorki Odpaddéw Komunalnych. Projektowany obiekt ma by¢ usytuowany w m.
Karolinanr ewid. dziatki 104/3 i 104/4 gm. Redziny.

3. Zastosowane schematy konstrukcyjne

Przedmiotowa konstrukcja obiektu zostata zaprojektowana w technologii stalowey
z fundamentami zelbetowymi. W projekcie wystepuja dwa rodzagje ram nosnych zitozonych
z petnosciennych rygli (HEA 200 i HEB 200) opartych (zamocowanych) w sposob sztywny oraz
przegubowy na stupach. Stupy projektuje si¢ takze jako petnoscienne z dwuteownikéw HEA 200
i HEB 200 zamocowanych w stopach w sposob przegubowy nieprzesuwny. Pratwie w postaci rur

stalowych kwadratowych 120x5mm policzono jako belki jednoprzestowe swobodnie podparte.

4. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Przystepujac do wymiarowania elementéw konstrukcji nosnel budynku przyjeto wartosci
obciazen zgodnie z:

- PN-80/B-02010 Az1/2006 — Obciazeniaw obliczeniach statycznych. Obciazenie sniegiem.

- PN-77/B-02011 Az1/2009- Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.

- PN-82/B-02000 — Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-02001 — Obciazenia budowli. Obciagzenia state.

- PN-82/B-02003 — Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne i technologiczne. Podstawowe

obciazeniatechnologiczne i montazowe.
Wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych budynku wykonano przyjmujac:
- obciazenia obliczeniowe dla standw granicznych nosnosci,

- obciazenia charakterystyczne dla stanow granicznych uzytkowania.
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Sprawdzenie nosnosci elementow konstrukcyjnych dla dwoch stanéw granicznych dokonano wg:

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
I projektowanie.

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

5. Podstawowe wyniki obliczen

Zestawienie obciazen

Tablica 1. Obciazenie od $niegu

Lp Opis obciazenia Obc. char. o Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obciazenie $niegiem potaci dachu jednospadowego wg 0,72 1,50 0,00 1,08

PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2,
nachylenie potaci 15,0 st. -> C1=0,8) [0,720kN/m2]

S: 0,72 1,50 - 1,08
Tablica 2. Obciazenie wiatrem dachu
Lp Opis obciazenia Obc. char. o Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obciazenie wiatrem potaci zawietrznej wiaty -0,81 1,50 0,00 -1,22

jednospadowej - krawed?Z "a"' wg PN-B-
02011:1977/Az1/Z1-10 (strefal, H=250 m n.p.m. -> gk
=0,30kN/m2, teren A, z=H=5,0 m, -> Ce=0,75 -> wsp.
aerodyn. C=-2,0, beta=1,80) [-0,810kN/m2]
2. Obciazenie wiatrem potaci zawietrznej wiaty -0,06 1,50 0,00 -0,09
jednospadowej - krawedz "b" wg PN-B-
02011:1977/Az1/Z1-10 (strefal, H=250 m n.p.m. -> gk
=0,30kN/m2, teren A, z=H=5,0 m, -> Ce=0,75 -> wsp.
aerodyn. C=-0,149, beta=1,80) [-0,061kN/m2]
3. Obciazenie wiatrem potaci nawietrznegj wiaty 0,81 1,50 0,00 1,22
jednospadowej - krawed?Z "a"' wg PN-B-
02011:1977/Az1/Z1-10 (strefal, H=250 m n.p.m. -> gk
=0,30kN/m2, teren A, z=H=5,0 m, -> Ce=0,75 -> wsp.
aerodyn. C=2,0, beta=1,80) [0,810kN/m2]
4. Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej wiaty 0,06 1,50 0,00 0,09
jednospadowej - krawedz "b" wg PN-B-
02011:1977/Az1/21-10 (strefal, H=250 m n.p.m. -> gk
=0,30kN/m2, teren A, z=H=5,0 m, -> Ce=0,75 -> wsp.
aerodyn. C=0,149, beta=1,80) [0,061kN/m2]
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Stopy fundamentowe

Stopa ST-1

DANE:

Opis fundamentu :

Typ:  stopaschodkowa

Wymiary:
B=1,00m L=100m H=0,90m
By=0,40m Ly=0,40m B;=030m
Bs=0,20m L;=0,20m e =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,10m Dmin=1,10m

brak wody gruntowej w zasypce

Opis podtoza:

Piaski drobne

Warstwy gruntu zdefiniowano mierzac -0,40 m od min. poziomu zasypki

w=0,40m
L,=0,30m
e =0,00m

z [m]

-0,40
0,00

4,70

N nazwagruntu h[m] nawodni | r ™ O min O mex fO017 [a® Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/md] [kPd]

1| Piaski drobne 470 nie 1,65 0,90 1,10 28,12 0,00 84168 | 105210
Kombinacje obciazen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN] Ts [KN] Mg [KNm] TL [KN] M [kNm] e[kPa] De [kPa/m]

r

1] diugotrwate 50,10 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2| diugotrwate 61,80 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3| diugotrwate 74,10 8,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4] diugotrwale 85,70 8,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiaty :

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m?
wspobtczynniki obciazenia: g min = 0,90; G max = 1,20

klasa betonu: C16/20 (B20) ® f.q= 10,67 MPa, fyq= 0,87 MPa, E,, = 29,0 GPa

Beton:

ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m?

wspobtczynniki obciazenia: g min = 0,90; G max = 1,10
Zbrojenie;

klasastali: A-I1IN (RB500) ® f,, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
otulina zbrojenia c,om = 50 mm

Zatozenia obliczeniowe :

Wspbtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dlanosnosci pionowej m=0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m= 0,72
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- dla statecznosci naobrét m=0,72
Wspbtczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnosé¢ podtoza: b = 1,50
Wspbtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspbtczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuni gcia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obci azenia: 1,00
Czas trwaniarobo6t: powyzej 1 roku (I =1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/Ny = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI| STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnosé pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacjanr 4
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 547,3 kN
N, =113, 1 kN < m-Qg =443,3kN (25,5%)
Nosnos¢é (statecznosé) podtoza z uwagi na przesunigcie poziome:
Decyduje: kombinacjanr 3
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 47,7 kN
T,=83kN < mQ;r=344kN (24,1%)
Statecznos¢ fundamentu na obr 6t:
Decyduje: kombinacjanr 3
Decyduje moment wywracaj acy Mg ».3 = 7,47 KNm, moment utrzymuj acy Mg .3 = 47,74 KNm
Mo =7,47kNm < m-M,=344kNm (21,7%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacjanr 4
Osiadanie pierwotne s= 0,06 cm, wtérne s'= 0,01 cm, catkowite s= 0,07 cm
$=0,07cm < sy, =1,00Cm (7,1%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnosé¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza ¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbr ojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacjanr 4

Zbrojenie potrzebne A = 0,55 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretéw f 12 mm o Ag= 6,79 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacjanr 4

Zbrojenie potrzebne A = 0,55 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretéw f 12 mm o Ag = 6,79 cm?

Stopa ST-1'

DANE:

Opis fundamentu :

Typ:  stopaschodkowa

Wymiary:
B=1,00m L=100m H=0,90m w=0,40 m
By=040m Ly=0,40m B;=0,30m L,=0,30m
Bs=0,20m L;=0,20m ez =0,00m e =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,10m Dmin=1,10m
brak wody gruntowej w zasypce
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Opis podtoza:

z [m]
————————————————————————————————— S':’-0,40

T ———————————————————————————————— 0,00
z

Piaski drobne

————————————————————————————————————— 4,70

Warstwy gruntu zdefiniowano mierzac -0,40 m od min. poziomu zasypki

N nazwa gruntu h[m] nawodni | r ™ G mrin F mmax f.017 [a® Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa]

1| Piaski drobne 4,70 nie 1,65 0,90 1,10 28,12 0,00 84168 105210
Kombinacje obciazen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN] Te [KN] Mg [KNmM] | Tc [kN] M. [kNm] | e[kPd] De [kPalm]

r

1| dtugotrwate 29,40 -5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2| diugotrwate 21,30 -4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3| dtugotrwate 51,70 -10,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4] dtugotrwate 43,60 -10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiaty :

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m?®
wspotczynniki obciazenia: g min = 0,90; G max = 1,20
Beton:
klasa betonu: C16/20 (B20) ® f.4 = 10,67 MPa, fyy= 0,87 MPa, E.,, = 29,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m?®
wspotczynniki obciazenia: g min = 0,90; G max = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-I1IN (RB500) ® fy, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
otulina zbrojenia cpom = 50 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dlanosnosci pionowgj m=0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci naobrét m=0,72
Wspbtczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnosé¢ podtoza: b = 1,50
Wspdtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspbtczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuni ¢cia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obci azenia: 1,00
Czas trwaniarobo6t: powyzej 1 roku (I =1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/Ny = 1,20
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WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI| STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020
Nosnosé pionowa podloza:
Decyduje: kombinacjanr 3
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 383,8 kN
N,=79,1kN < m-Qp =310,9 kN (25,4%)
Nosnos¢é (statecznosé) podioza z uwagi na przesunigcie poziome:
Decyduje: kombinacjanr 4
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qi = 32,5 kN
T,=100kN < mQir=234kN (42,7%)
Statecznos¢ fundamentu na obr 6t:
Decyduje: kombinacjanr 4
Decyduje moment wywracaj acy Mg 1.4 = 9,00 KNm, moment utrzymuj acy Mg 1.4 = 32,49 KNm
M, =9,00kNm < m-M,=234kNm (38,5%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacjanr 3
Osiadanie pierwotne s= 0,03 cm, wtérne s'= 0,01 cm, catkowite s= 0,05 cm
$=0,05cm < sy, =1,00Cm (4,5%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002
Nosnosé na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacjanr 3

Zbrojenie potrzebne A = 0,48 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretéw f 12 mm o Ag= 6,79 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacjanr 3

Zbrojenie potrzebne A s = 0,48 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretéw f 12 mm o Ag = 6,79 cm?

Stopa ST-2
DANE:
Opis fundamentu :
Typ:  stopaschodkowa
Wymiary:
B=080m L=0,80m H=0,90m w=0,40m
By=040m Ly=040m B;=0,20m L;=0,20m
Bs=0,20m L;=0,20m ez =0,00m e =0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=110m Dnin=21,10m
brak wody gruntowej w zasypce
Opis podtoza:

z[m]

————————————————————————————————— S‘-7’-0,40

-Jt/-— ———————————————————————————————— 0,00
z

Piaski drobne

————————————————————————————————————— 4,70
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Warstwy gruntu zdefiniowano mierzac -0,40 m od min. poziomu zasypki

N nazwagruntu h[m] nawodni | r ™ O min O mex fO017 [a® Mo [kPa] [ M [kPa]
r ona [Ym? [kPd]

1| Piaski drobne 470 nie 1,65 0,90 1,10 28,12 0,00 84168 | 105210
Kombinacje obciazen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN] Ts [KN] Mg [KNm] TL [KN] M [kNm] e[kPa] De [kPa/m]

r

1] diugotrwate 23,30 -1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2| diugotrwate 15,30 -0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3| diugotrwate 42,30 -4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4] diugotrwale 34,30 -3,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiaty :

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m?
wspobtczynniki obciazenia: g min = 0,90; G max = 1,20

Beton:

klasa betonu: C16/20 (B20) ® f.q= 10,67 MPa, fyy= 0,87 MPa, E,, = 29,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m?
wspobtczynniki obciazenia: g min = 0,90; G max = 1,10

Zbrojenie;

klasastali: A-I1IN (RB500) ® f,, =500 MPa, f,q =420 MPa, fy = 550 MPa
otulina zbrojenia c,om = 50 mm

Zatozenia obliczeniowe :

Wspbtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:

- dlanosnosci pionowej m= 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m= 0,72
- dla statecznosci naobrét m=0,72
Wspdtczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnosé¢ podtoza: b = 1,50
Wspdtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspdtczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuni¢cia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obci azenia: 1,00
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (I =1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/Ny = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnosé¢ pionowa podloza:

Decyduje: kombinacjanr 3
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 319,6 kN
N, =59,8kN < m-Qp =2589kN
Nosnosé (statecznosé) podioza z uwagi na przesunigcie poziome:
Decyduje: kombinacjanr 4
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 24,0 kN

T,=39kN < m-Qs=17,3kN

Statecznosé¢ fundamentu na obr 6t:
Decyduje: kombinacjanr 4
Decyduje moment wywracaj acy Mg 1.4 = 3,51 KNm, moment utrzymuj acy Mg 1.4 = 19,22 KNm

My;=3,51kNm < m-M,=13,8 kNm

Osiadanie:

Decyduje: kombinacjanr 3
Osiadanie pierwotne s= 0,03 cm, wtérne s'= 0,01 cm, catkowite s= 0,04 cm
(4,3%)

§=0,04cm < sS4 =1,00Ccm

(23,1%)

(22,6%)

(25,4%)
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OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnosé¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacjanr 3

Zbrojenie potrzebne A= 0,19 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 5 pretéw f 12 mm o Ag= 5,65 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacjanr 3

Zbrojenie potrzebne A= 0,19 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 5 pretéw f 12 mm o Ag = 5,65 cm?

Ramatyp-1
WEZEY:
5
4 0,225
1,200
6 2
3,910
2 b 3
574 N
T 8,000 1'5004 Ho10,075
WEZEY
Nr X[nm Y [n: Nr X [ Y [
1 0, 575 0, 000 4 8,575 5, 200
2 0, 575 4, 000 5 10, 075 5, 425
3 8,575 0, 000 6 0, 000 3,910
PODPCORY: Podatno sci
Wezet: Rodzaj : Kat : Dx( Do*): Dy: DFi :
[ m/ k N] [ rad/ kNm
1 stazta 0,0 0, O0O0OE+00 0, O00E+00
3 stazta 0,0 0, O0O0OE+00 0, O00E+00
OSI ADANI A:
Wezet Kat W(W*)[m: W[ m Fl o[ grad]:

Br ak Osi adan
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PRETY:

- ,
1,200
4
- .
2
1 3,910
578
9. . V=5,425
8,000 Lsoogg‘ s
PRZEKRQIE PRETOW
[
5 0,225
i
- 1,200
[
- -
2|8
] 3,910
0578 -
V=5,425
| 8,000 LSOO“‘ H=10,075

PRETY UK&ADU:
Typy pretédw. 00 - sztyw -sztyw.; 01 - sztyw. -przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B Lx[ m Ly[m: L[M Red. BEJ: Przekroj:
1 00 1 2 0, 000 4,000 4,000 1,000 21 200 HEA
2 00 4 3 0,000 -5,200 5,200 1,000 3 | 200 HEB
3 00 6 2 0, 575 0,090 0,582 1,000 11 200 HEA
4 00 2 4 8, 000 1,200 8,089 1,000 11 200 HEA
5 00 4 5 1, 500 0, 225 1,517 1,000 11 200 HEA
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W ELKOSCI PRZEKRQJOVE:

Nr. AlcnR] Ix[cmd] ly[cmd] W[ cnB] WI[cnB] h[cni Materiat:

1 53,8 3692 1336 389 389 19,0 2 Stal St3
2 53,8 3692 1336 389 389 19,0 2 Stal St3
3 78,1 5700 2000 570 570 20,0 2 Stal St3

Materi at: Modui E: Naprez. gr.: Al faT:
[ N 2] [ N 2] [1/K]
2 Stal st3 205000 215, 000 1, 20E- 05
OBCl AZENI A

0,40 0,40

OBCI AZENI A: ([ kN, [KNm, [KN n)
Pr et Rodzaj Kat P1(Tg): P2(Td): a[ n b[ M
Gupa: A "State" Staze o= 1,20
1 Li ni one 0,0 0, 40 0, 40 0, 00 4, 00
2 Li ni one 0,0 0, 40 0, 40 0, 00 5, 20
2 Skupi one 0,0 21, 00 0, 00
3 Li ni one 0,0 0, 59 0, 59 0, 00 0, 58
4 Li ni one 0,0 0, 59 0, 59 0, 00 8, 09
5 Li ni one 0,0 0, 59 0, 59 0, 00 1,52
Gupa: B "$nieg" Zm enne o= 1,50
3 Li ni one 0,0 2,81 2,81 0, 00 0, 58
4 Li ni one 0,0 2,81 2,81 0, 00 8, 09
5 Li ni one 0,0 2,81 2,81 0, 00 1,52
Gupa: C "Watr |ewa strona” Zm enne o= 1,50
3 Li ni one 8,9 3,16 2,96 0, 00 0, 58
4 Li ni one 8,5 2,96 0, 66 0, 00 8, 09
5 Li ni one 8,5 0, 66 0, 24 0, 00 1,52
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Gupa: D "Watr prawa strona" Zm enne o= 1,50
3 Li ni owne 8,9 0, 24 0, 66 0, 00 0, 58
4 Li ni owe 8,5 0, 66 2,96 0, 00 8, 09
5 Li ni one 8,5 2,96 3,16 0, 00 1,52
Gupa: E "Skupione" Zm enne o= 1,20
4 Skupi one 0,0 1,00 4,04
W'Y N I K I

Teoria |-go rzedu
Kombi nat or yka obci azen

G upa Znaczeni e: yd o

C ezar wi. 1,10
A -"State" Staze 1, 20
B -"3$nieg" Zm enne 1 1,00 1,50
C-"Watr |ewa strona" Zm enne 1 0, 00 1,50
D-"Watr prawa strona" Zm enne 1 0, 00 1,50
E -" Skupi one" Zm enne 1 1, 00 1, 20

G upa obc.: Rel acj e:

G ezar wt. ZAWGZE

A -"State" ZAWGZE

B -"3$nieg" EVEENTUALNI E
C-"Watr |ewa strona" EVEENTUALNI E

Ni e wstepuje z: D

D-"Watr prawa strona" EVENTUALNI E
Ni e wst epuje z: C

E - " Skupi one" EVENTUALNI E

KRYTERI A KOVBI NACJI OBCl AZEN:

1 ZAWSZE :
EVENTUALNI E: A+B+C+D+E
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MOVENTY- OBW EDNI E:

-54,3

2 2

TNACE- OBW EDNI E:

4,5 80,9
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NORMALNE- OBW EDNI E:

1[-1,31,979,7
2
i
-9,242,3 rﬂQSS,?
Sl £Y PRZEKROJIOWE - WARTOSCI EKSTRENMALNE: T.1 rzedu
Cbci azenia obl.: G ezar wi. +"Konbi nacj a obci azen”
Pret: x[n]: M kN : Q kN : N[ kN] :  Konbi nacj a obci azen:
1 0, 000 0, 0* -4,5 -42,3 ABCE
4,000 -18, 0* -4,5 -38,6 ABCE
0, 000 0,0 -4, 5*% -42, 3 ABCE
4,000 -18,0 -4, 5*% -38,6 ABCE
4,000 -3, 7 -0,9 -5,3* A
0, 000 0,0 -4,5 -42,3* ABCE
2 5, 200 -0, O* 8,2 -85,7 ABDE
0, 000 -43, 3* 8,3 -68,1 ABCE
5, 200 0,0 8, 3* -74,1 ABCE
0, 000 -43, 3 8, 3* -68,1 ABCE
0, 000 -4,8 0,9 -31,9* A
5, 200 -0,0 8,2 -85, 7 ABDE
3 0, 000 0, 0* -0,0 -0,0 ADE
0, 582 -1, 7% -5,8 0,5 ABC
0, 582 -1, 7 -5, 8% 0,5 ABC
0, 582 -0,9 -3,1 0,5* ABE
0, 000 0,0 -0,0 -0,0* ADE
4 3,539 34, 4* -0,2 -6,9 ABCE
8, 089 -54, 3* -40,1 -1,3 ABDE
8, 089 -54,3 -40, 1* -1,3 ABDE
8, 089 -6,1 -5,0 -0,2* A
0, 000 -19,7 31,7 -9, 7 ABCE
5 1,517 -0, O* -0,0 -0,0 AD
0, 000 -11, 5% 15,0 -1,2 ABD
0, 000 -11,5 15, O* -1,2 ABD
1,517 0,0 -0,0 -0,0* ABE
0, 000 -11,5 15,0 -1,2* ABDE

* = Wartosci ekstremal ne
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REAKCIE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.l| rzedu

bci azenia obl.: C ezar wi. +"Konbi nacja obci azen"
Wezer: H KN : V[ kN] : R kN] : M kNm Kombi nacj a obci azen:
1 4, 5* 42,3 42,6 ABCE
0, 4* 14,7 14,7 AD
4,5 42, 3* 42,6 ABCE
0,9 9, 1* 9,1 A
4,5 42,3 42, 6* ABCE
3 -0, 9* 37,9 37,9 A
-8, 3* 74, 1 74, 6 ABCE
-8,2 85, 7* 86,1 ABDE
-0,9 37, 9* 37,9 A
-8,2 85,7 86, 1* ABDE

* = Wartosci ekstremal ne
PRZEM ESZCZENI A - WARTOSCl EKSTREMALNE: T.1 rzedu

bci azenia obl.: C ezar wi. +"Konbi nacja obci azen"
Wezet Ux[ n: Wy[n: Wpadkowe[ Ml : Konbi nacja obci azen:
1 0, 00000 ABCE
0, 00000 ABCE
0, 00000
2 0, 02195 ABDE
0, 00015 ABCE
0, 02195 ABDE
3 0, 00000 ABCE
0, 00000 ABDE
0, 00000
4 0, 02194 ABDE
0, 00027 ABDE
0, 02194 ABDE
5 0, 02159 ABDE
0, 00304 ABE
0, 02168 ABDE
6 0, 02121 ABDE
0, 00470 ABCE
0, 02170 ABDE
NOSNOS¢ PRETOW T.1 rzedu
bci azenia obl.: C ezar wi. +"Konbi nacja obci azen"
Przekroj: Pret: Warunek Wkor zyst ani e: Kombi nacj a obc.
1 3 Naprez. (1) 4,0% L 1 T T 1 ABCE
4 saJ 71,0% [T ] ABCE
5 Naprez. (1) 13,9% I T T ] ABD
2 1 Sc.zg.(58) 33,80 [CTT T T 1 ABCE
3 2 Sc.zg.(58) 92,2% [CIT 1] ABDE
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Rama typ-2
WEZEY:
4
3 0,225
1
1,200
5 2
3,910
1
=3 —1s0—| VRS
WEZEY
Nr X[ Y[ Nr: X[ Y [
1 0, 575 0, 000 4 10, 075 5, 425
2 0, 575 4,000 5 0, 000 3,910
3 8,575 5,200
PODPORY: Podatno sci
Wezet: Rodzaj : Kat : Dx( Do*) : Dy: DFi :
[ m/ k N]J [ rad/ kNm
1 stata 0,0 0, 0O00E+00 0, O00E+00
3 stata 0,0 0, 0O00E+00 0, O00E+00
PRETY
7 0,225
3 1,200
- 74f
1 3,910
p57%

8 | V=5,425
[ 8,000 \ 1'500—‘ H=10,075
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PRZEKRQIE PRETOW

@ .
7 0,225
f
3 1,200
[l
~ ———
] b 3,910
?'57[ o \ 4 V=5,425
! SS68 1500 H=10,075
PRETY UK®ADU:
Typy pretéw. 00 - sztyw. -sztyw.; 01 - sztyw. -przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A B Lx[ m Ly[m: L[n Red. EJ: Przekroj:
1 00 1 2 0, 000 4, 000 4,000 1,000 21 200 HEA
2 00 5 2 0, 575 0, 090 0,582 1,000 11 200 HEA
3 00 2 3 8, 000 1, 200 8,089 1,000 11 200 HEA
4 00 3 4 1, 500 0, 225 1,517 1,000 11 200 HEA

W ELKOSCI PRZEKRQJOVE:

Nr. Alcn?] Ix[cmd] ly[cmd] Wy[cnB] WI[cnB] h[cni Materiat:
1 53,8 3692 1336 389 389 19,0 2 Stal st3
2 53,8 3692 1336 389 389 19,0 2 Stal st3

Materi az: Modut E: Naprez.gr.: Al
[ N mmR] [ N m2] [1

2 Stal St3 205000 215, 000 1, 20E- 05
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OBCl AZENI A:

0,40

OBCI AZENI A: ([ kN, [KNm, [KN n)
Pr et Rodzaj Kat P1(Tg): P2(Td): a[ n b[ M
Gupa: A "State" Staze o= 1,20
1 Li ni one 0,0 0, 40 0, 40 0, 00 4, 00
2 Li ni one 0,0 0, 59 0, 59 0, 00 0, 58
3 Li ni one 0,0 0, 59 0, 59 0, 00 8, 09
4 Li ni one 0,0 0, 59 0, 59 0, 00 1,52
G upa: B "Snieg" Zm enne = 1,50
2 Li ni one 0,0 2,81 2,81 0, 00 0, 58
3 Li ni one 0,0 2,81 2,81 0, 00 8, 09
4 Li ni one 0,0 2,81 2,81 0, 00 1,52
Gupa: C "Watr |ewa strona” Zm enne o= 1,50
2 Li ni one 8,9 3,16 2,96 0, 00 0, 58
3 Li ni one 8,5 2,96 0, 66 0, 00 8, 09
4 Li ni one 8,5 0, 66 0, 24 0, 00 1,52
Gupa: D "Watr prawa strona" Zm enne o= 1,50
2 Li ni one 8,9 0, 24 0, 66 0, 00 0, 58
3 Li ni one 8,5 0, 66 2,96 0, 00 8, 09
4 Li ni one 8,5 2,96 3,16 0, 00 1,52
G upa: E " Skupione" Zm enne o= 1,20
3 Skupi one 0,0 1, 00 4,04
WY NI K I

Teoria |I-go rzedu
Konbi nat oryka obci azen

Ci ezar wi. 1,10
A -"State" Stazte 1, 20
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B -"3$nieg" Zm enne 1 1,00 1,50
C-"Watr |ewa strona" Zm enne 1 0, 00 1,50
D-"Watr prawa strona" Zm enne 1 0, 00 1,50
E -" Skupi one" Zm enne 1 1, 00 1, 20

G upa obc.: Rel acj e
Ci ezar wt. ZAWGZE
A -"State" ZAWGZE
B -"3$nieg" EVEENTUALNI E
C-"Watr |ewa strona" EVEENTUALNI E

Ni e wstepuje z: D

D-"Watr prawa strona" EVENTUALNI E
Ni e wst epuje z: C

E - " Skupi one" EVENTUALNI E

KRYTERI A KOVBI NACJI OBCl AZEN:

1 ZAWSZE :
EVENTUALNI E: A+B+C+D+E

MOVENTY- OBW EDNI E:
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TNACE- OBW EDNI E:

-1-10,6

NORMALNE- OBW EDNI E

-10,0 -51,7

o=

SI £Y PRZEKROJIONE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.l| rzedu

bci azenia obl.: C ezar wi. +"Konbi nacja obci azen"
Pret: x[m: M kNni : qQ kN N[ kN] Kombi nacj a obci azen:
1 0, 000 0, O* -10, 6 -51,7 ABCE
4,000 42, 4* -10, 6 -47,9 ABCE
0, 000 0,0 -10, 6* -51,7 ABCE
4,000 -42,4 -10, 6* -47,9 ABCE
4,000 -5,8 -1,4 -6,2* A
0, 000 0,0 -10, 6 -51,7* ABCE
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2 0, 000 -0, 0* 0,0 0,0 ADE
0, 582 -1, 7% -5,8 0,5 ABCE
0, 582 -1,7 -5, 8* 0,5 ABCE
0, 582 -1,7 -5,8 0,5* ABC
0, 000 -0,0 0,0 -0,0* ABCE

3 4,298 43, 2* 0,8 -13,5 ABCE
0, 000 -44, 0* 40,1 -17,1 ABCE
0, 000 -44,0 40, 1* -17,1 ABCE
8, 089 -1,3 -4,1 -0,8 A
0, 000 -44,0 40,1 -17,1* ABCE

4 1,517 0, 0* 0,0 -0,0 ABCE
0, 000 -11, 5* 15,0 -1,2 ABD
0, 000 -11,5 15, 0* -1,2 ABD
1,517 0,0 0,0 0, 0* ABDE
0, 000 -11,5 15,0 -1,2* ABD

* = Wartosci ekstremal ne
REAKCJE - WARTOSClI EKSTREMALNE: T.1 rzedu

bci azenia obl.: C ezar wi. +"Konbi nacja obci azen"
Wezer: H KN : VI kN] : R kN] : M kNm Kombi nacj a obci azen:
1 10, 6* 51,7 52,8 ABCE
1, 4* 10,0 10,1 A
10, 6 51, 7* 52,8 ABCE
1,4 10, O* 10,1 A
10, 6 51,7 52, 8* ABCE
3 -1, 4* 57 59 A
- 14, 4* 33,5 36,5 ABCE
-14,4 45, 2* 47, 4 ABDE
-1,4 5 7* 59 A
-14,4 45,2 47, 4* ABDE

* = Wartosci ekstremal ne
PRZEM ESZCZENI A - WARTOSCl EKSTREMALNE: T.1 rzedu

bci azenia obl.: G ezar wi. +"Konbi nacja obci azen"
Wezet Ux[ n: Wy[n: Wpadkowe[ ml : Konbi nacja obci azen:
1 0, 00000 ABCE
0, 00000 ABCE
0, 00000
2 0, 00013 ABCE
0, 00018 ABCE
0, 00022 ABCE
3 0, 00000 ABCE
0, 00000 ABDE
0, 00000
4 0, 00296 ABCE
0, 01976 ABCE
0, 01998 ABCE
5 0, 00054 ABCE
0, 00411 ABCE

0, 00414 ABCE
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NOSNOS¢ PRETOW T.1 rzedu
bci azenia obl.: C ezar wi. +"Konbi nacja obci azen"
Przekroj: Pret: Warunek Wkor zyst ani e: Kombi nacj a obc.
1 2 Naprez. (1) 4,0% LT T T ] ABCE
3 saU 101,4% C T T T ABCE
4 Sc.zg.(58) 13,9% I T T ] ABDE
2 1 Zgin. (54) 54,8% [T T ] ABCE
Ryaiel R-1
WEZEY
2 3
(e, ® I
4,700
1 4
2 ) U
| =
VEZEY:
PRETY:
o > * —
1 3 4,700
X2 X2
| Jer
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PRZEKRQIE PRETOW

(@, @ 9 —
2
1] A 3|@ 4,700
2 2
| |y
PRETY UKEADU:

Typy pretéw. 00 - sztyw. -sztyw.; 01 - sztyw. -przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B: Lx[ n]: Ly[m: L[n: Red.EJ: Przekrgj:
1 01 1 2 0, 000 4,700 4,700 1,000 11 200 HEA
2 10 2 3 7,800 0,000 7,800 1,000 2| 200 HEB
3 00 3 4 0,000 -4,700 4,700 1,000 11| 200 HEA

W ELKOSCI PRZEKRQJOVE:

Nr. Alcn?] Ix[cmd] ly[cmd] Wy[cnB] WI[cnB] h[cni Materiat:
1 53,8 3692 1336 134 134 20,0 2 Stal St3
2 78,1 5700 2000 570 570 20,0 2 stal St3

Materi az: Modut E: Naprez.gr.: Al faT:
[ N mmR] [ N m2] [ 1/

2 Stal St3 205000 215, 000 1, 20E- 05
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OBCl AZENI A:
31,30
o ﬂ '
2
1 3
2 2
OBCI AZENI A: ([ kN, [KNm, [KN n)
Pr et Rodzaj : Kat P1(T9g): P2(Td): a[ n b[ M
Gupa: A "' Zm enne o= 1,44
2 Skupi one 0,0 31, 30 3,90
WY NI K I

G upa Znaczeni e: yd of
G ezar wi. 1,10
A-"" Zm enne 1 1,00 1,44
MOVENTY

93,0
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TNACE
25,2 22,5
q o
-22,5 -25,2
1 3
X X
NORIVAL NE:
? -25,2 2 -25,2
1 3
-27,3 -27,3
X X
Sl £Y PRZEKRQJOWE: T.1 rzedu
Cbci azenia obl.: Ciezar wi. +A
Pret x/ L X[ m M kNmM q kN| N[ kN]
1 0, 00 0, 000 0,0 -0,0 -27,3
1, 00 4,700 -0,0 -0,0 -25,2
2 0, 00 0, 000 0,0 25,2 0,0
0, 50 3,900 93, 0* 22,5 0,0
1, 00 7, 800 -0,0 -25,2 0,0
3 0, 00 0, 000 -0,0 0,0 -25,2
1, 00 4,700 0,0 0,0 -27,3

* = Wartosci ekstremal ne
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NOSNOS¢ PRETOW T.1 rzedu
Cbci azenia obl.: Ciezar wi. +A
Przekr6j:Pret: Warunek nosnosci: Wkor zyst ani e:
1 1 Nosnosé na sci skanie (39) 4,8% L 1T T T 1
3 Nosnosé na sci skanie (39) 18,2% [T T T 1]
2 2 Stan grani czny uzyt kowani a 93,0% [T T TT

6. Konstrukcje nowe, niesprawdzone
Konstrukcje nowe, niesprawdzone w projektowanym budynku nie wystepuja.
7. Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z 84 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskig z dn. 25
kwietnia 2012r (Dz. U. RP Warszawa 27 kwietnia 2012r. poz.463) ninigjszy obiekt zalicza si¢ do
pierwszel kategorii geotechniczng obgmujace] niewielkie obiekty budowlane o statycznie

wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych war unkach gruntowych.

8. Warunki posadowienia (warunki gruntowo —wodne)

Do celéw projektowych przyjeto, ze obiekt posadowiony bedzie na warstwie piaskéw drobnych
0 migzszosci co namnig 4,0m. warstwa gruntu jednorodna genetycznie i litologicznie, przy
zwierciadle wdéd gruntowych ponizel projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W obliczeniach przeprowadzonych dla fundamentéw zaozono ich posadowienie na gtebokosci
min. -1,1m ponize poziomu terenu na warstwie piaskOw drobnych mato wilgotnych, srednio
zageszczonych (o stopniu zaggszczenia 1o = 0,67). Parametry geotechniczne wyznaczono metoda
B wg PN-81/B-03020.

Fundamentu nie nalezy posadawiac w gruntach nienosnych, np. na nasypach niebudowlanych,
torfach itp.

Zdeca si¢, aby przed wykonaniem fundamentu wykonano badania podtoza gruntowego (prze
uprawnionego geologa), pod katem ustalenia jego nosnosci i potwierdzenia wielkosci przyjetych
w obliczeniach parametrow.

W przypadku odmiennych warunkéw gruntowych (nizszych od zatozonych) niezbednym

moze okaza¢ si¢ korekta wielkosci fundamentow oraz war unkOw posadowienia.
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9. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych elementow konstrukcji

Elementy nosne ram zaprojektowano w technologii stalowe). Naezy je wykonat
Z ksztaltownikow stalowych walcowanych HEA 200 i HEB 200 ze stali S235JR. Konstrukcje
wsporcze obudowy (siatek) scian nalezy wykona¢ z rur stalowych prostokatnych 60x60x4mm.

Pratwie przewidziano z ceownikéw walcowanych 120mm.

10. Zabezpieczenie przed wplywem eksploatacji gor niczej

Projektowany obiekt nie bedzie sie znajdowat w rejonie wplywow goérniczych i nie zostat

zabezpieczony przed wptywem eksploatacji gorniczey.

11. Opisogdiny

W rzucie poziomym konstrukcja wiat ma ksztatt prostokata i sktada si¢ z ciagu ram stalowych
0 rozpigtosci osiowel 8000mm ustawionych w rozstawie osiowym co 3900mm. Ramy potaczone

elementami konstrukcji wsporczej siatek stalowych oraz ptatwiami — dla oparcia pokrycia z blachy.

12. Technologia wykonania obiektu

Fundamenty
Pod oparcie stupow ram stalowych przewidziano stopy zelbetowe wylewane na budowie
z betonu zwirowego B20(C16/20). Stopy schodkowe pojedyncze o wymiarach w rzucie poziomym
100x100cm i 80x80cm, wys. 90cm zbrojone pionowo i poziomo pretami #12mm (A-I1IN) oraz
strzemionami @gémm (St0S). W czesci gorngl stop maja byé zakotwione po cztery sruby
fundamentowe D20.
Konstrukcjaram stalowych
Wszystkie ramy maja by¢ wykonane z dwuteownikéw stalowych HEA 200mm i HEB 200mm.
Rygle ze stupami taczone przez skrecanie — potaczenia sztywne sprezone srubami M16 (10.9).
Stupy ram nalezy mocowat w sposob nieprzesuwny w stopach fundamentowych za pomoca $rub
ptytkowych srednicy 20mm. Szczegty potaczen pokazano na rysunkach.
Konstrukcje ram potaczone ze soba ptatwiami i konstrukcja scienna w postaci rur stalowych
kwadratowych 60x60x4mm. Ptatwie taczy¢ z ryglami ram za pomoca srub.
Konstrukcja dachu
Konstrukcje dachu projektuje si¢ jako stalowa - ptatwie z ceownikdw 120mm oparte przegubowo

na ryglach ram gtéwnych. Nachylenie potaci dachowych wynosi 15° natomiast rozstaw ptatwi
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wynos 250cm. Schemat statyczny ptatwi to belka jednoprzestowa. Mocowanie ptatwi do rygli
dachowych (przyspawanych blach) za pomoca srub M10(5.8)

Stezenia
Stezenia w postaci pretéw AE12mm (St0S) ze Sruba rzymska, nalezy usytuowac w polach potaci
dachowych (pokazanych na rysunkach). Prety spawac do wewngtrznych krawedzi stopek
dwuteownikow - stupow i rygli (stopka usytuowana blizej ptyty scienngj lub dachowsj). Stezenia
napina¢ za pomoca $rub rzymskich.

Obudowa dachu

Pokrycie dachowe z blachy trapezowej o wys. fali 50mm i gr. 0,88mm, mocowane do ptatwi.

13. Ogdlne wytyczne dotyczace robét budowlanych

Uwagi ogélne
Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowana firme, pod nadzorem
osoby posiadajace stosowne uprawnienia budowlane, zgodnie z wiedza techniczna, ,, WWarunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”, niniejsza dokumentacja oraz przepisami
BHP. Stosowane materiaty winny posiada¢ atesty i aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terenie Polski. Wykazy stali zbrojeniowel zamieszczono na

rysunkach.

Uwagi dotyczace wykonania fundamentéw

Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane tak, aby nie nastapito naruszenie naturalnej

struktury gruntu ponizej spodu fundamentéw.

- Przy wykonywaniu wykopdw fundamentowych za pomoca maszyn nalezy na dnie wykopu
zostawi¢ w gruntach sypkich warstwe gruntu gr. 0,2 - 0,3m, w gruntach spoistych 0,5m
powyze projektowanego poziomu posadowienia, ze wzgledu na mozliwos¢ rozluznienia
gruntu przez maszyny. Dalsze roboty ziemne wykonywat recznie.

- Dno wykopdw nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi [ub gruntowymi.

- W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi [ub gruntowymi nalezy przede

wszystkim usuna¢ wodg, a nastgpnie zbadac, czy nie nastapito przy tym naruszenie naturalnej

struktury gruntu w podtozu. Rozluzniona gérna warstwe gruntu nalezy usunaé, zastepujac ja
do poziomu posadowienia chudym betonem, lub innym odpowiednim materiatem jak np.

zageszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospétka, zwirem.
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- Na dnie wykopu pod fundamenty nalezy wykonat warstwe chudego betonu (C12/15)
o grubosci 10cm.

- Podczas wykonywania wykopéw w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ podtoze gruntowe
przed przemarzaniem.

- Przed nastaniem mrozéw fundamenty powinny by¢ zasypane do odpowiednigj wysokosci
gruntem lub ochronione w inny sposbb tak, aby nie nastapito zjawisko specznienia gruntow

pod fundamentami.

Uwagi dotyczace robot zelbetowych

Szczegblna uwage nalezy zwréci¢c na staranne zageszczenie mieszanki  betonowe) oraz
stosowanie srodkdw zapobiegajacych przyleganiu betonu do form. W przypadku prowadzenia robot
w warunkach obnizonych temperatur stosowa¢ nalezy odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone
do stosowania w budownictwie i posiadajace odpowiednie atesty. Zaleca si¢ rowniez stosowanie
dodatkow uplastycznigjacych mieszanke betonowa.

Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposob, by nie dopusci¢ do rozsegregowania sktadnikow
mieszanki betonowej w trakcie jg uktadania.

W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowe) nalezy zapewni¢ odpowiednia i stosowna
do warunkéw atmosferycznych pielegnacje swiezego betonu.

Elementy zelbetowe nalezy wylewac z betonu klasy C25/30 i C16/20.
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WYKAZ STALI PROFILOWEJ

Ne | ONr | Tlose . Diugosé | . Ce2ar Cigzar | 1823
rys. | pozycji | sztuk Oznaczenie [mm] jednostkowy 1s7t. [kg] fgczny
[kg/m] [ka]
15 1 1 HEA 200 4600 42,3 194,6 194,6
2 1 Bl. 16x200 470 25,2 11,8 11,8
3 1 Bl. 10x100 115 7,85 0,9 0,9
4 1 Bl. 10x174 174 13,3 2,3 2,3
5 3 Bl. 10x170 96 13,3 1,3 3,8
6 1 Bl. 20x240 240 37,7 9,0 9,0
7 2 Bl. 10x100 100 7,85 0,8 1,6
16 1 4 HEA 200 3400 42,3 143,8 575,3
2 4 Bl. 16x200 470 25,2 11,8 47,4
3 4 Bl. 10x100 115 7,85 0,9 3,6
4 4 Bl. 10x174 174 13,3 2,3 9,3
5 8 Bl. 10x170 96 13,3 1,3 10,2
6 4 Bl. 20x240 240 37,7 9,0 36,2
7 8 Bl. 10x100 150 7,85 1,2 9,4
17 1 1 HEB 200 4600 61,3 282,0 282,0
2 1 Bl. 16x200 470 25,2 11,8 11,8
3 1 Bl. 10x100 115 7,85 0,9 0,9
4 1 Bl. 10x174 174 13,3 2,3 2,3
5 3 Bl. 16x170 96 21,4 2,1 6,2
6 1 Bl. 20x240 240 37,7 9,0 9,0
7 2 Bl. 10x100 150 7,85 1,2 2,4
18 1 1 HEB 200 4600 61,3 282,0 282,0
2 1 Bl. 16x200 470 25,2 11,8 11,8
3 1 Bl. 10x100 115 7,85 0,9 0,9
4 1 Bl. 10x174 174 13,3 2,3 2,3
5 2 Bl. 16x170 96 21,4 2,1 4,1
6 1 Bl. 20x240 240 37,7 9,0 9,0
7 2 Bl. 10x100 150 7,85 1,2 2,4
19 1 1 HEB 200 7770 61,3 476,3 476,3
2 2 Bl. 10x200 135 15,7 2,1 4,2
3 1 HEA 200 144 42,3 6,1 6,1
4 1 Bl. 16x200 470 25,2 11,8 11,8
5 1 Bl. 10x100 115 7,85 0,9 0,9
6 1 Bl. 10x174 174 13,3 2,3 2,3
Suma:
(kg 20443




WYKAZ STALI PROFILOWEJ (c.d.)

Ne | ONr | Tlose . Diugosé | . Ce2ar Cigzar | 1823
rys. | pozycji | sztuk Oznaczenie [mm] jednostkowy 1s7t. [kg] fgczny
[kg/m] [ka]
20 1 4 HEA 200 10200 42,3 4315 1725,8
2 32 Bl. 10x96 32 7,85 0,3 8,0
3 4 Bl. 10x200 310 15,7 49 19,5
4 16 Bl. 10x120 120 8,64 1,0 16,6
5 16 1/2 BI. 10x100 100 3,93 0,4 6,3
21 1 5 Ceownik 120mm 12000 13,4 160,8 804,0
2 5 Ceownik 120mm 860 13,4 11,5 57,6
3 5 Bl. 8x80 120 5,02 0,6 3,0
4 7 Ceownik 120mm 3840 13,4 51,5 360,2
5 2 Ceownik 120mm 2096 13,4 28,1 56,2
6 2 Bl. 10x100 120 7,85 0,9 1,9
Suma:
(kg 3059,1

Stezenia krzyzulcowe A 12 (St0S) 140m* 0,888kg/m= 124,32 kg




WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

N Srednica Dfugosé llogé tgczna dfugosc [m]
rys | preta preta sztuk 4 #
A # [cm] 6 8 10 12 14 16 18 6
5 1 12 880 52 457,60
2 12 850 52 442,00
3 12 1220 72 878,40
4 12 138 15 20,70
5 10 94 42 39,48
6 12 1220 13 158,60
6 1 12 172 13 22,36
2 12 105 15 15,75
3 12 75 4 3,00
4 12 85 2 1,70
5 12 95 7 6,65
6 6 38 23 8,74
Dfugosc fgczna [m] 8,74 39,48 [2006,76
Masa jednostkowa [kg/m] | 0,222 0,395 | 0,617 0,888 1,208 1,578 1,998 | 0,222
Masa fgczna [ka] 1,94 24,34 |1781,63
Razem [ka] 1807,91
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