Jednoramienna lampa hybrydowa w kolorze RAL 7021. Pokryta
powfokg antykorozyjng. Umiejscowiona na stopie fundamentowej
F150/F160.0prawa (LV-2-PRO. Turbina wiatrowa o mocy 300W
zpredkosciafadowania 1,8m/s.

Specyfikacja produk /

Wysokos¢ stupa: ~8m

Materiat: ocynkowana stal, malowana proszkowo - RAL 7021
Wymiary: gérna $rednica 90mm i 127mm /dolna Srednica 160mm
Grubosé materiatu z ktorego wykonany jest stup: 5Smm
Wymiary podstawy stupa: 300*300mm

Czas pracy lampy: do 10-14h/dzien*

Model oprawy: (LV-2-PRO

Wymiary oprawy: 870x300x120mm

Materiat: oprawa wykonana z aluminium i hartowanego szka
Barwa sSwiatta: czysto biata

Irédio swiatta: 40W lub 50W LED

Autonomia: do 4-5 dni

Moc paneli: 2 szt. po 130W lub 190W

Akumulator: 2 szt. po 150Ah

Typ akumulatora: zelowy

Sposéb wiaczania: whacznik zmierzchowo-programowalny
Moc wiatraka: 300W lub 600W

Predkosc startowa turbiny: turbina wiatrowa startuje przy
wietrze 0,8m/s
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Zalety latarni hybrydowych

szybka i fatwa instalacja

niezaleznos¢ od tradycyjnych Zrédet energii
oszczednos¢ energii

redukcja (02

brak przytaczen do sieci energetycznej
dotacje na zakup latarni

e & o o

‘taprawna:

arSolution Sp.J. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w catosci lub w czesci infarmagji zawartychw niniejszym dokumencie w dowalnym
sie bez uprzedzenia. Gwarangje dotyczqce produktow Selar Solution Spj. sq zawarte wytqeznie w dokumentach dostarczanych wraz 2 tymi
‘duktami. firma Solar Solution Sp.j. nie ponosi edpowiedzialnosc za jakiekalwiek bledy techniczne lub redakeyjne, ktdre maze zawierac ninigjszy
wment. Wyalqd latarniw rzeczywistoscimoze nieznacznie sie réinic. Powyisza wizualizacia przedstawia jedynie prayblizony wyalad latani.
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Kontroler: MPPT steruje oswietleniem i zabezpiecza przed roztadowaniem A
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Uwagi:

Qs dzictonia systemu zostof przeliczony na podstawie Srednich
warunkdw pegodowych (nastonecznienie i predko$é wiatru)
wystepujqeych w Palsce. Autonomia zestowu zostafe przeficzona
Ztolerangq (+/-) 1 dzied.

Dane firmy:

Solar Solution Sp.j. e-mail: info@solar-solution.p!
ul. Zarska www.solar-solution.pl
68-100 Zagari; POLAND skype: solar-solution

tel. 68477 29 66
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POWELOKA ANTYKOROZYJNA (ANTICORROSIVE PAINT)
KOLOR (COLOUR) RAL 7021

FUNDAMENT:

FOUNDATION F150
FUNDAMENT NIE WCHODZI W SKEAD ZESTAWU
FOUNDATION IS NOT INCLUDED INTO THE SET.
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nazwa/name

wartose
value

wind zone

strefo obcigzenio wiatrem

dynamic rate

wsp.dynomiczny

12

kotegoria terenu
terrain cotegory

i

lood closs

klaso obcigzenio

B

czesciowy wsp. dlo obc. wiotrem
portiol rote for wind load

1,2

czesciowy wsp. dio obc. stolego
portiol rote for fixed load

1,2

wind speed

obliczeniowc predko$t wiotru

22 {m/s]

ACCORDING TO: PN—EN 40-3-1, PN~EN 40-3-3

8 | Cable/Kabel - - - - -

7 | Connection box/Tabliczka przyt. - ~ 1 - -

6 | Arm /Ramie R102! - aluminium 1 - -

5 Decorations /Ozdoby = ::«: ol 2 - -

4 § Steel pipe/Rura stalowa @90 - o 1 = -

1

3 EO Steel pipe/Rura stalowa #127 - ,’::, 1 - -

2 ¢ Steel pipe/Rura stal. ¢159 - :tt,:, 1 - -

1 Masking Frame/Maskownica - b 1 = =~

K X ) jedn. | catk. .

nr nazwa rysune material | ilos¢ woga uwagi

2miana 0 tolerancja W)konania’+/— 20 mm

nazwisko date podpis nazwa zokiadu I
R jektowat:| G.0. ~

projektowa Oy
opracowaf: | MM 26.10.2012 SOLUTION,
zatwierdzit: 7 [reeeest T
gezeg hc=7900

DR/1xR102! /2xstelaz1580x808x35,/mocowanie turbiny3
skala rkusz pumer rysunku nr.arkusza |

1:35 420297 DR /1xR102! /2xstelazi1580x808x35 /mocowanie turbiny3 1/1
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Kontroler

| 1
FOUNDATION F150 JFL

o

dt. 540mm x szer. 380mm x wys. 270mm




