Opis do informacji dotyczacej bezpieczastwa i ochrony zdrowia do ,,Projektu Budowlanego
budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w granicach pasa drogowego
w miejscowdci Koscielec, ul. Madaliaska — Gmina Redziny ” zgodnie z Rozporadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

1/ Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany kaagi sanitarnej grawitacyjnej wraz
z przykanalikami w granicach pasa drogowego — aldMiskiej w m. Kdgcielec, Gmina Rdziny.
Catkowita dtugéc¢ zaprojektowanego kanatu sanitarnego grawitacyjmveguosi L = 77,20 m. Kanat
ten naley wykona& z rur kamionkowych kielichowychl 0,20 m, systemu C, glazurowanych
taczonych kielichowo na uszczellPU.

Projektuje st 5 szt. stgaczy zlokalizowanych w oflie pasa drogowego. Powsze odejcia
przylaczy wykonane zostanz rur PVC @ 0,16 m oaéznej diugéci 18,10 m. Projektuje si
wiaczenia sigaczy w studnie kanalizacyjne oraz w kanat — bexastania stéjek, czy rur
spadowych.

Kanalizacg sanitarm zaprojektowano w pasie drogi gminnej, z uwage stgacze z jednej strony
kanatu wchodz w dz. nr ewid. 43/1 (Skarb Rstwa) i nr ewid. 44/1 (dziatka prywatna) - k.m. 6.
Celem projektowanej kanalizacji sanitarnej jest ragdkowanie gospodarki wodnoseiekowej na
terenie gminy Rdziny poprzez odbidéciekdw z budynkéw mieszkalnych patmych wzdhi ulicy
Madalinskiej w miejscowéci Koscielec i odprowadzeniu ich za pomodstniepcej kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej (atzenie do SK istn.) do oczyszczadniekOw.

Na kanale sanitarnym zastosowano ste#analizacyja o srednicy @1200 mm (1 szt.), kipnalezy
wykona z kregow zelbetowych z betonu C35/45¢ckone na uszczelki gumowe, wypssae w wiaz
typu ckzkiego o neénosci 40 ton, aebrowany. Studri kanalizacyja nalezy posadowt na
fundamencie z betonu B-15, grdbo 15cm owymiarach 1,5 x 1,5 m - studnielbetowe
@1200 mm. Studzierk kanalizacyja zelbetowa nalery zaizolow& bitumicznym srodkiem
uszczelniajcym od zewantrz (dla unikné¢cia infiltracji). W miejscu waczenia rury w studrinalezy
zastosowa przejcie szczelne z uszczeglgumows. Studnie wykonajako szczelne.

Kanatl grawitacyjny naley utozy¢ na podsypce piaskowej grudad 20 cm oraz obsygawarstwy
piasku o grubgéci 20 cm. Podsypki obsyplk doktadnie zaggcic.

W celu sprawdzenia poprawsm utozenia kanatu, zachowania szczelcigpolaczen, odpowiednich
spadkow, itp. po wybudowaniu projektowany kanaltsany naley sprawdzé poprzez wizualizagj
przy wyciu kamery.

Przed przysipieniem do robét ziemnych, nalewykona wykopy kontrolne celem doktadniejszego
zlokalizowania istniejcego uzbrojenia. Wykopy w pobli istniepcego uzbrojenia natg prowadzé

recznie ze szczeg@rostraznaoicia i w obecndci administratora danej sieci.



Przy skrzgowaniu projektowanej kanalizacji sanitarnej z isfsgym kablem energetycznym naje
wykona zabezpieczenie poprzez zadaie na tym kablu rury dwudzielnej typu AROTA @ 18in

o dtugaci 3,0 m (cztery miejsca skrzgwan).

W przypadku przebudowy istnigiego uzbrojenia natg zwrock sic 0 zgoa do eksploatatora danej
sieci.

W drodze gminnej kanalizacja sanitarna grawitacyynaz z przykanalikami zostata zaprojektowana
w pasie drogowym zgodnie z uzyskanym uzgodnieniedtA\Gminy Rdziny.

Po wykonaniu kanalizacji dreggminm nalezy odtworzy do stanu pierwotnego (uzgodnienie
w zahczeniu). Generalnie teren w gbre ktdrego bda wykonywane prace nalg doprowadz do

stanu pierwotnego — drogi, pobocza, rowy, ptoty, it

2/ Prace budowlano-momtawe kkda prowadzone w pasie drogi gminnej. Prace w pasggidr

wymaga beda dobrego oznakowania i zabezpieczenia miejsca pave/ch robot.

3/ Prace ziemne i montawe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnejda prowadzone w nagbujacych

warunkach zagteenia:

- lokalny ruch samochodowy w drodze gminnej,

- wykopy ziemne o gbokasci okoto 4,20 — 5,70 — 1,77 m p.p.t.,

- zblizenie do mediow: gazagow, wodocigéw i kabla telefonicznego (w miejscach skiawan
projektowanej kanalizacji z istnggymi podziemnymi urzdzeniami w celu ich dokiadnej
lokalizacji i uniknkcia awarii roboty ziemne nalg prowadzt recznie. Zabezpieczenie
skrzyzowan projektowanej kanalizacji z istnigymi podziemnymi urgdzeniami nalgy wykona
zgodnie z rozwgzaniami przewidzianymi w dokumentacji technicznej),

- frezowanie asfaltu, transport nadmiaru masy ziemrguzu powstatego z frezowania asfaltu

w miejsce wskayane pryey Inwestora.

4/ Pracownicy pracygy na budowie musz posiada przeszkolenie BHP w zakresie ogélnym
I wystepujacych zagraen przy budowie kanalizacji sanitarnej. Przeszkolgrme/inny przeprowadzi
stuizby BHP Wykonawcy i Kierownik Budowy.

5/ Zabezpieczenia zapobiegeg niebezpieczstwom wynikajcym z wykonania robét ziemnych

i montazowych:

- naleey wydzielic, oznakowa znakami oznaczagymi roboty budowlane i ogrodzimiejsce
prowadzenia prac, aby nie nakazna niebezpiecZstwo o0sOb postronnych i pragaych,
w miejscach wjazdow i prz& do posesji naley zabudowé mostki przejazdowe i kiadki dla

pieszych,



- nalezy wydzielic miejsce pracy spetu | wjazd samochoddw z materiatami,

- nadmiar ziemi z wykopdow natg wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora,

- pracownicy musz posiada ubranie i buty ochronne zgodnie z wymaganiami Bi#& tego
rodzaju robat,

- wykopy naley zabezpieczy za pomog szalunkow z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/
dopuszcza sitakze umocnienie wykopow za ponmypszalunkow skrzynkowych z zachowaniem
zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanat przekracgaolgbs¢ posadowienia 4,0 m néalg stosowa
pionowe szalunki. W takich przypadkach wykop aglemocné przez zabicigcianki szczelnej
z grodzic G - 62, co catkowicie zapewnia bezpiacprae przy montau rur na dnie wykopu
i wykonanie innych prac.

- dla wefcia i wyjscia z wykopu z chwi oskgnigcia gkbokasci wigkszej nz 1 m od poziomu
terenu naley stosowa drabiny rozmieszczone w odlegid nie przekraczagej 20 m.

- w celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemanodpaddw atmosferycznych powinnycby
zachowane nagbujace warunki:

a/ gorne krawdzie szalunku skrzynkowego powinny wystéweo najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegagy teren,
b/ powierzchnia terenu powinnadwyprofilowana ze spadkiem urdaviajacym fatwy odptyw
wody poza teren przylegay do wykopu

- odwodnienie wykopu naky prowadzt zestawem igtofiltrow rozstawianych jednedowo lub
dwurzdowo, ewentualnie za pomppompowania w otwartym wykopie. Prace ngl@rowadzé
w okresie suchym,

- w przypadku prowadzenia prac ziemnych w bémxinim gsiedztwie stupow @wietleniowych
i elektrycznych (w odlegkxi mniejszej ni 1,0 m) naley zabezpieczyje odcagami przed powa-
leniem,

- dla zabezpieczenia przéji niezlednych przejazdow natg wykona& tymczasowe ktadki
z porczami dla pieszych i piyty przejazdowe, ktore teneénty kda przendnymi w trakcie
wykonywania rob6t. Elementy te przyjmuje gako konstrukcje typowe (drewniane lub stalowe).
Nosnos¢ ktadki powinna wynosi min. 75 kg/m o szerokéci 0,75 m, dtugé ktadki min. 2,3 m.

6/ Kierownik budowy przed rozpoegziem budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyké@ahi
w granicach pasa drogowego w miejscéeioKoscielec, ul. Madaliska — Gmina Rdziny -
powinien opracow@ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zwany ,planem bioz” zgodnie

Z wiw rozporadzeniem.



