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OPIS TECHNICZNY

projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitamejz z przykanalikami w granicach pasa dro-

gowego w miejscowsei Koscielec, ul. Madaliska — Gmina Rdziny.

1. Podstawa opracowania.

1.1.
1.2.
1.3.

1.4

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

Umowa z GmigRedziny.

Podktad sytuacyjno - wysadaowy w skali 1:500.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowaniagirzennego gminy §lziny z dnia
01.06.2015 .

Warunki techniczne projektowania i realizacji sieghklizacji sanitarnej wraz z¢gjaczami do
granicy dziatek nieruchondoi w ulicy Madalinskiej w Kaoscielcu, Gmina Rdziny wydane
przez PWIiK Okegu Czstochowskiego S. A. z dnia 02.06.2015 r. - TT1.4404.2015.
Decyzja wydana przez Woéjta Gmingdiny — RDO 7230.47.2015 z dnia 13.06.2015 r.
Protokét uzgodnienia Narady Koordynacyjnej Powiaga Zespotu UzgodnieDokumentacii
Projektowej w Cgstochowie Nr GK.6630.339.2015 z dnia 03.07.2015 r.

Dokumentacja geotechniczna.

Konsultacje i uzgodnienia z Inwestorem —ddr&miny R:dziny.

Wizje lokalne w terenie.

2. Celi zakres opracowania.

wej

Celem projektowanej kanalizacji sanitarnej jest updkowanie gospodarki wodnoseieko-

na terenie gminy Bziny poprzez odbidrciekdw z budynkéw mieszkalnych pdaionych

wzdtuz ulicy Madaliskiej w miejscowsci Koscielec.

Whiaczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej gpsto istniepcej studni kanalizacyjnej

zlokalizowanej w obgbie skrzyowania ulicy Madaliskiej i ulicy Nowej w Kascielcu, gmina K-

dziny. Ze wzgtédu na niekorzystny spadek terenu projektujetgiko jedno przsto kanatu sanitar-

nego zlokalizowanego w pasie drogi gminnej, za porktéregosciekdw bytowo — gospodarcze

zostam zebrane i odprowadzone do istnieg)] kanalizacji sanitarnej, sl docelowo doptya do

oczyszczalnciekow.
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Na powyzsze usytuowanie inwestycji uzyskano zgedDecyzja Wéjta Gminy Rdziny w zahcze-
niu. W celu umaliwienia podhczenia do kanalizacji dwoch budynkowdacych w trakcie budo-
wy projektuje s¢ kanat sanitarny grawitacyjny z minimalnym spadkiem 5%dki&gposadowienie
kanatu umaliwi podtaczenie powstatych budynkéw. Zabienie projektowanego kanatu sanitarne-
go warunkuje gibokas¢ istniejacej studni kanalizacyjnej do ktéregtizie on whczony, a przede
wszystkim niekorzystny uktad terenu (przeciwny spadeklegb wzgédu projektowany kanat sani-
tarny kedzie wykonany z rur kamionkowydh 0,20 m.

Scieki bytowo — gospodarcze z terenu ¢bpgo projektem docelowoebla odprowadzane do istnie-
jacej oczyszczalniciekdw za pomogistniejacej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @ekenie do

SKistn.).

3. Warunki geologiczne oraz poziom wéd gruntowych.
Dla trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej przeprdeemno wiercenia geologiczne wyko-
nane przez Biuro Badawczo — Projektowe Geologii i Ochrfrodowiska ,,GEOBIOS”, ktére sta-

nowia integralr cze$¢ projektu.

4. |stniejace uzbrojenie terenu.

Kanalizacg sanitarma zaprojektowano w pasie drogi gminnej — ulica Madskia. Zgodnie
z warunkami technicznymi - wykaz dziatek na ktorych zlgkalvano sié stanowi zadcznik do pro-
jektu. Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej przelidgzdzie w dzialce drogowej stanoyaej
wilasng¢ Gminy Redziny (dz. 63, k.m. 4) — ulica Madalska. Przykanaliki zlokalizowane w grani-
cach pasa drogowego z jednej strony kanatu sanitarnegad.J3a%m zasigiem obejmu pas dro-
gowy wydzielony dz. nr ewid. 35/3, k.m. 4, ktéra stanowi wia&€ Gminy Redziny. Natomiast
z drugiej strony kanatu sanitarnego projektowangatze (2 szt.) obejmajdziatki: nr ewid. 43/1
i nrewid. 44/1, k.m. 6.
W drodze gminnej kanalizacja sanitarna grawitacyjna wrarzgkanalikami zostata zaprojektowa-
na w pasie drogowym zgodnie z uzyskanym uzgodmem&jta Gminy Rdziny.

Uzbrojenie terenu po trasie projektowanej kanalizacjitsamej stanowd: wodocag w100

wraz z przyaczami oraz kabel energetyczny.
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Przed przysipieniem do robo6t ziemnych, nale wykona wykopy kontrolne celem doktadniejsze-
go zlokalizowania istniecego uzbrojenia. Wykopy w poblil istniepcego uzbrojenia naky prowa-
dzi¢ recznie ze szczegdrostraznoscia i w obecndci administratora danej sieci.

Przy skrzyowaniu projektowanej kanalizacji sanitarnej z istaogym kablem energetycznym naje
wykona zabezpieczenie poprzez zzémie na tym kablu rury dwudzielnej typu AROTA @ 80 mm
o dhugaci 3,0 m (cztery miejsca skrzgwan).

W przypadku przebudowy istnigjego uzbrojenia naky zwrdock sie o zgod: do eksploatatora dane;j
sieci.

Po wykonaniu kanalizacji dreggminm nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego (uzgodnienie w za-
taczeniu). Generalnie teren w ahie ktorego kda wykonywane prace natg doprowadzt do stanu
pierwotnego — drogi, pobocza, rowy, ptoty, itp.

Przed przystapieniem do prac wykonawca ma bezwzgldny obowiazek zapoznania g z wa-
runkami uzgodnien, podanymi przez poszczegoélnych zytkownikédw w pismach uzgadniaja-

cych zahczonych do niniejszego projektu i przestrzegania ghze warunkow.

5. Trasa, materiat i uzbrojenie kanatu sanitarnego gravitacyjnego.

Calkowita dlugsé¢ zaprojektowanego kanatu sanitarnego grawitacyjnego ®iyno
L = 77,20 m. Zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznipWiK kanat ten nalgy wykona z rur
wykonanych z materiatu o podwszonej wytrzymatéci na obcazenie ruchem. Projektujegskanat
sanitarny z rur kamionkowych kielichowydh 0,20 m, systemu C, glazurowanycitzonych kieli-
chowo na uszczeldkPU. Kanat sanitarny grawitacyjnytizie posadowiony na gbokasci od 3,12 m
(wlaczenie), po czym osgnie zagébienie 1,46 m. To wyptycenie przedmiotowego kanatu powodu-
je przeciwspadek terenu. Z uwagi na ten fakt kanat sanitprojektuje s¢ z rur kamionkowych,
ktore s odporne na obgienia ruchem kotowym — wyliczenia wytrzymétgowe w zadczeniu.
Dalszy zakres — przykanaliki w zakresie pasa drogowego ngkoalezy rowniez z rur kamionko-
wych DN 150 mm,dczna dtugéc¢ siggaczy to 18,10 m.

llos¢ sciekOw bytowo — gospodarczych z terenugego projektem &dzie niewielka — pro-
jektuje sk 5 szt. sggaczy z czego 2 szt. z nich obejmuwziatki zabudowane. Pozostate przykanali-
ki sa projektowane do dziatek niezabudowanych, by almo ¢ w przyszigci dogodny sposob ich

skanalizowania.
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Wszystkie zebranécieki bytowo — gospodarcze sptygrawitacyjnie do istniejcej kanalizacji sani-
tarnej zlokalizowanej w olgbie skrzyowania ul. Madaliskiej i ul. Nowej (SK istn.), skd odptyra
do oczyszczalniciekdw.

Teren w obgbie ktdrego bda wykonywane prace nalg doprowadzi do stanu pierwotnego.

Na kanale sanitarnym zastosowano stadainalizacyja o srednicy @1200 mm (1 szt.), kipnale-
zy wykona z kregow zelbetowych z betonu C35/4%dzonych na uszczelki gumowe, wypasag
w wiaz typu cezkiego o nédnosci 40 ton, aebrowany — z wypetnieniem betonowym. Przy przej-
sciach kanatu z rur kamionkowych przéziany studni nalgy stosowa kro¢ce dostudzienne i przy-
studzienne w celu uzyskania przebubu. Zabezpiecza to kamatl zatamaniem — osiadanie stu-
dzienki i kanatu. Studrikanalizacyja nalezy posadowt na fundamencie z betonu B-15, grébo
15 cm o wymiarach 1,5 x 1,5 m - studnialbetowa @1200 mm. Studzienkanalizacyja zelbeto-
wa nalezy zaizolow& bitumicznymsrodkiem uszczelniagpym od zewatrz (dla unikngcia infiltra-
cji). W miejscu whczenia rury w studrinalezy zastosowaprzegcie szczelne z uszczeligumows.
Studng wykon& jako szczela.

Kanat grawitacyjny naley utozy¢ na podsypce piaskowej grudm 20 cm oraz obsygawarstwg pia-
sku o grubéci 20 cm. Podsypki obsypk dokladnie zagicic.

W celu sprawdzenia poprawém utozenia kanatu, zachowania szczeaiopotaczen, odpowiednich
spadkow, itp. po wybudowaniu projektowany kanat sanitavalgzy sprawdzt poprzez wizualizagj
przy wyciu kamery.

Do wszystkich posesji (zabudowanych i nie zabudowanyobiektuje s¢ przykanaliki w granicach
pasa drogowego. Drogi gminne jak i teren (rowy, zjazdy) auiy | doprowadzé do stanu pier-
wotnego.

Przed przysipieniem do robot ziemnych, nalewykona wykopy kontrolne celem doktad-
niejszego zlokalizowania istnigjego uzbrojenia. Wykopy w poblil istniepcego uzbrojenia naky
prowadzé recznie ze szczegddrostraznoscia i w obecndci administratora danej sieci. W miejscach
skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z istigym uzbrojeniem: wodoeaq z przyhcza-
mi i kable energetyczne nalezastosowazabezpieczenia mediow opisane poeyypkt. 4.
Umocnienie wykopow wykonaza pomog szalunkéw skrzynkowych z zachowaniem zasad BHP
(gtebokas¢ do 4,00 m). Wykop zasypywawvarstwami gr. 30 cm z zggzczeniem gruntu w drogach
gminnych do wskanika zagszczeniad= 0,95. Drog gminm — ul. Madaliiska, jak i teren wokot

prac budowlanych odtworzyraz doprowadzido stanu pierwotnego.
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W miejscach, gdzie wyspuja grunty skaliste naley wymienic grunt. Materiats skalny z wykopu na-
lezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora, natomiast pryizaipetnd dowieziory ziemi.
Przed wykonywaniem kanalizacji nalebezwzgtdnie zapoznasie z dokumentagj geotechnicza
zalkczom do projektu

Szczegotowe warunki geologiczne przedstawiong & dokumentacji geotechnicznej opracowa-
nej przez Biuro Badawczo — Projektowe Geologii i OchronySrodowiska ,,GEOBIOS”, ktéra
stanowi integralna czes¢ projektu i nalezy sie z nig zapozn&.

Trasa kanalu zostata wytyczona w sposéb optymalny z uwzglnieniem normatywnych odle-
gtosci od istniejacego uzbrojenia terenu i zaakceptowane przez Nargdkoordynacyjna Zespo-
tu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (StarostwoPowiatowe w Czstochowie).

Przed przystapieniem do prac wykonawca ma bezwzgldny obowiazek zapoznania g z wa-
runkami uzgodnien, podanymi przez poszczegoélnych zytkownikédw w pismach uzgadniaja-
cych zahczonych do niniejszego projektu oraz w opinii Narady Koordynacyjnej i przestrzega-

nia tychze warunkow.

6. Odejscia kanalizacji w pasie drogowym (przykanaliki).

Odegcia przyhczy na odcinku od projektowanej kanalizacji sanitarnej veyubo granicy
dziatki wchoda w zakres projektu — jednocg@e na tym etapie stanowsiet kanalizacyja. Po-
wyzsze odejcia przyhczy wykonane zostarz rur kamionkowych DN 150 mm a¢znej diugdci
18,10 m (ilg¢ 5 szt.). Projektuje siwtaczenia stgaczy w studnie kanalizacyjne oraz w kanat po-

przez zastosowanie trojnikdw kamionkowych — zgodniRys. nr 2 i 3.

7. Wykonanie i odbiér przewoddw z rur kamionkowych irur PCV.

Rury kamionkowe.

Projektowana siekanalizacji sanitarnejdalzie wykonana z rur kamionkowych, glazurowanych wy-
konanych wg normy PN EN 295. Rury i ksztattki powinny posi@adgrobat Techniczm Instytutu
Drog i Mostow do stosowania wagach komunikacyjnych.

Rury kamionkowe uktadane w gruncie powinny dieaturalne podtze bedace nienaruszonym syp-
kim gruntem o naturalnej wilgotoi o wytrzymatdci wickszej niz 0,05 MPa, zgodnie z norgPN-
86/B-02480. Jeeli w dnie wykopu wystpuja kamienie o wielkéci powyzej 60 mm lub podtae jest

skalne, nalgy zastosowapodsypk o grubdci 20 cm. Materiat do podsypki nie powinien zawiéra

6
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czastek o wymiarach powaej 20 mm, materiat nie m@ by zmrazony, nie powinien zawietaos-
trych kamieni lub innego famanego materiatu. Padigod rurocig wyprofilowat pod katem
rownym 9. W dnie wykopu wykonazagkbienia pod kielichy.

Rury kamionkowe powinny kiyuktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych produ&nt
Dla zapewnienia wkxiwego ut@enia kanatu, zgodnie z zaprojektowamsia, nalezy przez punkty
osiowo trwate oznakowane na tatach celowniczych peggat sznurek lub drut, na ktérym zawie-
szony jest @izarek pionu midzy dwoma celowniczymi.

Przed opuszczeniem rur kamionkowych do wykopu haleprawdzé, czy nie mag widocznych
uszkodzé powstatych podczas w czasie transportu lub w czasie preeshania. Ponadto rury
trzeba bardzo starannie oézi¢ ze szczegdlnym zwracaniem uwagi na kielichy i boséckorur
(uszczelki). Uszkodzone rury powinny bysuwane i przechowywane poza obszarem wykonywania
montau.

Rury kamionkowe naley opuszczé do wykopu powoli i ostranie, recznie lub przy pomocy awvi-
gu. Zabrania girzucania rur do wykopu.

Ciezkie rury opuszczane mechanicznie powinny lnktadane w prawidtowej pozycji przed zwol-
nieniem z wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny lopuszczane do wykopu na przygotowa-
ne i wyréwnane podize o odpowiednim nachyleniu (spadku). #4a rura powinna hy uktadana
zgodnie z projektowanosia i nachyleniem (spadkiem), jak réwrigoowinnascisle przyleg& do
podtaza na catej swojej dtugoi, co najmniej n&2 obwodu, symetrycznie do osi.

Podczas monta kanatu wykop powinien ldyodwodniony.

Rury kamionkowe powinny kyuktadane kielichami w stranprzeciwry niz kierunek przeptywu
sciekdw. Kielichowe rury kamionkowe powinny Byaczone przy pomocy uszczelek typ KD, K, S
montowanych fabrycznie.

Przy uktadaniu rur kielichowych systemu C natewraca uwag; by biate punkty — oznakowania —
zawsze znajdowatysha gornej powierzchni i na wspadlnej linii. Zapewmizlicowanie dna rury.
Przed montzem naley posmarowa kielich i bosy koniec smarem. Nagie naley wsura¢ jedm
rure w druga przy pomocy dgga metalowego i podktadu drewnianego uajac ha osiowé¢ ruro-
ciagu (w przypadku diych srednic czynné¢ ta odbywa si przy pomocy koparki na ktorej zawie-
szamy ru¢ na pasaclciagajacych).

System C — uszczelka K — w postaci poliuretanowegospienia wyréwnawczego w kielichu

i mickkiego piekcienia na bosym kicu. Przy systemie C miarodajnym jest wexrany wymiar
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kielicha d4. Przy pomocy wprasowanej uszczelki poliureteei — PU (twarde w kotnierzu i nk-
kie na kaxcowce)osignicto wrecz idealr, doktadnd¢ wymiardw, co daje w konsekwencji irgzy
stopier szczelnéci.

System C — uszczelka S — w postaci szlifowanego kielichagkkiego piekcienia na bosym kicu.
Przy systemie C miarodajnym jest wegtrzny wymiar kielicha d4. Przy pomocy wmontowane;j
uszczelki — EPDM oggnicto wrecz idealra doktadnad¢ wymiarow, co daje w konsekwencji virgzy
stopier szczelnéci.

Pohczenia powinny mie

- mozliwos¢ przesung¢ podiuznych. Uszczelki zostalty w ten sposob zaprojektowamenawet
gdy rury zostaa rozsungte do 2,5 cm, to szczel§é nadal jest gwarantowana (poddangn@niu
0,5 bar).

— odporng¢ uszczelek na dziatanie kwasow i zasad w zakresi2 p 12 (zgodnie z PN EN 295).
— szczelné¢ przy katowym utazeniu rurocagu, W zakresigrednic nominalnych 100 - 200 mm
podwyzszono wymagania elastyczymd polaczen do 80 mm/m (przy zachowaniu petnej
szczelngci).

Celem podiczenia rur kamionkowych do studni betonowych stosujekedéce dostudzienne GE,
GM lub przegcia szczelne BKK lub BKI. Do sadzonych gaianach krécow dostudziennych na-
wiazuje sé kroccami przystudziennymi w celu uzyskania przegubu, (GZ).

W razie konieczngi rury kamionkowe nalgy cia¢ przy pomocy szlifierki ktowej.

Elementy wbudowywane w sidaczone na uszczelki (rury kanalizacyjne, studnie betonoazy
oczysci¢ w miejscach pakczen tuz przed montzem.

Dno wykopu przed monggm powinno zostaosuszone i oczyszczone z pozosiateo instalowa-
niu rurochgu. Stosowany materiat i sposob zasypywania nie powinnyoplowa uszkodzenia uto-
z0nego rurocigu, obiektéw na ruroggu, jak réwnie wodoodpornej izolacji. Gruntayty do zasyp-
ki wykopu powinien odpowiadawymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten asoby¢ gruntem ro-
dzimym lub dostarczonym z zewtnz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiarateria-
tow mogacych uszkodzi przewdd, gruntdw zbrylonych, gruz&mieci.

Zaleca st poddanie przewdd badaniom w zakresie szczeinoa eksfiltracg sciekow do gruntu

i infiltracje wod gruntowych do kanatu — co mima wykon& poprzez wizualizagj przy uzyciu ka-

mery.
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W celu sprawdzenia poprawém utozenia kanatu, zachowania szczedaiopotaczen, odpowiednich
spadkow, itp. po wybudowaniu, projektowany kanat sanytaralezy sprawdzé poprzez wizualiza-
Cje przy wyciu kamery.

Wszystkie zastosowanenateriaty powinny byé wykonane zgodniez norma i posiada aproba-

te techniczm.

8. Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowad&izgodnie z norra PN-B-10736/99 ,Roboty ziemne — wykopy pod
przewody wodocigowe i kanalizacyjne”. Roboty niaa prowadzi w spos6b zmechanizowany.
Wykopy naley zabezpieczy zgodnie z Rozpowmtzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpiedatwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-0B0BN-EN 1610.

Przed przysipieniem do robot ziemnych, nalgwykona wykopy kontrolne celem doktadniejszego
zlokalizowania istnigjcego uzbrojenia. Wykopy w pobli istniepcego uzbrojenia naky prowa-
dzi¢ recznie ze szczegddnostraznoicia | w obecndci administratora danej sieci. W miejscach
skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z istm@ym uzbrojeniem pospowa zgodnie
z opisem — pkt. 4. W przypadku przebudowy ist@iejgo uzbrojenia naky zwrocié sic 0 zgod: do
eksploatatora danej sieci.

Wykopy dla kanatow bda wykonywane mechanicznie, dogbokasci o 0,2 m mniejszej i projek-
towana i pogtbiane do whaciwej wartagci wykona recznie bezpérednio przed utbeniem kanatu.
Odchylenie grubgci warstwy nie powinno przekracza 3 cm. Warstwa ta powinna zostasuwana
bezpdrednio przed uktadaniem kanatu.

Prace wzdhta drogi gminnej naley prowadz¢ ze szczegOkpostraznoscia, nie powodujc zaktoceé

w ruchu drogowym (lokalny ruch drogowy). Teren agledtworzy do stanu pierwotnego.

W rejonie skrzyowan z wystpujacymi mediami prace naky wykonywa recznie z zachowaniem
ostraznosci. Zakaiczenie robot zgtosilnwestorowi, wykoné geodezyji inwentaryzacj powyko-
nawcz i zgtost do odbioru PWIK.

Zasypujc wykop pod drogami gminnymi w celu zapobiegania osiadanimty, zagszcz& war-
stwami o grubéci 0,30 m, @& do osigniccia wspotczynnika zgodnie z Rozpadzeniem 430 Mini-

stra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 spwawie warunkow technicznych,
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jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie, Dziennik Ustaw Nr 43 z alii4
maja 1999 r. lub podanym w uzgodnieniach.

Podczas rob6t w pasie drogowym teren ppaleznakowa w sposob widoczny, zapewnagy bez-
pieczne uytkowanie drogi. W czasie rob6t ziemnych uwadhic Postanowienie Narady Koordyna-
cyjnej Powiatowego Zespotu UzgodfhiBokumentacji.

Nawierzchnie drogi gminnej odtworggo stanu pierwotnego.

W miejscach, gdzie wyspuja grunty skaliste naley wymienic grunt. Materiats skalny z wykopu na-
lezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora, natomiast pryizaipeint dowieziory ziemi.
Podsypk (20 cm) i obsypk (20 cm) wykoné z piasku dowiezionego. Podsypkobsyplke doktad-
nie zagscic.

Nalezy réwniez wykluczy¢ maozliwosé styku scian zewrtrznych kanatu z kamieniami lub innymi

przedmiotami twardymi.

9, Wymagania dotyczce ochronysrodowiska zgodnie z decyzj o srodowiskowych uwarun-
kowaniach zgody na realizag} przedsiwzigcia.

Podczas realizacji povigzej inwestycji kda przestrzegane podstawowe zasady wykonywa-
nia robo6t ziemnych i budowlanych ze szczeg6lnym naciskiarpmywrdcenie do stanu pierwotne-
go terenu oljtego oddziatywaniem realizowanego przedsiiccia.

Zastosowane maszyny i udzenia w czasie budowytla posiadé dopuszczalne normy emisji spa-
lin i hatasu. Do powietrza magzost& wprowadzone jedynie pyly powstate z prowadzenia prac
ziemnych zwazanych z przeksztatcaniem pogéo— prowadzenie wykopow, sktadowanie ziemi. Za-
sieg emisji pytow ledzie niewielki.

Jedynymi odpadami podczas prac aménych z budow kanalizacji mae by nadmiar ziemi oraz
gruz powstalty w wyniku frezowania asfaltu. Z powstatymi adpmi naley postpowa zgodnie

Z instrukch zawarg w charakterystyce ekologicznej inwestycji — odpady

10. Charakterystyka ekologiczna inwestyciji.

Dla projektowanej inwestycji nie ma konieczeo uzyskiwania decyzji grodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji. Przedmiotowa inwestycjeegalna uporglkowaniu gospodarki wod-
no - sciekowej na terenie gminydiziny poprzez odbidiciekdw z budynkéw mieszkalnych paio-

nych wzdhi ulicy Madaliskiej w miejscowéci Koscielec, Gmina Rdziny.
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Przylhcza kanalizacyjne do dziatek w zakresie obegoym od whczenia do kanatu w ulicy do gra-
nic posesji — czyli odcinek dziatek drogowych stangwie: kanalizacyja i wchodz w zakres opra-
cowania. Dalsze etapy praglzy (lokalizacja dziatki prywatne)dala opracowane odbnymi projek-
tami przez mieszkadw, ktdrzy keda zainteresowani poakzeniem do kanalizacji. Povrgza kana-
lizacja sanitarna — zostanie wypasaa w nowoczesne zabezpieczenia ekologiczne palegaa

uzyciu najlepszych materiatdbw gwaranicych szczelne wykonanie kanalizaciji.

Szczelna kanalizacja sanitarna ze studzienkami kanalimaey i przytaczami kanalizacyjnymi, za-
pewni ochror gruntu oraz wéd podziemnych przed negatywnym wplywsemnkdéw bytowo - go-

spodarczych.

Powyzsza inwestycja jest inwestycpro spotecza, ktéra poprawi jakét korzystania zérodowiska,

zmniejszy zagrgenie dla srodowiska i ucizliwo$¢ zapachow wynikajaca z eksploatowania
i oprézniania zbiornikow bezodptywowych. Planowana inwestyajajqj zakaiczeniu nie powinna
by¢ zrodtem konfliktéw spotecznych.

Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne.

Zasady ochrony powietrza.

Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak nakggego jakéci, w szczegolnsci przez:

— utrzymanie poziomow substancji w powietrzu pajidopuszczalnych dla nich poziomow lub co
najmniej na tych poziomach,

— zmniejszanie poziomoOw substancji w powietrzu co najmde@dopuszczalnych, gdy nie ®ne
dotrzymane.

Przeciwdziatanie zanieczyszczeniom polega na zapobliedab ograniczaniu wprowadzania do
srodowiska substancji.

Eksploatacja instalacji powodiga wprowadzanie gazéw lub pytow do powietrza nie powinna po-
wodowa przekroczenia standardow jadkd srodowiska poza terenem, do ktérego prowgyzin-
stalacg ma tytut prawny.

FAZA REALIZACJII INWESTYCJI.

Faza realizacji inwestycji jestrodiem emisji niezorganizowanej do powietrza atmosfanggo.
Zrodtem emisji pytu do powietrzaaprowadzone prace ziemne zamane z przeksztatcaniem podto-
za — prowadzenie wykopéw, skladowanie ziemi pochywefz wykopow. Emisja pytu do powietrza
zalezy przede wszystkim od zawakm frakcji ilastej (ponkej 10 um), predkosci wiatru, wilgotnaci

gleby, opaddéw atmosferycznych. Emisja niezorganizowaa wystapi na catej dtugéci realizo-
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wanego przedswzigcia wylacznie podczas prowadzenia prac ziemnych. Emisja niezagaana
nie wystpi przy duwej wilgotnaici powietrza. Obecnie nie ma metodyki pozwataj oszacowa
wielkos¢ emisji oraz jej rozprzestrzenianie. Mua stwierdzt, ze zasgg emisji niezorganizowanej
bedzie niewielki i ograniczy si do terenu prowadzonych prac. Spalanie olejucdapiego w trakcie
pracy sprztu drogowego bdzie zrédtem emisji substancji gazowych do powietrza takich jiaki
azotu, tlenki siarki, tlenek wgla, weglowodory alifatyczne oraz sadza. Wieliéoemisji jestscisle
Zwigzana z ildcia zuzytego paliwa. Z uwagi na charakter pracy spuzdrogowego emisja ta ma

charakter emisji niezorganizowanej o niewielkimiggs oddziatywania.

FAZA EKSPLOATACJI INWESTYCJI:
W fazie eksploatacji inwestycji kanalizacja sanitarnazalta pod powierzchaiterenu nie bdzie

zrodiem emisji pytdw i substancji do powietrza atfieogcznego.

* Whnioski

Planowane przedsaziecie nie przekracza norm dotygz/ch powietrza atmosferycznego poza tere-
nem planowanej inwestyciji.

Wplyw omawianej inwestycji na stan powietrza ma charaktétkotrwaly i jest zwazany wyhcz-

nie z prowadzonymi pracami wykonawczymi.

Oddzialywanie akustyczne.

Dopuszczalne hatasy smodowisku.

Dopuszczalne poziomy hatasu dla terendw o glkreym charakterze zagospodarowania okre-
$la Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalpgeh
ziomow hatasu wrodowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826 z 2007 r.).

Dopuszczalne poziomy hatasusmodowisku powodowanego przez poszczegolne grupget hata-
su z wyhczeniem hatasu powodowanego przez linie elektroenergetystarty, ddowania i przelo-
ty statkbw powietrznych oraz linie elektroenergetyczneamgne wskanikami LaegD i LAegN ,
ktore to wskaniki maja zastosowanie do ustalania i kontroli warunkow korzystaei&rodowiska ,

w odniesieniu do jednej doby okle ponizsza tabela.
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L.p. |Przeznaczenie terenu Dopuszczalny poziom hatasu[ dB ]

Drogi lub linie kolejo- ~ Pozostate obiekty
we* i dziatalnosé bedaca
zrodtem hatasu

LAeD LAedN LAedD LAedN

1 2 3 4 5 6
1 a. Strefa ochronna ,A” 50 45 45 40
uzdrowiska
b. Tereny szpitali poza miastem
2 a. Tereny zabudowy 55 50 50 40

mieszkaniowej jednorodzinne;j

b. Tereny zabudowy zazanej ze statym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodzie
c. Tereny domow opieki spotecznej

d .Tereny szpitali w miastach

3 a. Tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro- 60 50 55 45
dzinnej i zamieszkania zbiorowego

b. Tereny zabudowy zagrodowej

c. Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe
d. Tereny mieszkaniowo - ustugowe

4 a. Tereny w strefigrcédmiejskiej 65 55 55 45
miast powyej 100 tys. mieszkaow

Objasnienia:

LaedD przedziat czasu odniesienia rowny 16 godzinom

LaeodN przedziat czasu odniesienia réwny 8 godzinom

LaedD przedziat czasu odniesienia réwny 8 najmniej korzystnyodzgnom dnia kolejno po sobie
nastpujacym

LaeodN przedziat czasu odniesienia réwny 1 najmniej isirzej godzinie nocy

Wartasci okreslone dla drdg i linii kolejowych stosuje sitakze dla torowisk tramwajowych poza
pasem drogowym i kolei linowych.

1) W przypadku niewykorzystywania tych terenéw zgodnierefimkcja w porze nocy , nie obowt
zuje na nich dopuszczalny poziom hatasu w porzg.noc

2) Strefasrédmiejska miast powaej 100 tys. mieszkacdw to teren zwartej zabudowy mieszkanio-
wej z koncentrag obiektéw administracyjnych, handlowych, ustugowych. Y¥ypadku miast,

w ktorych wystpuja dzielnice o liczbie mieszkecdw pow. 100 tys., mona wyznacz§ w tych
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dzielnicach stref srodmiejsk, jezeli charakteryzuje giona zward zabudovq mieszkaniow z kon-
centracy obiektow administracyjnych, handlowych i ustugotwyc

Po uwzgtdnieniu przeznaczenia terenOw otageggch planowane przedsizigcie (Sposob
zagospodarowania, rodzapgytkowania), dopuszczalne poziomy hatasusmdowisku wyraone
rownowanym poziomem éwicku A w dB odniesiono do pkt 3b i 3d powsgzej tabeli tj. tereny
mieszkaniowo-ustugowe i tereny zabudowo zagrodokegslono:
55 dB(A) - dla pory dnia (przedziat czasu odniesigdwny 8 najmniej korzystnym godzinom dnia
kolejno po sobie nagbujacym)

45 dB(A) — dla pory nocy (przedziat czasu odniesiedwny 1 najmniej korzystnej godzinie nocy).

Oddziatywanie na wody powierzchniowei wagtebne w aspekcierozwiazan gospodarki wodno-
sciekowe;.

Po zakaczeniu inwestycji, kanalizacja sanitarna niedbie oddziatywa na wody po-
wierzchniowe i wgtbne. Stosowane obecnie techniki wykonania kanalizacjtaae] zapewniaj
jej wysoka szczelné¢ i bezawaryjné¢ pracy przez wiele lat. Projektowana inwestycja oddziatywa
bedzie nasrodowisko gruntowo — wodne wadznie podczas realizacji inwestycji. Naphksze zna-
czenie lrdzie miat sposéb odwadniania wykopéw Stosowap@eastpujace sposoby odwadniania
wykopow fundamentowych: pompowanie wody begpdnio z dna wykopu (odwadnianie po-
wierzchniowe), obriienie poziomu wody za pomedastudni depresyjnych lub igtofiltréw lub drena-
zu. O wyborze sposobu decyaygrzede wszystkim miejscowe warunki gruntowo-wodne.
Pompowanie wody powoduje jej staty naptyw przeiany i dno wykopu. Gdy rinica poziomow
wody w wykopie i gruncie poza nim jest znaczna, &ai roznica cknien jest znaczna i przepusz-
czalnd¢ gruntu jest rownie duza, to doptyw wody jest gwattowny i wywotuje sptywanie grurge
zboczy i unoszenie jego ziaren na dniezelerdznica poziomow nie jest dia, a obntanie zwiercia-
dta wody powolne, poza wykopem tworzydagodny lej depresyjny i powgze zjawisko nie za-
chodzi. W gruntach spoistych (gliny) w ktérych przeptyw wgdst powolny, a spojn@ utrudnia
odrywanie czstek od siebie, pompowanie wody begpmnio z wykopu nie nasuwa zazwyczaj
trudnaci. Odmiary studni filtrowych g tzw. igtofiltry. Sa to studnie rurowe matychirednic
40 — 80 mm. Stosujeje, gdy strop warstwy nieprzepuszczalnej zalega ptytka zmmprojektowa-
nego dna wykopu lub warstwa wodama ma mat miazsza¢ oraz w gruntach mato przepuszczal-

nych, np. w piaskach pylastych i gliniastych, pytach itp.Wwaydatek poszczegodlnych igtofiltrow
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wymaga gstego ich rozstawienia. Makgednice pozwalajna tatwe ich wbijanie lub wyptukiwanie
gruntu. Odwodnienie wykopow naide wykona: czesciowo igtofiltrami w schemacie jednogdo-
wym lub dwurzdowym, a czsciowo pompami powierzchniowo, jak zea pomog studni depre-
syjnych. Metod nalezy wybrat w zaleznosci od ilosci wody w wykopie oraz od panagych warun-
kow. llos¢ godzin pompowania natg ustalié w trakcie wykonywania robot przez inspektora nadzo-
ru inwestorskiego. Poziom wody gruntowej agozmienig sic okresowo w okresie intensywnych
opadow. Zaleca siprzeprowadzenie robot w okresie suchym.

Warunki wprowadzania sptywow opadowych do wod powierzotuyich i do ziemi okréla Rozpo-
rzadzenie MinistraSrodowiska z dnia 31 lipca 2006 roku w sprawie w sprawie waéwljakie na-
lezy speint przy wprowadzanidgciekdw do waéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szcaegol
szkodliwych dlasrodowiska wodnego [Dz. U. Nr 06.137 p0z.984]. zgodnie z tgaporzdzeniem
wody z odwodnienia wykopow nie podleggjodczyszczeniu i maa je odprowadzabezpdrednio
do wod lub do ziemi.

» Przedstawione rozwkania projektowe w zakresie ochrony wogrodowiska gruntowego dla bu-
dowy projektowanego przedsvzigcia & zgodne z wymogami prawnymi zawartymi w Rozpprz
dzeniu MinistraSrodowiska z dnia 31 lipca 2006 roku w sprawie w sprawie waéunkakie naley
speint przy wprowadzaniuciekow do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegol
szkodliwych dlarodowiska wodnego [Dz. U. Nr 06.137 poz.984].

* Etap eksploatacji planowanej inwestycji niglbie zrodtem powstawanigciekow.

ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO:

Oddzialywanie na ludzi, zwierzeta , rosliny, wode i powietrze.

Z obliczen dotyczicych emisji substancji do powietrza oraz hatasu powsyajh podczas
wykonania kanalizacji sanitarnej wynikae stzenia powodowane emiggubstancji ujtych w ni-
niejszym opracowaniu niecda miaty wigckszego znaczenia dla zdrowiazycia ludzi i zwierzt
mieszkagcych w otoczeniu projektowanej inwestycji, gdgmisje spetniaj normy ochronysrodo-
wiska.

Z analizy dotyczcych emisji gazowych i pylowych oraz hatasu powsgtgch podczas realizacji ka-
nalizacji sanitarnej wynikase stzenia powodowane tymi emisjami i niedn miaty wickszego zna-
czenia dlazycia rdslin, gdyz spetniaj one wymagane normy dotygze stzen substancji i pylu w

powietrzu atmosferycznym. Wykonanie kanalizacji sangampowinno by prowadzone z wielk
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ostraznoscia w poblizu rosmcych drzew. Niniejsza inwestycja zachowuje bezpigamtiegtaé pro-
jektowanej kanalizacji od rogsaych drzew.

Oddziatywanie na powierzchnie ziemi.

Zanieczyszczenia gleby moa najogolniej podzietina parednie i bezpérednie. Pérednie
zZwigzane § z wpltywem zanieczyszcaena funkcg jednego lub catego zespotu czynnikdéw procesu
glebotwdrczego (biosfera, klimat). Polegajne przede wszystkim na uszkodzeniach aparatu asymi-
lacyjnego ralin. Negatywne skutki oddziatywania pr@dniego dopiero po dkszym czasie przeno-
sza si¢ na glele. Oddziatywanie bezpoednie wywotane jest osadzanieng ganieczyszczew gle-
bie, przy czym ujawnia giono wéwczas gdy stenia zanieczyszchesa dostatecznie die, a wrod
ich sktadnikdéw wystpuja substancje aktywne biochemicznie lub fizykochemiczniezalnosci
od rodzaju i wielkdci stezen zanieczyszcze od rodzaju gleby, stosunkéw wodnych i sposobéw
uzytkowania oddziatywanie bezgednie mae wywota w glebie okrélone skutki negatywne.
Objawem powszechnie spotykanym jest nigggiana zmiana wikiwosci gleby, a zwlaszcza jej od-
czynu, sktadu chemicznego, zawddiomikro- i makroelementow, co pagia za sob zmiany wia-
snasci biochemicznych i fizycznych gleby. Wptyw na gkelna przede wszystkim emisja substancji
do powietrza i opad pytu na powierzckrgleby. Opad deszczu zanieczyszczonego produktami spa-
lania paliw powoduje wiszy niz w wielu typach gleb naturalnych odczyn pogdooraz podwyszo-
ny stopié zasolenia i zanieczyszczenia, zwtaszcza metalagakioni (np. otowiem). Prace zwia-
ne z wykonaniem projektowanej kanalizacji sanitarnejamagwielki wptyw na zanieczyszczenie
srodowiska gruntowego z uwagi na krotki okres oddziatywanigewielka emis¢ roczry zanie-
CzZySzCzé.

Zagrazeniami wod podziemnych na terenie etigm opracowaniemasniekontrolowane zrzuty nie
oczyszczonychsciekOw bytowo — gospodarczych, nieszczéth@zamb w gospodarstwach wiej-
skich, ktore mog prowadz¢ do infiltracji zanieczyszczeodciekow do wod podziemnych.
Projektowana kanalizacja sanitarna w znacznym stopniuegsany zagragenie zanieczyszczeniami
wod podziemnych.

Planowana inwestycja aie sk z niewielkim ruchem mas ziemi, nie ydie sk natomiast ze zmiana-
mi klimatu.

Planowana inwestycja nietizie miata wptywu na dobra materialne, ponievpe jej wykonaniu te-

ren inwestycji zostanie przywrécony do stanu pognzego.
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Reasumujc planowana inwestycja spetnia wymagania ochrémoglowiska i mana stwierdz, ze
jej wptyw na poszczegolne elemeniyodowiska jest niewielki. Dlatego oddziatywanie planowpn
inwestycji we wzajemnym powkaniu na ludzi, zwierga, raliny, ruchy masowe ziemi, klimat,
krajobraz, dobra materialne oraz zabytki i krajobraz kahivy nie wystpuje. Dziatalné¢ planowa-

nego przedsivziecia nie lzdzie waza® sie bedzie ze zayciem zasobéwrodowiska.

Opis przewidywanych dziatan majacych na celu zapobieganie,ograniczanielub kompensacg

przyrodnicza negatywnychoddziatywan na srodowisko.

Projektowana inwestycja, polegaa na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie gmigy R
dziny w miejscowéci Koscielec obgtym wnioskiem zostanie wypogana w nowoczesne zabezpie-
czenia ekologiczne, wymagane dla tego rodzaju obiektow,saazegolnéci odpowiedniej jakéci
rury, studnie i ksztattki kanalizacyjne, tj.:

- projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur ikakowych kielichowych

0 0,20 m systemu C, glazurowanyelczonych kielichowo na uszczellPU wykonanych wg normy
PN EN 295 wraz z sgaczami z rur kamionkowych DN 150 mm.

- szczelne studzienki kanalizacyjne na projektowanej kzagi o srednicy @1200 mm, ktére
nalezy wykona: z kregow zelbetowych z betonu C35/45dzone na uszczelki gumowe, wypasae

w wiaz typu c¢zkiego o nénasci 40 ton.

11. Zestawienie materiatow.

L.p. Ruryiuzbrojenie kanalizacji sanitarnej llosé
1. |Rury kamionkowe, glazurowane @ 0,20 m system C 2071
2. |Rury kamionkowe DN 150 mm 18,10 m

(5 szt. odeic)

4. |Rury ochronne:

Rura ochronna Arot @ 50 mm, L = 3,00 m 4 x 3,00 aP700m
4 szt.
5. [Studnia kanalizacyjna betonowa @ 1,2 m (SK) 1 szt
6. |Wiaz typ cgzki na studni @ 1,2 m (wypetnienie betonowe) 1 szt.
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Projekt Budowlany budowy kanalizacji sanitarnej
wraz z przykanalikami w granicach pasa drogowego
w miejscowosci Koscielec, ulica Madalaska- Gmina Rdziny.

12. P§miennictwo.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizajjny

PN EN 295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potenia w sieci drerzawej i kanalizacyjnej.
PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjifgmagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10729. Studzienki kanalizacyjne.

PN-81/B-10725. Przewody zewtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemngm@gania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736/99. Roboty ziemne — wykopy pod przewwdgocagowe i kanalizacyjne

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karediyjnych — Zeszyt nr 9 — Cobrti Instal
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggéw z tworzyw sztucznych rozdziat 3 — Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazomijmatyzaciji.

UWAGI:

1. Wykonawca ma bezwzglny obowazek zapoznania siz warunkami uzgodnie podanymi
przez poszczegolnychzytkownikdw w pismach uzgadniggych zahczonych do niniejszego
projektu i przestrzegania tyoh warunkéw.

2. Przed przyspieniem do rob6t ziemnych wykonawca powinien powiadbmszystkich uyt-
kownikow uzbrojenia terenu na dwa tygodnie przed rozpoem prac, celem petnienia nadzoru
nad tymi uradzeniami.

3. Dla zabezpieczenia przéji niezlednych przejazdow naky wykona tymczasowe ktadki z po-
reczami dla pieszych i piyty przejazdowe, ktére to elemenrijalprzendnymi w trakcie wyko-
nywania robot. Elementy te przyjmujezgako konstrukcje typowe (drewniane lub stalowe). No-
$noé¢ ktadki powinna wynosimin. 75 kg/m o szerokéci 0,75 m, diugé ktadki min. 2,3 m.

4. Wszelkie zmiany dokumentacji najeuzgadnia z projektantem.
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