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BEZ ZGODY AUTOROW NIE MOZE ODSTEPOWANA W CALOSCI LUB FRAGMENTACH INNYM JEDNOSTKOM BADZ OSOBOM FIZYCZNYM,

A TAKZE NIE MOZNA W NIEJ DOKONYWAC ZMIAN | PRZEROBEK.
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1. CZESC OPISOWA
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt budowlany wykonano na podstawie:
— Zzlecenia Inwestora,
— warunkow technicznych,
— obowigzujacych przepiséw i norm branzowych.

1.2 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje opracowanie przytacza wody na teren dziatki nr 104/3 na teren
Gminnego Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych.

Woda bedzie sluzyta do utrzymania zieleni na terenie GPSZOK, pracownik punktu
(przewidywana praca max. 4h, 2 razy w tygodniu) bedzie korzystat z wezta sanitarnego oczyszczalni.

2. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Zasilanie w wode realizowane bedzie z projektowanego przytacza wody. Przytacze wykonac z
wodociggu PE DN125mm.

Wiaczenie do wodociggu zrealizowa¢ poprzez uniwersalna nawiertke np. firmy HAWLE 125/50
mm. Za nawiertkg nalezy zamontowaé¢ zasuwe DN50mm wraz z obudowg i skrzynkg uliczna.

Wodomierz wraz z zaworem antyskazeniowym klasy BA i armaturg zamontowany bedzie w
projektowanej studni wodomierzowej DN1500 mm wykonanej z kregéw betonowych faczonych na
uszczelki gumowe. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe oraz we wiaz zeliwny typu ciezkiego. Na
zakonczeniu przytacza nalezy zabudowac¢ punkt czerpalny (zdréj uliczny) np. firmy Jafar typ 8001.

Przytacze wykonaé z rur PE klasy 100 SDR 11 o $rednicy DN50x4,6 mm. Odcinek przytgcza ok.
1,5 m przed studnig wodomierzowg wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych DN40mm zaizolowanych 2
razy tadmg DENSO.

Przewdd utozy¢ na podsypce piaskowej 20 cm, ktorg nalezy zagesci¢. Nad przewodem z rur PE
utozy¢ tadme ostrzegawczg koloru niebieskiego z wkiadka metalowa.

Stosowac¢ armature z zeliwa sferoidalnego z uszczelkami z elastomeru (dopuszczone do kontaktu
z woda pitng), np. firmy AKWA, HAWLE.

Po utozeniu i zamontowaniu przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cisnieniu 1,00 MPa.

Probe szczelnosci wykona¢ wg PN-97/B-10725, badanie szczelnosci odcinkéw przewodu z PE
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z procedurg okre$long w zataczniku A.27 do normy EN 805 (poza
procedurg badania szczelnosci przewodu wszelkie inne wymagania normy PN-B-10725 winny by¢
stosowane). Po pozytywnym wyniku prob przewo6d przeptuka¢, a nastepnie pobra¢ wode do badan
bakteriologicznych. W przypadku, gdy woda nie odpowiadataby warunkom wody do picia przewdd nalezy
zdezynfekowaé, a nastepnie przeptuka¢ wodg i powtorzy¢ badanie.

Dla projektowanego zaworu czerpalnego wyptyw normatywny g, wynosi 0,5 I/s, czyliq = 0,36 I/s.
Biorac pod uwage ewentualng rozbudowe w przysziosci dobrano srednice przytgcza PE DN50 mm.

2.1. DOBOR WODOMIERZA

Na cele utrzymania zieleni dobiera sie wodomierz JS-2,5 DN20 mm. Za wodomierzem
zamontowaé zawor odcinajacy, filtr oraz zawdér antyskazeniowy klasy BA, np. typ BABM DN40 mm firmy
SOCLA.

3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne prowadzi¢ i zabezpieczyé nalezy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. ws. bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nrll8, poz.1263 z pézn.
zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dn.
28.03.1972 r., ws. bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych (Dz.U. nrl3, poz.93 wraz z pézniejszymi zmianami).

Wykopy wykonywa¢ sprzetem mechanicznym, a w miejscach zblizen i skrzyzowarn z innymi
sieciami  wykopy wykonywaé recznie. Szczegblng ostroznos¢ zachowaé przy zblizeniach
i skrzyzowaniach z kablami elektrycznymi.

Na czas wykonywania rob6t inne sieci krzyzujace sie lub zblizajace sie do wykopu nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢, tak aby spetniaty swoje zadania.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych zabezpieczonych umocnieniami
(szalunkami). Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle szalunku winna wynosic¢ 0,80 m, z tym ze odlegto$¢
od szalunku do zewnetrznej $ciany rury winna wynosi¢ min. 30 cm.

Przy wykonywaniu wykopéw sprzetem mechanicznym, warstwe 20 cm, do glebokosci
projektowanego wykopu wykonywaé recznie, tak aby nie naruszyé rodzimego gruntu ponizej
planowanego wykopu.

W zalezno$ci od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia kanatu majg zastosowanie podsypki:
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- dno wykopu stanowig grunty suche piaszczyste-piaski grube, srednie i drobne o $rednicy zastepczej
ziarna 2 > d > 0,05 mm i nie zawierajgce kamieni. Rury PVC mogq by¢ ukladane bezposrednio na
wyréwnanym podtozu rodzimym z wyprofilowanym dnem, stanowigcym tozysko nosne rury kanatowej,

— dno wykopu stanowig skaly, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste, piaski zawierajgce kamienie, grunty
spoiste jak gliny i ity. Rury ukltada¢ na 20 cm podtozu zageszczonego piasku,

- dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnoéci jak muly torfy i inne o niezbyt glebokim zaleganiu.
Nalezy usung¢ w/w grunt i zastgpi¢ go zageszczonym piaskiem do wysokosci posadowienia rury.

5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykonywac¢ nalezy zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano — Montazowych”, tom |l "Instalacje sanitarne i przemystowe” z 1988 roku, PN, BN oraz
Dz.U. nr75, poz.690 (wraz z pézniejszymi zmianami).

Zakonczenie studzienek i ulo zenie wtazéw wykona ¢ w czasie wykonywania roboét
nawierzchniowych celem wypoziomowania wtazu z nawie rzchni a.
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1. PLAN BiOZ — INFORMACJA
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Informacje dot. planu BiOZ opracowano na podstawie m.in.:

— Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz.U. nr89, poz.414); tekst jednolity z dn. 21.11.2003 r.
(Dz.U.nr207, poz.2016 z 2003 r. wraz z pozniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. nr118, poz.1263 wraz z p6zniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.09.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr108, poz.953 wraz z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. ws. bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401 wraz z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ws. informacji dot. bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr120, poz.1126 wraz z
pbézniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ws. informacji dot. bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nrl2, poz.1126 wraz z pozn.
Zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 30.08.2004 r. ws. warunkow i trybu postepowania w
sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. nr198,
p0z.2043 wraz z pézniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. ws. og6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr129, poz.844 wraz z p6zniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm i Norm Branzowych dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. nr37, poz.138 wraz z p6zniejszymi zmianami),

— Dyrektywa Rady z dn. 12.06.1989 r. ws. wprowadzenia srodkéw w celu poprawy bezpieczenstwa i
zdrowia pracownikow w miejscu pracy (89/391/EWG),

— Dyrektywa Rady z dn. 30.11.1989 r. dotyczaca minimalnych wymagan w dziedzinie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w miejscu pracy (pierwsza szczego6towa dyrektywa w rozumieniu art.16, ust.1
dyrektywy 89/391/EWG), (89/654/EWG),

— Dyrektywa Rady z dn. 24.06.1992 r. w sprawie wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (6sma szczegétowa dyrektywa w
rozumieniu art.16, ust.1 dyrektywy 89/391/EWG), (92/57/EWG),

— Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/37/WE z dn. 22.06.1998 r. w sprawie zblizania
ustawodawstw panstw cztonkowskich dotyczgcych maszyn,

— Kodeks Pracy z dnia 26.06.1974 r. (Dz.U. nr24, poz.141 z 1974 r.), tekst jednolity z dn. 23.12.1997 r.
(Dz.U. nr21, poz.94 z 1997 r. wraz z pOzniejszymi zmianami),

— Kodeks Cywilny z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U. nrl6, poz.93 z 1964 r. wraz z p6zniejszymi zmianami),

— Kodeks Postepowania Administracyjnego z dn. 14.06.1960 r. (Dz.U. nr30, poz.168 z 1960 r. wraz z
pdézniejszymi zmianami).

1.2. ZAKRES ROBOT

Niniejszy projekt obejmuje opracowanie przytacza wody na terenie dziatki nr ewid. 104/3, dla
Gminnego Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych.

Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy w zakresie: ogrodzenie, odwietlenie i
oznakowanie placu budowy, zapewnienie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla
pracownikow, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, przygotowanie wjazdu na teren
budowy, dojs¢ oraz dojazdéw pozarowych, urzadzenie miejsca sktadowania materiatéw budowlanych
wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepiséw odrebnych — strefy magazynowania i
sktadowania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, urzadzenie miegjsc
magazynowania sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

1.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOG ACE STWARZAC ZAGROZENIE
Na terenie objetym robotami sanitarnymi nie ma elementéw zagospodarowania terenu mogacych
stworzy¢ zagrozenie dla wykonania powyzszych robét.

1.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
Przy montazu przylacza wody moze powstaé zagrozenie zwigzane z wykonywaniem robot
ziemnych oraz przenoszeniem urzadzen o duzym ciezarze.



1.5. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BiOZ, zgodnie z art.2la Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano-montazowych oraz zaznajomi¢ z nig pracownikédw w zakresie wykonywanych przez nich
robot.

Nalezy zapozna¢ pracownikdw z dokumentacjg techniczno-ruchowg lub instrukcjg obstugi
maszyn i urzadzen, ktére beda obstugiwa¢. W czasie trwania rob6t nalezy codziennie przeprowadzac dla
0s6b zatrudnionych na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie, ktérego nalezy omoéwi¢ sposob
prowadzenia robdt, wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

W trakcie wykonywania prac nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na zabezpieczenie wykopu.

1.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZENSTWU

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przed dopuszczeniem pracownikdéw do rob6t zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ ich w odziez
roboczg i ochronna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (kaski, rekawice ochronne, obuwie ochronne)
z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazéw mechanicznych, porazenia pragdem, oparzenia,
zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikdw i zagrozen
zwigzanych z wykonywang praca. Wszelkie uzyte urzadzenia i materiaty ochronne powinny by¢ sprawne i
posiadac aktualne atesty, a pracownicy stosowne badania.

Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw telefonéw
i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz srodkéw i
urzadzen przeciwpozarowych. Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice
proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze — w zaleznosci od potrzeb i mozliwosci).

Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru, oraz, w zaleznosci od potrzeb
w system sygnalizacji pozarowej. Nalezy regularnie sprawdza¢, konserwowaé i uzupetnia¢ powyzszy
sprzet zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

W razie koniecznosci moga by¢ stosowane przenosne zrodia swiatta sztucznego. Ich konstrukcja
i obudowa oraz sposob zasilania w energie elektryczna nie moze powodowa¢ zagrozenia porazeniem
pradem elektrycznym. Sztuczne oswietlenie nie moze powodowac: wydtuzonych cieni, ol$nienia wzroku,
zmiany barw znakéw lub zakilécen odbioru i postrzegania sygnatéw oraz znakéw stosowanych w
transporcie, zjawisk stroboskopowych.

Drogi ewakuacyjne i komunikacyjne powinny miec trwate i ustabilizowane podtoze oraz trwalg,
wytrzymatg i stabilng konstrukcje nosna.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz winny spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci, np.:
elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, cieptowniczych musi by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtoéci, w jakiej mogg one by¢ wykonywane od
istniejacych sieci. Przeciecia z istniejgcymi przewodami nalezy zabezpieczy¢é przez odpowiednie
podwieszenie oraz zatlozenie rur ochronnych. Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji
podziemnych nalezy wykonaé¢ recznie. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla
0s6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawic¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrady
powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i byé umieszczone w odlegtosci nie mniejszej
niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w
spos6b uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu. Wykopy wykona¢ jako umocnione.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

SPORZADZIt.



