WLEAZ ZELIWNY

PRZEKROJ A-A

PLYTA ZELBETOWA

BITIZOL R+2P w gruntach

160

nawodnionych
BITIZOL R+P w gruntach
nienawodnionych

KREGI BETONOWE

150

STOPNIE ZELIWNE

USZCZELKA GUMOWA

USZCZELNIENIE

masa uszczelniajaca

SCIANA z betonu

wodoszczelnego

PODLOZE - BETON

2110

¥

#—400

100 250,

WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE STUDZIENKI

1 — RURA STALOWA OCYNKOWANA DN40

2 — ZAWOR PRZELOTOWY GRZYBKOWY PROSTY DN40 L=95mm

3 — ZLACZKA REDUKCYJINA NAKRETNO—WKRETNA DN40/20

4 — LACZNIK Z NAKRETKA (wyposazenie wodomierza) DN20 L=50mm

5 — WODOMIERZ SKRZYDELKOWY JS—2,5 DN20 L=130mm

6 — ZAWOR PRZELOTOWY PROSTY Z KURKIEM SPUSTOWYM DN40 L=95mm
7 — FILTR MECHANICZNY DO WODY DN40O L=105mm

8 — ZAWOR ANTYSKAZENIOWY DN40 mm KLASY BA L=336mm

10 — ZAWOR PRZELOTOWY SPUSTOWY DN20
11 — TROJNIK DN40/20

UNACA — wymiary podano w mm

UL. WARSZAWSKA 125 biuro@ekozet.pl; handel@ekozet.pl
z 42-200 CZESTOCHOWA o s
tel. /fox. 34/372—64—96, 368—06—83 p://www.ekozet.p

PROJEKT BUDOWLANY
PRZYLACZE WODY

INWESTOR URZAD GMINY REDZINY NR
UL. WOLNOSCI 87, 42—242 REDZINY SKALA | Rys, | PATA
TEMAT GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIGRKI ODPADOW KOMUNALNYCH| 1.00 | ()3 | 0%
KOSCIELEC KAROLINA 23 (DZ. NR EWID. 104/3) ' 2014

TRESC RYS. STUDNIA WODOMIERZOWA CZERPALNA

OPRACOWAL magr inz. Krystyna Kamizela -

PROJEKTOWAL| mgr inz. Zbigniew Jarkiewicz 717/01

SPRAWDZIL




