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OPIS TECHNICZNY

projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w granicach pasa dro-

gowego w miejscowości Rędziny, ul. Cmentarna – Gmina Rędziny.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Gminą Rędziny.

1.2. Podkład sytuacyjno - wysokościowy w skali 1:500.

1.3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rędziny z dnia

01.06.2015 r.

1.4. Warunki techniczne projektowania i realizacji sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do

granicy działek nieruchomości w ulicy Cmentarnej w Rędzinach wydane przez PWiK Okręgu

Częstochowskiego S. A. z dnia 29.05.2015 r. - TT1.410.1400.2015.

1.5. Decyzja wydana przez Wójta Gminy Rędziny – RDO 7230.45.2015 z dnia 13.06.2015 r.

1.6. Protokół uzgodnienia Narady Koordynacyjnej Powiatowego Zespołu Uzgodnień Dokumentacji

Projektowej w Częstochowie Nr GK.6630.339.2015 z dnia 03.07.2015 r.

1.7. Dokumentacja geotechniczna.

1.8. Konsultacje i uzgodnienia z Inwestorem – Urząd Gminy Rędziny.

1.9. Wizje lokalne w terenie.

2. Cel i zakres opracowania. 

Celem projektowanej kanalizacji sanitarnej jest uporządkowanie gospodarki wodno -ścieko-

wej na terenie gminy Rędziny poprzez odbiórścieków z budynków mieszkalnych położonych

wzdłuż ulicy Cmentarnej w miejscowości Rędziny.

Mając na względzie układ terenu i korzystny jego spadek w kierunku ulicy Bankowej, gdzie

w obrębie tego skrzyżowania znajduje się istniejąca kanalizacja sanitarna (SK istn.) projektuje się

kanalizację sanitarną grawitacyjną zlokalizowaną w pasie drogowym ulicy Cmentarnej z odprowa-

dzeniem zebranychścieków bytowo – gospodarczych do powyższej istniejącej studni kanalizacyj-

nej. Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej przebiegać będzie w działce stanowiącej własność

Gminy Rędziny (dz. 77, k.m. 2) – ulica Cmentarna. Z uwagi na fakt,że po zachodniej stronie ulicy
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jest cmentarz to przedmiotowy kanału sanitarny projektujesię wschodniej stronie drogi, czyli po

stronie posesji zabudowanych. 

Na powyższe usytuowanie inwestycji uzyskano zgodę – Decyzja Wójta Gminy Rędziny w załącze-

niu. W celu umożliwienia podłączenia do kanalizacji jak największej liczby posesji projektuje się

kanał sanitarny grawitacyjny PVC∅ 0,20 m z utrzymaniem zagłebienia wzdłuż niezabudowanych

działek w okolicy 3,00 m. Takie posadowienie kanału umożliwi przyszłe podłączenie powstałych

budynków, które ze względu na strefę ochronną cmentarza muszą być oddalone od tej ulicy. Zakres

opracowania obejmuje projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalika-

mi w granicach pasa drogowego.     

Ścieki bytowo – gospodarcze z terenu objętego projektem docelowo będą odprowadzane do istnie-

jącej oczyszczalniścieków za pomocą istniejącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (włączenie do

SK istn.). 

3. Warunki geologiczne oraz poziom wód gruntowych.

Dla trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej przeprowadzono wiercenia geologiczne wyko-

nane przez Biuro Badawczo – Projektowe Geologii i OchronyŚrodowiska ,,GEOBIOS”, które sta-

nowią integralną część projektu. 

4. Istniejące uzbrojenie terenu.

Kanalizację sanitarną zaprojektowano w pasie drogi gminnej – ulica Cmentarna. Zgodnie

z warunkami technicznymi - wykaz działek, na których zlokalizowano sieć stanowi załącznik pro-

jektu. Dla tej inwestycji jedyną działką inwestycyjną jest działka drogowa nr ewid. 77, k.m. 2. 

W drodze gminnej kanalizacja sanitarna grawitacyjna wraz zprzykanalikami została zaprojektowa-

na w pasie drogowym zgodnie z uzyskanym uzgodnieniem Wójta Gminy Rędziny.

Uzbrojenie terenu po trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej stanowią: wodociąg wD100

wraz z przyłączami, gazociąg gd50 z przyłączami, kabel telefoniczny i kabel energetyczny (po pose-

sjach).

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy wykonać wykopy kontrolne celem dokładniejsze-

go zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy prowa-

dzić ręcznie ze szczególną ostrożnością i w obecności administratora danej sieci.
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Zabezpieczenie skrzyżowań projektowanej sieci kanalizacyjnej z gazociągami należy wykonać po-

przez założenie rur ochronnych na tych gazociągach, co ma miejsce w dwóch przypadkach.

Natomiast przy skrzyżowaniu projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącym kablem telefonicz-

nym należy wykonać zabezpieczenie poprzez założenie rury dwudzielnej typu AROTA Ø 50 mm

o długości 3,0 m (jedno miejsce skrzyżowania). 

W przypadku przebudowy istniejącego uzbrojenia należy zwrócić się o zgodę do eksploatatora danej

sieci.

Po wykonaniu kanalizacji drogę gminną należy odtworzyć do stanu pierwotnego (uzgodnienie w za-

łączeniu). Generalnie teren, w którego obrębie będą wykonywane prace należy doprowadzić do sta-

nu pierwotnego – drogi, pobocza, rowy, płoty, itp.

Przed przystąpieniem do prac wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapoznania się z wa-

runkami uzgodnień, podanymi przez poszczególnych użytkowników w pismach uzgadniają-

cych załączonych do niniejszego projektu i przestrzegania tychże warunków.

5. Trasa, materiał i uzbrojenie kanału sanitarnego grawitacyjnego.

Całkowita długość zaprojektowanego kanału sanitarnego grawitacyjnego wynosi

L = 346,10 m. Kanał ten należy wykonać z rur pełnych (litych) PVC∅ 0,20 m o grubości ścianek

5,9 mm. Kanał sanitarny grawitacyjny będzie posadowiony na głębokości od 3,62 m (włączenie), po

czym osiągnie zagłębienie 3,00 m (wzdłuż działek niezabudowanych) i 2,00 m (ostatnie przęsło ka-

nału sanitarnego). 

Dalszy zakres – przykanaliki w zakresie pasa drogowego wykonać z rur pełnych litych

PVC ∅ 0,16 m o grubości ścianek 4,7 mm (łączna długość sięgaczy 24,00 m). Należy mieć na uwa-

dze,że jeden sięgacz do dz. nr ewid. 15/4, k.m.2 o długości 2,80 m jest zaprojektowany z rur PVC

∅ 0,20 m o grubości ścianek 5,9 mm ze względu na przyszły podział działki i spełnienie warunku

lokalizacji budynku z uwzględnieniem strefy ochronnej z uwagi na przeciwległy cmentarz. 

Ilość ścieków bytowo – gospodarczych z terenu objętego projektem będzie niewielka – pro-

jektuje się 12 szt. sięgaczy z czego 4 szt. z nich obejmuje działki zabudowane. Pozostałe przykanali-

ki są projektowane do działek niezabudowanych, by umożliwi ć w przyszłości dogodny sposób ich

skanalizowania.
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Wszystkie zebraneścieki bytowo – gospodarcze spłyną grawitacyjnie do istniejącej kanalizacji sani-

tarnej zlokalizowanej w obrębie skrzyżowania ul. Cmentarnej i ul. Bankowej (SK istn.), skąd odpły-

ną do oczyszczalni ścieków.

Teren, w którego obrębie będą wykonywane prace należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyjne ośrednicy Ø1200 mm (7 szt.), które nale-

ży wykonać z kręgów żelbetowych z betonu C35/45, łączone na uszczelki gumowe, wyposażone

w właz typu ciężkiego o nośności 40 ton, ożebrowany z wypełnieniem betonowym. 

W przypadku, gdy rura kanalizacyjna jest włączana w studnię kanalizacyjną powyżej dna studni

więcej niż 0,5 m, należy zastosować rurę spadową (studnia SK 6). Rura spadowa nie będzie większa

niż 1,0 m więc nie zachodzi potrzeba jej obetonowania. Studnie kanalizacyjne należy posadowić na

fundamencie z betonu B-15, grubości 15 cm o wymiarach 1,5 x 1,5 m - studnieżelbetowe

Ø1200 mm. Studzienki kanalizacyjneżelbetowe należy zaizolować bitumicznymśrodkiem uszczel-

niającym od zewnątrz (dla uniknięcia infiltracji). W miejscu włączenia rury w studnię należy zasto-

sować przejście szczelne z uszczelką gumową. Studnie wykonać jako  szczelne.

Kanał grawitacyjny należy ułożyć na podsypce piaskowej grubości 20 cm oraz obsypać warstwą pia-

sku o grubości 20 cm. Podsypkę i obsypkę dokładnie zagęścić.

W celu sprawdzenia poprawności ułożenia kanału, zachowania szczelności połączeń, odpowiednich

spadków, itp. po wybudowaniu projektowany kanał sanitarnynależy sprawdzić poprzez wizualizację

przy użyciu kamery.

Do wszystkich posesji (zabudowanych i niezabudowanych) projektuje się przykanaliki w granicach

pasa drogowego.

Drogi gminne, jak i teren (rowy, zjazdy) odtworzyć i doprowadzić do stanu pierwotnego.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy wykonać wykopy kontrolne celem dokład-

niejszego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy

prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością i w obecności administratora danej sieci. W miejscach

skrzyżowań projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącym uzbrojeniem: gazociągi, wodociąg,

kable telekomunikacyjne należy zastosować zabezpieczenia mediów opisane powyżej pkt. 4. 

Umocnienie wykopów wykonać za pomocą szalunków skrzynkowych z zachowaniem zasad BHP

(głębokość do 4,00 m). Wykop zasypywać warstwami gr. 30 cm z zagęszczeniem gruntu w drogach

gminnych do wskaźnika zagęszczenia Is = 0,95. Drogę gminną – ul. Cmentarna, jak i teren wokół

prac budowlanych odtworzyć oraz doprowadzić do stanu pierwotnego. 
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W miejscach, gdzie występują grunty skaliste należy wymienić grunt. Materiałs skalny z wykopu na-

leży wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora, natomiast wykop uzupełnić dowiezioną ziemią.

Przed wykonywaniem kanalizacji należy bezwzględnie zapoznać się z dokumentacją geotechniczną

załączoną do projektu.

Szczegółowe warunki geologiczne przedstawione są w dokumentacji geotechnicznej opracowa-

nej przez Biuro Badawczo – Projektowe Geologii i OchronyŚrodowiska ,,GEOBIOS”, która

stanowi integralną część projektu i należy się z nią zapoznać.

Trasa kanału została wytyczona w sposób optymalny z uwzględnieniem normatywnych odle-

głości od istniejącego uzbrojenia terenu i zaakceptowane przez Naradę Koordynacyjną Zespo-

łu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (Starostwo Powiatowe w Częstochowie). 

Przed przystąpieniem do prac wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapoznania się z wa-

runkami uzgodnień, podanymi przez poszczególnych użytkowników w pismach uzgadniają-

cych załączonych do niniejszego projektu oraz w opinii Narady Koordynacyjnej i przestrzega-

nia tychże warunków.

6. Odejścia kanalizacji w pasie drogowym (przykanaliki).

Odejścia przyłączy na odcinku od projektowanej kanalizacji sanitarnej w ulicy do granicy

działki wchodzą w zakres projektu – jednocześnie na tym etapie stanowią sieć kanalizacyjną. Po-

wyższe odejścia przyłączy wykonane zostaną z rur PVC Ø 0,16 m o łącznej długości 24,00 m (ilość

11 szt.) ze spadkiem 2,0 % oraz jeden sięgacz z rur PVC∅ 0,20 m o grubości ścianek 5,9 mm

o długości 2,80 m ze spadkiem 5%o. Projektuje się włączenia sięgaczy w studnie kanalizacyjne oraz

w kanał – za pomocą trójników – zgodnie z Rys. nr 2 i 3.   

7.   Wykonanie I Odbiór Przewodów z PCV.

Montaż przewodów z tworzyw sztucznych wykonać przy temperaturze otoczenia od 5° do

30° C. Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu wykonać po uprzednim przygotowaniu

podłoża. Montaż przeprowadzić tak aby zapewnić utrzymanie kierunków i spadków. Bezpośrednio

przed ułożeniem w wykopie należy sprawdzić stan techniczny rur. Budowę kanału z tworzyw

sztucznych należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Rurociągów

z Tworzyw Sztucznych (Rozdział 3. Sieci Kanalizacyjne. Wydawnictwo: Polska Korporacja Techni-
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ki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1996 r.) oraz Warunkami techniczny-

mi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – Wymagania techniczne Corbi Instal (Zeszyt 9). 

Dla rur PVC w celu sprawdzenia poprawności ułożenia kanału, zachowania szczelności połączeń,

odpowiednich spadków, itp. po wybudowaniu, projektowany kanał sanitarny należy sprawdzić po-

przez wizualizację przy użyciu kamery.

Wszystkie    zastosowane    materiały    powinny    być    wykonane    zgodnie    z    normą    i    posiadać    aproba  -  

tę     techniczną.  

8.   Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736/99 „Roboty ziemne – wykopy pod

przewody wodociągowe i kanalizacyjne”. Roboty można prowadzić w sposób zmechanizowany.

Wykopy należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy wykonać wykopy kontrolne celem dokładniejszego

zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy prowa-

dzić ręcznie ze szczególną ostrożnością i w obecności administratora danej sieci. W miejscach

skrzyżowań projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącym uzbrojeniem postępować zgodnie

z opisem – pkt. 4. W przypadku przebudowy istniejącego uzbrojenia należy zwrócić się o zgodę do

eksploatatora danej sieci. 

Wykopy dla kanałów będą wykonywane mechanicznie, do głębokości o 0,2 m mniejszej niż projek-

towana i pogłębiane do właściwej wartości wykonać ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem kanału.

Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać ± 3 cm. Warstwa ta powinna zostać usuwana

bezpośrednio przed układaniem kanału. 

Prace wzdłuż drogi gminnej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, nie powodując zakłóceń

w ruchu drogowym (lokalny ruch drogowy). Teren należy odtworzyć do stanu pierwotnego. 

W rejonie skrzyżowań z występującymi mediami prace należy wykonywać ręcznie z zachowaniem

ostrożności. Zakończenie robót zgłosić Inwestorowi, wykonać geodezyjną inwentaryzację powyko-

nawczą i zgłosić do odbioru PWiK.

Zasypując wykop pod drogami gminnymi w celu zapobiegania osiadania gruntu, zagęszczać war-

stwami o grubości 0,30 m, aż do osiągnięcia współczynnika zgodnie z Rozporządzeniem 430 Mini-
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stra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. wsprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia

14 maja 1999 r. lub podanym w uzgodnieniach.

Podczas robót w pasie drogowym teren należy oznakować w sposób widoczny, zapewniający bez-

pieczne użytkowanie drogi. W czasie robót ziemnych uwzględnić Postanowienie Narady Koordyna-

cyjnej Powiatowego Zespołu Uzgodnień Dokumentacji. 

Nawierzchnie drogi gminnej odtworzyć do stanu pierwotnego. 

W miejscach, gdzie występują grunty skaliste należy wymienić grunt. Materiał skalny z wykopu na-

leży wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora, natomiast wykop uzupełnić dowiezioną ziemią.

Podsypkę (20 cm) i obsypkę (20 cm) wykonać z piasku dowiezionego. Podsypkę i obsypkę dokład-

nie zagęścić. 

Należy również wykluczyć możliwość styku ścian zewnętrznych kanału z kamieniami lub innymi

przedmiotami twardymi. 

9, Wymagania dotyczące ochronyśrodowiska zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarun-

kowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

Podczas realizacji powyższej inwestycji będą przestrzegane podstawowe zasady wykonywa-

nia robót ziemnych i budowlanych ze szczególnym naciskiem na przywrócenie do stanu pierwotne-

go terenu objętego oddziaływaniem realizowanego przedsięwzięcia. 

Zastosowane maszyny i urządzenia w czasie budowy będą posiadać dopuszczalne normy emisji spa-

lin i hałasu. Do powietrza mogą zostać wprowadzone jedynie pyły powstałe z prowadzenia prac

ziemnych związanych z przekształcaniem podłoża – prowadzenie wykopów, składowanie ziemi. Za-

sięg emisji pyłów będzie niewielki.

Jedynymi odpadami podczas prac związanych z budową kanalizacji może być nadmiar ziemi oraz

gruz powstały w wyniku frezowania asfaltu. Z powstałymi odpadami należy postępować zgodnie

z instrukcją zawartą w charakterystyce ekologicznej inwestycji – odpady.

10. Charakterystyka ekologiczna inwestycji.

Dla projektowanej inwestycji nie ma konieczności uzyskiwania decyzji ośrodowiskowych

uwarunkowaniach realizacji. Przedmiotowa inwestycja polega na uporządkowaniu gospodarki wod-
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no - ściekowej na terenie gminy Rędziny poprzez odbiórścieków z budynków mieszkalnych położo-

nych wzdłuż ulicy Cmentarnej w miejscowości Rędziny.

Przyłącza kanalizacyjne do działek w zakresie obejmującym od włączenia do kanału w ulicy do gra-

nic posesji – czyli odcinek działek drogowych stanowią sieć kanalizacyjną i wchodzą w zakres opra-

cowania. Dalsze etapy przyłączy (lokalizacja działki prywatne) będą opracowane odrębnymi projek-

tami przez mieszkańców, którzy będą zainteresowani podłączeniem do kanalizacji. Powyższa kana-

lizacja sanitarna – zostanie wyposażona w nowoczesne zabezpieczenia ekologiczne polegające na

użyciu najlepszych materiałów gwarantujących szczelne wykonanie kanalizacji.

szczelna kanalizacja sanitarna ze studzienkami kanalizacyjnymi i przyłączami kanalizacyjnymi, za-

pewni ochronę gruntu oraz wód podziemnych przed negatywnym wpływemścieków bytowo - go-

spodarczych. 

Powyższa inwestycja jest inwestycją pro społeczną, która poprawi jakość korzystania ześrodowiska,

zmniejszy zagrożenie dla środowiska i uciążliwość zapachową wynikającą z eksploatowania

i opróżniania zbiorników bezodpływowych. Planowana inwestycja po jej zakończeniu nie powinna

być źródłem konfliktów społecznych.

Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne.

Zasady ochrony powietrza.

Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez:

– utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co

najmniej na tych poziomach,

– zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniejdo dopuszczalnych, gdy nie są one

dotrzymane.

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom polega na zapobieganiu lub ograniczaniu wprowadzania do

środowiska substancji.

Eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie powinna po-

wodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący in-

stalację ma tytuł prawny.

FAZA REALIZACJI INWESTYCJI.

Faza realizacji inwestycji jestźródłem emisji niezorganizowanej do powietrza atmosferycznego.

Źródłem emisji pyłu do powietrza są prowadzone prace ziemne związane z przekształcaniem podło-

9



P r o j e k t  B u d o w l a n y  b u d o w y  k a n a l i z a c j i  s a n i t a r n e j  
w r a z  z  p r z y k a n a l i k a m i  w  g r a n i c a c h  p a s a  d r o g o w e g o  

w  m i e j s c o w oś c i  R ę d z i n y ,  u l i c a  C m e n t a r n a  -  G m i n a  Rę d z i n y .
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ża – prowadzenie wykopów, składowanie ziemi pochodzącej z wykopów. Emisja pyłu do powietrza

zależy przede wszystkim od zawartości frakcji ilastej (poniżej 10µm), prędkości wiatru, wilgotności

gleby, opadów atmosferycznych. Emisja niezorganizowana pyłu wystąpi na całej długości realizo-

wanego przedsięwzięcia wyłącznie podczas prowadzenia prac ziemnych. Emisja niezorganizowana

nie wystąpi przy dużej wilgotności powietrza. Obecnie nie ma metodyki pozwalającej oszacować

wielkość emisji oraz jej rozprzestrzenianie. Można stwierdzić, że zasięg emisji niezorganizowanej

będzie niewielki i ograniczy się do terenu prowadzonych prac. Spalanie oleju napędowego w trakcie

pracy sprzętu drogowego będzieźródłem emisji substancji gazowych do powietrza takich jak:tlenki

azotu, tlenki siarki, tlenek węgla, węglowodory alifatyczne oraz sadza. Wielkość emisji jestściśle

związana z ilością zużytego paliwa. Z uwagi na charakter pracy sprzętu drogowego emisja ta ma

charakter emisji niezorganizowanej o niewielkim zasięgu oddziaływania.

FAZA EKSPLOATACJI INWESTYCJI:

W fazie eksploatacji inwestycji kanalizacja sanitarna ułożona pod powierzchnią terenu nie będzie

źródłem emisji pyłów i substancji do powietrza atmosferycznego.

• Wnioski

Planowane przedsięwzięcie nie przekracza norm dotyczących powietrza atmosferycznego poza tere-

nem planowanej inwestycji.

Wpływ omawianej inwestycji na stan powietrza ma charakter krótkotrwały i jest związany wyłącz-

nie z prowadzonymi pracami wykonawczymi.

Oddziaływanie akustyczne.

Dopuszczalne hałasy w środowisku.

Dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów o określonym charakterze zagospodarowania okre-

śla Rozporządzenie MinistraŚrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnychpo-

ziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826 z 2007 r.).

Dopuszczalne poziomy hałasu wśrodowisku powodowanego przez poszczególne grupyźródeł hała-

su z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne, starty, lądowania i przelo-

ty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne wyrażone wskaźnikami LaeqD i LAeqN ,

które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystaniaze środowiska ,

w odniesieniu do jednej doby określa poniższa tabela.
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L.p. Przeznaczenie terenu Dopuszczalny poziom hałasu w [ dB ]

Drogi lub linie kolejo-
we*

Pozostałe obiekty
i  działalność będąca
źródłem hałasu

LAegD LAeqN LAeqD LAeqN

1 2 3 4 5 6

1 a. Strefa ochronna „A”
uzdrowiska 
b. Tereny szpitali poza miastem

50 45 45 40

2 a. Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
b. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 
wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży
c. Tereny domów opieki społecznej
d .Tereny szpitali w miastach

55 50 50 40

3 a. Tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej i zamieszkania zbiorowego
b. Tereny zabudowy zagrodowej
c. Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe
d. Tereny mieszkaniowo - usługowe

60 50 55 45

4 a. Tereny w strefie śródmiejskiej
miast powyżej 100 tys. mieszkańców 

65 55 55 45

Objaśnienia:

LaegD przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom

LaeqN przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom

LaeqD przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie

następującym

LaeqN przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy

Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza

pasem drogowym i kolei linowych.

1) W przypadku niewykorzystywania tych terenów zgodnie z ich funkcją w porze nocy , nie obowią-

zuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.

2) Strefaśródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkanio-

wej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych, usługowych. W przypadku miast,

w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych
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dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z kon-

centracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

Po uwzględnieniu przeznaczenia terenów otaczających planowane przedsięwzięcie (sposób

zagospodarowania, rodzaj użytkowania), dopuszczalne poziomy hałasu wśrodowisku wyrażone

równoważnym poziomem dźwięku A w dB odniesiono do pkt 3b i 3d powyższej tabeli tj. tereny

mieszkaniowo-usługowe i tereny zabudowo zagrodowej określono:

55 dB(A) - dla pory dnia (przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia 

kolejno po sobie następującym)

45 dB(A) – dla pory nocy (przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy).

Oddziaływanie    na    wody    powierzchniowe    i    wgł  ę  bne    w    aspekcie    rozwi  ą  za  ń    gospodarki    wodno-  

ś  ciekowej.  

Po zakończeniu inwestycji, kanalizacja sanitarna nie będzie oddziaływać na wody po-

wierzchniowe i wgłębne. Stosowane obecnie techniki wykonania kanalizacji sanitarnej zapewniają

jej wysoką szczelność i bezawaryjność pracy przez wiele lat. Projektowana inwestycja oddziaływać

będzie naśrodowisko gruntowo – wodne wyłącznie podczas realizacji inwestycji. Największe zna-

czenie będzie miał sposób odwadniania wykopów Stosowane są następujące sposoby odwadniania

wykopów fundamentowych: pompowanie wody bezpośrednio z dna wykopu (odwadnianie po-

wierzchniowe), obniżenie poziomu wody za pomocą studni depresyjnych lub igłofiltrów lub drena-

żu. O wyborze sposobu decydują przede wszystkim miejscowe warunki gruntowo-wodne.

Pompowanie wody powoduje jej stały napływ przezściany i dno wykopu. Gdy różnica poziomów

wody w wykopie i gruncie poza nim jest znaczna, a więc i różnica ciśnień jest znaczna i przepusz-

czalność gruntu jest również duża, to dopływ wody jest gwałtowny i wywołuje spływanie gruntuze

zboczy i unoszenie jego ziaren na dnie. Jeżeli różnica poziomów nie jest duża, a obniżanie zwiercia-

dła wody powolne, poza wykopem tworzy się łagodny lej depresyjny i powyższe zjawisko nie za-

chodzi. W gruntach spoistych (gliny) w których przepływ wody jest powolny, a spójność utrudnia

odrywanie cząstek od siebie, pompowanie wody bezpośrednio z wykopu nie nasuwa zazwyczaj

trudności. Odmianą studni filtrowych są tzw. igłofiltry. Są to studnie rurowe małychśrednic

40 – 80 mm. Stosuje się je, gdy strop warstwy nieprzepuszczalnej zalega płytko poniżej projektowa-

nego dna wykopu lub warstwa wodonośna ma małą miąższość oraz w gruntach mało przepuszczal-

nych, np. w piaskach pylastych i gliniastych, pyłach itp. Mały wydatek poszczególnych igłofiltrów

12



P r o j e k t  B u d o w l a n y  b u d o w y  k a n a l i z a c j i  s a n i t a r n e j  
w r a z  z  p r z y k a n a l i k a m i  w  g r a n i c a c h  p a s a  d r o g o w e g o  

w  m i e j s c o w oś c i  R ę d z i n y ,  u l i c a  C m e n t a r n a  -  G m i n a  Rę d z i n y .
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
wymaga gęstego ich rozstawienia. Małeśrednice pozwalają na łatwe ich wbijanie lub wypłukiwanie

gruntu. Odwodnienie wykopów należy wykonać częściowo igłofiltrami w schemacie jednorzędo-

wym lub dwurzędowym, a częściowo pompami powierzchniowo, jak też za pomocą studni depresyj-

nych. Metodę należy wybrać w zależności od ilości wody w wykopie oraz od panujących warunków.

Ilość godzin pompowania należy ustalić w trakcie wykonywania robót przez inspektora nadzoru in-

westorskiego. Poziom wody gruntowej może zmieniać się okresowo w okresie intensywnych opa-

dów. Zaleca się przeprowadzenie robót w okresie suchym.

Warunki wprowadzania spływów opadowych do wód powierzchniowych i do ziemi określa Rozpo-

rządzenie MinistraŚrodowiska z dnia 31 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakienależy spełnić

przy wprowadzaniuścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodli-

wych dlaśrodowiska wodnego [Dz. U. Nr 06.137 poz.984]. zgodnie z tym rozporządzeniem wody z

odwodnienia wykopów nie podlegają podczyszczeniu i można je odprowadzać bezpośrednio do wód

lub do ziemi. 

• Przedstawione rozwiązania projektowe w zakresie ochrony wód iśrodowiska gruntowego dla bu-

dowy projektowanego przedsięwzięcia są zgodne z wymogami prawnymi zawartymi w Rozporzą-

dzeniu MinistraŚrodowiska z dnia 31 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakienależy spełnić

przy wprowadzaniuścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodli-

wych dla środowiska wodnego [Dz. U. Nr 06.137 poz.984].

• Etap eksploatacji planowanej inwestycji nie będzie źródłem powstawania ścieków.

ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO:

Oddziaływanie     na     ludzi,     zwierz  ę  ta     ,     ro  ś  liny,     wod  ę     i     powietrze.  

Z obliczeń dotyczących emisji substancji do powietrza oraz hałasu powstających podczas

wykonania kanalizacji sanitarnej wynika,że stężenia powodowane emisją substancji ujętych w ni-

niejszym opracowaniu nie będą miały większego znaczenia dla zdrowia iżycia ludzi i zwierząt

mieszkających w otoczeniu projektowanej inwestycji, gdyż emisje spełniają normy ochronyśrodo-

wiska.

Z analizy dotyczących emisji gazowych i pyłowych oraz hałasu powstających podczas realizacji ka-

nalizacji sanitarnej wynika,że stężenia powodowane tymi emisjami i nie będą miały większego zna-

czenia dlażycia roślin, gdyż spełniają one wymagane normy dotyczące stężeń substancji i pyłu w

powietrzu atmosferycznym. Wykonanie kanalizacji sanitarnej powinno być prowadzone z wielką
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ostrożnością w pobliżu rosnących drzew. Niniejsza inwestycja zachowuje bezpieczną odległość pro-

jektowanej kanalizacji od rosnących drzew.

Oddziaływanie     na     powierzchni  ę     ziemi.  

Zanieczyszczenia gleby można najogólniej podzielić na pośrednie i bezpośrednie. Pośrednie

związane są z wpływem zanieczyszczeń na funkcję jednego lub całego zespołu czynników procesu

glebotwórczego (biosfera, klimat). Polegają one przede wszystkim na uszkodzeniach aparatu asymi-

lacyjnego roślin. Negatywne skutki oddziaływania pośredniego dopiero po dłuższym czasie przeno-

szą się na glebę. Oddziaływanie bezpośrednie wywołane jest osadzaniem się zanieczyszczeń w gle-

bie, przy czym ujawnia się ono wówczas gdy stężenia zanieczyszczeń są dostatecznie duże, a wśród

ich składników występują substancje aktywne biochemicznie lub fizykochemicznie. W zależności

od rodzaju i wielkości stężeń zanieczyszczeń, od rodzaju gleby, stosunków wodnych i sposobów

użytkowania oddziaływanie bezpośrednie może wywołać w glebie określone skutki negatywne. 

Objawem powszechnie spotykanym jest niepożądana zmiana właściwości gleby, a zwłaszcza jej od-

czynu, składu chemicznego, zawartości mikro- i makroelementów, co pociąga za sobą zmiany wła-

sności biochemicznych i fizycznych gleby. Wpływ na glebę ma przede wszystkim emisja substancji

do powietrza i opad pyłu na powierzchnię gleby. Opad deszczu zanieczyszczonego produktami spa-

lania paliw powoduje wyższy niż w wielu typach gleb naturalnych odczyn podłoża oraz podwyższo-

ny stopień zasolenia i zanieczyszczenia, zwłaszcza metalami ciężkimi (np. ołowiem). Prace związa-

ne z wykonaniem projektowanej kanalizacji sanitarnej mają niewielki wpływ na zanieczyszczenie

środowiska gruntowego z uwagi na krótki okres oddziaływaniai niewielka emisję roczną zanie-

czyszczeń.

Zagrożeniami wód podziemnych na terenie objętym opracowaniem są niekontrolowane zrzuty nie

oczyszczonychścieków bytowo – gospodarczych, nieszczelność szamb w gospodarstwach wiej-

skich, które mogą prowadzić do infiltracji zanieczyszczeń odcieków do wód podziemnych.

Projektowana kanalizacja sanitarna w znacznym stopniu zmniejszy zagrożenie zanieczyszczeniami

wód podziemnych.

Planowana inwestycja wiąże się z niewielkim ruchem mas ziemi, nie wiąże się natomiast ze zmiana-

mi klimatu.

Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na dobra materialne, ponieważ po jej wykonaniu te-

ren inwestycji zostanie przywrócony do stanu poprzedniego.
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Reasumując planowana inwestycja spełnia wymagania ochronyśrodowiska i można stwierdzić, że

jej wpływ na poszczególne elementyśrodowiska jest niewielki. Dlatego oddziaływanie planowanej

inwestycji we wzajemnym powiązaniu na ludzi, zwierzęta, rośliny, ruchy masowe ziemi, klimat,

krajobraz, dobra materialne oraz zabytki i krajobraz kulturowy nie występuje. Działalność planowa-

nego przedsięwzięcia nie będzie wiązać się będzie ze zużyciem zasobów środowiska.

Opis    przewidywanych    działa  ń    maj  ą  cych    na    celu    zapobieganie,    ograniczanie    lub    kompensacj  ę  

przyrodnicz  ą     negatywnych     oddziaływa  ń     na     ś  rodowisko.  

Projektowana inwestycja, polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rę-

dziny objętym wnioskiem zostanie wyposażona w nowoczesne zabezpieczenia ekologiczne, wyma-

gane dla tego rodzaju obiektów, a w szczególności odpowiedniej jakości rury, studnie i kształtki ka-

nalizacyjne, tj.:

- projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCVØ 0,20 m lite o grubości ścianki

5,9 mm klasa S (SDR 34, SN 8) łączonych na uszczelkę;

- szczelne studzienki kanalizacyjne na projektowanej kanalizacji o średnicy Ø1200 mm, które

należy wykonać z kręgów żelbetowych z betonu C35/45, łączone na uszczelki gumowe, wyposażone

w właz typu ciężkiego o nośności 40 ton. 

11. Zestawienie materiałów.

L.p. Rury i uzbrojenie kanalizacji sanitarnej Ilość

1. Rury pełne (lite) PCV Ø 0,20 m / 5,9 mm 346,10 m

2 Rury pełne (lite) PCV Ø 0,20 m / 5,9 mm (sięgacz do dz. 15/4, k.m. 2) 2,80 m
(1 szt. odejścia)

3. Rury pełne (lite)  PCV Ø 0,16/ 4,7 mm 24,00 m 

(11 szt. odejść)
4. Rury ochronne:

Rura PE Ø 90 mm 3,00 m
Rura PE Ø 125 mm 3,00 m
Rura ochronna Arot  Ø 50 mm, L = 3,00 m 1 szt.

5. Studnie kanalizacyjne żelbetowe Ø 1,2 m (SK)  7 szt.

6. Właz typ ciężki na studniach Ø 1,2 m 7 szt.
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12. Piśmiennictwo.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10729. Studzienki kanalizacyjne.

PN-85-/C-89205. Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-81/C-89203. Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-74/C-89200. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-81/B-10725. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10736/99. Roboty ziemne – wykopy pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – Zeszyt nr 9 – Cobrti Instal

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych rozdział 3 – Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

UWAGI:

1. Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapoznania się z warunkami uzgodnień, podanymi

przez poszczególnych użytkowników w pismach uzgadniających załączonych do niniejszego

projektu i przestrzegania tychże warunków.

2. Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca powinien powiadomić wszystkich użyt-

kowników uzbrojenia terenu na dwa tygodnie przed rozpoczęciem prac, celem pełnienia nadzoru

nad tymi urządzeniami.

3. Dla zabezpieczenia przejść i niezbędnych przejazdów należy wykonać tymczasowe kładki z po-

ręczami dla pieszych i płyty przejazdowe, które to elementy będą przenośnymi w trakcie wyko-

nywania robót. Elementy te przyjmuje się jako konstrukcje typowe (drewniane lub stalowe). No-

śność kładki powinna wynosić min. 75 kg/m2 o szerokości 0,75 m, długość kładki min. 2,3 m.

4. Wszelkie zmiany dokumentacji należy uzgadniać z projektantem. 
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