Opis do informacji dotyczacej bezpieczastwa i ochrony zdrowia do ,,Projektu Budowlanego
budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w granicach pasa drogowego
w miejscowaci Redziny, ul. Cmentarna — Gmina Redziny “zgodnie z Rozporzdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

1/ Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany kaagi sanitarnej grawitacyjnej wraz
z przykanalikami w granicach pasa drogowego — oief@tarna w m. &dziny.

Catkowita dtugé¢ zaprojektowanego kanatu sanitarnego grawitacyjnegoosi L = 346,10 m.
Kanat ten nalgy wykon& z rur petnych (litych) PVQI 0,20 m o grubgci scianek 5,9 mm.
Projektuje s 12 szt. sjgaczy zlokalizowanych w oklie pasa drogowego. Pogsze odeicia
przytaczy wykonane zostare rur PVC @ 0,16 m a¢znej dtugéci 24,00 m (il@¢ 11 szt.) oraz jeden
siggacz z rur PVQI 0,20 m o grubgei scianek 5,9 mm o diugoi 2,80 m. Projektuje siwtaczenia
siggaczy w studnie kanalizacyjne oraz w kanat — begostania stojek, czy rur spadowych.
Kanalizacg sanitar zaprojektowano w pasie drogi gminnej.

Celem projektowanej kanalizacji sanitarnej jest ragdkowanie gospodarki wodnoseiekowej na
terenie gminy Rdziny poprzez odbidéciekdw z budynkéw mieszkalnych patmych wzdhi ulicy
Cmentarnej w miejscowoi Redziny i odprowadzeniu ich za pompistniepcej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej (whczenie do SK istn.) do oczyszczadniekdw.

Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanajiroérednicy @1200 mm (7 szt.), ktére nafe
wykona z kregow zelbetowych z betonu C35/4ackone na uszczelki gumowe, wypbsae w wiaz
typu ckzkiego o nénaosci 40 ton, aebrowany.

W przypadku, gdy rura kanalizacyjna jestagdana w studri kanalizacyja powyzej dna studni
wiecej niz 0,5 m, naley zastosowarure spadow (studnia SK 6). Rura spadowa nigdbie wicksza
niz 1,0 m wec nie zachodzi potrzeba jej obetonowania. Studamakzacyjne naley posadowé na
fundamencie z betonu B-15, grdbo 15cm owymiarach 1,5 x 1,5 m - studnielbetowe
#1200 mm. Studzienki kanalizacyjneelbetowe naley zaizolowa& bitumicznym srodkiem
uszczelniajcym od zewantrz (dla uniknécia infiltracji). W miejscu waczenia rury w studrinalezy
zastosowa przegcie szczelne z uszczallgumows. Studnie wykonajako szczelne.

Kanatl grawitacyjny naley utozy¢ na podsypce piaskowej grudod 20 cm oraz obsygawarstwy
piasku o grubgci 20 cm. Podsypki obsyplk doktadnie zaggcié.

W celu sprawdzenia poprawsm utozenia kanatu, zachowania szczelcigpolaczen, odpowiednich
spadkow, itp. po wybudowaniu projektowany kanalitsany naley sprawdzé poprzez wizualizagj

przy wzyciu kamery.



Przed przysipieniem do robdét ziemnych, nale wykona& wykopy kontrolne celem
doktadniejszego zlokalizowania istrieggo uzbrojenia. Wykopy w pobli istniepcego uzbrojenia
nalezy prowadzé recznie ze szczegd@nostranoscia i w obecndéci administratora danej sieci.
W miejscach skrzxowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z istagjm uzbrojeniem: gazogii,
wodochg, kable telekomunikacyjne najezastosowa zabezpieczenia tych medidw. Zabezpieczenie
skrzyzowan projektowanej sieci kanalizacyjnej z gazgami naley wykona poprzez zalzenie rur
ochronnych na tych gazagach, co ma miejsce w dwoch przypadkach.

Natomiast przy skrzzpowaniu projektowanej kanalizacji sanitarnej z ispigym kablem
telefonicznym naley wykona zabezpieczenie poprzez zadoie rury dwudzielnej typu AROTA
@ 50 mm o dtugéci 3,0 m (jedno miejsce skrzgwania).

W przypadku przebudowy istnigjego uzbrojenia natg zwrdck sic 0 zgoa do eksploatatora danej
sieci.

Umocnienie wykopow wykortaza pomog szalunkow skrzynkowych z zachowaniem zasad BHP
(gtebokas¢ do 4,00 m). Wykop zasypywavarstwami gr. 30 cm z zasgczeniem gruntu w drogach
gminnych do wskanika zagszczenia d = 0,95. Drog gminm — ul. Cmentarna, jak i teren wokét
prac budowlanych odtworzyraz doprowadzido stanu pierwotnego.

W drodze gminnej kanalizacja sanitarna grawitacyynaz z przykanalikami zostata zaprojektowana
w pasie drogowym zgodnie z uzyskanym uzgodnieniedtA\Gminy Rdziny.

Generalnie teren w olrie ktérego bda wykonywane prace nalg doprowadz do stanu

pierwotnego — drogi, pobocza, rowy, ptoty, itp.

2/ Prace budowlano-montawe keda prowadzone w pasie drogi gminnej. Prace w pasogidr

wymaga beda dobrego oznakowania i zabezpieczenia miejsca pavgych robot.

3/ Prace ziemne i montawe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnejda prowadzone w nagbujacych

warunkach zageeenia:

- lokalny ruch samochodowy w drodze gminnej,

- wykopy ziemne o gbokadsci okoto 4,20 — 5,70 — 1,77 m p.p.t.,

- zblizenie do mediow: gazagow, wodocagow i kabla telefonicznego (w miejscach skiayan
projektowanej kanalizacji z istnigjymi podziemnymi urgdzeniami w celu ich dokladnej
lokalizacji i unikngcia awarii roboty ziemne nalg prowadzé recznie. Zabezpieczenie
skrzyzowan projektowanej kanalizacji z istniggymi podziemnymi urzdzeniami nalgy wykona
zgodnie z rozwizaniami przewidzianymi w dokumentacji technicznej),

- frezowanie asfaltu, transport nadmiaru masy ziemrgguzu powstatego z frezowania asfaltu

w miejsce wskayane pryey Inwestora.



4/ Pracownicy pracygy na budowie mugz posiadé przeszkolenie BHP w zakresie ogolnym
i wystepujacych zagraen przy budowie kanalizacji sanitarnej. Przeszkolgrmeinny przeprowadzi

stwzby BHP Wykonawcy i Kierownik Budowy.

5/ Zabezpieczenia zapobiegeg niebezpieczstwom wynikagcym z wykonania robét ziemnych

i montaowych:

- naley wydzielic, oznakowé znakami oznaczagymi roboty budowlane i ogrodzimiejsce
prowadzenia prac, aby nie nakazna niebezpieczstwo o0sOb postronnych i pragaych,
w miejscach wjazddéw i prz& do posesji nalgy zabudowé mostki przejazdowe i ktadki dla
pieszych,

- nalezy wydzieli¢ miejsce pracy spetu | wjazd samochoddw z materiatami,

- nadmiar ziemi z wykopOw natg wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora,

- pracownicy musg posiadé ubranie i buty ochronne zgodnie z wymaganiami Bi® tego
rodzaju robat,

- wykopy naley zabezpieczy za pomog szalunkéw z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/
dopuszcza sitakze umocnienie wykopow za pompszalunkéw skrzynkowych z zachowaniem
zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanat przekracgzogbs¢ posadowienia 4,0 m néile stosowa
pionowe szalunki. W takich przypadkach wykop aglemocné przez zabicigcianki szczelnej
z grodzic G - 62, co catkowicie zapewnia bezpiacarag przy montau rur na dnie wykopu
I wykonanie innych prac.

- dla wegcia i wyjscia z wykopu z chwil oshgniecia gkbokasci wiekszej nz 1 m od poziomu
terenu nalgy stosowa drabiny rozmieszczone w odlegid nie przekraczagej 20 m.

- w celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemanodpaddw atmosferycznych powinnycby
zachowane nagbujace warunki:

a/ gorne krawdzie szalunku skrzynkowego powinny wystéweo najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegagy teren,
b/ powierzchnia terenu powinnadwyprofilowana ze spadkiem urdwiajacym fatwy odptyw
wody poza teren przylegajy do wykopu

- odwodnienie wykopu naky prowadzt zestawem igtofiltrow rozstawianych jednednwo lub
dwurzdowo, ewentualnie za pomppompowania w otwartym wykopie. Prace ngl@rowadzé
w okresie suchym,

- w przypadku prowadzenia prac ziemnych w bémminim asiedztwie stupow swietleniowych
i elektrycznych (w odlegkei mniejszej nt 1,0 m) naley zabezpieczyje odcagami przed powa-
leniem,

- dla zabezpieczenia przéji niezkednych przejazdow natg wykona& tymczasowe kiadki
z porczami dla pieszych i plyty przejazdowe, ktére teneénty lda przendnymi w trakcie



wykonywania robot. Elementy te przyjmuje gako konstrukcje typowe (drewniane lub stalowe).

Nosnaosé¢ ktadki powinna wynosgi min. 75 kg/m o szerokéci 0,75 m, diugéé ktadki min. 2,3 m.

6/ Kierownik budowy przed rozpogziem budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykéaanhi
w granicach pasa drogowego w miejscéavdredziny, ul. Cmentarna — Gminacziny - powinien
opracowé& plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zwany ,planem bioz” zgodnie

z w/w rozporzdzeniem.



