Termomodernizacja LOTNIK.KST . OBMIAR

Lp.| Podst Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR-W 4-  |Wykucie z muru oécieznic stalowych drzwiowych szt.
d.1(01 0353-07 |-drzwi - 13 szt
- okna - 14 szt
27 szt 27.000
RAZEM 27.000
2|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2
d.1)01 0353-08 [m2
5.9 m2 5.900
RAZEM 5.900
3 Skucie glazury nasciennej m2
d.1|kalk. wlasna
69.5 m2 69.500
RAZEM 69.500
4|[KNR-W 4- |Rozebranie Scian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa-  |m3
d.1]01 0348-02 |piennej
51,55 m2x0,2m
10.3 m3 10.300
RAZEM 10.300
5/KNR-W 4- |Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg.na zaprawie ce- |szt.
d.1]{01 0335-13 |mentowo-wapiennej
1.37 szt 1.370
RAZEM 1.370
6 Rozbiérka sufitéw podwieszanych z plyt gips.karton wraz z konstrukcjg m?2
d.1{kalk. wiasna |stalows i drewniang
200.4 m?2 200.400
RAZEM 200.400
7IKNR-W 4- [Wykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych z klinkieru m
d.1{01 0353-11
analogia
. 15.5 m 15.500
RAZEM 15.500
8|KNR-W 4- [Wykucie z muru podokiennikéw z glazury m
d.1{01 0353-11
analogia
15.5 m 15.500
RAZEM 15.500
9[KNR-W 4- [Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- m3
d.1{01 0212-01 {bosci do 15 cm- wejécie
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
10/KNR-W 4- |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, koinierzy, gzymséw itp. z |m?2
d.1]01 0545-08 |blachy nie nadajacej sie do uzytku
40.2 m?2 40.200
RAZEM 40.200
11|KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.1]01 0545-04
55 m 55.000
RAZEM 55.000
12|KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
d.1)01 0545-06 .
8 m 8.000
RAZEM 8.000
13[KNR-W 4- |Wykucie z muru krat okiennych i drzwiowych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.1}01 0353-08
24 m? 24.000
RAZEM 24.000
14 Rozbiorka ogrodzenia z przeset stalowych wys.do 150cm m
d.1|katk. wiasna
43 m 43.000
RAZEM 43.000
15/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicz- m2
d.1]{0803-03 nych o grub. 3 cm
114 m?2 114.000
RAZEM 114.000
16|KSNR 3 Rozebranie posadzki z plytek gres na zaprawie cementowe;j m2
d.1{0801-04
216.4 m?2 216.400
RAZEM 216.400
17|KNR-W 4- |Zerwanie posadzki cementowej i podioza do gigb. 25cm m2
d.1{01 0804-07 |Krotno$¢ =2
analogia
200.4 m?2 200.400
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RAZEM 200.400
18|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej grub.6cm m2
d.1|0805-01
analogia
24 m2 24.000
RAZEM 24.000
19/KNR 2-31  [Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.110814-01
18 m 18.000
RAZEM 18.000
20 Rozbiérka zadaszenia nad wejsciem gtéwnym szt
d.1kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 4- |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- gzyms  |m3
d.1]01 0212-05
1.65 m3 1.650
: RAZEM 1.650
22|KNR-W 4- |Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m2
d.1]01 0701-05 |rach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2
360 m2 360.000
RAZEM 360.000
23 Demontaz istniejgcego docieplenia scian zewnetrznych grub.6cm m2
d.1lkalk. wiasna
140 m? 140.000
RAZEM 140.000
2 1IZOLACJA FUNDAMENTOW
24{KNR-W 4- |Reczna rozbidrka elementéw konstrukgcji betonowych niezbrojonych o gru- |m3
d.2|01 0212-01 |bosci do 15 cm-opaska
5.65 m3 5.650
RAZEM 5.650
25|KNR-W 2- |[Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samo- [m3
d.2|01 0302-02 |wytadowczymi na odl. do 0.5 km (kat.gr.lll)- fundamenty
54 . m3 54.000
RAZEM 54.000
26 Skucie, zmycie i oczyszczenie $cian fundamentowych m2
d.2{kalk. wiasna
82.5 m?2 82.500
RAZEM 82.500
27 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe $cian fundamentowych - wg systemu |m2
d.2|kalk. wiasna [REMMERS (lub réwnowazny):
- gruntowanie $rodkiem KIESOL (wydajnosc 0,1 kg/m2);
- izolacja pionowa K2 (wydajnos¢ 4,0 | /m2),
- styrodur grub.6 cm;
- izolacja pionowa K2
82.5 m?2 82.500
RAZEM 82.500
28|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce ce- m?2
d.210511-02 mentowo-piaskowej - opaska wokét budynku
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
3 DOCIEPLENIE
29|KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego 4-komorowego PCW o pow. |m?2
d.3{02 1018-03 |1.0-1.5 m2 z wentylacjg AERECO
1,15 x 1,16 x 10 szt
1,60x1,15x 1 szt
0,6 x1,1,5x4 szt
17.83 m?2 17.830
RAZEM 17.830
30|KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe profil cieply, peine 2 zamki, samozamy- |m?2
d.3|02 1040-02 |kacz-
1,40 x 2,05 x 2 szt.
5.74 m?2 5.740
RAZEM 5.740
31|KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szeroko$ci w roz- im?2
d.3|0504-01 winieciu do 25 cm- parapety zewnetrzne
analogia
14.7 m2 14.700
RAZEM 14.700
32|KNR-W 4- |Odbicie tynkow zewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach m?2
d.3{01 0701-05
analogia
140 m2 140.000
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RAZEM 140.000
33 Zmycie pod cisnieniem tynku istniejacego m?2
d.3|kalk. wiasna
220 m2 220.000
RAZEM 220.000
34[NNRNKB  [(z.VII) docieplenie cian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" - listwa m
d.3|202 2608-08|startowa
analogia
76 m 76.000
RAZEM 76.000
35/KNNR-W 2 |Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi grub. 15cm- metoda |m2
d.3|W1602-01 |lekka "ATLAS STOPTER" przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakia-
danej recznie o grub. 1.5 mm - $ciany+kominy
TYNK SILIKONOWY BAUMIT - kolorystyka wg projektu
220.58 m?2 220.580
RAZEM 220.580
36|KNNR-W 2 |Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi grub.2 cm - metoda |m2
d.3/{W1602-03 |iekka "ATLAS STOPTER" przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakia-
danej recznie o grub. 1.5 mm - oscieza
TYNK SILIKONOWY BAUMIT j.w.
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
37|KNNR-W 2 |Docieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - metoda lekka "AT- |m2
d.3/W1602-13 |LAS STOPTER" - doptata za stosowanie wzmocnien - dodatkowa warstwa
z wiékna szklanego na wys. 150cm
113.82 m2 113.820
RAZEM 113.820
38|NNRNKB  |(z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" - ochrona im
d.3(202 2608-08{naroznikéw wypukiych na styropianie z dod. wzmochieniem jedng warstwg
analogia siatki (narozniki $cian i kominéw)
77.2 m 77.200
RAZEM 77.200
39|{NNRNKB  |Tynk mozaikowy KBE - cokét + oscieza przy drzwiach m2
d.3{202 2608-01
analogia
59.5 m2 59.500
RAZEM 59.500
40 Malowanie napisu LOTNIK KOSCIELEC na elewacji szt
d.3)kalk. wtasna
2 ' szt 2.000
RAZEM 2.000
41 Dostawa i montaz zadaszenia nad wejsciem do budynku szer. 250cm kpl
d.3{kalk. wlasna |gieb.100cm
- poliweglan komorowy, konstrukcja aluminium malowane proszkowo, od-
wodnienie
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
4 DACH
42 Czyszczenie powierzchni dachu, likwidacja spekan m2
d.4{kalk. wiasna
282.42 m2 282.420
RAZEM 282.420
43 Montaz kantéwki 14x14cm impregnowanej grzybobdéjczo i zabezpieczonej jm
d.4{kalk. wiasna |p-ogniowo
55.6 m 55.600
RAZEM 55.600
44|KNR-W 4-  |Uzupeinienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-  |m?3
d.4{01 0312-01 [wapiennej o grub. 1 ceg.
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
45|KNR-W 4- [Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii i1l o podiozach z m2
d.4|01 0726-03 |cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o pow. do 5 m2 w1
miejscu
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
46|KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szeroko$ci w rozwi-|m?2
d.4|0504-02 nieciu ponad 25 cm:
analogia czapki kominowe, obrébki wentylatoréw, obrobki kominéw, $cianki szczy-
towe, pasy pod i nad rybnnowe
84.7 m?2 84.700
RAZEM 84.700
47|KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe- papa termoz-  |m2 .
d.4]0507-01 grzewalna grub. 5,2mm typu ICOPAL EXTRA DACH (lub réwnowazne)




Termomodernizacja LOTNIK.KST OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
282.40 m?2 282.400
RAZEM 282.400
48]KNNR-W 2 [Rynny z blachy ocynkowanej powlekanej fi 150mm m
d.4{W0501-04
55.6 m 55.600
RAZEM 55.600
49|KNNR-W 2 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej fi 120mm m
d.4|W0501-07
24 m 24.000
RAZEM 24.000
50/KNNR-W 2 |Rynny z blachy ocynkowanej powlekanej - sztucery m
d.4|W0501-04
analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
5 KONSTRUKCJA
51[NNRNKB ™ |(z.Il) Ulozenie nadprozy prefabrykowanych - drzwi m
d.5(202 0160-01 |szer. 90cm = 9 szt
szer. 80cm = 5 szt.
12.1 m 12.100
. RAZEM 12.100
53|KNR-W 4- |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepieri otworéw w scianach jm3
d.5|01 0314-02 |z cegiet
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
53[KNR-W 4- |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i ob- |m
d.5{01 0314-04 |sadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
3x150cm
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
54|KNR-W 2- |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglos¢ do 10 m m3
d.5]01 0304-02 |(kat.gr.ll1)- fundamenty pod tawy kominow
0.53 m3 0.530
RAZEM 0.530
B55|KNR-W 2- |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 0.6 m m3
d.5{02 0202-01
0.33 m3 0.330
RAZEM 0.330
56|NNRNKB _|(z.Il} Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli t
d.5{202 0291-02|pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi
0.011 t 0.011
RAZEM 0.011
57INNRNKB  |(z.I) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wa- m3
d.5/202 0136-01 {piennej-fundamenty pod kominy
0.35 m3 0.350
RAZEM 0.350
58/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych pelnych bez |m?2 :
d.5|01 1212-02 |szpachiowania z czyszczeniem- NP 140 x 4 szt.
analogia
154 m?2 154.000
RAZEM 154.000
59|NNRNKB  |(z.Il) kanaly z pustakéw ceramicznych spalinowe i dymowe m
d.5(202 0159-05
36 m 36.000
RAZEM 36.000
6 ROBOTY BUDOWLANE
60|NNRNKB _ |(z.X) Scianki dzialowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 11,6 cmi  |m2
d.6{202 0195-01|wys. do 4,5 m z pustakéw ceramicznych "POROTHERM"
76.66 m2 76.660
RAZEM 76.660
61]KNR-W 2- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnycho wys.do 4.5m z pustakéw cera- |m2
d.6|02 0115-01 |micznych typu Max/220 gr.19cm
6.68 m2 6.680
RAZEM 6.680
62|NNRNKB  [(z.I) Tynki zwykle kat. IV na osciezach o szer. 30 cm m?2
d.6|202 0835-12
18.94 m?2 18.940
RAZEM 18.940
63|KNR-W 2- |Kraty otwierane stalowe pretowe o pow. do 2 m2 osadzone w $cianach (8 |m?2
d.6|02 1211-02 |szt.)
16.5 m?2 16.500
RAZEM 16.500
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64|KNR-W 2- [Podkiady z piasku w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej na m3
d.6|02 1103-01 |podtozu gruntowym
analogia
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
65|KNR-W 2- |Podktady murarskie z gruzu m3
d.6{02 1102-06
analogia
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
66|KNR-W 2- [lIzolacje ciepine FLORMATE 200 grub.6cm- jedna warstwa m2
d.6/02 0609-01
analogia
2004 m2 200.400
RAZEM 200.400
67/KNR-W 2- |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - {m?2
d.6|02 0606-01 |poziome podposadzkowe
2004 m?2 200.400
RAZEM 200.400
68[NNRNKB  |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na gladko pod posadzki |m?
d.6|202 1127-02|wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8
m2
200.4 m2 200.400
RAZEM 200.400
BO|NNRNKB  |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Mik- m2
d.6/202 1127-03|sokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci
o1cm
Krotno$¢ = 3
200.4 m?2 200.400
RAZEM 200.400
70[KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatkg sta- |m?2
d.6|02 1116-07 |lowg
200.4 m2 200.400
RAZEM 200.400
71|NNRNKB | (z.VI[) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI jm?2
d.6{202 1134-01 | GRUNT" - powierzchnie poziome
200.4 m?2 200.400
RAZEM 200.400
72|KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z plytek GRES o wym. ponad 15x15 cm, m?2
d.6/1203-02
analogia
183.4 m?2 183.400
RAZEM 183.400
73|KNNR 2 Cokoliki z ksztaitek gresowych m
d.6/1203-03
analogia
120 m 120.000
RAZEM 120.000
74 ) Dostawa i montaz drzwi do kabiny prysznicowej 100x200cm szt
d.6|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
75|KNR-W 2- | Tynki wewn. zwykie kat.IV wykonywane mechanicznie na $cianach plas-- {m2
d.6{02 0804-01 |kich i stupach
489 m2 489.000
RAZEM 489.000
76|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych regulowanych PORTA (lub réwnowazne) |m2
d.6|1104-02 :
analogia -
26 m? 26.000
‘ RAZEM 26.000
77 |KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykoriczo- |m?
d.6{1103-01 nych;
- 90x200 pelne = 7 szt.
- 90x200 we = 2 szt.
- 80x200 we = 5 szt.
- 90x200 metalowe = 1 szt.
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
78/KNR-W 4- |Obsadzenie podokiennikéw z PCV gteb. do 30cm szt.
d.6|01 0323-01
analogia
15 szt. 15.000
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RAZEM 15.000
79|KNNR 2 Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na m2
d.6{0805-02 zaprawie klejowej
141.4 m2 141.400
RAZEM 141.400
80{NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.6|202 1134-02|GRUNT" - powierzchnie pionowe- pod plytki, malowanie i pod sufity
573.51 m? 573.510
RAZEM 573.510
81 Hydroizolacja - membrana p-wilgociowa MAPE! (lub rownowazna) w po-  |{m?2
d.6|kalk. wlasna |mieszczeniach mokrych
67 m?2 67.000
RAZEM 67.000
82[NNRNKB  |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami |m?2
d.6|202 2701-01|gipsowymi wodoodpornymi
22.01 m?2 22.010
RAZEM 22.010
83|NNRNKB  |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypelnieniem ptytami  |m2
d.6(202 2701-01 |gipsowymi zwyklymi
62.50 m2 62.500
RAZEM 62.500
84|NNRNKB  [(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu z\m2
d.6{202 2015-04 |plyt gipsowych o pow. ponad 5 m2 -sufity
84.51 m2 84.510
RAZEM 84.510
85{NNRNKB  [(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami zim2
d.6(202 2702-01 |widkien mineralnych z zast.profili poprz.o diug. 60 cm- Thermatex
115.88 m2 115.880
RAZEM 115.880
86|/KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - \m?2
d.6]02 1510-01 |tynkéw gladkich bez gruntowania: sufity podwieszane+$ciany+oscieza
444 .35 m?2 444.350
RAZEM 444.350
87|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-'m?3
d.6{01 0109-09 |to$¢ do 1 km
96 m3 96.000
RAZEM 96.000
88|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy [m3
d.6/01 0109-10 |nastepny 1 km
Krotnosé = 14
96 m3 96.000
RAZEM 96.000
89 Utylizacja gruzu m3
d.6ikalk. wtasna
96 m3 96.000
RAZEM 96.000
7 INNE
90 Wymiana opraw o$w.zewnetrznego na oprawy LED szt
d.7|kalk. wiasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
91|KNR-W 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych 30x30cm ze stali nierdzewnej w $cia-  [szt.
d.7|01 0324-02 |nach z cegiet
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
92|KNR 2-31  |[Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat.ll-IV - 10 m2
d.7|0102-05 cm gtebok.koryta
2124 m?2 212.400
RAZEM 212.400
93|/KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat.ll-IV - za m2
d.7|0102-06 kazde dalsze 5 cm giebok koryta
: Krotnosé =3
2124 m?2 212.400
RAZEM 212.400
94|{KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca z piasku zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po  |m2
d.7|0106-03 2ageszcz.
2124 m?2 212.400
RAZEM 212.400
95|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grub.po zageszcz. 20 cm |m?2
d.7{0114-01
212.4 m?2 212.400
RAZEM 212.400
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96/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin  |m
d.7|0407-01 zaprawa cem.- plac przed budynkiem + opaska wokét budynku
145 m 145.000
RAZEM 145.000
97|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowe]j betonowej czerwonej grub. 6 cm na pod- |m2
d.7|10511-02 sypce cementowo-piaskowej
: - schody wejsciowe = 6m2
- opaska wokét budynku szer.50cm = 38 m2
-plac=212,4m2
256.4 m?2 256.400
RAZEM 256.400
98 Ogrodzenie systemowe typu BETAFENCE (lub réwnowazne) wys.1,5mz |m
d.7ikalk. wiasna |podmuréwkg systemowg
36.5 m 36.500
RAZEM 36.500
99 Furtka systemowa szer.1m szt
d.7|kalk. wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
100 Bramy systemowe 2 skrzydiowe szer.400cm szt
d.7|kalk. wiasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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