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KOCIOL WODNY
WWC 600 - 5000
parametry pracy do 110°C/ 2,5 bar

G A
wymiar potrzebny
do wyciagnigcia rusztu Typ Wymiary wmm
kotla A| B|Aa D E|F| G|AW| DN
WWC-600 4400| 2500|2150 400 | 600 | 150 |2400| 400 | 125
WWC-900 4650| 2600( 2350|400 | 600 | 150 {2800| 400 | 150
WWC-1200 5400| 2850|2500 | 600 | 800 | 300 |3600| 500 | 150
WWC-1700 5100| 3150|2600 | 600 | 800 | 300 |3200| 500 | 200
WWC-2000 5600| 3150|2600 | 600 | 800 | 300 |3600| 700 | 200
WWC-2500 6400| 3150|2600 | 600 | 800 | 300 [4400| 700 | 200
WWC-3000 6800| 3265|2900 | 600 | 800 | 300 [4400| 700 | 200
WWC-4000 7450 3800 |3450 | 700 | 800 | 300 |5200| 700 | 250
WWC-5000 7920|4030 (3560 | 700 | 800 | 300|5900| 750 | 250

1 - Korpus kotta

2 - Ruszt ruchomy

3 - Syfon manometru

4 - Wentylator podmuchowy

5 - Termostat bezpieczenstwa

6 - Czujnik temperatury wody (wylot)

7 - Czujnim temeperatury wody (powrét)
8 - Manometr

9 - Kurek manometru z przytaczem kontr.

10 - Czujnik braku wody
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11 - Przytacze kotnierz. czujnikow pom.-kontr. DN
12 - Kréciec powrotu wody DN

13 - Kréciec zaworu bezpieczenstwa

14 - Krociec spustowy

15 - Pokrywa rewizyjna
16 - Wylot spalin
17 - Kréciec odzuzlacza
18 - Dzwi rewizyjne
19 - Podest
20 - Czujnik temperatury

21 - Czujnik podcisnienia
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Podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne
kottéw wodnych WWC 600 - 5000

WWC| WWC | WWC | WWC | WWC | WWC | WWC | WWC | WWC

600 900 | 1200 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 5000

Moc znamionowa kotta [kW]]| 600 900 | 1200 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 5000

Zuzycie paliwa [kg/h]]| 124 186 248 | 355 418 522 627 825 1040
Max. cisnienie robocze [bar]| 25 25 25 25 25 25 25 2,5 25
Max. temperatura pracy [°C]| 10 110 110 110 110 110 110 110 110
Temperatura spalin [°C]| 220 220 220 | 220 220 | 220 220 220 220
Wymagany cigg w dymnicy* [Pa]| 450 | 470 500 | 500 580 | 600 650 700 700
glt;unr?(')i; iﬁglr:rr\]ionowej [ms ] 058 | 088 | 117 | 166 | 1,95 | 2,44 | 2,92 4,13 4,9

Ruszt ruchomy 0,6x2,0| 0,6x2,4 | 0,6x3,2 |0,86x2,8| 0,86x3,2/0,86x4,0 | 1,0x4,0 | 1,16x4,8 | 1,16x5,5

Zawor bezpieczenstwa (sis301- dxd,) 50x80 | 50x80 | 65x100 | 80x125 | 80x125 | 80x125 |100x150 | 125x200 | 125x200

* - wymagany wentylator wyciggowy

Paliwo podstawowe:
wegiel kamienny typ 32.1, sortyment: Ml i Ml
klasa: 22/15

Przeznaczenie kotta
Kotty wodne WWC przeznaczone sg do pracy w instalacjach grzewczych
wodnych o cidnieniu pracy nieprzekraczajacym 2,5 bar
i temperaturze czynnika grzewczego do 110 °C.

Kotnierze wg PN-EN 1092-1; dla PN 16

Wymiary gabarytowe podane dla kotta z izolacja. 50 2
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