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1. OGOLNE INFORMACJE O STOSOWANIU PREIZOLOWANYC H RUR | KSZTAtTEK.

Preizolowane rury i ksztaltktPU Miedzyrzecz stosowane as do budowy sieci cieptowniczych,
ktorych zadaniem jest przesylanie medium oegp od zrédia zasilania do miejsca odbioru.
Preizolowane rury i ksztattki odporng sna dziatanie medium o agtej temperaturze roboczej do
165OC, przy cénieniu roboczym do 2,5 MPa.

Preizolowane rury i ksztaltktPU Miedzyrzecz stanowa konstrukcg zespoloa sktadajca sie
ze stalowej rury przewodowej umieszczonej geatrie w ptaszczu ostonowym z polietylenu (PE)
0 wysokiej gstasci i izolacji cieplnej z poliuretanu (PUR) wype#jicej przestrz& miedzy rurami.

W produkcji standardowej diugoi rur wynosz 6 lub 12 m asrednica DN do 1000 mm. Koe
preizolowanych rur i ksztattelky sieizolowane na diugoi 150 mm®10mm przy srednicach do DN 200
oraz na diugeci 200 mm®»10Mm przy srednicach DN 250 i wkszych.

Preizolowane rury i ksztaltkdPU Miedzyrzecz z rum przewodovy stalows ocynkowan, stosowane
sa do przesyhu cieplej wodyzytkowej i produkowanesso diugaci 6 misrednicy do DN 200.

Preizolowane rury i ksztattktlPU Miedzyrzecz odpowiadai wymaganiom norm:

Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespojyah rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezp&rednio w gruncie - ...

PN-EN 253... -Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplngjdiuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu,

PN-EN 448... -Ksztattki — zespoty ze stalowej rury przewodowej, izola@ptnej z poliuretanu
i ptaszcza ostonowego z polietylenu,

PN-EN 488... -Zespo6t armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacjeplra z poliuretanu
i ptaszczem ostonowym z polietylenu,

PN-EN 489... -Zespot zhczastalowych rur przewodowych z izolagieplra z poliuretanu

i ptaszczem oshagm z polietylenu
PN-EN 14419... - System kontrolii sygnalizacji zagrzenia stanéw awaryjnych,

PN-EN 13941 - Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systeu preizolowanych rur
zespolonych.

Przydatné¢ do stosowania w budownictwie wyrobu budow@m pod nazw ,Preizolowane
rury, ksztattki, armatura i kompensatory oraz zespdy ztaczy systemu ZPU Miedzyrzecz do
podziemnych i naziemnych sieci "stwierdza Aprobata Techniczna N8B AT-15-8610/2011 wydana
przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie rétpata jest wazna do 29.03.2016r.
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2. WEASCIWO SCI MATERIALOW STOSOWANYCH DO PRODUKCJI PREIZOLOWANY _CH
RUR | KSZTALTEK ZPU MI EDZYRZECZ.

Rura przewodowa.

Rura stalowa ze szwem lub bez szwu do zastascmaieniowych:

Specyfikacja stalowych rur przewodowych zgodnweymaganiami normN-EN 253

Rodzaj rury Srednica Norma EN Materiat
e ze szwem ) P235TR1
- zgrzewana elektrycznie <323,9 mm Iub E:\\: ig;g; lub P235TR2
Oporowo lub P235GH

; Z(?F:(Z)f(‘)’\‘;\"/"(;‘a elektrycznie | 3239 mm EN 10217-2 P235GH
- spawana tukiem krytym wszystkie EN 10217-5 P235GH
:btéezéﬁ\za wszystkie EN 10216-2 P235GH

- granica plastyczrici 235 MPa

- wytrzymata¢é na rozciganie 360 + 500 MPa

- gestasé 7850 kg/n

- gwarantowana szczekito 5 MPa

Dokumenty kontroli oparte na kontroli odbiorcze$wiadectwo odbioru 3.1 (EN 10204)
Dla zwkkszenia przyczepsoi sztywnej pianki poliuretanowej (PUR), zestrana powierzchnia rur

stalowych jest czyszczonmetoda srutowania.

Konce stalowej rury przewodowej przygotowarnels spawania przez ukosowanie.

W przypadku zastosowania rur do przesytu tejepvody wytkowej - stalowe ruryssocynkowane wg
normy PN-EN 10240, PN-EN ISO 1461.

Izolacja cieplna.

Izolacje tworzy sztywna pianka poliuretanowa (PUR), rownemmie wypetniaica przestraemiedzy
rurami na catej diugei, wykonana zgodnie z wymaganiami norij-EN 253

- srodek porotworczy cyklopentan
- wspotczynnik przewodzenia cieplg <0,029 W/mK
- gestas¢ pianki > 60 kg/n®

- wytrzymata¢ na sciskanie
w kierunku promieniowym przy 10 % odksztateeni >0 3 MPa
- odpornd¢ na temperatigr <165°C

Ptaszcz ostonowy.

Ptaszcz ostonowy wykonany jest zgodnie z wyanmémi normyPN-EN 253z polietylenu (PE) :

- gestos¢ ' >945 kg/n®

- granica plastyczriai >19 MPa

- wydtuzenie przy zrywaniu > 350 %

- wspotczynnik przewodzenia cieplg > 0,43 W/mK

Wewrgtrzna powierzchnia rur polietylenowych, dlai@gzenia przyczepsoi sztywnej pianki

poliuretanowej, jest aktywowanaetoda elektrokoronowania.
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SYSTEM WYKRYWANIA NIESZCZELNO $CI RUROCIAGU.

Preizolowane rury i ksztaltkvPU Miedzyrzecz mogy by¢ wyposaone w instalagj systemu
wykrywania nieszczeldgi rurochgu. Instalagi stanowd przewody wbudowane w warsgwizolacji
cieplnej. System ten nadzoruje ruagci na catej jego diugoi sygnalizujc miejsce zawilgocenia
izolacji cieplnej.

OGOLNE ZASADY UKEADANIA RUR PREIZOLOWANYCHW GR UNCIE.

Preizolowane rury i ksztattki ukfada ¢si bezpgrednio w gruncie w  wykopach
waskoprzestrzennych na podsypce piaskowej o goilmoin. 10 cm. Przed zespawaniem stalowych rur
przewodowych, przy kalym zhczu, naléy na rug preizolowan wsura¢ elementy zespotu &tza
stanowace ostor izolacji cieplnej.

Po zespawaniu rur przewodowych i wykonaniwbprszczelngci, naley wykon& izolacg
cieplm i uszczelnienie ostony zespota@a.

Wykonary si€ z rur preizolowanych poddajegsodbiorowi technicznemu, a ngstie wykonuje si
zasypk piaskow grubdci min. 10 cm powsej gérnej powierzchni rur. Podsypka i zasypkasi by
zagszczona, aby wytworgy jednorodne warunki pracy ruragu. Po ustabilizowaniu zasypki -
pozostad czs$¢ wykopu uzupetniamy gruntem rodzimym. Minimalrprzykrycie ruro@gu  wynosi
40 cm.

ZAPEWNIENIE JAKO SCI.

Projektowanie, prace rozwojowe, produkcja, dostmiz, instalowanie i serwis preizolowanych
rur i ksztattek ZPU Miedzyrzecz do podziemnych sieci cieptowniczych, glj jest systemami jaka i
zarzdzania srodowiskowego spetniagym wymaganianormy PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO

14001:2005
Potwierdzeniem spelnienia wymagaawartych w w/w normach jest przyznanie pr2elskie

Centrum Bada i Certyfikacji w Warszawie, CERTYFIKATU SYSTEMOW JAKO SCI
| ZARZ ADZANIA SRODOWISKOWEGO NR JS -96/4/2009 oraz  przyznanie migdzynarodowego
certyfikatuEUROHEAT&POWER NR 1/15.
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6. PRZEKROJE RUR PRZEWODOWYCH | OStONOWYCH.

W produkcji preizolowanych rur, ksztaltek i atury ZPU Miedzyrzecz stosowane as rury

przewodowe i ostonowe o0 ngstijacych wymiarach przekroju :

Rura przewodowa Rura ostonowa
stalowa polietylenowa
bez szwu| ze szwem lzolacja standard Izolacja plus Izolacja plus-plus

DTTT’T]\I TTDYT]Z mrgn mg Eﬂ?p mgnp n’?ﬂzp mmgp mszp mmgp

20 26.9 2.6 2.6 90 3.0 110 3.0 125 3.

25 33.7 2.6 2.6 90 3.0 110 3.0 125 3.

32 42.4 2.6 2.6 110 3.0 125 3.0 14( 3.(
40 48.3 2.6 2.6 110 3.0 125 3.0 14( 3.(
50 60.3 2.9 2.9 125 3.0 140 3.0 16( 3.(

65 76.1 2.9 2.9 140 3.0 160 3.0 180,208.0,3.2
80 88.9 3.2 3.2 160 3.0 180,200 3,0,3.2 225 34
100 114.3 3.6 3.6 200 3.2 225 3.4 250 3.6
125 139.7 4.0 3.6 225 3.4 250 3.6 280,383,4.1
150 168.3 45 4.0 250 3.6 280,315 3.9,4.1 4Q0 4|8
200 219.1 6.3 45 315 4.1 355,400 4.5,4.8 450 5|2
250 273.0 7.1 5.0 400 4.8 450 5.2 500 5.6
300 323.9 7.1 5.6 450 5.2 500 5.6 520 5.8
350 355.6 8.0 5.6 500 5.6 520 5.8 560 6.0
400 406.4 8.8 6.3 520 5.8 560 6.0 630 6.6
450 457.0 10.0 6.3 560 6.0 630 6.6 710 7.2
500 508.0 11.0 6.3 630 6.6 710 7.2 900 8.7
600 610.0 11.0 7.1 800 7.9 900 8.7 - -
700 711.0 12.5 8.0 900 8.7 1000 9.4 - -
800 813.0 14.2 8.8 1000 9.4 - - - -
900 914.0 16.0 10.0 1100 10.2 - - - -
1000 1016.0 175 11.0 1200 11.4 - - - -
1200 1219.0 20.0 12,5 1400 12.5 - - - -

Uwaga: Wymiary rur przewodowych i ostonowych mpgdbiegé od wyszczegolnionych w tabeli
w przypadku, gdy wymagania takie oleeprojekt budowlany lub specyfikacja techniczna.

DN - srednica nominalna,
Dz ,Dzp; -s$rednica zewgtrzna,
g;0p; - min. grub& scianki.

Zamawiajc wyroby preizolowane natg poda& nazwe wyrobu, rodzaj stalowej rury przewodowej

szwem lub bez szwu) czarna lub ocynkowana, typagolcieplnej,

(ze

wymiary geometrycznérédnica,

grubas¢ scianki), rodzaj instalacji wykrywania nieszczedob rurochgu, a w przypadku rur tad ich

dtugas¢ oraz stosowasymbole okréone w katalogu.

W zahczonych tabelach podano wymiary i symbole katalaggweizolowanych rur, kolan, tréjnikow

ptaskich, wznénych i rownoleglych drednicy rury przewodowej do DN 800, a pozostagioboéw do
DN 600 z izolacj standard.
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7. RURY PREIZOLOWANE.

7.1 RURY PREIZOLOWANE PROSTE.

UWAGA:

4 Rury mog by¢ produkowane w izolacji plus i plus-plus wg wymiard tablicy:
.Przekroje rur przewodowych i ostonowych”- str. 6.

TABELA 1

i Rura przewodowa | Rura ostonowg

srednica $rednica zewetrzna Dhugos¢ Masa Symbol

nominalna katalogowy
DN Dz Dzp L m
mm mm mm m kg
20 26.9 90 6 ; 12 2 R - 20/ 90
25 33.7 90 6 ; 12 3 R - 25/ 90
32 42.4 110 6 ; 12 4 R -32/110
40 48.3 110 6 ; 12 4 R - 40/110
50 60.3 125 6 ; 12 6 R - 50/125
65 76.1 140 6 ; 12 7 R - 65/140
80 88.9 160 6 ; 12 9 R - 80/160
100 114.3 200 6 ; 12 13 R - 100/200
125 139.7 225 6 ; 12 16 R - 125/225
150 168.3 250 6 ; 12 21 R - 150/250
200 219.1 315 6 ; 12 31 R - 200/315
250 273.0 400 6 ; 12 44 R - 250/400
300 323.9 450 6 ; 12 57 R - 300/450
350 355.6 500 6 ; 12 64 R - 350/500
400 406.4 520 6 ; 12 77 R - 400/520
450 457.0 560 6 ; 12 86 R - 450/560
500 508.0 630 6 ; 12 98 R - 500/630
600 610.0 800 6 ; 12 140 R - 600/800
700 711.0 900 6 ; 12 183 R - 700/900
800 813.0 1000 6 ; 12 225 R - 800/1000
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7.2. RURY PREIZOLOWANE GETE (FABRYCZNIE).

@,\n/ek’gﬁda - prawy

UWAGA:
W zamowieniach w nazwie wyrobu nalepoda srednic rury, promié giccia
(R) kat giecia (p) i diugac¢ rury ( L) oraz kierunek gcia rury (,lewy” lub

v

AN

~prawy”).

Maksymalne gty giecia oraz minimalny promie giecia s podane w tabeli Nr 8

»Obliczenia statyczne i projektowanie”.

Dopuszczalna tolerancjatia giecia rury wynosiz+ 2°.
Rury mog by¢ produkowane w izolacji plus i plus-plus wg wymiard tablicy:
.Przekroje rur przewodowych i ostonowych”- str. 6.

TABELA 2
i Rura przewodowa | Rura ostonowsg
D $rednica zewetrzna Dlugos¢ Masa Symbol
nominalna katalogowy
DN Dz Dzp L m
mm mm mm m kg
100 114.3 200 12 13 RG - 100/200
125 139.7 225 12 16 RG - 125/225
150 168.3 250 12 21 RG - 150/250
200 219.1 315 12 31 RG - 200/315
250 273.0 400 12 44 RG - 250/400
300 323.9 450 12 57 RG - 300/450
350 355.6 500 12 64 RG — 350/500
400 406.4 520 12 77 RG - 400/520
450 457.0 560 12 86 RG — 450/560
500 508.0 630 12 98 RG - 500/630
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8. KSZTALTKI PREIZOLOWANE.

8.1. KOLANO

UWAGA:

Promier giecia

- kolana gg¢te na zimno:
3xDz - DN20 do200

2,5xDz - DN 250do 500

- kolana spawane czotowo:

15xDz - DN 20 do800

25xDz - DN20 do800

v' Standardowy asortyment kolan preizolowanych obegniafy ( B ) 90°, 75°, 60°,

45°, 30°, 15°,

v Kat gigcia p nalezy oznaczy w symbolu katalogowym np. K-100/45 ; K-100/30,
4 Kolana spawane czotowo — wykonane przezigina gogco rury stalowej
a nasgpnie dospawanie czotowe prostych odcinkow ruryostaej z obu stron tuku
v Kolana mog by¢ produkowane w izolacji plus i plus-plus wg wymiard tablicy:
.Przekroje rur przewodowych i ostonowych”- str. 6.

TABELA 3
Rura przewodowa | Rura ostonowa .
Srednica . . Dlugosé Masa
- Srednica zewetrzna ramion Symbol

nominalna katalogowy
DN Dz Dzp A szt
mm mm mm mm kg
20 26.9 90 1000 5 K -20/90
25 33.7 90 1000 6 K -25/90
32 42.4 110 1000 8 K -32/90
40 48.3 110 1000 8 K -40/90
50 60.3 125 1000 11 K - 50/90
65 76.1 140 1000 13 K - 65/90
80 88.9 160 1000 17 K - 80/90
100 114.3 200 1000 24 K - 100/90
125 139.7 225 1000 30 K - 125/90
150 168.3 250 1000 39 K - 150/90
200 219.1 315 1000 56 K - 200/90
250 273.0 400 1000 77 K - 250/90
300 323.9 450 1500 156 K - 300/90
350 355.6 500 1500 175 K - 350/90
400 406.4 520 1500 210 K - 400/90
450 457.0 560 1500 231 K - 450/90
500 508.0 630 1500 261 K - 500/90
600 610.0 800 1500 365 K - 600/90
700 711.0 900 2000 480 K - 700/90
800 813.0 1000 2000 585 K - 800/90
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8.1.1. KOLANO 90 WEJSCIOWE.
Promier giecia
- kolana ggte na zimno:
3xDz - DN20 do200
-1t 4 2,5xDz - DN 250 do 300
- kolana spawane czotowo:
15xDz - DN20 do 300
25xDz - DN20 do 300
1 2000 ]
UWAGA:
v Kolana spawane czotowo — wykonane przezigina gogco rury stalowej
a nastpnie dospawanie czotowe prostych odcinkéw ruryostaj z obu stron tuku
v Kolana mog by¢ produkowane w izolacji plus i plus-plus wg wymiard tablicy:
.Przekroje rur przewodowych i ostonowych”- str. 6.
TABELA 3.1.
Rura przewodowa | Rura ostonowa o
Srednica . . Diugosé Masa
nominalna Srednica zewgtrzna ramienia Symbol
DN Dz Dzp B szt katalogowy
mm mm mm mm kg
20 26.9 90 1000 8 KW - 20/90
25 33.7 90 1000 9 KW - 25/90
32 42.4 110 1000 12 KW - 32/90
40 48.3 110 1000 13 KW - 40/90
50 60.3 125 1000 17 KW - 50/90
65 76.1 140 1000 21 KW - 65/90
80 88.9 160 1000 26 KW - 80/90
100 114.3 200 1000 37 KW - 100/90
125 139.7 225 1000 46 KW - 125/90
150 168.3 250 1000 59 KW - 150/90
200 219.1 315 1000 86 KW - 200/90
250 273.0 400 1000 121 KW - 250/90
300 323.9 450 1500 183 KW - 300/90
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"Katalog wyrobéw"

8.2. TROJNIK PLASKI.
| |
O © O O =
‘ Dzl D‘Z
Dzpl Dzp
L L | ) B }
UWAGA:
v' Standardowy asortyment tréjnikbw ptaskich obejmujelgatzienia o dowolnej
konfiguracjisrednic,
v' Trojniki moga by¢ produkowane z redukcgrednicy rury gtéwnej.
v Czsci stalowe — w produkcji m® by stosowany trojnik kuty, trojnik z wyggam
szyjka, trojnik z szyjk, tréjnik spawany bezgoednio albo trojniki wzmocnione poprzez
zwiekszenie grubgri scianki lub za pomar nakladek wzmacniagych, zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 13941,
v Trojniki mog, by¢ produkowane w izolacji plus i plus-plus wg wymiardv tablicy:
,Przekroje rur przewodowych i ostonowych”- str. 6.
TABELA 4
Rura gtowna Rura odggha
] przewodowa | ostonowa| przewodowa osfonowh Diugosé
nsorri(ijr?;fr?a Srednica zewetrzna Srednica zewetrzna K ;glrggg\lfvy
DN Dz Dzp Dzl Dzpl L B
20 26.9 90 26.9 90 1000 1000 TP - 20/20
25 33.7 90 26.9 90 1000 1000 TP - 25/20
32 42.4 110 33.7 90 1000 1000 TP - 32/25
40 48.3 110 42.4 110 1000 1000 TP - 40/32
50 60.3 125 48.3 110 1000 1000 TP - 50/40
65 76.1 140 60.3 125 1000 1000 TP - 65/50
80 88.9 160 76.1 140 1000 1000 TP - 80/65
100 114.3 200 88.9 160 1500 1000 TP - 100/80
125 139.7 225 114.3 200 1500 1000 TP - 125/100
150 168.3 250 139.7 225 1500 1000 TP /125D
200 219.1 315 168.3 250 1500 1000 TP - 200/150
250 273.0 400 219.1 315 2000 1000 TP - 250/200
300 323.9 450 273.0 400 2000 1500 TP - 300/250
350 355.6 500 323.9 450 2000 1500 TP - 350/300
400 406.4 520 355.6 500 2000 1500 TP - 400/350
450 457.0 560 406.4 520 2000 1500 TP - 450/400
500 508.0 630 457.0 560 2000 1500 TP - 500/450
600 610.0 800 508.0 630 2000 1500 TP - 600/500
700 711.0 900 610.0 800 2500 1500 TP - 700/600
800 813.0 1000 711.0 900 2500 1500 TP - 800/700
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"Katalog wyrobéw"

8.3. TROJNIK WZNGNY.
_ E ,,,,,,
L
UWAGA:

v/ Standardowy asortyment trojnikow wzmych obejmuje odgetienia o dowolnej
konfiguracjisrednic,

v' Tréjniki moga by¢ produkowane z redukgjsrednicy rury gtownej, jako ,lewe” lub
~prawe”,

4 Minimalny przéwit pomiedzy rurami ostonowymi h = 50 mm.

v' Czsci stalowe — w produkcji m@ by stosowany trojnik kuty, trojnik z wysgam
szyjka, trojnik z szyjla, trojnik spawany bezpeednio albo trojniki wzmochione poprzez
zwiekszenie grubgzi $écianki lub za pomacnaktadek wzmacniagych, zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 13941,

v' Tréjniki mog by¢ produkowane w izolacji plus i plus-plus wg wymiard tablicy:
.Przekroje rur przewodowych i ostonowych”- str. 6.

TABELA 5
Rura gtéwna Rura odggina

i przewodowa |  ostonowa| przewodowa ostono vaRozstaw Dlugosé

Sy Srednica zewetrzna Srednica zewetrzna osi Symbol

nominalna katalogowy
DN Dz Dzp Dz1 Dzpl H L B
20 26.9 90 26.9 90 140 10001000 TW - 20/20
25 33.7 90 26.9 90 140 10001000 TW - 25/20
32 42.4 110 33.7 90 150 10001000 TW - 32/25
40 48.3 110 42.4 110 160 10pQaL000 TW - 40/32
50 60.3 125 48.3 110 168 10pQaL000 TW - 50/40
65 76.1 140 60.3 125 183 10001000 TW - 65/50
80 88.9 160 76.1 140 200 10001000 TW - 80/65
100 114.3 200 88.9 160 230 150a.000 TW - 100/80
125 139.7 225 114.3 200 262 150a.000 TW - 125/100
150 168.3 250 139.7 225 288 1500000 TW - 150/125
200 219.1 315 168.3 250 332 1500000 TW - 200/150
250 273.0 400 219.1 315 408 200@.000 TW - 250/200
300 323.9 450 273.0 400 475 200a500 TW - 300/250
350 355.6 500 323.9 450 525 200a500 TW - 350/300
400 406.4 520 355.6 500 560 200a500 TW - 400/350
450 457.0 560 406.4 520 590 200a500 TW - 450/400
500 508.0 630 457.0 560 645 200a500 TW - 500/450
600 610.0 800 508.0 630 765 200a500 TW - 600/500
700 711.0 900 610.0 800 900 2502000 TW - 700/600
800 813.0 1000 711.0 900 100 250Q000 TW - 800/700

12
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8.4. TROJNIK ROWNOLEGLY.

‘ L/2 L

(0] ©@

UWAGA:

v/ Standardowy asortyment trojnikow réwnolegtych obggn odgatzienia o dowolnej
konfiguracjisrednic,

v' Tréjniki moga by¢ produkowane z redukcgrednicy rury gtéwne;.

v' Czsci stalowe — w produkcji m® by stosowany trojnik kuty, tréjnik z wyagam
szyjka, trojnik z szyjk, tréjnik spawany bezpeednio albo trojniki wzmocnione poprzez
zwigkszenie grubgei scianki lub za pomagnaktadek wzmacniagych, zgodnie
Zz wymaganiami normy PN-EN 13941,

v Trojniki moga by¢ produkowane w izolacji plus i plus-plus wg wymiardv tablicy:
.Przekroje rur przewodowych i ostonowych”- str. 6.

TABELA 6
Rura gtéwna Rura odgsgiha
____przewodowa |  ostonowa| przewodowa ostonofa | Rozstaw] e

srednica Srednica zewgtrzna Srednica zewstrzna przeswit oSt Symbol

nominalna katalogowy
DN Dz Dzp Dz1 Dzpl h H L
20 26.9 90 26.9 90 100 190 1000 TR - 20/20
25 33.7 90 26.9 90 100 190 1000 TR - 25/20
32 42.4 110 33.7 a0 100 200 1000 TR - 32/25
40 48.3 110 42.4 110 100 210 1000 TR - 40/32
50 60.3 125 48.3 110 100 218 1000 TR - 50/40
65 76.1 140 60.3 125 100 233 1000 TR - 65/50
80 88.9 160 76.1 140 100 250 1000 TR - 80/65
100 114.3 200 88.9 160 100 280 1500 TR - 100/80
125 139.7 225 114.3 200 100 313 1500 TR - 125/100
150 168.3 250 139.7 225 120 358 1500 TR - 150/125
200 219.1 315 168.3 250 150 433 1500 TR - 200/150
250 273.0 400 219.1 315 170 528 2000 TR - 250/200
300 323.9 450 273.0 400 200 625 2000 TR - 300/250
350 355.6 500 323.9 450 240 715 2000 TR - 350/300
400 406.4 520 355.6 500 260 770 2000 TR - 400/350
450 457.0 560 406.4 520 300 840 2000 TR - 450/400
500 508.0 630 457.0 560 350 945 2500 TR - 500/450
600 610.0 800 508.0 630 400 1115 | 2500 TR - 600/500
700 711.0 900 610.0 800 650 1500 | 3000 TR - 700/600
800 813.0 1000 711.0 900 750 1700 | 3000 TR - 800/700
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8.5. TROJNIK OPADOWY - ODWODNIENIOWY.

e - Ok

Izpl
| i | | . ]

UWAGA:

v Przewit pomiedzy rurami ostonowymi 50 mm.

v' Czsci stalowe — w produkcji mi@ by stosowany trojnik kuty, trojnik z wysgam
szyjka, trojnik z szyjla, trojnik spawany bezpeednio albo trojniki wzmochione poprzez
zwigkszenie grubgci scianki lub za pomagnaktadek wzmacniagych, zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 13941,

v Trojniki moga by¢ produkowane w izolacji plus i plus-plus wg wymiardv tablicy:
~Przekroje rur przewodowych i ostonowych”- str. 6.

TABELA 7
Rura gtéwna Rura odwodnienia
przewodowa | ostonowa przewodowa  ostonow#&ozstaw 2

Srednica . . . . osi Dlugose Symbol

nominalna Srednica zewetrzna Srednica zewetrzna katalogowy
DN Dz p Dz1 Dzpl H L B
20 26.9 90 26.9 90 140 10001000 TO - 20/20
25 33.7 90 26.9 90 140 10001000 TO - 25/25
32 42.4 110 33.7 90 150 10001000 TO - 32/25
40 48.3 110 42.4 90 150 10001000 TO - 40/25
50 60.3 125 42.4 90 158 10001000 TO - 50/25
65 76.1 140 48.3 110 175 10pQaL000 TO - 65/40
80 88.9 160 48.3 110 185 10pQaL000 TO - 80/40
100 114.3 200 48.3 110 205 150a.000 TO - 100/40
125 139.7 225 48.3 110 218 150a.000 TO - 125/40
150 168.3 250 48.3 110 230 150a.000 TO - 150/40
200 219.1 315 60.3 125 270 150a.000 TO - 200/50
250 273.0 400 60.3 125 313 150a.000 TO - 250/50
300 323.9 450 60.3 125 338 150500 TO - 300/50
350 355.6 500 88.9 160 380 150500 TO - 350/80
400 406.4 520 88.9 160 390 150a500 TO - 400/80
450 457.0 560 114.3 200 430 150a500 TO - 450/100
500 508.0 630 114.3 200 465 150a500 TO - 500/100
600 610.0 800 114.3 200 550 150500 TO - 600/100
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"Katalog wyrobéw"

8.6. TROJNIK ODPOWIETRZAMCY.
Dzpl , 1000 ,
0 1 1
T
|
. s —1
= = I
|
\
Dz
UWAGA:
v' Czsci stalowe — w produkcji m@ by stosowany tréjnik kuty, trojnik z wysgam
szyjka, trojnik z szyjk, tréjnik spawany bezgoednio albo trojniki wzmocnione poprzez
zwigkszenie grubgri scianki lub za pomac naktadek wzmacniagych, zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 13941,
v' Tréjniki mog by¢ produkowane w izolacji plus i plus-plus wg wymiardv tablicy:
,Przekroje rur przewodowych i ostonowych”- str. 6.
TABELA 8
Rura gtéwna Rura odpowietrzenia
i przewodowa | ostonowa| przewodowa ostonowa Rozs.taw Dhugosé
D Srednica zewetrzna Srednica zewetrzna ost Symbol
nominalna katalogowy
DN Dz Dzp Dz1 Dzpl H L
20 26.9 90 26.9 90 190 1000 TD - 20
25 33.7 90 26.9 90 190 1000 TD - 25
32 42.4 110 33.7 90 200 1000 TD - 32
40 48.3 110 33.7 90 200 1000 TD - 40
50 60.3 125 33.7 90 208 1000 TD - 50
65 76.1 140 33.7 90 215 1000 TD - 65
80 88.9 160 33.7 90 225 1000 TD - 80
100 114.3 200 33.7 90 245 1500 TD - 100
125 139.7 225 33.7 90 258 1500 TD - 125
150 168.3 250 33.7 90 270 1500 TD - 150
200 219.1 315 33.7 90 303 1500 TD - 200
250 273.0 400 33.7 90 345 1500 TD - 250
300 323.9 450 33.7 90 370 1500 TD - 300
350 355.6 500 48.3 110 405 1500 TD - 350
400 406.4 520 48.3 110 415 1500 TD - 400
450 457.0 560 48.3 110 435 1500 TD - 450
500 508.0 630 48.3 110 470 1500 TD - 500
600 610.0 800 48.3 110 555 1500 TD - 600
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8.6.1. ODGALEZIENIE - TYP WCINKA.

UWAGA:

v" Wecinki z zastosowaniem zaworu stosuje sio wykonania odgatienia o $rednicy

1000

Kolano odgagzienia 45°
Zespot izolaciji
wcinki NO

Dzpl

do DN 200 mm od istniggego czynnego ruragiu gtbwnego, tzw. ,wcinka na garo”,

v Wocinki bez zaworu, stosujeesido wykonania odgatienia od istniejcego nieczynnego

rurociagu gtbwnego, tzw. ,wcinka na zimno”.

TABELA 9
Rura gtéwna Kolano odggtienia 45° Zawér do weinki
przewodowa | ostonowa przewodowh ostonowa

Srednica Srednica zewetrzna Maxsrednica zewegtrzna Srednica Symbol

nominalna katalogowy
DN Dz Dzp Dz1 Dzpl DN
25 33.7 90 26.9 90 20 ZTG - 25/20
32 42.4 110 33.7 90 25 ZTG - 32/25
40 48.3 110 42.4 110 32 ZTG - 40/32
50 60.3 125 48.3 110 40 ZTG - 50/40
65 76.1 140 60.3 125 50 ZTG - 65/50
80 88.9 160 76.1 140 65 ZTG - 80/65
100 114.3 200 88.9 160 80 ZTG - 100/80
125 139.7 225 114.3 200 100 ZTG - 125/100
150 168.3 250 139.7 225 125 ZTG - 150/125
200 219.1 315 168.3 250 150 ZTG - 200/150
250 273.0 400 219.1 315 200 ZTG - 250/200
300 323.9 450 219.1 315 200 ZTG - 300/200
350 355.6 500 219.1 315 200 ZTG - 350/200
400 406.4 520 219.1 315 200 ZTG - 400/200
450 457.0 560 219.1 315 200 ZTG - 450/200
500 508.0 630 219.1 315 200 ZTG - 500/200
600 610.0 800 219.1 315 200 ZTG - 600/200
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8.7. ZWEZKA.

==
i
bl

UWAGA:

v' Zwezki produkowane sw dowolnej konfiguracjérednic.

v’ Zwezki mog by¢ produkowane w izolacji plus i plus-plus wg wymiardv tablicy:
~Przekroje rur przewodowych i ostonowych”- str.6.

TABELA 10
Rura gléwna Rura zredukowana

i przewodowa | ostonowa przewodowh ostonowa Dhugosé

Srednica Srednica zewetrzna Srednica zewetrzna Symbol
nominalna Katalogowy
DN/DN1 Dz Dzp Dz1 Dzpl L

25/20 33.7 90 26.9 90 1000 Z - 25/20

32/25 42.4 110 33.7 90 1000 Z -32/25

40/32 48.3 110 42.4 110 1000 Z - 40/32

50/40 60.3 125 48.3 110 1000 Z - 50/40

65/50 76.1 140 60.3 125 1000 Z - 65/50

80/65 88.9 160 76.1 140 1000 Z - 80/65
100/80 114.3 200 88.9 160 1000 Z -100/80
125/100 139.7 225 114.3 200 1000 Z-125/100
150/125 168.3 250 139.7 225 1000 Z -150/125
200/150 219.1 315 168.3 250 1000 Z - 200/150
250/200 273.0 400 219.1 315 1000 Z - 260/
300/250 323.9 450 273.0 400 1500 Z - 280/
350/300 356.6 500 323.9 450 1500 Z - 350/300
400/350 406.4 520 355.6 500 1500 Z - 400/350
450/400 457.0 560 406.4 520 1500 Z - 450/400
500/450 508.0 630 457.0 560 1500 Z - 500/450
600/500 610.0 800 508.0 630 1500 Z - 600/500
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8.8. PUNKT STALY.
— 5 _ 4
] | ] j .
=]
|
L L/2
y
L b |
UWAGA:
4 Punkty stale magby¢ produkowane w izolacji plus i plus-plus wg wymiardv tablicy:
.Przekroje rur przewodowych i ostonowych”- str.6.
TABELA 11
i Rura przewodowa | Rura ostonowg Srednica §

n?)rri(ijr?alflzr?a Srednica zewetrzna E?gsrgtgnr:: Dlugosé ’ St’ylmbOI
DN Dz Dzp D L atalogowy
20 26.9 90 140 2000 PS-20
25 33.7 90 140 2000 PS-25
32 42.4 110 140 2000 PS - 32
40 48.3 110 140 2000 PS - 40
50 60.3 125 170 2000 PS -50
65 76.1 140 200 2000 PS - 65
80 88.9 160 220 2000 PS - 80
100 114.3 200 260 2000 PS - 100
125 139.7 225 300 2000 PS -125
150 168.3 250 320 2000 PS - 150
200 219.1 315 400 2000 PS - 200
250 273.0 400 500 2000 PS - 250
300 323.9 450 560 2000 PS - 300
350 355.6 500 610 2000 PS - 350
400 406.4 520 690 3000 PS - 400
450 457.0 560 760 3000 PS - 450
500 508.0 630 840 3000 PS - 500
600 610.0 800 960 3000 PS - 600
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8.9. PUNKT STALY WBUDOWANY WSCIANE.
t— 1
—
| |
| |
"L 750 Dz Dz
1500 -
UWAGA:
v Punkty state magby¢ produkowane w izolacji plus i plus-plus wg wymiarév tablicy:
~Przekroje rur przewodowych i ostonowych”- str.6.
TABELA 12
__Rura przewodowa | Rura ostonoya Wymiary ptyty
Srednica Srednica zewetrzna Rozstaw osi Wysokéé Szerokéé Symbol
nominalna katalodo
gowy
DN Dz Dzp H b C
20 26.9 90 240 110 350 PSS - 20
25 33.7 90 240 110 350 PSS - 25
32 42.4 110 260 130 390 PSS - 32
40 48.3 110 260 130 390 PSS - 40
50 60.3 125 275 145 420 PSS - 50
65 76.1 140 290 160 450 PSS - 65
80 88.9 160 310 180 490 PSS - 80
100 114.3 200 350 220 570 PSS - 100
125 139.7 225 375 245 620 PSS - 125
150 168.3 250 400 270 670 PSS - 150
200 219.1 315 465 335 800 PSS - 200
250 273.0 400 600 420 1020 PSS - 250
300 323.9 450 650 470 1140 PSS - 300
350 355.6 500 700 520 1240 PSS - 350
400 406.4 520 720 540 1280 PSS - 400
450 457.0 560 760 580 1360 PSS - 450
500 508.0 630 830 650 1500 PSS - 500
600 610.0 800 1000 820 1860 PSS - 600
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8.10. KOMPENSATOR OSIOWY - GINIENIE 1.6 MPa.

\ /
L i |
L 7
UWAGA:
v Przy zamoOwieniu naly pod& zdolnag¢ kompensacji
robocze,

4 Kompensatory magby¢ produkowane w izolacji plus i plus-plus wg wymiarév
tablicy: ,Przekroje rur przewodowych i ostonowyelstr.6.

Dzp
Dzpl

kompensatora ismenie

TABELA 13
Rura przewodowa | Rura ostonowg .
Srednica o Diugosé Zdolna¢
nominalna Srednica zewsgtrzna kompensacji Symbol
DN Dz Dzp/Dzp L ALk katalogowy
mm mm mm mm mm
40 48.3 110/125 2000 100 KP - 40-100
50 60.3 125/140 2000 100 KP - 50-100
65 76.1 140/160 2000 100 KP - 65-100
80 88.9 160/200 2000 100 KP - 80-100
100 114.3 200/225 2500 125 KP - 100-125
125 139.7 225/250 2500 125 KP -125-125
150 168.3 250/315 2500 125 KP -150-125
200 219.1 315/400 2500 125 KP -200-125
250 273.0 400/450 2500 125 KP - 250-125
300 323.9 450/500 2500 125 KP - 300-125
350 355.6 500/520 3000 125 KP - 350-125
400 406.4 520/560 3000 125 KP -400-125
450 457.0 560/630 3000 125 KP -450-125
500 508.0 630/710 3000 125 KP - 500-125
600 610.0 800/900 3000 125 KP - 600-125
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8.10.1.

KOMPENSATOR OSIOWY - GINIENIE 2.5 MPa.

UWAGA:

4 Przy zamoOwieniu naly poda& zdolng¢é kompensacii

robocze,

Dzp
Dzpl

|

kompensatora ismienie

v Kompensatory magby¢ produkowane w izolacji plus i plus-plus wg wymiarév

tablicy: ,Przekroje rur przewodowych i ostonowyelstr.6.

TABELA 14
Rura przewodowa Rura os}onowi Zdolnok
Srednica . . Dlugas¢ kompensagiji Symbol
; Srednica zewetrzna p | Yy
nominalna Katalogowy
DN Dz Dzp/Dp L ALk
80 88.9 160/200 2000 90 KP - 80-90
100 114.3 200/225 2500 90 KP - 100-90
125 139.7 225/250 2500 90 KP - 125-90
150 168.3 250/315 2500 90 KP - 150-90
200 219.1 315/400 2500 90 KP - 200-90
250 273.0 400/450 2500 90 KP - 250-90
300 323.9 450/500 2500 90 KP - 300-90
350 355.6 500/520 3000 90 KP - 350-90
400 406.4 520/560 3000 90 KP - 400-90
450 457.0 560/630 3000 90 KP - 450-90
500 508.0 630/800 3000 90 KP - 500-90
600 610.0 800/900 3000 90 KP - 600-90
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8.10.2.

KOMPENSATOR OSIOWY (JEDNORAZOWY)

sy

— M
Y

UWAGA:
4 Kompensator osiowy (jednorazowy) dostarczanyjgst niepreizolowany.

TABELA 15
Rura przewodowa Zdolnas¢ -
Srednica Srednica Wymiary Diugaie ompensad] Symbol
nominalna zewrgtrzna 1.6 MPa | 2,5MPa Katglogowy

DN Dz D L, L, L ALk ALk
40 48.3 76.1 100 80 450 50 50 KP - 40-50
50 60.3 88.9 100 80 450 50 50 KP - 50-50
65 76.1 108.0 105 80 500 70 70 KP - 65-70
80 88.9 121.0 105 80 500 70 70 KP - 80-70
100 114.3 159.0 100 80 600 80 80 KP - 100-80
125 139.7 177.8 100 80 600 80 80 KP - 125-8(
150 168.3 205.0 90 80 630 100 100 KP - 150-100
200 219.1 267.0 105 80 700 120 12( KP - 200-120
250 273.0 323.9 100 80 700 120 12( KP - 250-120
300 323.9 373.0 110 80 730 140 14( KP - 300-140
350 355.6 406.4 110 80 785 140 - KP - 350-140
400 406.4 457.2 110 80 785 140 - KP - 400-140
450 457.0 519.0 110 80 820 150 - KP - 450-150
500 508.0 568.0 110 80 820 150 - KP - 500-150
600 610.0 671.0 110 80 800 150 - KP - 600-150
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PREIZOLOWANA ARMATURA STALOWA.

9.1. ZAWOR KULOWY ODCINAJCY.
Preizolowany kulowy zawor odcingiy produkowany jest z lub bez osgie
Zawory kulowe odcinare z osprgtem produkowaneas alternatywnie :
- pod zabudoww ziemi: klucz teowy, skrzynka uliczna, ostongienia z PEHD
- pod zabudoww studzience: klucz teowy lub przektadaniezna przengna, ladz mechaniczna
- pod zabudow w studzience: przedtenie roziczne lub state o wymaganej diégbod trzpienia
zaworu lub przektadnkcznej, klucz teowy.
Zaleca st stosowa przektadnie z nagglem ecznym lub mechanicznym dla zaworéw odcicgich o
srednicy DN> 200 mm
. [ I ;|
— — . =
_i ] ﬁ\v ol = Klucz ZKK
S I . S A R N N B I gl @
i jv':‘ I = o (D
| Oslona trzpienia Sll;l;zczr;ll;a
L . L z PEHD 7PU
Ed i
UWAGA:
v’ Zawory mog by¢ produkowane w izolacji plus i plus-plus wg wymiard tablicy:
.Przekroje rur przewodowych i ostonowych”- str.6.
TABELA 16
Rura przewodowa | Rura ostonoya Zawor odeicwj
nstarg?r?;(lzr?a $rednica zewetrzna Srednica Vt\z;?ekrff; Diugosé ) ;;I@Sg\l/vy
DN Dz Dzp/ Dzp Dz H L
20 26.9 90/90 26.9 400 1500 ZK - 20
25 33.7 90/110 33.7 400 1500 ZK - 25
32 42.4 110/110 42.4 400 1500 ZK - 32
40 48.3 110/125 48.3 415 1500 ZK - 40
50 60.3 125/140 60.3 420 1500 ZK - 50
65 76.1 140/160 76.1 420 1500 ZK - 65
80 88.9 160/200 88.9 430 1500 ZK - 80
100 114.3 200/225 114.3 450 1500 ZK0 1
125 139.7 225/250 139.7 500 1500 ZR51
150 168.3 250/315 168.3 515 1500 ZRO 1
200 219.1 315/400 219.1 560 1500 ZR0 2
250 273.0 400/450 273.0 615 1500 ZK0 2
300 323.9 450/560 323.9 660 1800 ZK0 3
350 355.6 500/630 355.6 730 1800 ZRO 3
400 406.4 520/710 406.4 800 1800 ZKR0 4
450 457.0 560/800 457.0 950 2000 ZK0 4
500 508.0 630/900 508.0 950 2500 ZK0 5
600 610.0 800/1000 610.0 1050 2500 BRO
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9.2. ZAWOR KULOWY ODPOWIETRZAACY.

L 1200 |.

UWAGA:

v’ Zawor odpowietrzaiy z przyhczem gwint-spaw,

v Korpus i przyhcze wykonane ze stali odpornej ha koepzj

v Zawory mog by¢ produkowane w izolacji plus i plus-plus wg wymiard tablicy:
~Przekroje rur przewodowych i ostonowych”- 6tr.

TABELA 17
] Rura przewodowa | Rura ostonowg Zawor odpowieizaj
Srednica Srednica zewetrzna Srednica Wysokai¢ Symbol
nominalna trzpienia katalooo

DN Dz Dzp D H gowy
mm mm mm mm mm

20 26.9 90 26.9 400 ZD - 20
25 33.7 90 26.9 400 ZD - 25
32 42.4 110 33.7 400 ZD - 32
40 48.3 110 33.7 415 ZD - 40
50 60.3 125 33.7 420 ZD - 50
65 76.1 140 33.7 420 ZD - 65
80 88.9 160 33.7 430 ZD - 80
100 114.3 200 33.7 450 ZD - 100
125 139.7 225 33.7 500 ZD -125
150 168.3 250 33.7 515 ZD - 150
200 219.1 315 33.7 560 ZD - 200
250 273.0 400 33.7 615 ZD - 250
300 323.9 450 33.7 660 ZD - 300
350 355.6 500 48.3 730 ZD - 350
400 406.4 520 48.3 800 ZD - 400
450 457.0 560 48.3 950 ZD - 450
500 508.0 630 48.3 950 ZD - 500
600 610.0 800 48.3 1050 ZD - 600
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9.3. ZAWOR KULOWY ODWADNIA}CY.

1200

UWAGA:

v Zawor odwadniajcy z przyhczem gwint-spaw,
v Korpus i przyhcze wykonane ze stali odpornej na kogozj

oz |

v Zawory mog by¢ produkowane w izolacji plus i plus-plus wg wymiard tablicy:
~Przekroje rur przewodowych i ostonowych”- 6tr.

TABELA 18
Rura przewodowa Rura ostonowa Zawor odwadoyaj
Srednica Srednica zewetrzna Srednica Wysokase Symbol
nominalna trzpienia katalogowy
DN Dz Dzp D H
20 26.9 90 26.9 400 Z0 - 20
25 33.7 90 26.9 400 Z0 - 25
32 42.4 110 33.7 400 Z0 - 32
40 48.3 110 42.4 415 Z0 - 40
50 60.3 125 42.4 420 Z0 -50
65 76.1 140 48.3 420 Z0 - 65
80 88.9 160 48.3 430 Z0 - 80
100 114.3 200 48.3 450 Z0O - 100
125 139.7 225 48.3 500 Z0 - 125
150 168.3 250 48.3 515 Z0 - 150
200 219.1 315 60.3 560 Z0 - 200
250 273.0 400 60.3 615 Z0 - 250
300 323.9 450 60.3 660 Z0 - 300
350 355.6 500 88.9 730 Z0 - 350
400 406.4 520 88.9 800 Z0 - 400
450 457.0 560 114.3 950 Z0 - 450
500 508.0 630 114.3 950 Z0 - 500
600 610.0 800 114.3 1050 Z0 - 600
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9.4. ZAWOR KULOWY ODCINAJCY Z ZAWOREM ODPOWIETRZAJCYM.

Preizolowany kulowy zawor odcingy z odpowietrzeniem produkowany jest z lub bezzsp.
Zawory kulowe odcinage z osprgtem produkowaneas alternatywnie :

- pod zabudoww studzience: klucz teowy

- pod zabudoww studzience: przektadniaazna przenna lub mechaniczna

- pod zabudow w studzience: przedienie rozhczne lub state o wymaganej diégbdla trzpienia
zaworu lub przekfadnicznej, klucz teowy.

Zaleca st stosowad przektadnie z nagglem gcznym lub mechanicznym dla zaworéw odcaegich o
srednicy DN> 200 mm

| |
e . ‘ ﬁ T
-T B, ,(
! ! Sl o
e e s e s == i G
\ \
'IL = 'IL
K =250 mm dla DN 40 do DN 125 KOEBmm dla DN 150 do DN 250
K =400 mm dla DN 300 do DN 350 K@0mm dla DN 400 do DN 600
UWAGA:

v’ Zawor odpowietrzacy z przyhczem gwint-spaw,

v Korpus i przyhcze (ZD) wykonane ze stali odpornej na kogpzj

v Zawory mog by¢ produkowane w izolacji plus i plus-plus wg wymiard tablicy:
.Przekroje rur przewodowych i ostonowych”- 6tr.

TABELA 19
Rura gtébwna Zawor
. odpowie-
’ przewodowa ostonowa odcinay trzaiacy Wysokaié Dlugosé Symbol

nsorr?1(ijr? :I:r? a Srednica zewegtrzna Srednica zewetrzna trzpienia katalogowy
DN Dz Dzp/Dzp D D H L
40 48.3 110/125 48.3 33.7 415 1500 ZKD- 4
50 60.3 125/140 60.3 33.7 420 1500 ZKD - 50
65 76.1 140/160 76.1 33.7 420 1500 ZKD - 65
80 88.9 160/200 88.9 33.7 430 1500 ZKD - 80
100 114.3 200/225 114.3 33.7 450 1500 ZKD - 100
125 139.7 225/250 139.7 33.7 500 1500 ZKD - 125
150 168.3 250/315 168.3 33.7 515 1500 ZKD - 150
200 219.1 315/400 219.1 33.7 560 2000 ZKD - 200
250 273.0 400/450 273.0 33.7 615 2000 ZKD - 250
300 323.9 450/560 323.9 33.7 660 2500 ZKD - 300
350 355.6 500/630 355.6 48.3 730 2500 ZKD - 350
400 406.4 520/710 406.4 48.3 800 2500 ZKD - 400
450 457.0 560/800 457.0 48.3 950 2500 ZKD - 450
500 508.0 630/900 508.0 48.3 950 3000 ZKD - 500
600 610.0 800/1000 610.0 48.3 1050 3000 ZKD - 600
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9.5. ZAWOR KULOWY ODCINAJCY Z ZAWOREM ODWODNIENIOWYM.

Preizolowany kulowy zawor odcingy z odwodnieniem produkowany jest z lub bez agprz
Zawory kulowe odcinare z osprgtem produkowaneas alternatywnie :

- pod zabudoww studzience: klucz teowy

- pod zabudoww studzience: przektadniaazna przenina lub mechaniczna

- pod zabudow w studzience: przedtenie roziczne lub state o wymaganej didgodla trzpienia
zaworu lub przektadnkcznej, klucz teowy.

Zaleca st stosowa przektadnie z nagglem ecznym lub mechanicznym dla zaworéw odcicgich o
srednicy DN> 200 mm

Dzpl

S e N _ _+ ......... \ ____________ I - EIg

K =250 mm dla DN 40 do DN 125 KO&Bmm dla DN 150 do DN 250
K =400 mm dla DN 300 do DN 350 K&0mm dla DN 400 do DN 600
UWAGA:

v’ Zawor odwadniajcy z przyhczem gwint-spaw,

v Korpus i przyhcze (ZO) wykonane ze stali odpornej na kogpzj

v’ Zawory mog by¢ produkowane w izolacji plus i plus-plus wg wymiard tablicy:
~Przekroje rur przewodowych i ostonowych”- 6tr.

TABELA 20
Rura gtéwna Zawor
- odwadnia-
przewodowa ostonowa odcinay jacy Wysokaié Dhugosé Symbol
n%rﬁw?:;?r?a Srednica zewetrzna Srednica zewetrzna trzpienia katalogowy

DN Dz Dzp/Dzp D D H L
40 48.3 110/125 48.3 42.4 415 1500 ZKO -4
50 60.3 125/140 60.3 42.4 420 1500 ZKO - 50
65 76.1 140/160 76.1 48.3 420 1500 ZKO - 65
80 88.9 160/200 88.9 48.3 430 1500 ZKO - 80
100 114.3 200/225 114.3 48.3 450 1500 ZKO - 100
125 139.7 225/250 139.7 48.3 500 1500 ZKO - 125
150 168.3 250/315 168.3 48.3 515 1500 ZKO - 150
200 219.1 315/400 219.1 60.3 560 2000 ZKO - 200
250 273.0 400/450 273.0 60.3 615 2000 ZKO - 250
300 323.9 450/560 323.9 60.3 660 2500 ZKO - 300
350 355.6 500/630 355.6 88.9 730 2500 ZKO - 350
400 406.4 520/710 406.4 88.9 800 2500 ZKO - 400
450 457.0 560/800 457.0 114.3 950 2500 ZKB0
500 508.0 630/900 508.0 114.3 950 3000 ZKO - 500
600 610.0 800/1000 610.0 114.3 1050, 3000 ZKO - 600
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9.6. ZAWOR KULOWY ODCINAJCY Z ODWODNIENIEM | ODPOWIETRZENIEM.
Preizolowany kulowy zawdr odcingy z odwodnieniem i odpowietrzeniem produkowany gekib
bez osprztu.

Zawory kulowe odcinage z osprgtem produkowaneas alternatywnie:
- pod zabudoww studzience: klucz teowy
- pod zabudoww studzience: przektadniaazna przenaa lub mechaniczna
- pod zabudow w studzience: przedtenie roziczne lub state o wymaganej didgodla trzpienia
zaworu lub przekfadnicznej, klucz teowy.
Zaleca s stosowad przektadnie z nagglem gcznym lub mechanicznym dla zaworéw odcaegich o
srednicy DN> 200 mm
lr K Je K "]
1 1 1
\ | \
—> ﬁ ﬁ ﬁ\ I
SN N S S O I N PN A I | o 8l E
= — Seheil
| |
} g }
K =250 mm dla DN 40 do DN 125 Kogamm dla DN 150 do DN 250
K =400 mm dla DN 300 do DN 350 K6805mm dla DN 400 do DN 600
UWAGA:
v Zawor odpowietrzagy i odwadniajcy z przyhczem gwint-spaw,
v Korpus i przyhcze (ZD, ZO) wykonane ze stali odpornej na kagozj
v Zawory mog by¢ produkowane w izolacji plus i plus-plus wg wymiard tablicy:
~Przekroje rur przewodowych i ostonowych”- 6tr.
TABELA 21
Rura gtéwna Zawor
Odcina | odpowie | odwadnia|
przewodowa ostonowa - . - . .
i _ -jacy -trzajacy -jacy Wysgko_;c Diugosé Symbol
nsorﬁq?r?;?r?a Srednica zewetrzna Srednica zewegirzna trzpienia katalogowy
DN Dz Dzp/Dzp D D D H L
40 48.3 110/125 48.3 33.7 42.3 415 15Q0 Obk 40
50 60.3 125/140 60.3 33.7] 423 420 1500 ZKOD - 50
65 76.1 140/160 76.1 33.7| 48.3 420 1500 ZKOD - 65
80 88.9 160/200 88.9 33.7| 48.3 430 1500 ZKOD - 80
100 114.3 200/225 114.3 33.7 483 450 1500 ZKOD - 100
125 139.7 225/250 139.7 33.71 483 500 1500 ZKOD - 125
150 168.3 250/315 168.3 33.71 483 515 1500 ZKOD - 150
200 219.1 315/400 219.1 33.71 60.3 560 2000 ZKOD - 200
250 273.0 400/450 273.0 33.7 60.3 615 2000 ZKOD - 250
300 323.9 450/560 323.9 33.7 60.3 660 2500 ZKOD - 300
350 355.6 500/630 355.6 48.3 88.9 7300 2500 ZKOD - 350
400 406.4 520/710 406.4 48.3 88.9 800 2500 ZKOD - 400
450 457.0 560/800 457.0 48.3 114.3 950 2500 ZKOD - 450
500 508.0 630/900 508.0 48.3 114.3 950 3000 ZKOD - 500
600 610.0 800/1000 610.0 48.3 114.3 1050 3000 ZKOD - 600
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10. ZESPOL ZIACZA.

10.1. NASUWKA Z RURY POLIETYLENOWEJ PEHD USZCZELNIRA TASM4
TERMOKURCZLIW.

————————————————— ST T~ _
c ' H Tasma termokurczliwa - szt. 2
N B S I
fan) A

77777777777777777 —

ik{aggliilzilPUR Tasma zamyk_ajaca
4\, L=600mm 4\, B - 1zocjanian termokurczliwa - s2t.
IZOLACJA STANDARD TABELA 22
Srednica nominalng Srednica zewgtrzna | Srednica zewetrzna
rury przewodowej rury ostonowej nasuwki Symbol
DN bzp Dan katalogowy
20 90 100 N - 20/90
25 90 100 N - 25/90
32 110 120 N - 32/110
40 110 120 N - 40/110
50 125 135 N - 50/125
65 140 150 N - 65/140
80 160 173 N - 80/160
100 200 214 N - 100/200
125 225 240 N - 125/225
150 250 265 N - 150/250
200 315 333 N - 200/315
IZOLACJA PLUS; PLUS - PLUS TABELA 22A
DN Dzp Dzn Symbol
mm mm mm katalogowy
20 110,125 120 N - 20/110,125
25 110,125 120 N - 25/110,125
32 125,140 135 N - 32/125,140
40 125,140 135 N - 40/125,140
50 140,160 150 N - 50/140,160
65 160,180,200 173 N - 65/160,180,200
80 180,200,225 214 N - 80/180,200,22b
100 225,250 240 N - 100/225,250
125 250,280,315 265 N - 125/250,280,3[15
150 280,315,400 333 N — 150/280,315,400
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10.2. NASUWKA Z RURY POLIETYLENOWEJ PEHD TERMKUJRCZLIWE],
USZCZELNIONA OPASKAMI TERMOKURCZLIWYM

.. O
<
S e Opaska termokurczliwa - szt. 2
””””””””” LT

Sktadniki PUR  Korek odpowietrzajacy - szt. 2

4L L 4L A - Poliol NI
B - Izocjanian  Korek wgrzewany -szt. 2
IZOLACJA STANDARD TABELA 23
Srednica nominaln_a Srednica zewgirzna zz\r/\?r(ig'fr?a Dlugoéc’_
rury przewodowej rury ostonowej nasuwki nasuwki Symbol
katalogowy
DN Dzp Dzn L
mm mm mm mm
20 90 107 600 NT - 20/90
25 90 107 600 NT - 25/90
32 110 129 600 NT - 32/110
40 110 129 600 NT - 40/110
50 125 143 600 NT - 50/125
65 140 156 600 NT - 65/140
80 160 178 600 NT - 80/160
100 200 224 600 NT - 100/200
125 225 255 600 NT - 125/225
150 250 278 600 NT - 150/250
200 315 341 600 NT - 200/315
250 400 425 700 NT - 250/400
300 450 474 700 NT - 300/450
350 500 530 700 NT - 350/500
400 520 556 700 NT - 400/520
450 560 590 700 NT - 450/560
500 630 660 700 NT - 500/630
600 800 838 700 NT - 600/800
IZOLACJA PLUS; PLUS — PLUS TABELA 23 A
DN Dzp Dzn L Symbol
mm mm mm mm katalogowy
20 110,125 129 600 NT - 20/110,125
25 110,125 129 600 NT - 25/110,125
32 125,140 143 600 NT - 32/125,140
40 125,140 143 600 NT - 40/125,140
50 140,160 156 600 NT - 50/140,160
65 160,180,200 178 600 NT - 65/160,180,200
80 180,200,225 197,224 600 NT - 80/180,200,225
100 225,250 255 600 NT - 100/225,250
125 250,280,315 278 600 NT - 125/250,280,315
150 280,315,400 304,341 600 NT - 150/280,315,400
200 355,400,450 383,425 600 NT - 200/355,400,450
250 450,500 474 700 NT - 250/450,500
300 500,520 530 700 NT - 300/500,520
350 520,560 556 700 NT - 350/520,560
400 560,630 590 700 NT - 400/560,630
450 630,710 660 700 NT - 450/630,710
500 710,900 749 700 NT - 500/710,900
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10.2.1. NASUWKA Z RURY POLIETYLENOWEJ PEHDERMOKURCZLIWEJ,
USIECIOWANA RADIACYJNIE.

NS T
T T - Korek odpowietrzajacy - szt. 2
7/

Dzn
|
|
|
|
|
|
\
|
|
\

L L Sktadniki PUR
+ o A - Poliol Korek wgrzewany -szt. 2
B - Izocjanian
UWAGA:
v MDKW - z klejem
v MDPW - z klejem i z masa butylow
IZOLACJA STANDARD TABELA 23.1
Srednica nominalna Srednica Srednica Zewalrzna | piygose
rury przewodowej | ZEWrEtzna nasuwki nasuwki Symbol
rury ostonowe;j usieciowanej
katalogowy
DN Dzp Dzn L
20 90 100 650 NTU - 20/90
25 90 100 650 NTU - 25/90
32 110 123 650 NTU - 32/110
40 110 123 650 NTU - 40/110
50 125 137 650 NTU - 50/125
65 140 150 650 NTU - 65/140
80 160 173 650 NTU - 80/160
100 200 213 650 NTU - 100/200
125 225 241 650 NTU - 125/225
150 250 268 650 NTU - 150/250
200 315 330 650 NTU - 200/315
250 400 424 750 NTU - 250/400
300 450 478 750 NTU - 300/450
350 500 538 750 NTU - 350/500
400 520 588 750 NTU - 400/560
450 560 588 750 NTU - 450/560
500 630 660 850 NTU — 500/630
IZOLACJA PLUS; PLUS — PLUS TABELA 23.1 A
Symbol
DN Dzp Dzn L katalogowy
20 110,125 123 650 NTU - 20/110
25 110,125 123 650 NTU - 25/110
32 125,140 137 650 NTU - 32/125
40 125,140 137 650 NTU - 40/125
50 140,160 150 650 NTU - 50/140
65 160,180,200 173 650 NTU - 65/160
80 180,200,225 195,213 650 NTU - 80/180,200
100 225,250 241 650 NTU - 100/225
125 250,280,315 268 650 NTU - 125/250
150 280,315 295,330 650 NTU - 150/280,315
200 355,400,450 372,424 650 | NTU - 200/355,400,450
250 450,500 478 750 NTU - 250/450,500
300 500.520 538 750 NTU - 300/500,520
350 520,560 588 750 NTU - 350/520,560
400 560,630 588 750 NTU - 400/560,630
450 630,710 660 750 NTU — 450/630,710
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10.3. MUFY ZWIJANE ZGRZEWANE ELEKTRYCZNIE.

L=700mF
\

IS RS | —— —
T—— e — — %» — Listwa wzmacniajaca - szt.1

Mufa zwijana Element grzejny Sktadniki PUR Korek odpowietrzajacy - szt. 2
A - Poliol
B - Izocjanian Korek wgrzewany - szt. 2

UWAGA:

4 Doskpne wyhcznie z ustug wykonania zicza przez SERWIZPU Miedzyrzecz
IZOLACJA STANDARD TABELA 24
Srednica nominalna Srednica zewetrzna | Srednica zewetrzna

rury przewodowej rury ostonowej mufy zwijanej Symbol

DN Dzp Dzn katalogowy

20 90 98 NE - 20/90

25 90 98 NE - 25/90

32 110 118 NE - 32/110

40 110 118 NE - 40/110

50 125 133 NE - 50/125

65 140 148 NE - 65/140

80 160 168 NE - 80/160

100 200 208 NE - 100/200

125 225 233 NE - 125/225

150 250 258 NE - 150/250

200 315 323 NE - 200/315

250 400 408 NE - 250/400

300 450 458 NE - 300/450

350 500 512 NE - 350/500

400 520 532 NE - 400/520

450 560 672 NE - 450/560

500 630 642 NE - 500/630

600 800 816 NE - 600/800

IZOLACJA PLUS; PLUS — PLUS TABELA 24 A

[;n':‘ Dn:’n‘:” E:ﬁ” Symbol katalogowy
20 110,125 118 NE - 20/110,125

25 110,125 118 NE - 25/110,125

32 125,140 133 NE - 32/125,140

40 125,140 133 NE - 40/125,140

50 140,160 148 NE - 50/140,160

65 160,180,200 168 NE - 65/160,180,200
80 180,200,225 208 NE - 80/180,200,225
100 225,250 233 NE - 100/225,250
125 250,280,315 258 NE - 125/250,280,31/5
150 280,315 323 NE - 150/280,315
200 355,400,450 363 NE - 200/355,400,450
250 450,500 458 NE - 250/450,500
300 500,520 512 NE - 300/500,520
350 520,560 532 NE - 350/520,560
400 560,630 572 NE - 400/560,630
450 630,710 642 NE - 450/630,710
500 710,900 726 NE - 500/710,900
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10.3.1 MUFY TERMOKURCZLIWE ZGRZEWANE ELEKTRYCZMN

””””””””” STSETS

c

a \«————7 71 Element grzejny -szt. 2
””””””””” I

Sktadniki PUR  Korek odpowietrzajacy - szt. 2

4L L 4L A - Poliol /]
B - Izocjanian  Korek wgrzewany -szt. 2
IZOLACJA STANDARD TABELA 25
Srednica . . Srednica Dlugosé
nominalna rury Srednica zewetrzna zewretrzna nasuwki
: rury ostonowej X Symbol
przewodowej nasuwki katalogowy
DN Dzp Dzn L
mm mm mm mm
20 90 107 600 NTE - 20/90
25 90 107 600 NTE - 25/90
32 110 129 600 NTE - 32/110
40 110 129 600 NTE - 40/110
50 125 143 600 NTE - 50/125
65 140 156 600 NTE - 65/140
80 160 178 600 NTE - 80/160
100 200 224 600 NTE - 100/200
125 225 255 600 NTE - 125/225
150 250 278 600 NTE - 150/250
200 315 341 600 NTE - 200/315
250 400 425 700 NTE - 250/400
300 450 474 700 NTE - 300/450
350 500 530 700 NTE - 350/500
400 520 556 700 NTE - 400/520
450 560 590 700 NTE - 450/560
500 630 660 700 NTE - 500/630
600 800 838 700 NTE - 600/800
IZOLACJA PLUS; PLUS — PLUS TABELA 25A
DN Dzp Dzn L Symbol katalogowy
mm mm mm mm
20 110,125 129 600 NTE - 20/110,125
25 110,125 129 600 NTE - 25/110,125
32 125,140 143 600 NTE - 32/125,140
40 125,140 143 600 NTE - 40/125,140
50 140,160 156 600 NTE - 50/140,160
65 160,180,200 178 600 NTE - 65/160,180,200
80 180,200,225 197,224 600 NTE - 80/180,200,225
100 225,250 255 600 NTE - 100/225,250
125 250,280,315 278 600 NTE - 125/250,280,31%
150 280,315 304,341 600 NTE - 150/280,315
200 355,400,450 383,425 600 NTE - 200/355,400,45
250 450,500 474 700 NTE - 250/450,500
300 500,520 530 700 NTE - 300/500,520
350 520,560 556 700 NTE - 350/520,560
400 560,630 590 700 NTE - 400/560,630
450 630,710 660 700 NTE - 450/630,710
500 710,900 749 700 NTE - 500/710,900
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10.4. ZESPOL IZOLACJI WCINKI

77777777777777777 5 52
<
N1 _
: O
Sktadniki PUR  Opaska termokurczliwa - szt. 1
) L=600 mm y  A-Poliol
B - Izocjanian
UWAGA:

v' Stosuje si do izolacji standard, plus i plus-plus gatenia preizolowanego odgaienia,
wykonanego metagdwcinki z preizolowanym ruroagiem gtéwnym.

TABELA 26
Rura odgadzienia
____przewodowa | ostonowa | nasuwka Symbol
n%rri?r?;?:a Srednica zewetrzna katalogowy

DN Dz Dzp Dzn
25 33.7 90 100 NO - 25/90/100
32 42.4 110 120 NO - 32/110/120
40 48.3 110 120 NO - 40/110/120
50 60.3 125 135 NO - 50/125/135
65 76.1 140 150 NO - 65/140/150
80 88.9 160 173 NO - 80/160/173
100 114.3 200 214 NO - 100/200/214
125 139.7 225 240 NO - 125/225/240
150 168.3 250 265 NO - 150/250/265
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10.5. ZESPOL IZOLACJI KOLANA STALOWEGO.

RAR N
+-—-——- H HH A H 1 H— — — — — - - Korek
= odpowietrzajacy - szt. 2
Skiadniki PUR 7
) L 4L A - Poliol Korek
B - Izocjanian wgrzewany - szt. 2
TABELA 27
Srednica Srednica Srednica wewatrzna Dlugosé
nominalna rury zewretrzna nasuwki kolanowe;j nasuwki Symbol
przewodowej rury ostonowe;j usieciowanej kolanowej Katalogowy
DN Dzp Dwn L
mm mm mm mm
20 90 113 850 NH - 20/90
25 90 113 850 NH - 25/90
32 110 136 910 NH - 32/110
40 110 136 910 NH - 40/110
50 125 152 930 NH - 50/125
65 140 167 930 NH - 65/140
80 160 187 930 NH - 80/160
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11. ZAKONCZENIE IZOLACJI | RUROCI AGU.

11.1. ZAKQVCZENIE RUROCIYGU - NASUWKA KQVCOWA.

——————— = TS
c |
N i
: w O
Sktadniki PUR Opaska termokurczliwa - szt. 1
A - Paliol
J/ L J/ B - Izocjanian
IZOLACJA STANDARD TABELAS8?
Srednica Srednica Srednica zewetrzna
nominalna rury] zewrgtrzna nasuwki Diugoéé_ Symbol
przewodowej | rury ostonowej nasuwki katalogowy
DN Dzp Dzn L
mm mm mm mm
20 90 100 300 NK - 20/90
25 90 100 300 NK - 25/90
32 110 120 300 NK - 32/110
40 110 120 300 NK - 40/110
50 125 135 300 NK - 50/125
65 140 150 300 NK - 65/140
80 160 173 300 NK - 80/160
100 200 214 300 NK - 100/200
125 225 240 300 NK - 125/225
150 250 265 300 NK - 150/250
200 315 333 300 NK - 200/315
250 400 420 400 NK - 250/400
300 450 472 400 NK - 300/450
IZOLACJA PLUS TABELA 28A
DN Dzp Dzn L Symbol
mm mm mm mm katalogowy
20 110,125 120 300 NK - 20/110,125
25 110,125 120 300 NK - 25/110,125
32 125,140 135 300 NK - 32/125,140
40 125,140 135 300 NK - 40/125,140
50 140,160 150 300 NK - 50/140,160
65 160,180,200 173 300 NK - 65/160,180,200
80 180,200,225 214 300 NK - 80/180,200,225
100 225,250 240 300 NK - 100/225,250
125 250,280,315 265 300 NK - 125/250,280
150 280,315 333 300 NK - 150/280,315
200 355,400,450 380 300 NK - 200/355,400,45(
250 450,500 472 400 NK - 250/450,500
300 500,520 529 400 NK - 300/500,520
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11.2. ZAKQVCZENIE IZOLACJI - POKRYWA KQVCOWA IZOLACJI (END-CAP).

TABELA 29
Srednica zewetrzna Srednica zewetrzna
rury przewodowej rury ostonowej Symbol
Dz Dzp katalogowy
26.9 90 E - 90/2100
33,7 90 E - 90/2100
42.4 110 E -110/2200
48,3 110 E - 110/2200
60.3 125 E — 125/2300
76.1 140 E — 140/2400
88.9 160 E — 160/2500
114.3 200 E — 200/2600
139.7 225 E — 225/2630
168.3 250 E — 250/2700
219.1 315 E — 315/2800
273.0 400 E — 400/2900
323.9 450 E - 450 /3000
355.6 500 E — 500/560-273
406.4 520 E — 520/560-273
457.0 560 E — 560/560-273
508.0 630 E — 630/710-355
508.0 710 E — 710/710-355
610.0 800 E — 800/900-457

TASMA OSTRZEGAWCZA.

Tasma ostrzegawcza sy do ulaenia nad rurogpiem. Dostarczana jest w rolkach
o wielokrotn@ci 100 m. Tama ostrzegawcza posiada napis: ,UWAGA ! RURY RIBDWNICZE"
oraz logo ZPU Miedzyrzecz.

TABELA 30
Szerokd¢ Symbol
Kolor mm katalogowy
| Taséma ostrzegawcza z0Mty 150 T-150
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13. PRZEXCIE PRZEZ SCIANE.

13.1.

13.2.

PIERSCIEN USZCZELNIAJACY.

Dzp

' TABELA 31
Srednica zewetrzna
rury ostonowe;j Symbol
Dzp katalogowy
90 P-90
110 P-110
125 P-125
140 P -140
160 P -160
200 P - 200
225 P -225
250 P - 250
315 P -315
400 P -400
450 P - 450
500 P - 500
520 P -520
560 P - 560
630 P - 630
800 P - 800
RURA OCHRONNA ODGAEZIENIA - ADAPTER.
AN -
O CLI[]-
Aﬁ
Opaska
termokurczliwa L 1200 L
7 7
TABELA 32
Srednica zewetrzna WYMIAR
rury ostonowej Symbol
Dzp D1 D katalogowy
mm mm mm
90 110 160 A-90
110 125 200 A-110
125 140 225 A-125
140 160 250 A - 140
160 200 250 A-160
200 225 315 A -200
225 250 400 A-225
250 315 400 A-250
315 400 500 A-315
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14. PODUSZKI KOMPENSACYJNE.

SO
Lereeessev vyl
O S B0
Eeeevees

%
= 2 =

L
L

-

-
L L
7 7
TABELA 33
Wymiary
Typ poduszki kompensacyjnej L H B kaSte)llIrg gcc))\lfvy
mm mm mm
R-70/250 1000 250 40 PK - 250
R-70/500 1000 500 40 PK - 500

Wihasciwosci fizyko-mechaniczne poduszek kompensacyjnych:

- wspotczynnik przewodzenia cieptas

- geStas¢ pozorna

- wytrzymatci¢ na rozcaganie

- wydtuzenie przy zerwaniu

- twardac¢
- Sztywnaé
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- 0,040+0,042 W/mK

- 78 kg/in
-80 kPa
-76 %

-348 N
-9,2 kPa



System - ZPU MEDZYRZECZ

"Katalog wyrobéw"

15.  ELEMENTY SYSTEMU WYKRYWANIA NIESZCZELNO S$CI.

15.1. SYSTEM IMPULSOWY —-ZPU MIDZYRZECZ.

1. Uradzenia.

* Lokalizator L 301 czteroobwodowy, ditugokontrolowanej ptli pomiarowej do 1000 m

(symbol katalogowy: L 301)

e Detektor DA-601 czteroobwodowy, diugokontrolowanej ptli pomiarowej do 2500 m

(symbol katalogowy: DA - 601)

e Detektor LPS-21 dwuobwodowy, diugiokontrolowanej ptli pomiarowej do 2000 m
» Detektor LPS-2C dwuobwodowy, diugokontrolowanej ptli pomiarowej do 1000 m

\_‘\_H_I \_H_Iu

2. Uradzenia kompatybilne :

» EMS-4000 - lokalizator czteroobwodowy, dtggdontrolowanej ptli pomiarowej do 2500 m
* EMS-2000 — detektor jednoobwodowy, diggaontrolowanej ptli pomiarowej do 1000 m

* EMS-3000 — detektor czteroobwodowy, disg&ontrolowanej ptli pomiarowej do 1000 m

* EMS-2020 — detektor dwuobwodowy , didgdontrolowanej ptli pomiarowej do 7000 m.

* ACN-4N — detektor czteroobwodowy, dtugdontrolowanej ptli pomiarowej do 2000 m

* ACN-4B — detektor czteroobwodowy (zasilenie bateg/j3-3,6V), dtugéc kontrolowanej

petli pomiarowej do 2000 m

¢ ACN-2Z — detektor dwuobwodowy, diugokontrolowanej gtli pomiarowej do 2000 m

¢ Urzadzenia dostarczane wiraz z osprgem.

3. Elementy instalacji wykrywania nieszczeaicio

. Symbol
Nazwa elementu Wymiary [mm] katalogowy
Ztaczka zaciskowa ® 4 x 25 S-4
Podktadka dystansow. 19x 90 H-19
36 x 90 H-36
Izolacyjna rqua 5 x 150 S-6
termokurczliwa
Uziemienie 25x3x35 U-35
Unlwersalne_l puszka 35 x 35 x 50 UPP-1
pofaczeniowa
Kabel pokczeniowy dhugéc¢: 1, 2,3, 4,5 max 25 m RG-63 (X2p
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15.2. SYSTEM REZYSTANCYJNY BRANDES

1. Urzadzenia.
» Lokalizator BS-501 czteroobwodowy, diugdontrolowanej ptli pomiarowej
do 1000 m
» Lokalizator BS-501/502 czteroobwodowy, didgd&ontrolowanej ptli pomiarowej
do 2000 m
e Lokalizator BS-304 czteroobwodowy, diugdontrolowanej ptli pomiarowej do 400 m
e Detektor BS-300.11 dwuobwodowy, disgdontrolowanej ptli pomiarowej do 1000 m
e Detektor LPS -2 czteroobwodowy, dhidgdkontrolowanej ptli pomiarowej do 2000 m
e Detektor LPS -2RI dwuobwodowy, diugokontrolowanej ptli pomiarowej do 2000 m
e Tester BS-MH3 —urgizenie pomiarowe z przdzem magnetycznym

L JHF

00

BRANDES BS-501] BRANDES BS-300
Y " | T | | ] - - — ) -
Lokalizator Detektor

2. Elementy palczenia przewodow instalacji wykrywania nieszcegin.

Symbol
Nazwa elementu katalogowy
Lacznik zaciskowy
niezaizolowany BS-QU
Podktadka dystansiga BS-AH
BS-SL2
Przewod w izolacji teflonowe;j BS-SL4
Koszulka termokurczliwa BS-SRA
Puszka przyiczeniowa BS-AD
Przylcze kablowe do rury BS-RFA
Puszka pomiarowa BS-MD
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16. INFORMACJE TECHNICZE.

1. WYTYCZNE - Obliczenia statyczne i projektavi@ - systemZPU Miedzyrzecz.

2. INSTRUKCJA- Wykonanie impulsowej instalacjykvywania nieszczelrigi rurochgow-
systedRU Miedzyrzecz.

3. INSTRUKCJA - Wykonanie rezystancyjnej instalagjikrywania nieszczelr$oi rurochgow
BRANDES

4. INSTRUKCJA — Wykonanie i odbior — systefRU Miedzyr zecz

5. INSTRUKCJA- Wykonanie izolacji cieplnepstony zespotu ztza-
systedPU Miedzyrzecz.

17. INFORMACJE HANDLOWE.

Producent:

ZPU JONCA Sp. zo.o.
ul. Przemystowa 2

66 - 300 MIEDZYRZECZ

Telefony:

sekretariat: +48 957412965 ; 957428108
Dyrektor Handlowy +48 95 741 27 04

biuro handlowe: +48957412703; 9574281 14

biuro zaopatrzenia +4895 74281 13; 957428115
biuro techniczne +48 95 742 81 17

fax: +4895 72399 ; 957428108
e-mail: Zpu@zpu.pl www.zpu.pl

W sktadanych zamoéwieniach dla oznaczenia wyrolaley pod& nazwe wyrobu, rodzaj stali rury
przewodowej typ izolacji cieplnej, rodzaj instalasykrywania nieszczelrii rurochgu. a w przypadku
rur takze ich dlugé¢ oraz stosowa symbole okrdone w katalogu.

W przypadku konieczdoi stosowania wyroboéw o innych parametrachongetrycznych -
zamodwienia takich wyrobow nale uzgadnid indywidualnie.
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