DOKUMENTACJA  PRZETARGOWA

NA  WYKONANIE  ZABUDOWY  POŻARNICZEJ  NA PODWOZIU  SAMOCHODU  MARKI  STAR  244 L

DLA  OSP  W  RUDNIKACH  NA  TYP GBA

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

(PROCEDURA  UPROSZCZONA)

                                                                  ZATWIERDZAM  DNIA :  26.06.2007r

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

W  TRYBIE PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

O  WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  MNIEJSZEJ  NIŻ  KWOTY  OKREŚLONE  W  PRZEPISACH  WYDANYCH  NA  PODSTAWIE  ART. 11 UST. 8
Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie zabudowy pożarniczej na podwoziu samochodu marki STAR 244 L dla OSP                  w miejscowości RUDNIKI na typ GBA”.
I. Zamawiający

    URZĄD  GMINY  RĘDZINY  ul. Wolności  87 ,  42-242  RĘDZINY 

województwo śląskie

tel. (034) 32-79-441

strona   internetowa  :  www.redziny.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Ustawa z dnia 13  kwietnia  2007r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia  11 maja 2007 r. Nr 82, poz. 560),

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. Nr 87, poz. 610).

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: 

„Wykonanie zabudowy pożarniczej na podwoziu samochodu marki STAR 244 L dla OSP                    w Rudnikach  typ GBA”.
Zakres robót obejmuje:

	
	Wyszczególnienie  wymagań


	

	
	Zabudowę nadwozia należy wykonać wg:  Wymagań dla samochodów ratowniczo-gaśniczych  i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych -opracowanych przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie i zatwierdzonych przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP-
	

	I
	PODWOZIE Z KABINĄ


	

	
	Podwozie samochodu Star 244 kabiną  - zamawiającego-sprawne
	

	II
	KABINA  ZESPOLONA


	

	
	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa-zespolona w układzie miejsc 1+1+4

  (siedzenia przodem do kierunku jazdy),dobudowana do istniejącej kabiny

drzwi znajdują się po obu stronach kabiny
	

	
	· wymiana dachu na nowy typ,   podwyższany
	

	
	Modernizacja zewnętrzna -unowocześniająca-przód kabiny

montaż nakładki kompozytowej podszybia

montaż nakładek kompozytowych naroży przednich

montaż jednoczęściowej, kompozytowej atrapy przedniej
	

	
	Modernizacja zewnętrzna -unowocześniająca-przód kabiny

montaż nakładki kompozytowej na dach -część  przednia 
	

	
	    prace remontowe przy kabinie:

remont blacharki kabiny, remont podłogi 

remont zderzaka
	

	
	· wymiana drzwi kabiny na nowe drzwi z zamkami kasetowymi 

(od strony kierowcy i dowódcy)
	

	
	· wykonanie drzwi do kabiny załogi z szybami prostokątnym (nie ze skośnymi)

       (lewa i prawa strona) 
	

	
	· montaż osłony rurowej (typu leśnik) z przodu pojazdu wykonanej z rur stalowych lakierowanych
	

	III
	WYKOŃCZENIE KABINY ZESPOLONEJ


	

	
	· wykonanie pod nadszybiem przednim półki do montażu radiostacji, radia, sterowania sygnałami uprzywilejowanymi

w środku kabiny zespolonej w suficie – wykonanie specjalnej półki na drobny sprzęt
	

	
	· barierka wewnętrzna rurowa pomiędzy przedziałem przednim i tylnym
	

	
	· ocieplenie ścian sufitu i podłogi

wyłożenie wykładziną miękką, ścian i tapicerki (4 drzwi)

wymiana dywaników na podłodze w kabinie (kierowca +dowódca)  w części przedniej

wymiana uszczelek drzwi kabiny, nakładanych i klejonych

wieszaki na ubrania

w suficie uchwyty do trzymania 
	

	
	· podłoga oraz powierzchnie drzwi i ścian kabiny, do wysokości co najmniej 100 mm, wyłożone 

wykładziną przeciwpoślizgową, trwałą  łatwozmywalną
	

	
	· montaż nowych osłon przeciwsłonecznych 

założenie nowych chlapaczy przy kabinie

stopnie rurowe do kabiny załogi ,obłożone blachą aluminiową 

montaż nowych, stopni do kabiny, rurowych od strony kierowcy i dowódcy
	

	
	·  Wykonanie tapicerowania siedzeń (kierowca i dowódca) 

siedzenia pokryte materiałem łatwozmywalnym, nienasiąkliwym  odpornym na ścieranie antypoślizgowym

 siedzenia dla załogi skrzynkowe, uchylne ,tapicerowane, piankowe z  miejscem na drobny

 sprzęt (przodem do kierunku jazdy),

 obudowa siedzenia skrzynkowego wykonana z tworzywa sztucznego
	

	
	             Kabina wyposażona:

oświetlenie nad siedzeniem dowódcy

oświetlenie wewnętrzne kabiny załogi 

załączanie automatyczne  oświetlenia wewnętrznego, po otwarciu drzwi, odpowiedniej części kabiny

montaż oświetlenia stopni wejściowych do kabiny załogi, załączane automatycznie po otwarciu drzwi

dodatkowe ogrzewanie wodne kabiny zespolonej( zależne od pracy silnika )
	

	
	· W kabinie kierowcy  zamontowany radiotelefon przewoźny  o parametrach częstotliwości VHF 136-174 MHz, moc 1-1,25 W, odstęp miedzy kanałowy 12,5 kHz

radiotelefon i antenę- dostarcza zamawiający (-Motorola GM360)

montaż panelu sterowania radiostacją w przedniej półce pod nadszybiem
	

	
	Z przodu kabiny

montaż 2  lamp pulsacyjnych niebieskich  z generatorem na  osłonie rurowej
	

	IV
	ZABUDOWA NADWOZIA -ZABUDOWA POŻARNICZA

                     
	

	
	Wykonana z materiałów odpornych na korozję lub trwałe zabezpieczonych antykorozyjnie 

konstrukcja wykonana z profili stalowych zamkniętych

poszycie zewnętrzne  wykonane z blachy aluminiowej, mocowane metodą klejenia
	

	
	· po trzy schowki na bokach pojazdu na sprzęt i wyposażenie, zamykane żaluzjami bryzgo 

 i pyłoszczelnymi ze wspomaganiem otwarcia, systemem sprężynowym,

 wykluczającym samoczynne opadanie, wykonane z materiałów odpornych na korozję,

     wyposażone w  zamki na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków.

zamontowanie taśm przy drzwiach żaluzyjnych, ułatwiających zamykanie żaluzji. 

dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii.

konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza 
	

	
	· schowki boczne, przednie posiadają konstrukcję obniżoną z zamknięciami żaluzyjnymi

 do samego dołu konstrukcji (tak jak schowki boczne tylne)
	

	
	· w nadwoziu w schowkach bocznych przednich w części dolnej za żaluzją aluminiową, montaż przeniesionych akumulatorów z podwozia

konstrukcja skrytki, zapewniająca łatwy dostęp do akumulatorów podczas kontroli i konserwacji

montaż nowych skrzynek gumowych pod akumulatory
	

	
	· spody schowków wyłożone blachą aluminiową łezkową  

ściany schowków wyłożone blachą aluminiową łezkową
	

	
	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu.-max 3200mm

maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki lub szuflady w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu)-1850mm

jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1.85m konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających  łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. 
	

	
	· montaż podestu tylnego, uchylnego, otwieranego -umożliwiającego łatwy dostęp 

         do górnej części schowka tylnego
	

	
	· szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej, powyżej 250 mm poza obrys pojazdu

   muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze
	

	
	· szuflady i wysuwne tace, muszą sie automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej, oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wypadnięciem
	

	
	· uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac,

           muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach
	

	
	W schowkach  uchwyty  do mocowania n/w sprzętu:

armatury: prądownic wodnych, rozdzielacza, przełączników, zbieracza, smoka, 

stojaka hydrantowego,  klucza hydrantowego , kluczy pożarniczych , gaśnic, hydronetki. itp.

urządzeń  sygnalizacyjnych : latarek, stojaków, lamp ostrzegawczych, radiotelefonów, taśm. itp

narzędzi pracy : łom ,młot, topór, siekiera, piły. itp

sprzętu sanitarnego: zestaw pierwszej pomocy, koc, folia. itp

schowki  przeznaczone na sprzęt wodny , wyposażone w stojaki na węże Ø 52mm -min. 6szt. oraz 

 Ø 75mm –min. 8szt, wykonane ze sklejki woodoodpornej z taśmami na rzepy zapobiegające wypadaniu węży lub stojaki na węże wykonane z pręta nierdzewnego-ażurowe

miejsce na kanistry 5 l.

sprzęt w skrytkach powinien być pogrupowany w pierwszej kolejności wg funkcji a w drugiej

wg kolejności i częstości użytkowania. Najcięższy sprzęt powinien znajdować się w dolnych          

częściach najniżej położonych skrytek.

rozmieszczenie sprzętu wg propozycji Zamawiającego

dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii
	

	
	      Schowki przystosowane do montażu wyposażenia w:

miejsce na agregat prądotwórczy

miejsce na torbę medyczną

miejsce na urządzenia ratownicze

miejsce na motopompę pływającą 

miejsce na pilarki do drewna i betonu

regał obrotowy na aparaty powietrzne nadciśnieniowe

miejsce na pompę szlamową

szuflada uchylno -wysuwna 2 szt.

w tylnej części miejsce na motopompę pożarniczą oraz sanie do przewozu motopomp
	

	
	·  z  tyłu pojazdu przedział pracy autopompy, zamykany żaluzją aluminiową
	

	
	· dach zabudowy w formie podestu roboczego-użytkowy, w wykonaniu przeciwślizgowym wyłożony  blachą aluminiową łezkową. Dach powinien posiadać oświetlenie powierzchni.
	

	
	· balustrada ochronna boczna-dachu wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą, wyłożona od wewnątrz blachą aluminiową łezkową-o wysokości min 80 mm
	

	
	· na dachu uchwyty na :drabinę nasadkową 4 przęsłową, drabinę wysuwną 2 przęsłową aluminiową

,węże ssawne,  bosak, mostki przejazdowe, wytwornicę piany, prądownicę pianową 

klucz i stojak hydrantowy, smok, pływak, kosz,  tłumice. itp
	

	
	· skrzynia aluminiowa na dachu pojazdu –zamykana, na różny sprzęt, m.in.: sztychówki, widły, szczotki,  szufle, siekiery, łom, nożyce. łopaty.  itp
	

	
	· z tyłu dachu barierka ochronna wykonana z rur aluminiowych
	

	
	· drabinka wejściowa na dach
	

	
	· skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie 
	

	V
	ZBIORNIK WODY


	

	
	· Zbiornik wody wykonany z materiału odpornego na korozję. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony, posiadać właz rewizyjny oraz zawór odwadniający
	

	
	· montaż zbiornika wody o pojemności do 2500 litrów z falochronami i włazem rewizyjnym           wykonanego ze specjalnego tworzywa sztucznego   (kompozytowy)
	

	
	· zbiornik wyposażony  w instalację napełniania z hydrantu ,króciec z nasadą  1x75  
	

	
	· instalacja napełniania zbiornika , powinna mieć konstrukcje zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika
	

	
	· zbiornik wyposażony w instalację przelewową i grawitacyjnego opróżniania
	

	VI
	AUTOPOMPA


	

	
	· autopompa jednozakresowa o wydajności  1600l/min-typ A16/8 – 
-  URZĄDZENIE   INWESTORA
	

	
	· autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi
	

	
	· napęd autopompy poprzez montaż przystawki odbioru mocy i wałów napędowych do autopompy
	

	
	· autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu
	

	
	· autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum:

-  dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu

-  linii szybkiego natarcia

-  działka wodno-pianowego
	

	VII
	                                   INSTALACJA WODNO-PIANOWA


	

	
	· układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m
	

	
	· instalacja zalewania zbiornika głównego przez autopompę-króciec 1x110 geodezyjny
	

	
	· instalacja niskiego ciśnienia z autopompy -króciec 2x75, nasady tłoczne umiejscowione,

 po bokach pojazdu, za tylną osią
	

	
	· układ obniżający ciśnienie z zaworem, tłoczący wodę z autopompy do zbiornika
	

	
	· konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu, co najmniej dwóch zaworów
	

	
	  W przedziale pracy autopompy muszą znajdować się na tablicy sterującej, co najmniej następujące 

     urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:

 - manometr niskiego ciśnienia

 - wskażnik poziomu wody w zbiorniku samochodu

 - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu-regulacja obrotów autopompy

 - wyłącznik silnika pojazdu

 - kontrolka włączenia autopompy

 - wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej silnik

 - wskaźnik ciśnienia oleju w silniku
	

	
	· Miejsce i uchwyt do mocowania na beczkę z pianą oraz miejsce do mocowania zasysacza Z2
	

	VIII
	DZIAŁKO WODNO-PIANOWE -  WŁASNOŚĆ   INWESTORA

  -  wyprowadzenie na działko na podest dachu z zaworem 21/2“
	

	IX
	                                         SZYBKIE  NATARCIE  -  WŁASNOŚĆ  INWESTORA

wyprowadzenie na szybkie natarcie na kolektorze tłocznym

montaż linii szybkiego natarcia niskociśnieniowego z wężem o długości 40 mb z prądownicą 

 i układem zwijania, przekładnią zębatą stożkową-aluminiową z hamulcem, z korbą

podłączenia przewodów – zakucia hydrauliczne – złączki wysokociśnieniowe,    prądownica

linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody oraz piany bez względu na stopień rozwinięcia węża.

zwijadło umieszczone w tylnej, prawej skrytce pojazdu.
	

	X
	                                    INSTALACJA ELEKTRYCZNA


	

	
	Oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego:

wyposażenie w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, świetlne i dźwiękowe

urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych

z przodu pojazdu na dachu kabiny- 2 lampy niebieskie w koszach ochronnych- LBO

pomiędzy nimi zamontowany głośnik-płaski typ LZP350 z sygnałem dźwiękowym i mikrofonem                                             

oraz pojedyncza lampa LBO z tyłu pojazdu

montaż panelu sterowania sygnałami w przedniej półce pod nadszybiem
	

	
	· instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu-odcinający wszystkie odbiorniki z wyjątkiem , tych które wymagają stałego zasilania 
	

	
	· pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego – jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania
	

	
	· skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie

montaż oświetlenia wewnętrznego kabiny załogi, schowków bocznych i schowka tylnego
	

	
	· pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie   w warunkach słabej widoczności

 -  montaż lamp oświetlenia bocznego, zewnętrznego, nad żaluzjami (5szt) -oświetlenie pola pracy wokół nadwozia  wraz z osłonami

 -  montaż lampy oświetlenia powierzchni dachu
	

	
	· pojazd wyposażony w gniazdo do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego( złącze  rozłączalne ręcznie – komplet)
	

	
	· montaż nowych tylnych lamp zespolonych (wpuszczone w zabudowę w nadwoziu) (zawierających światło  – stop, kierunkowskazy,  światła tylne, światło cofania, światło przeciwmgielne)
	

	
	· montaż lamp obrysowych pojazdu,

  - montaż lamp odblaskowych bocznych, 

montaż lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej, 
	

	
	· montaż reflektora pogorzeliskowego– dwulampowego z niezależnym podłączeniem, z gniazdem
	

	
	· montaż przetwornicy napięcia 24V/12V
	

	
	· montaż dodatkowego głośnika do radiostacji, w przedziale pracy autopompy
	

	
	· wyprowadzenie w kabinie zespolonej, instalacji elektrycznej do ładowarek, latarek i radiotelefonów przenośnych
	

	XI
	                                                LAKIEROWANIE

nadbudowy specjalnej kabiny kierowcy lakierami akrylowymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami

Kolorystyka:  elementy podwozia – w kolorze czarnym

błotniki i zderzaki – w kolorze białym

kabina, zabudowa-czerwień sygnałowa ( RAL 3000)

konserwacja podwozia
	

	XII
	                     PRACE UZUPEŁNIAJĄCE PRZY PODWOZIU

· wymiana  uszczelnień  przy  zespołach  napędowych,

· przestawienie zbiornika paliwa i przeróbka wlewu

· przestawienie zbiorników powietrza

· montaż nowego filtra powietrza

· montaż króćca do podłączenia sprężarki zewnętrznej w zderzaku
	

	 XIII
	· Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy-  “OSP RUDNIKI”

               + numerów operacyjnych (boki+tył+dach)
	

	XIV
	· Do oferty należy obowiązkowo dołaczyć, ważne na dzień składania ofert,

pozytywne opinie na średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Star z przeznaczeniem dla OSP wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie w zakresie:

a)pozytywnej opinii na układ wodno-pianowy

b)pozytywnej opinii na nadwozie pożarnicze 
	


Materiały, akcesoria i urządzenia użyte do karosacji pojazdu powinny spełniać wszelkie normy przewidziane przy tego rodzaju zamówieniu takie jak  PN lub ISO, PKWiU 34.10.5 ,  PKD,  EKD.
Gwarancja na wykonane roboty obejmuje okres 60 miesięcy.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV:34144210-3 Wozy strażackie.

IV. Części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
VI. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia

Pożądany termin wykonania zamówienia: do  10 tygodni od podpisania  umowy .
VIII. Warunki udziału w postępowaniu

1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia : zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie

minimum 1 zamówienia  porównywalnego z niniejszym zamówieniem rodzajem robót oraz wartością. 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

· wykonawców, zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający odrzuca ofertę, która:

· jest niezgodna z ustawą,
· jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

· jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

· zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

· została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

· zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 lub błędy w obliczeniu ceny,

· w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

· jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy  Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

1. Dokumenty wymagane:

· formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – zał. nr 2, 

· aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

· oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – zał. nr 3
2. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej

· Upoważnienie do reprezentowania konsorcjum. W przypadku wyboru oferty konsorcjum ,Zamawiający przed zawarciem umowy może żądać przedstawienia umowy konsorcjum

· Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz wypis z rejestru lub wpisu do rejestru działalności gospodarczej składa każdy uczestnik konsorcjum oddzielnie , pozostałe dokumenty wspólnie

3. Inne dokumenty:

       W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie 

       oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

       zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty:

· wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usług stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje od poprzednich zamawiających lub protokoły odbiorów końcowych wykonanych usług) z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4 dla uznania ważności oferty należy przedstawić pozytywne referencje lub protokoły odbioru z minimum 1 usługi o charakterze i zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na  adres: 

Urząd Gminy Rędziny, ul. Wolności  87 ,   42-242  RĘDZINY

faksem: (34)3279441
lub na adres e-mail: ug@redziny.pl

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje  organizowania  zebrania z wykonawcami.

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: .

XII. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIII. Termin związania ofertą

Oferenci  pozostają  związani ofertą  przez  okres  30 dni.

XIV. Opis przygotowania oferty
1. Przygotowanie oferty

· Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

· Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

· Zaleca się oferentom przeprowadzenie wizji lokalnej w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.

· Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

· Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

· Podpisy powinny znajdować się na każdej stronie oferty i załącznikach do niej będących nośnikiem informacji.

· Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

· Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

· Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

· Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 

· Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
2. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

Wraz z ofertą winna być przedłożony dokument potwierdzający  upoważnienie dla osoby podpisującej ofertę .

Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.

Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie.  

2. Koperta  zawierająca ofertę powinna być zaadresowana na adres  i oznakowane następująco: 

"Przetarg nieograniczony na wykonanie zabudowy pożarniczej na podwoziu

samochodu marki STAR 244 L  dla OSP w Rudnikach na typ GBA”.
XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.    Oferty należy składać w  sekretariacie  Urzędu  Gminy  Rędziny  ul. Wolności 87   

        42-242   Rędziny   do dnia   25  lipca  2007r  do godz.  10:oo 
        Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po   

        upływie terminu do wniesienia protestu.

2. Miejsce otwarcia ofert:

               Urząd Gminy  Rędziny  ul. Wolności  87,    42-242  RĘDZINY

               Sala  posiedzeń Rady Gminy  pok. Nr 7

               dnia    27.07.2007r   godz. 10:15
3. Sesja otwarcia ofert

         Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym                  

         wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na                    

         sfinansowanie zamówienia. 

         Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po                  

         otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba  

         wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cena.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny

· Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
· Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem  zamówienia.
· Cena może być tylko jedna.

· Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
· Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, określone w niniejszej specyfikacji.
XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia

          Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XVIII. Kryteria oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert

    Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów    

    (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

	Nazwa kryterium 
	Waga

	Cena 
	100


Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, otrzyma 100 punktów . 

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego 

	Nazwa kryterium:

Wzór:

Sposób oceny: 
	cena

C=(C min : C ob) x 100pkt

punktowy

C-liczba punktów za kryterium "cena",

C min -najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,  

C ob -cena oferty badanej.




3. Wynik

 Oferta z najniższą ceną spośród ofert nie podlegających odrzuceniu zostanie uznana jako    najkorzystniejsza.

XIX. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku. 

2. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba, że w postępowaniu przetargowym złożona była tylko jedna oferta lub upłynie termin związania ofertą.

XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

      Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

      umowy.

XXI. Warunki umowy

1.
Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2.
O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnie.

3.
Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 

4.
Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

XXII. Środki ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej (protest) przysługują wszystkim wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

1.
Protest

1)
Umotywowany protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, ze mógł zapoznać się z jego treścią.

2)
Protest powinien wskazywać:

· oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego,

· żądanie,

· zwięzłe przytoczenie zarzutów,

· okoliczności faktyczne i prawne,

· uzasadnienie.

3)
Odrzuca się protesty wniesione po terminie do jego wniesienia.

4)
Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6)
Brak rozstrzygnięcia protestu w przewidywanym ustawowo terminie poczytuje się za jego oddalenie.
Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej, Rozdział 2.

XXIII. Ogłoszenia wyników przetargu

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.redziny.pl Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

XXIV. Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów: 

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

· zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

· zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

· zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,

· zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,30 zł,
· udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXV. Załączniki

Załączniki do specyfikacji:

· Nr  1 – projekt umowy
· Nr  2  -  druk  oferty  przetargowej,
· Nr  3  - Wzór oświadczenia zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
· Nr 4 - Wzór wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usług stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie,

Rędziny , dnia  .................................

_________________________________

                                                                                                   Kierownik  Zamawiającego
Zał. nr  4

Miejscowość ................................................



        Data .........................

Nazwa wykonawcy
...............................................................................................................

Adres wykonawcy
...............................................................................................................

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT USŁUG
	Lp.
	Odbiorca*(nazwa ,adres, telefon)
	Wartość robót
	Nazwa zadania
	Data i miejsce wykonania

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



* Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w usługi zostały wykonane należycie (referencje )

________________________________

 _________________________________

 Imiona i nazwiska osób uprawnionych do                 Czytelne podpisy osób uprawnionych do

      reprezentowania wykonawcy



  reprezentowania wykonawcy

Zał. nr 2

...........................................................

              Nazwa i  adres  oferenta                     

O  F  E  R  T  A
1. Nawiązując do ogłoszenia  o  przetargu nieograniczonym, dotyczącym wykonania  usługi  związanej  z  zabudową  pożarniczą   na  podwoziu  samochodu marki   STAR  244 dla  OSP  RUDNIKI na typ GBA   - oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym  S.I.W.Z. za  cenę:  

· Cena  ryczałtowa  netto:......................................................................................

słownie:

· Podatek VAT w wysokości   :..............................................................................                  

      słownie:

· Cena ryczałtowa  brutto :  ...................................................................................

      słownie:

2. Termin  realizacji  zamówienia :   10  tygodni  od  dnia podpisania  umowy;

3. Okres  gwarancji :  60  miesięcy

4.   Oświadczamy , że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie    

      wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne 

     do właściwego wykonania zamówienia  [w tym zapoznaliśmy się z dokumentacją opisującą 

      przedmiot zamówienia  i przyszłym placem budowy.]

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą  ofertą na czas wskazany z S.I.W.Z.

6. Oświadczamy, że zawarty w  S.I.W.Z. projekt umowy  został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie  wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO .

7.  Do wykonania przedmiotu  zamówienia zamierzamy wykorzystać następujących podwykonawców:

.........................................................................................................................................................................

8. Załącznikami do niniejszej specyfikacji są :

Zał. nr 1

U M O W A 

Zawarta w dniu :       w Urzędzie Gminy Rędzinach,  pomiędzy Gminą  Rędziny 

 reprezentowaną  przez :

mgr inż. WALDEMAR  CHMIELARZ – Wójt  Gminy  Rędziny,

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM , a przedsiębiorcą  :

zwaną  w dalszej części umowy  WYKONAWCĄ ,  uprawnionym  do prowadzenia  działalności  gospodarczej i  wpisanym  do ewidencji działalności gospodarczej  prowadzonej  przez   Miasta     pod  poz. Nr      -  o następującej treści :

 §  1

    W  trybie przetargu  nieograniczonego  zgodnie z art. 39  Ustawy Prawo Zamówień  Publicznych  z  dnia    
    13  kwietnia 2007r  (Dz. U. Nr  82 poz. 560  z dnia 11.05.2007r ) przeprowadzonego w  dniu     
    w  Urzędzie Gminy  Rędziny,  ZAMAWIAJĄCY   powierza, a  WYKONAWCA   przyjmuje  do   wykonania     

    następujące  prace  :
WYKONANIE  ZABUDOWY  POŻARNICZEJ  NA  PODWOZIU  SAMOCHODU  MARKI  STAR  244 L DLA  OSP  W  RUDNIKACH  NA  TYPO  GBA

          -  zgodnie  ze  specyfikacją istotnych warunków zamówienia . 

§  2

1.   WYKONAWCA  po  zapoznaniu  się  z  sytuacją  faktyczną, w  tym w  szczególności  ze  stanem  

      technicznym samochodu marki STAR 244L  oświadcza, że  posiada  niezbędną  wiedzę  fachową,   

      kwalifikacje,  doświadczenie,  możliwości  i  uprawnienia  konieczne  do  prawidłowego  wykonania     

      umowy  i  będzie  w  stanie  należycie  wykonać  usługę  na  warunkach  określonych  w  umowie. 

2.    Całość przedmiotu umowy określonego w & 1  WYKONAWCA  zrealizuje  we  własnym   zakresie,  

       jak  również  dostarczy  wszelkie  materiały  i urządzenia  niezbędne  do  wykonania   niniejszej    umowy.

3.    WYKONAWCA  udziela  60- miesięcznej gwarancji  na  wykonane  przez  siebie prace,  licząc  

       od   dnia  odbioru  robót.

§  3

1.  Do  obowiązków  ZAMAWIAJĄCEGO  należy  protokolarne  przekazanie  samochodu  marki  STAR  244 L.

2.  Do  obowiązków  WYKONAWCY   należy :

· Przyjęcie  samochodu  marki  STAR  244L

· Wykonanie  usługi  zgodnie z zakresem  określonym  w  siwz  stanowiącym załącznik  do  umowy  oraz  zgodnie z obowiązującymi  przepisami, normami i na ustalonych  niniejsza umową  warunkach.  

  3.  Użyte   materiały  powinny  odpowiadać  co do jakości  wymogom wyrobów dopuszczonych  do  obrotu   

            stosowania  w  budownictwie oraz  wymaganiom specyfikacji  technicznej.

 §  4
Umawiające się strony określają termin prac będących przedmiotem niniejszej umowy : 

· rozpoczęcie   prac:         

· zakończenie  prac :         

§  5
Strony ustalają  wynagrodzenie za przedmiot  umowy  w  wysokości  netto : 

 Podatek  VAT :

 Kwota  brutto  wynosi :  
 §  6  

1. Wynagrodzenie WYKONAWCY zostanie  zapłacone  po wykonaniu i odbiorze przedmiotu 

      umowy w  terminie  30  dni  od daty  złożenia  rachunku - faktury VAT i  protokołu  odbioru  robót.

2.  W  odbiorze  uczestniczą  przedstawiciele  ZAMAWIAJĄCEGO  i  WYKONAWCY.

2. Zapłata zostanie dokonana w  formie przelewu   na konto bankowe wskazane   przez WYKONAWCĘ  na   rachunku.

 §  7
W przypadku nieprzestrzegania przez WYKONAWCĘ  warunków niniejszej umowy, ZAMAWIAJĄCY ma prawo do odstąpienia od niej po upływie wyznaczonego przez ZAMAWIAJĄCEGO terminu.

§  8
1. WYKONAWCA  udziela  ZAMAWIAJĄCEMU  gwarancji  jakości  na  usługę stanowiącą  przedmiot  umowy.

2. Termin  gwarancji  ustala  się  na  60  miesięcy. Gwarancja  rozpoczyna  swój  bieg  od  daty  odbioru końcowego usługi.

3. WYKONAWCA  jest  odpowiedzialny  względem  ZAMAWIAJĄCEGO  jeżeli wykonany  przedmiot   umowy  ma  wady  zmniejszające  jego  wartość  lub  użyteczność ze  względu  na  cel  określony  w  umowie,  albo  jeżeli  wykonany  przedmiot  umowy  nie  ma  właściwości,  które  zgodnie z dokumentacją  robót  posiadać  powinien  lub  został  wydany  w  stanie  niezupełnym.

4. WYKONAWCA  jest  odpowiedzialny  z  tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne  przedmiotu  umowy  istniejące  w  czasie  dokonywania  czynności  odbiorowych  oraz  za  wady powstałe  po  odbiorze,  lecz z  przyczyn  tkwiących  w  wykonanym  przedmiocie  umowy w  chwili  odbioru. 

5. W  razie  stwierdzenia  w  toku  czynności  odbioru robót  istnienia  wady  nadającej  się  do  usunięcia, ZAMAWIAJĄCY  może:

· Odmówić  odbioru  do  czasu  usunięcia wady;

· Dokonać  odbioru  i  zażądać  usunięcia wady  wyznaczając  odpowiedni  termin.

§  9
1. Strony postanawiają , że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne.

2. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach :

2.1 WYKONAWCA  zapłaci kary umowne ZAMAWIAJĄCEMU:

*  za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn , za które ponosi           

   odpowiedzialność WYKONAWCA  w zakresie niniejszej umowy  - w wys. 10% wynagrodzenia  

   umownego za przedmiot umowy.

*  za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wys. 0,2%   wynagrodzenia   

   umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jego    

   wykonania;

* za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze  - w wys. 1% wynagrodzenia   

  umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia   

  wyznaczonego na usunięcie wad .

2.2 ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY  karę umowną za odstąpienie od umowy przez      

                    WYKONAWCĘ   wskutek okoliczności , za które odpowiada  ZAMAWIAJĄCY – w wysokości   

                   10%   wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

3. W przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu umowy , strony zgodnie oświadczają , iż kara umowna z tego tytułu będzie potrącona automatycznie z faktury końcowej.

4. ZAMAWIAJĄCY  ma  prawo  dochodzić  odszkodowania uzupełniającego  na  zasadach ogólnych  określonych w  Kodeksie  Cywilnym,  jeśli  wartość szkód  przewyższy wysokość  kar  umownych.

 §  10
W przypadku przerwania prac określonych w & 1 przez ZAMAWIAJĄCEGO w trakcie ich wykonywania , WYKONAWCA   może żądać wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do zaawansowania wykonanych już prac , stwierdzonych w  protokole „przerwania prac” , spisanego   przy udziale obu stron.

   §  11
Zmiany niniejszej umowy , jak również wprowadzenie do niej nowych postanowień , wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej  [ w postaci aneksu lub dodatkowej umowy ]  pod rygorem nieważności.

§  12
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego , a w szczególności  przepisy tytułu XV pn. [Umowa o dzieło]  i  przepisy szczególne, w tym ustawy: 

<Prawo budowlane>  oraz  ustawy Prawo Zamówień  Publicznych .

 §  13
Mogące powstać w toku wykonywania niniejszej umowy ewentualne spory, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu ,  rzeczowo i miejscowo  właściwego dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

 §  14
Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach , z których 

jeden otrzyma  WYKONAWCA,  a trzy  egzemplarze  otrzyma  ZAMAWIAJĄCY.
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Przetarg nieograniczony na „Wykonanie zabudowy pożarniczej na podwoziu samochodu marki STAR 244 L  dla OSP w Rudnikach  na typ GBA”.

