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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROZDZIAL 2

OCIEPLENIE SCIAN ZEWN ETRZNYCH | STROPODACHU
ORAZ WYMIANA CZESCI STOLARKI

Kod CPV: 45453000-7
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z termomodernizacjq
Budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Koscielcu, przy ul. Wolnosci 98.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1

1.3. Zakres robot obj etych SST.
Niniejsza szczegbétowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich robot
zwigzanych z ociepleniem zewnetrznych przegréd budowlanych (Scian i
stropodachu oraz wymianie czeéci stolarki okiennej i drzwiowej) w Budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Koscielcu, przy ul. Wolnosci 98.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Zewnetrzna przegroda budowlana — przegroda oddzielajgca pomieszczenie
w budynku od powietrza zewnetrznego.

1.4.2. Termorenowacja — 0got prac budowlanych powodujgcych zmniejszenie strat
ciepta przenikajgcych przez zewnetrzne przegrody budowlane. Efekt taki
uzyskuje sie poprzez wymiane starej stolarki okiennej i drzwiowej na nowg
oraz obtozenie przegrdéd zewnetrznych warstwg materiatu termoizolacyjnego,
np. styropian, wetna mineralna itp.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot.
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST Rozdziat 1 — ,Wymagania
0golne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatbw podano w SST Rozdziat 1
~WVymagania ogoélne” w punkcie 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Ocieplenie scian zewn etrznych

Zgodnie z dokumentacjg projektowg do wykonania docieplenia $cian
zewnetrznych zastosowac piyty styropianowe o grubosci 12 cm o wspotczynniku A =
0,04 W/m? K mocowane kotkami rozporowymi.



19

2.3. Ocieplenie stropodachu
Z uwagi na dobry stan techniczny pokrycia dachu przewiduje sie ocieplenie stropu

nad pietrem, przy czym ze wzgledu na konstrukcje stropu istniejgcego ocieplenie

bedzie wykonane dwoma sposobami:

- nad salg istnieje strop podwieszony wykonany z ptyt karton.-gips. - strop ten
przewidziany jest do usuniecia. Projektuje sie wykonanie nowej konstrukcji nosnej
z profili aluminiowych do ktérych mocowane bedg ptyty karton.-gips. Na piytach
utozona bedzie warstwa welny mineralnej o gr.14cm i wspoéiczynniku A=0,042
W/mK.

- nad czescig dobudowang istnieje strop ceramiczny z mozliwoscig dostepu do
przestrzeni nadstropowej, dlatego przewidziano utozenie welny mineralnej na
stropie.

2.4. Elewacje

Zastosowac system ocieplenia wedtug rozwigzania weber.term COLOR:

- wzmochiona wibknami zaprawa klejowo-szpachlowa do mocowania styropianu,

- mocowanie mechaniczne — tgczniki z trzpieniem plastikowym,

- akrylowy tynk cienkowarstwowy zabezpieczony fabrycznie w oparciu o naturalne
kruszywa marmurowe nie wymagajacy malowania.

2.5. Obrébki blacharskie

- blacha stalowa ocynkowana do wykonania parapetow zewnetrznych okien (34
szt.),

- zamontowanie nowych r rur spustowych @125 z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej gr. 0,8 mm.,

- wykonanie obrébki blacharskiej dachu po stronie pétnocnej,

- wykonanie nowego pokrycia z blachy ptaskiej ocynkowanej wystepu sciany na
elewacji wschodniej po jej dociepleniu.

2.6. Wymiana cz esci stolarki okiennej i drzwiowe]
Przewidziana jest wymiana okien w czesci dobudowanej w iloéci 7 szt. na okna o
wspoiczynniku przenikania U=1,6 W/m?K.

2.7. Roboty dodatkowe

- wykona¢ tynkowanie kominéw powyzej dachu,

- demontaz oraz ponowny montaz krat na osmiu otworach okiennych (po ich
oczyszczeniu i pomalowaniu),

- demontaz i montaz tablic informacyjnych na elewacji,

- montaz drabiny po wykonaniu ocieplenia Scian oraz jej pomalowanie,

- wymiana pokrycia daszku nad wejsciem do przychodni na ptyte z zywicy
epoksydowej na istniejgcej konstrukcji stalowej,

- uzupetnienie opaski z betonu przy budynku gr. 10 cm i szer,. 50 cm na dtugosci
0k.16,0 m.

2.8. Skiadowanie materiatéw

Piyty styropianowe
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Plyty styropianowe powinny by¢ przechowywane w paczkach na réwnym
podiozu. Miejsce sktadowania piyt styropianowych powinno by¢ tak zlokalizowane
aby uniemozliwic uszkodzenie mechaniczne ptyt tzn. z dala od urzadzen
mechanicznych i drog dostawczych.

Zaprawa klejowa do plyt styropianowych, mieszanka t  ynkowa akrylowa,
emulsja gruntuj 3aca, gips szpachlowy.

Zaprawa klejowa, mieszanka tynkowa, emulsja gruntujgca oraz gips powinny
by¢ sktadowane w magazynach zamknietych — zaprawa klejowa i gips w workach, a
mieszanka tynkowa i emulsja gruntujgca w wiadrach.
Zaprawa klejowa, mieszanka tynkowa oraz gips powinny by¢é bezwzglednie
odizolowane od wilgoci.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdblne wymagania dotyczgace sprzetu podano w SST (kod 45000000-01)
Rozdziat 1 ,Wymagania ogolne” punkt 3.

3.2. Sprzet do robdt przygotowawczych i monta  zowych.

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do
wykonania robét termomodernizacyjnych:
— rusztowania rurowe zewnetrzne do 9 m,
— samochod dostawczy skrzyniowy do 5 t,
— samochod samowytadowczy 5 t,
— wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t,
— zuraw okienny przenosny o nosnosci 0,15 t,
— zuraw samochodowy,
— betoniarka wolnospadowa elektryczna,
— betoniarka wolnospadowa elektryczna250 dm?,
— kociot do grzania lepiku 50-100 dm?.
— reczny sprzet do odkuwania tynkow,
— fopaty, szpadle, szufle, inny sprzet do recznego usuwania gruzu,
— sprzet do recznego wykonania tynkow
— inny drobny sprzet potrzebny do wykonywania robot

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg byé w peini sprawne i
dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robo6t oraz wymogow
wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycz ace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST (kod 45000000-01)
Rozdziat 1 ,Wymagania ogdlne” punkt 4.
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4.2. Transport ptyt styropianowych

Paczki z ptytami styropianowymi powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu utozone warstwami obok siebie.
Paczki z ptytami styropianowymi podczas transportu nie powinny sie styka¢ z
przedmiotami mogacymi spowodowac ich uszkodzenie mechaniczne.
Podczas przetadunku nie nalezy paczek rzucac.

4.3. Transport zaprawy klejowej do ptyt styropianow  ych, mieszanki tynkowej,
emulsji gruntuj 3acej, gipsu szpachlowego.

Zaprawa klejowa, mieszanka tynkowa, emulsja gruntujgca oraz gips
szpachlowy powinny by¢ przewozone krytymi s$rodkami transportu chronigcymi
materialy przed wilgocig. W czasie transportu nie powinny sie styka¢ z ostrymi
przedmiotami mogacymi spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogodlne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w (kod 45000000-01) SST Rozdziat 1
~WVymagania ogoélne” punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Proponowane materialy i technologie wykonawcze podano w dokumentaciji
projektowej. Wszelkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w dokumentacji mozna
zastgpi¢ roOwnowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w
zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow. Kazda zmiana
materialbw wymaga pisemnej zgody Projektanta. Dla udokumentowania zgodnosci
stosowanych materiatbw budowlanych zgodnie z ustawg Wykonawca winien
posiadac stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wznoszenie i demonta z rusztowa n

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaz rusztowan
umozliwiajgcych wykonanie robét objetych zakresem SST. Rusztowanie nalezy
ustawi¢ zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dla
prac zwigzanych z ustawianiem i demontazem rusztowan.

5.2.2. Naprawa tynkow

— Prawidlowo przygotowane podioze w znacznym stopniu przyczynia sie do
jakosci catego systemu. Aby uzyskac trwaly efekt stabilnosci systemu nalezy
zaczgcC od rozpoznania podtoza i jego wtasciwosci.

— Delikatne opukiwanie scian miotkiem pozwoli okresli¢ stan tynkow. Po
sprawdzeniu calej sciany tynki odspojone nalezy skuc.

— Wykona¢ uzupetienia w miejscach ubytkow. Podtoze do ocieplenia powinno
by¢ nosne, stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farb.

— Przed przystgpieniem do wtasciwego ocieplenia nalezy rowniez zdemontowac
na czas robot wszystkie elementy utrudniajgce lub tez uniemozliwiajgce
szczelne przyklejenie piyt styropianowych i wykonanie na nich warstw
ochronnych.
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— Obrobki blacharskie podokiennikdw powinny zosta¢ usuniete. Po wykonaniu
ocieplenia zostang zastgpione nowymi, 0 wiekszym wysiegu.

— Oscieza okienne i drzwiowe powinny by¢ ocieplone styropianem o grubosci
2cm.

- Elementy elewacji takie jak okna, drzwi nalezy zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem grubg folig

— Kolejnym etapem jest doktadne umycie calej elewacji za pomoca np. szczotki
ryzowej lub wody pod cisnieniem

— Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych nalezy sprawdzi¢ nosnosc
poditoza poprzez wykonanie proby przyklejenia styropianu

5.2.3. Ocieplenie elewacji

— mocowanie piyt izolacji termicznej nalezy wykonywac¢ przy pogodzie
bezdeszczowej, gry temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5C.

— warstwe termoizolacyjng stanowig piyty styropianowe 0 nastepujacych
parametrach: samogasnace, krawedzie piyt frezowane o wspoétczynniku
A=0,040 W/m?*K grubo$¢ wg projektu 12 cm

— zaprawe klejowg nalezy przygotowaé zgodnie z instrukcjg podang na
opakowaniu

— dodatkowo wykona¢ mocowania ptyt kotkami plastikowymi z grzybkiem
4szt./m?, diugosé kotkéw dobra¢ tak aby byly zagtebione w konstrukcji $ciany
min. 6¢cm.

— przyklejanie styropianu nalezy zacza¢ od naroznika budynku, ptyty powinny
by¢ uktadane z przewigzaniem spoin w ptaszczyznie sciany w naroznikach

— przy przyklejaniu ptyt nalezy kontrolowac przy pomocy poziomicy ich utozenie
w pionie i poziomie,

— wykonanie warstwy zbrojgcej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej
niz po 3 dniach od przyklejenia styropianu przy temperaturze w granicach
5C-25T

— warstwa zbrojeniowa wykonana jest z zaprawy klejowej i wtopionej w nig_siatki
z widkna szklanego, petni role zbrojenia rozcigganego, przenoszgcego
naprezenia powstat w ptaszczyznie sciany

— kolejne fragmenty siatki nalezy tgczy¢ na zaktad szerokosci ok. 10cm

— prawidlowo wykonana warstwa zbrojeniowa powinna mie¢ grubos¢ 3mm

— po cailkowitym zwigzaniu kleju warstwe nalezy zagruntowaé tynkiem
podktadowym.

- tynki zewnetrzne nalezy wykonywa¢ przy pogodzie bezwietrznej i
bezdeszczowej w temperaturze od 5T do 25T.

5.2.4. Ocieplenie stropu

Nad salg rozebraé istniejgcy strop podwieszony wykonany z ptyt karton.-gips.
mocowanych do dzwigaréw nosnych dachu. Wykona¢ nowg konstrukcje nosng z
profili aluminiowych, do ktérych mocowane bedg piyty karton.-gips. Na piytach
nalezy utozy¢ warstwe wetny mineralnej firmy PureOne 35 RP Ursa o gr.14cm i
wspotczynniku A=0,042 W/mK.

- nad czescig dobudowang istnieje strop ceramiczny z mozliwoscig dostepu do
przestrzeni nadstropowej dlatego przewidziano utozenie welny mineralnej na
stropie.
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5.2.5. Obrobki blacharskie
Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze
roku przy temperaturze nie nizszej niz -15C.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robdét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST (45000000-01) Rozdziat 1
~Vymagania ogolne” punkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i1 systematycznej kontroli
prowadzonych robo6t w zakresie i z czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inzyniera w
oparciu o normy.

W szczegoblnosci kontrola powinna obejmowac :

— zbadanie materiatbw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwaorce,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczehstwa pracy,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych Ilub warunkami
technicznymi wytwdérni materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie utozenia ptyt styropianowych,

— badanie sposobu zamocowania ptyt styropianowych,

— badanie jakosci natozonej warstwy tynku.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogollne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru rob6ét podano w SST (45000000-01) Rozdziat 1
~Vymagania ogolne” punkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego
docieplenia, tynkéw i malowania elewacji oraz obrobki blacharskie;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania ogolne”
punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr ko ncowy.

Odbiorowi koncowemu podlega:
— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego,
— badanie poprawnosci wykonania ocieplenia.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w
formie protokotu, szczeg6towo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane
przez nadzor techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajgcej badania.
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Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac
za doktadne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato
spetnione nalezy okresli¢ dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci.
Ogdlne zasady ptatnosci podano w SST (kod 45000000-01) Rozdziat 1
~WVymagania ogoélne” punkt 9.

9.2. 0Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci.
Cena 1 m? wykonanego i odebranego docieplenia obejmuije:
— dostawe materiatéw,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie robét ociepleniowych,

— pomiary i badania.

Cena 1 m? wykonanej i odebranej obrébki blacharskiej obejmuije:
— dostawe materiatéw,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— montaz elementow blacharskich,

— pomiary i badania.

— pomiary i badania.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN-91/B-02020 — Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-97/B-30042 — Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-98/B-10109 — Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte

PN-97/B-30152 — Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo-kauczukowe
Uszczelniajgce

PN-97/B-20130 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe



