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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROZDZIAL 5

INSTALACJA GAZU

Kod CPV: 45333000-0
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Robot instalacyjnych zwigzanych z wykonaniem
instalacji gazowej w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Koscielcu,
ul. Wolnosci 98, 42-240 Koscielec, gm. Redziny.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres RoboOt obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg wykonania robot
wymienionych w punkcie 1.1 zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji
gazowej.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot
Ogdblne wymagania dotyczace robo6t podano w rozdziale pierwszym ,Wymagania
ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace materiatbw podano w rozdziale pierwszym
~WVymagania ogolne”. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych
normy PN i PEN przewidujg posiadanie deklaracji zgodnosci lub certyfikat, powinny
by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2.2. Rury przewodowe
Do wykonania instalacji wewnetrznej gazu uzyto rur stalowych czarnych bez szwu
o ér. nom. @,20, @n32, wg PN -89 /H — 74219

2.3. Przewody spalinowe

Do odprowadzenia spalin z urzadzenia gazowego - kotta gazowego
kondensacyjnego zastosowano wkiadke [180 ze stali kwasoodpornej podtgczonej do
istniejgcego przewodu kominowego, a powietrze zasysane bedzie niezaleznym
przewodem 180 PVC.

2.4. Rury ochronne

Przejscia przez sciane nalezy wykonywac w rurze ochronnej, ktorej Srednica powinna
by¢ co najmniej 20 mm wieksza od srednicy rury gazowej. Przestrzeh miedzy rurami
nalezy uszczelni¢ asfaltem plastycznym. W rurze ochronnej nie wolno umieszczac
zlgcz rurociggu.

2.5. Armatura odcinaj gca
Jako armature odcinajgcg nalezy stosowac:

- Kurki gazowe sferyczne ®20mm
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2.6. Urzadzenia
Nalezy zastosowa¢ nastepujgce urzadzenia:

- Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu typowy PR-10/ARD-G6/GX (firma EM-
GAZ) zgazomierzem miechowym G6 oraz kurkiem gtbwnym gazu,
wyposazony w zawor samozamykajgcy MAG -3 Dn32,

- Modut sterujgcy MD2-Z,
- czujnik gazu DEX 1.

2.7. Materialy wyko nczeniowe
Nalezy zastosowac nastepujgce materiaty wykonczeniowe:

- farba olejna podktadowa,
- farba olejna nawierzchniowa.

2.8. Odbiér materiatéw na budowie

Materialy takie jak rury, ksztattki stalowe itp. nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego,
atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwércy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu
technicznego materiatow.

2.9. Skfadowanie materiatow

Rury przewodowe, ochronne i odprowadzajgce spaliny

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podiozu, w
sposO6b gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniami i opadami
atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto rury stalowe mozna przechowywa¢ w wigzkach lub luzem. Rury o
Srednicach ponizej 30 mm tylko w wigzkach.

Armatura

Armatura zgodnie z normg PN — 92 / M — 7401 powinna by¢ przechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujgcymi korozje.

Urzadzenia
Urzadzenia nalezy przechowywaé w potozeniu pionowym, na ptaskim podiozu,

w sposOb gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniami i wpltywami
atmosferycznymi, oraz zapewniajacy brak wstepu osobom niepowotanym.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robdt instalacyjnych przygotowawczych i wyko nczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania
rob6t montazowych, instalacyjnych i wykonczeniowych:

- Palniki ,weze i butle acetylenu i tlenu technicznego,
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- wiertarki udarowe,

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogdéw wynikajacych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu.
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogolne pkt 4.

4.2. Transport rur przewodowych, i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylgcznie w potozeniu
poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposaob.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowa luzem powinna
by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna (< DN 25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport urz gdzen

Urzadzenia powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej, odpowiednio
zabezpieczone i zapakowane aby nie byly narazone na uszkodzenia mechaniczne.
Podczas prac przetadunkowych urzadzenia nalezy delikatnie przektadacd.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 5

5.2. Wyszczegolnienia robot
Przewiduje sie wykonanie nastepujacych robat:

- przebicie otworéw w Scianach,

- ulozenie rurociggow,

- wykonanie podigczen urzadzen,
- montaz zaworéw odcinajgcych,
- malowanie rur stalowych.

5.3. Roboty przygotowawcze i wykonawcze.
Podstawg prac jest projekt instalacji gazowej oraz pozwolenie na budowe wydane
przez wiasciwy terenowo organ wiadzy budowlanej.
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5.3.1. Roboty monta zowe przewoddéw gazowych

W instalacjach gazowych nalezy do minimum ograniczy¢é zitgcza gwintowane.
Stalowe przewody instalacyjne powinny byc¢ tgczone przez spawanie gazowe.
Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalacje rur peknietych lub w inny sposéb
uszkodzony oraz rur o zmniejszonym lub znieksztatconym przekroju. Rury spawa sie
na styk, pozostawiajgc konce prostopadie Sciete oraz zachowujgc ich odlegtos¢ od
siebie ( w celu unikniecia przetopu) w granicach 0,5 - 1,5 mm.

Miejsce spawane powinno byé doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu, a nastepnie
starannie osuszone przez przepalanie palnikiem gazowym. Przed rozpoczeciem
spawania nalezy sprawdzi¢ wspoétosiowos¢ rur za pomocg drewnianej faty.

Spoina powinna by¢ wykonana szybko i bez przerw, a wkasnos¢ drutu spawalniczego
zblizone do materialu spawanego. Spawanie instalacji gazowych powinno by$
wykonane przez spawaczy o duzych kwalifikacjach zawodowych.

Ztaczy rurowych spawanych, nie wolno stosowa¢ w miejscach przechodzenia przez
Sciany i stropy. W czasie prac nalezy zwraca¢ uwage na jakos¢ wykonywanych
potaczen, doktadnos¢ ustawienia w pionie i pewno$¢é zamocowania rur.

Przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg (wilgocig i szkodliwymi
wyziewami). Rury prowadzone przez piwnice, korytarze, klatki schodowe itp. miejsca
ogo6lnodostepne powinny by¢ pomalowane na zétto.

Zachowa¢ normatywne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewodow
poziomych, oraz zachowa¢ normatywne odlegtosci od innych instalaciji.

5.3.2. Roboty monta zowe urz gdzen gazowych.

Obowigzkiem wykonawcy przystepujacego do podtgczenia urzadzen gazowych
(atestowanych) jest sprawdzenie, czy maja one kompletne wyposazenie i fabryczng
instrukcje uzytkowania w jezyku polskim. W razie potrzeby montuje sie elementy
pakowane oddzielnie na czas transportu.

Odbiorniki gazowe nalezy taczy¢ z odgalezieniem rurami stalowymi czarnymi
bez szwu lgczonymi pomoca potgczen statych spawanych. Podejscie do kotta
gazowego zakonczy¢ kurkiem odcinajgcym w pozycji poziomej na wysokosci
minimum 70 cm od podtogi w miejscu tatwo dostepnym.

Kotly gazowe z otwartg komorg spalania montowa¢ w sposob niepowodujacy
naprezeh w przewodach. Przy usytuowaniu kottdw gazowych przestrzegaé
bezpiecznych odlegtosci bezpiecznych odlegtosci od elementow fatwopalnych
(minimum 60 cm).

Po wykonaniu instalacje poddaé probie szczelnosci sprezonym powietrzem
o cisnieniu 50 kPa, po czym instalacje zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

Kontrola jako $ci dla wszystkich robot polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci zastosowanych materiatéw z atestami, aprobatami i normami,
- zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,

- przeprowadzeniu niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

- badaniu zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy.

Przeprowadza jg Wykonawca instalacji w obecnosci dostawcy gazu, przed
pomalowaniem lub ewentualnie przykryciem przewodéw. Osoba kierujgca
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wykonywaniem instalacji gazowej powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia
budowlane.
Udziat przedstawiciela dostawcy gazu ogranicza sie do stwierdzenia szczelnosci,
zgodnosci wykonania przytacza z wydanymi uprzednio warunkami technicznymi oraz
sprawdzenia prawidiowosci wykonania i usytuowania skrzynki punktu redukcyjno-
pomiarowego z gazomierzem oraz kurka gtdwnego.
Jednym z podstawowych warunkow przystgpienia do  odbioru instalacji jest
dostarczenie przez wykonawce protokotow badania sprawnosci kanatow spalinowych
I wentylacyjnych.
Préba gtéwna wymaga wykonania nastepujgcych czynnosci:

- sprawdzenia prawidiowosci prowadzenia przewodéw gazowych i rur

spalinowych oraz usytuowania poszczegollnych instalacji zgodnie
z zatwierdzonym projektem,

- sprawdzenia jakosci uzytych materiatow i prawidtowosci wykonania robét
montazowych,

- proby szczelnosci przewodow, ktérej jest celem wykrycie wad materiatéw
(rur, ksztaltek instalacyjnych), a takze jakosci wykonania potgczen
skrecanych lub spawanych.
Proba szczelnosci polega na napetnieniu przewodow powietrzem pod cisnieniem 50
kPa. Badanie przeprowadza sie osobno dla przewodow uzytkowych za gazomierzem
i osobno dla przewoddéw rozdzielczych oraz pionéw. Pomiar spadku ci$nienia
manometrem nalezy rozpoczaé po uptywie 15 — 30 min od chwili napetnienia
przewodow powietrzem. Czas ten jest niezbedny do wyrOGwnania temperatury
powietrza w instalacji z temperaturg otoczenia. Jezeli w ciggu 30 min nie
zaobserwuje sie spadku cisnienia na manometrze, instalacje mozna uznaé za
szczelna.

Pozytywny wynik préby nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady
ukryte. Jezeli wynik proby jest ujemny, wykonawca powinien odnalez¢é miejsce
nieszczelne uzywajac do tego celu wody mydlanej lub specjalnych testerow
szczelnosci.

Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania
proby szczelnosci po tym terminie probe nalezy przeprowadzi¢ na nowo.

Napetnienie gazem i uruchomienie instalacji gazowej moze nastgpic po:

- podpisaniu przez odbiorce umowy o dostawie gazu,
- poditgczeniu do czynnej sieci,

- napetnieniu gazem przytacza,

- zainstalowaniu gazomierza.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Og0lne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr ) wykonanego i odebranego przewodu.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST
I wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty pozytywne wyniki.

8.2. Odbiory cz esciowe i mi edzyoperacyjne:

a) Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujgce elementy robét
budowlano — montazowych:

- otwory w przegrodach budowlanych,

- ustroje podtrzymujace,

- Spawanie rurociggow,

- proby cisnieniowe i wytrzymatosciowe, odcinkowe

b) Niezaleznie od pozytywnego wyniku préb szczelnosci i wytrzymatosci
rurociggdw wykonanych z rur stalowych inspektor nadzoru moze
zarzadzi¢ wyciecia probek i przestanie ich do zbadania w laboratorium.

Do wyciecia probek inspektor wybiera sprawy optycznie najgorzej wykonane. Liczba
spoin, z ktérych pobrano prébki, nie powinna przekracza¢ 1% ilosci spawow. Ze
wskazanej przez inspektora spoiny nalezy wycig¢ dwie probki: jedng do prob na
zrywanie, drugg — na zginanie

W przypadku ujemnego wyniku prob badanie nalezy ponowi¢, pobierajac prébki w
ilosci 2% spawow.

8.3. Odbidr ko ncowy:
a) Przy odbiorze koncowym instalacji rozprowadzenia gazéw sprawdzamy:

uzycie wtasciwych materiatéw, urzadzen i aparatury kontrolno — pomiarowej,
prawidtowosci ustawienia zbiornikdw gazéw technicznych,

prawidlowosci  wykonania  potgczen  spawanych,  kotnierzowych i
gwintowanych (na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych),

- jakosci zastosowanego szczeliwa przy potaczeniach kotnierzowych,
gwintowanych i w dfawicach armatury,

- spadki rurociggéw,

- jakosci gie¢ w rurociggach,

- odlegtosc¢ rurociggoéw od innych sieci i Scian,

- prawidtowos$ci podpér statych i ruchomych,

- trwato$¢ zamocowania rurociggéw do $cian, stropow ,

- prawidiowos$¢ ustawienia armatury i aparatury kontrolno — pomiarowej.
b) odbior koncowy nalezy przeprowadzi¢ przez sprawdzenie zgodnosci wykonanej
instalacji z projektem oraz WTWiO.
c) do odbioru koncowego nalezy przediozy¢ protokoty odbiorow czesciowych
i miedzyoperacyjnych, zaswiadczenia jakosci dla zbiornikow cisnieniowych, protokoty



doktadnego przemycia rur, jezeli przeznaczenie przewodu tego wymagato — wyniki
badan wycietych spawow oraz radiogramy wybranych losowo spoin.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej odebranej instalacji gazowej obejmuje:

- dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych

- ulozenie przewodOw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia
- przeprowadzenie proby szczelnosci

- doprowadzenie miejsca instalacji do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN —90/C -96004 / 01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogolne i zakres

normy.

PN —-92/C-96004 /02 Terminologia. Paliwa gazowe.

PN — 90 / M — 34502 Gazociggi i Iinstalacje gazownicze. Obliczenia

wytrzymatosciowe.

PN -91/M - 345101 Gazociaggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

PN — 89 /H — 02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury

PN — 83/ H — 02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN — 74/ H - 74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN —-92 /M - 74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

PN — 85 / M — 74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i

gazowych.

PN — 86 / M — 75198 Osprzet przewodow gazowych niskiego cisnienia. Wymagania

ogollne.

PN -85/ M — 74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i

gazowych.



