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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROZDZIAL 4

INSTALACJA OGRZEWANIA

Kod CPV: 45331100-7
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z instalacjg ogrzewania w budynku OSP
w Koscielcu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét obj etych SST.

Niniejsza szczegoOtowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich robot
zwigzanych z instalacjg ogrzewania w budynku OSP w Kos$cielcu w zakresie:
— montazu instalacji wraz z grzejnikami,
— chemiczne ptukanie instalacji,
— montaz przygrzejnikowych zaworéw termostatycznych,
- regulacja instalaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Instalacja centralnego ogrzewania (c.0.) — zespoOt powigzanych ze sobg
elementow stuzacych do przesytania czynnika grzewczego od zrédta ciepta do
grzejnikdbw w celu podwyzszenia temperatury powietrza w budynku stosownie do
potrzeb.

1.4.2. Czynnik grzewczy — np. para wodna, gorgca woda, krgzace w instalacji c.o.
przekazujgce ciepto ze zrodta ciepta poprzez grzejniki do pomieszczen w budynku.

1.4.3. Grzejnik — element instalacji c.0. wypromieniowujacy energie cieplng
doprowadzong do niego za posrednictwem nosnikoéw ciepta (np. pary wodnej,
goracej wody).

1.4.4. Gatazka — poziomy element instalacji c.o. fgczacy pion instalacji c.o. z grzejnikiem.

1.4.5. Pion — przewdd stuzacy do doprowadzenia czynnika grzewczego do grzejnikdw na
wyzszej kondygnaciji budynku.

1.4.6. Zrodio ciepta — urzadzenie sluzace do podgrzewania czynnika grzewczego
krgzgcego w instalacji c.o. stuzgcego do ogrzewania pomieszczen w budynku.

1.4.7. Przewody rozprowadzaj ace — poziome przewody taczace zrédio ciepta
z wszystkimi  pionami  rozprowadzajgce czynnik grzewczy po budynku,
zlokalizowane na najnizszej kondygnacji.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania
0golne” w punkcie 2.
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Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byC¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢é wyposazone w takie dokumenty
na zyczenie Inzyniera.

Wykaz zastosowanych materiatow:

— grzejniki stalowe PURMO typ C,

— grzejniki stalowe PURMO typ H,

— zawory termostatyczne HEIMEIER,
— zawory regulujace typu REGULUX,
- zawory kulowe,

— odpowietrzniki automatyczne TACO,
— rury miedziane tgczone przez lutowanie,
- farba do malowania rurociggow,

— otulina izolacyjna Thermaflex PUR,
— tuleje ochronne.

2.2. lzolacja

Jako izolacje przewoddéw rozprowadzajacych stosuje sie izolacje z pianki
poliuretanowej Thermaflex PUR zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.3. Skiladowanie materiatéw.

Rury powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zadaszonych (wiatach) na
stojakach.

Grzejniki i armature przechowywa¢ w zamknietych  pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.
Miejsce skiadowania powinno by¢ tak wybrane, aby nie bylo mozliwosci uszkodzenia
mechanicznego grzejnikow.

Farby antykorozyjne i materialy termoizolacyjne przechowywaé¢ w zamknietych
magazynach na regatach (paletach). Miejsce sktadowania powinno by¢ tak wybrane, aby
nie byto mozliwosci uszkodzenia mechanicznego izolacji.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania
0golne” punkt 3.

3.2. Sprzet do robot przygotowawczych i monta  zowych.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania
robot instalacji ogrzewania:

— samochdd skrzyniowy do 5 t,
— przyczepa skrzyniowa 3,5 t,
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4. TRANSPORT
4.1. 0Ogdblne wymagania dotycz ace transportu.

Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania
0golne” punkt 4.

4.2. Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu
poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone
przed przesuwaniem sie przez klinowanie lub w inny sposéb. Rury w czasie transportu nie
powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami mogacymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac. Przy
wielowarstwowym ukladaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ sScian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

4.3. Transport grzejnikow.

Grzejniki powinny byé przewozone krytymi $rodkami transportu chronigcymi
materialy przed wilgocia. W czasie transportu nie powinny sie stykaé z ostrymi
przedmiotami mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.

4.4. Transport armatury.

Transport armatury powinien sie odbywaé krytymi srodkami transportu. Armatura
transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem
I uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub
pojemniki.

4.5. Transport izolaciji.

Izolacja powinna by¢ przewozona krytymi srodkami transportu. W czasie transportu
nie powinna sie styka¢ z ostrymi przedmiotami mogacymi spowodowacC uszkodzenia
mechaniczne. Powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania ogoélne”
punkt 5.

5.2.  Wyszczegolnienie robot.

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot.:
— przebicie otworéw w $cianach i w stropach,
— utozenie przewodow rozprowadzajacych z rur miedzianych,
— utozenie pionow i gatgzek z rur miedzianych,
— montaz armatury,

— montaz i podigczenie grzejnikow,

— zabezpieczenie antykorozyjne,

— ptukanie instalacji c.o.,

— préba szczelnosci instalacji c.o.,

— wykonanie izolacji przewodow instalacji c.o.,
— regulacja instalaciji c.o.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania
0golne” punkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
rob6t w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 normy

I wytyczne.

W szczegoblnosci kontrola powinna obejmowac :

— zbadanie materiatdw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentaciji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkami technicznymi wytwdrni
materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania ogélne” w
punkcie 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robét.

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania ogélne” punkt
8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
I wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr ko ncowy.

Odbiorowi koncowemu podlega:
— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego,
— badanie szczelnosci instalacji c.o. w stanie zimnym,
— badanie szczelnosci instalacji c.o. w stanie gorgcym.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegotowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez
nadzér techniczny oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato
spetnione nalezy okresli¢ dalsze postepowanie.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno Sci.

Ogolne zasady ptatnosci podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania ogdlne” punkt 9.

9.2. 0Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i
obejmuje:
— wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg SST,
— zakup wszystkich materiatéw,
— dokonanie wszystkich niezbednych odbiorow branzowych,
— dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-91/B-02020 — Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-72/B-01430 — Centralne ogrzewanie. Urzadzenia wewnetrzne. Podzial, nazwy
i okreslenia

PN-99/B-02414 — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
Z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-94/B-03406 — Oblicz3anie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
600m

PN-64 /B-10400 — Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-02421 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/M-75009 — Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne
Wymagania i badania.

PN-90/M-75010 — Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-85/B-01805 — Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogoélne zasady
ochrony.

PN-90/H-83131/01 — Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogbélne wymagania i badania.

PN-91/B-02420 — Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-90/M-75003 — Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania
i badania.

PN-90/M-75011 — Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory
grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przylaczeniowe.

PN-92/M-75016 — Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.

PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-91/M-75009 — Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania



