25

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROZDZIAL 3

TECHNOLOGIA KOTLOWNI

Kod CPV: 45331110-0



26

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych na wykonaniu nowej
kottowni w Budynku OSP w Koscielcu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST.

Niniejsza szczegOtowa specyfikacja techniczna dotyczy robét zwigzanych z
wykonaniem nowej kottowni oraz niezbednymi robotami budowlanymi w kottowni w
Budynku OSP w Koscielcu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Kociot — kondensacyjny kociot gazowy, z zamknietg komorg spalania ze stali
szlachetnej. Dopuszczalna temperatura robocza 85°C.

1.4.2. Naczynie wzbiorcze — cisnieniowe naczynie wyréwnawcze stuzace do
wyroéwnania cisnienia w zamknietych instalacjach ogrzewczych Ilub
chtodniczych zmieniajgcego sie na skutek zmiany objetosci czynnika
grzewczego lub chtodzacego w funkcji temperatury w instalaciji.

1.4.3. ZawOr bezpiecze nstwa — urzadzenie zabezpieczajgce przed wzrostem
ci$nienia w zamknietych systemach grzewczych.

1.4.4. Pompa — urzadzenie przeznaczone do tloczenia wody grzewczej z ,mokrym ,,
wirnikiem silnika i zintegrowang elektroniczng regulacjg wydajnosci.

1.4.5. Zawor odcinaj gcy — stalowy zawdr kulowy z korpusem spawanym i
odcinaniem przeptywu czynnika poprzez obrét o kat 90° wypolerowanej kuli ze
stali nierdzewne;.

1.4.6. Zewnetrzna przegroda budowlana - przegroda oddzielajgca pomieszczenie
w budynku od powietrza zewnetrznego.

1.4.7. Termorenowacja — 0got prac budowlanych powodujgcych zmniejszenie strat
ciepta przenikajgcych przez zewnetrzne przegrody budowlane. Efekt taki
uzyskuje sie poprzez wymiane starej stolarki okiennej i drzwiowej na nowg
oraz obtozenie przegréd zewnetrznych warstwg materiatu termoizolacyjnego,
np. styropian, wetna mineralna itp.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST Rozdziat 1 — ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materialtbw podano w SST Rozdziat 1
~Vymagania ogolne” w punkcie 2.
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Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2.  Wykaz zastosowanych materiatow:

— kociot gazowy,

— zasobnikowy podgrzewacz wody
— rury stalowe do poditaczenia kotta,
— wktadka kominowa @80

- przewdd PVC @80

- 2rozdzielacze,

— przeponowe naczynie wzbiorcze,
— przeptywowe naczynie wzbiorcze,
— sprzegto hydrauliczne

— pompa odwadniajgca,

- 2 pompy obiegowe,

— kratka sciekowe

- przewody PE 40x3,7

— zawory bezpieczenstwa,

— neutralizator

— armatura regulacyjna,

— plytki ceramiczne,

— beton do wyréwnania posadzki,

— farba do malowania rurociggow,

— farba do malowania sufitu,

— kratka wentylacyjna,

- Zlew,

— zawor czerpalny ze zlgczkg do weza,
— drzwi stalowe o odpornosci ogniowej EI60.

2.3. Skiadowanie materiatéw

Materialy budowlane zastosowane w dokumentacji projektowej, stosownie do
ich rodzaju, powinny by¢ przechowywane:
- w zamknietych magazynach,
- pomieszczeniach zadaszonych chronigcych materiaty przed wilgocig i opadami
atmosferycznymi.
Materialy nalezy sktadowaé w spos6b uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania
0golne” punkt 3.
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3.2. Sprzet do robot przygotowawczych i monta  zowych.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do
wykonania robot w kottowni:
— spawarka elektryczna do rur wirujgca 300 A,
— klucze hydrauliczne i ptaskie do $rub,
— samochod dostawczy 0,9 t,
— samochod skrzyniowy do 5 t,
— przyczepa skrzyniowa,
— zuraw samochodowy,
— weciggarka reczna,
— ciggnik kotowy,
— sprezarka spalinowa.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢é w peini sprawne i
dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow
wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycz ace transportu

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Rozdziat 1
~WVymagania ogoélne” punkt 4.

4.2. Transport materiatébw budowlanych

Zastosowane materiaty budowlane powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu. W czasie transportu nie powinny by¢ narazone na uszkodzenia
mechaniczne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania
0golne” punkt 5.

5.2.  Roboty monta zowe.

Roboty montazowe polegac¢ bedg na:

- montazu nowego kotla gazowego i wykonaniu jego podigczenia do instalacji
gazowej,

- montaz zasobnikowego podgrzewacza wody

- montazu wkfadki kominowej w istniejgcym przewodzie kominowym murowanym,

- montaz przewodu zasysajgcego powietrze do spalania PVC @80

- montazu pompy odwadniajacej w studzience zbiorczej,

- montazu przeponowego i przeptywowego naczynia wzbiorczego,

- montazu pomp obiegowych,

- montaz sprzegta hydraulicznego,

- wykonanie studzienki odwadniajacej

- montaz nowego zlewu w kottowni,
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- wykonaniu podtgczenia do istniejacej instalacji wody w obrebie kottowni
- wykonaniu podtgczenia do istniejgcej instalacji kanalizacji w obrebie kottowni.

Ponadto w zakresie rob6t budowlanych nalezy:

- wyku¢ otwor @80 w Scianie zewnetrznej i zamontowac czerpnie,

- wykonaé¢ nowe tynki

- wytozy¢ ptytkami ceramicznymi podtoge i Sciany kottowni do wysokosci 2m,
- wykona¢ malowanie sufitu i pozostatej czesci sciany,

- zamontowac¢ nowg kratke na istniejagcym kanale wentylacyjnym w kottowni,
- wymieni¢ drzwi na ognioodporne z atestem o odpornosci ogniowej EI60.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robdét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania
0glIlne” punkt 5.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robo6t w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w
oparciu o normy.

W szczegoblnosci kontrola powinna obejmowac :

— zbadanie materiatbw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwaorce,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenhstwa pracy,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami
technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania ogdlne”
punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

W przypadku instalacji technologicznych jednostkg obmiarowa jest ,m” (metr)
utozonej instalacji, natomiast w przypadku urzgdzen technologicznych — sztuka
(komplet). Podobnie jest w przypadku instalacji demontowane,.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania ogolne”
punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior ko ncowy.

Odbiorowi koncowemu podlega:
— sprawdzenie kompletnos$ci dokumentacji do odbioru technicznego korncowego,
— badanie poprawnosci zmontowania instalacji technologicznej kottowni.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegdtowo oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez
nadzér techniczny oraz cztonkow komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac
za doktadne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato
spetnione nalezy okresli¢ dalsze postepowanie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy.

PN-89/B-10425 — Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne .

Dz.U. Nr 10 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dznia 14.12.1994 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie .

Dz.U. Nr 15 , poz. 92 Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zasoboéw
Naturalnych i Lesnictwa z dnia 12.03.1990 r. w sprawie ochrony powietrza przed
zanieczyszczeniem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie .



