OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego termomodernizacji budynku G5P w Kdécielcu — ocieplenie
§cian i stropodachu oraz wymiana cgsci stolarki

1. Podstawa opracowania

* umowa z Inwestorem,

* mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 10100

* WYypISs i wyrys z miejscowego planu zagospodarowanigstrzennego
gminy Rdziny,

 inwentaryzacja obiektu do celéw projektowych,

* ustalenia z Inwestorem dotygz zakresu robdt,

* obowiazujace normy i normatywy projektowania.

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje opracowanie termomodernizacjiyinid OSP w Kécielcu przy ul.
Wolnosci 98 w zakresie:
— ociepleniascian zewstrznych,
— ocieplenia stropu,
- wykonania obrébek blacharskich,
— wymiany czsci stolarki okiennej.

3. Opis ogo6lny obiektu — stan istniejcy

Budynek OSP w Kgxielcu jest obiektem dwukondygnacyjnym, niepodpizonym
wykonanym w technologii tradycyjnej - nie ogrzewaogrzewanie elektryczne tylko
pomieszcze przychodni).

» Dach zatamany dwuspadowy acie nachylenia potaci ok.12°

« Kubatura budynku — 2158,7°m

» Wysokas¢ parteru 3,28m, Zagictra 3,53m

« Sciany zewntrzne z cegty petnej gr. 60, 68 i 100 cm oraz zakd®w zuzlobetonowych
gr. 45, 51 cm (ag¢ dobudowana)

» Podioga na gruncie: piasek, beton zwykly z kruszyaeiennego gr. 10cm, beton
podkiadowy, gtad cementowa

« Dach w czsci starej konstrukcji drewnianej kryty blachfalista ze stropem
podwieszonym z plyty gazierzowej

» Dach w czsci nowej o konstrukcji drewnianej j.w. nad stropeeramicznym | gitra

« Okna nowe PCV o wspétczynniku przenikania cieptd 183W/mfK

. Oknaz} w czsci dobudowanej (do wymiany) o wspoétczynniku przemia ciepta U=3,2
W/m°K

« Drzwi zewrgtrzne o wspéiczynniku U = 2,6 WA, (nie przewidziane s do
wymiany)

« Bramy wjazdowe do gata o wspdlczynniku U = 1,2 WAK ocieplone (nie
przewidziane do wymiany)

* Podgrzewanie wody odbywagsw kuchni weglowej poprzez wzownicg i instalacg
doprowadzon do zasobnika cieptej wody.

* Wody opadowe z potaci dachowych odprowadzameysnami @150 ioraz rurami
spustowymi@p7/5 powierzchniowo w teren.



4.

4.1.

Budynek wyposzony w instalacje: wody, kanalizacji sanitarnej, kélgczm sity

i $wiatta oraz w instalagjodgromow.

Obliczenia

a. W stanie przed termomodernizacj

stropodach niewentylowany 69,0 cm
drzwi zewretrzne

okna stare

okna nowe

podtoga na gruncie 20,0 cm
Upbc earaz = 0,439 WIMAK
podtoga w piwnicy 40,0 cm
strop ciepto do gory 82,5 cm
sciana zewstrzna 100,0 cm
sciana zewstrzna 45,0 cm
sciana zewstrzna 51,0 cm
sciana zewstrzna 60,0 cm
sciana zewstrzna 68,0 cm

b. W stanie po termomodernizacji

4.2.

drzwi zewrgtrzne - brama
stropodach niewentylowany 81,5 cm
drzwi zewretrzne

okna

podtoga na gruncie 20,0 cm
podtoga w piwnicy 40,0 cm
strop ciepto do gory 82,5 cm
sciana zewastrzna 100,0 cm
sciana zewstrzna 45,0 cm
sciana zewstrzna 51,0 cm
sciana zewstrzna 60,0 cm
sciana zewstrzna 68,0 cm

powierzchnigcian zewgtrznych parteru i gira (docieplenie styropianem gr. 12 cm)
F1 = 606nT

powierzchnigciany zewgtrznej parteru przy gata w stanie istnigcym ocieplona 5

Zestawienie wspotczynnikow przenikania ciepta — pegrody zewrgtrzne

pakl = 1,36 W/nK
Wz = 2,60 W/N/K
Y =3,20 W/rIK
bk =1,60 W/niiK

p‘d@ NAGR — 0,354 W/I’ﬁK
stdizoL = 0,284 W/niK
100 =0,714 WIK
5 =1,166 WK
iJ51 IZoL — 0,505 W/IﬁK
kheo = 1,118 W/MK

khes = 1,496 W/MK

ddama = 1,20 W/ni/K
pakl = 0,239 W/nK

Wz = 2,60 W/n/K

lé PIWNIC — 1,60 W/rﬁ/K
pdd carmz = 0,425 WIMK
FldG NAGR — 0,345 W/I’ﬁK
s'fq:! IZOoL = 0,284 W/IﬁK
iHlOO = 0,226 W/I‘?K
Y. =0,262 WK
1 zoL = 0,20 W/I’ﬁK
e  =0,256 W/TK
es  =0,199 W/TK

Zestawienie powierzchni przegrod przewidzianych dalocieplenia

cm styropianu (docieplenie styropianem gr. 7 cm)

F,= 27nT

powierzchnia éciezy (docieplenie styropianem gr. 2 cm)

Fs= 56nT



» powierzchnia stropu nad gddocieplenie welp mineralmy gr. 14 cm)
F4= 240nf

* powierzchnia stropu nad €xia dobrtigowaa (docieplenie welp mineralra gr. 14 cm)
Fs= 95

4.3. Bilans ciepta

* Przed termomodernizacj80,3 kW
* Po termomodernizacji 50,3 kW.

Obliczenia wykonano przy zyciu programu komputerowego Purmo OZC 4.01B.
Wydruki z obliczé zapotrzebowania na ciepto przed i po termomodadajiizahczono do
projektu.

5. Opis prac termomodernizacyjnych

Termomodernizacja budynku obejmuje:
- ociepleniescian zewrtrznych,
- wymiarg na nowe parapetéw zewtrenych z blachy powlekanej,
- wymiarg obrobek blacharskich z uwzginieniem ociepleni&ciany szczytowej potnocnej,
- wymiarg rur spustowych,
- ocieplenie stropu nadgtrem,
- cze$ciowe uzupetnienie opaski betonowej wokot budynku.

5.1 Ociepleniescian zewretrznych

Rozpoczcie rob6t naley poprzedzi niezlzdnym zakresem robdt demomdavych jak:
- rozebranie parapetow podokiennych z blachy stajlawynkowanej,
- rozebranie rur spustowyah75 mm z PCV,
- demonta drabiny przy balkonie,
- demonta daszkéw nad drzwiami wagiowymi,
- demonta krat na oknach,
- demonta przykrycia pogrubieniaciany od strony wschodniej.

W celu zapewnienia normatywnego wspotczynnika mikamia ciepta dlascian
zewrgtrznych przygto (w ramach termomodernizacji) ocieplefdgan zewrtrznych parteru i
pictra warstw, styropianu EPS w ptytach o wymiarach 50 x 100 &af),04 W/mK grubéci
12cm. Fragmentciany zewtrznej garaowej od strony zachodniej (w stanie obecnym
ocieplonej 5 cm styropianu) przewidziano dociepliarstwa styropianu gr. 7 cm, natomiast
oscieza okien i drzwi styropianem gr. 2cm.

Ociepleniescian zewrtrznych przygto wedtug rozwizaniaweber.term COLOR.
Przygotowa podtaze w sposob nagbujacy:

— starannie oczgi¢ powierzchng scian z kurzu poprzez zmycie wgd

— dokladnie przygotowa powierzchng, sprawdzi rownas¢ podiaza tatami aluminiowymi.

Podtaze powinno by nasne, stabilne i czyste.

— $ciany przed ociepleniem po uprzednim oczyszczemwyrbwnaniu pokry systemowym
preparatem gruntggym.



Prace wykonywaw temperaturze +5°C do +25°C. Nie prowédmac przy silnym wietrze,
duzej wilgotnaici wzglednej powietrza oraz unikasilnego nastonecznienia. Szczegoty
wykonania zgodnie z instrukciTB 447/2009

Dociepleniescian wschodniej i zachodniej zalazy¢:

- W czsci starej remizy pod istniggym gzymsem,

- W czs$ci nowej pod strzeehdachu.

Komponenty wchodzce w sktad rozwizania weber.term COLOR:

1) Przyklejenie izolacji — wzmocniona wioknami zaprawkdejowo-szpachlowa do
mocowania styropianu oraz do wykonywania warstwyopcej w postaci suchej
mieszanki do rozdrobnienia z wpda placu budowy - weber KS126 (Serpo 410)

2) Dodatkowe mocowania mechaniczneezhiki mechaniczne z trzpieniem plastikowym;

3) Warstwa zbragjca:

e weber KS126 — wzmocniona widéknami zaprawa klejospashlowa do mocowania
styropianu oraz do wykonywania warstwy zho®j w postaci suchej mieszanki do
rozdrobnienia z wagna placu budowy;

. webern?PH912 — siatka zbaop wykonywana z wiOkna szklanego o gramaturze
160 g/nf;

4) Gruntowanie — weber PG221 — pilyn gruaty, wyrOwnupcy chionnd¢ podiaza
barwiony na 7 kolorow;

5) Wykanczanie powierzchni — weber TD 322 — akrylowy tynkenkowarstwowy,
zabezpieczony fabrycznie przeciw korozji biologegnoparty o naturalne kruszywa
marmurowe, gotowy do zaycia. Tynk jest barwiony w masie, dgghy w peinej
kolorystyce Weber. Nie wymaga malowana.

Wzdtwz scian zewntrznych istnieje opaska betonowa, na ktorej halatozy¢ listwy
startowe. Stwierdzono brak (zniszczenie) opaskidhagasci ok. 16,0 m wzdha $ciany
wschodniej w cgci nowszej] budynku. Brakaga opask nalery uzupeiné a istniejca
wyrowna. Opaska zabezpieczggiare przed wsikaniem wilgoci z terenu.

5.2. Ocieplenie stropu.

Z uwagi na dobry stan techniczny pokrycia dachwewiduje s¢ ocieplenie stropu nad
pictrem, przy czym ze wzgllu na konstruke stropu istnigicego ocieplenie dalzie
wykonane dwoma sposobami:

- nad sa istnieje strop podwieszony wykonany z piyt kartgips. mocowanych do
dzwigarow naénych dachu. Strop ten przewidziany jest do ugaai Projektuje si
wykonanie nowej konstrukcji saej z profili aluminiowych do ktérych mocowaneda
piyty karton.-gips. Na ptytach nadg utozy¢ warstwe wetny mineralnej firmy PureOne 35
RP Ursa o gr.14cm i wspotczynnike0,042 W/mK.

- nad czscia dobudowaan istnieje strop ceramiczny z riawvoscia dostpu do przestrzeni
nadstropowej dlatego przewidziano zéaie wetny mineralnej na stropie.

5.3. Wymiana stolarki okiennej
Przewidziana jest wymiana okien wegéei dobudowanej w iléci 7 szt. na okna o

wspotczynniku przenikania U = 1,6 W#Kaw kolorze biatym z szybami zespolonymi gr. 24
mm.



Po zamontowaniu okien i docieplenigian zewwtrznych naley réwniez obtozy¢

styropianem gr. 2 cméoieza (podobnie jak w przypadku okien pozostatych).

5.4. Wykonanie obrobek blacharskich

Zakres robot obejmuije:

zamontowanie nowych rur spustowych @125 mm 2z blastslowej ocynkowanej
powlekanej gr. 0,8 mm z uwzginieniem odsadzek wynikgjych z dociepleni&cian.
Pokrycie dachu i rynny pozostawig $iez zmian,

wykonanie parapetow zewtnznych okien (34szt.),

wykonanie obrobki blacharskiej dachu po stronienpbhej, gdzie dach jest obecnie
zlicowany zesciam, w celu zabezpieczenia warstwy docieplenia (€%,8m),

wykonanie nowego pokrycia z blachy ptaskiej ocynkoej wys¢pu sciany na elewacii
wschodniej po jej dociepleniu F = 2,8m

Obrobki blacharskie wykoraz blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr.0,8mm.

5.5. Roboty, ktére naley dodatkowo wykona w ramach termomodernizacji

- wykona tynkowanie kominéw powaej dachu na powierzchni ok. 14m
- demonta oraz ponowny montakrat na émiu otworach okiennych (po ich oczyszczeniu i

pomalowaniu),

- demonta i monta tablic informacyjnych na elewacji,
- monta drabiny po wykonaniu ocieplensaian oraz jej pomalowanie,
- wymiana pokrycia daszku nad we&pm do przychodni na pkytz zywicy epoksydowej

(pow. 1,6 M) na istniejcej konstrukcji stalowej

- uzupetnienie opaski z betonu gr. 10 cm i szé€rcrh na diugéci ok.16,0 m.

w N

6. Uwagqi koncowe !

Roboty budowlane wykonywazgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbio
robot przez wykwalifikowanych pracownikéw pod nadzo uprawnionych oséb oraz
przy zachowaniu zasad BHP.

Wszystkie czynngci wykona w oparciu o Instrukej Techniczi ITB Nr 447/2009.
Materiaty stosowazgodnie z instrukcjami i wytycznymi na opakowaliaev katalogach.



INFORMACJA
DOTYCZACZA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

. Zakres robot zamierzenia budowlanego:
Ociepleniescian zewrtrznych,
Ocieplenie stropu nadgirem,

Wymiana czsci stolarki okiennej,
Wykonanie obrébek blacharskich.

. Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych:
budynek OSP w Kdzielcu

. Wskazania przewidywanych zagea przy realizacji robot:
wykonywanie robét na znacznej wysdkn
utrzymanie cigtosci pracy placowki w czasie wykonywania prac.

. Sposob instruktal pracownikow

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t Kierownik Budowy winig@rzeprowadZi
szkolenie zatrudnionych pracownikéw (przy realizéajjinwestycji) obejmujce:
koniecznd¢ stosowania odziy ochronnej,

stosowanie sprawnego spiz i narzdzi,

prawidtowego ustawienia rusztowa

wykonania prac na wysokai.

Szkoleni pracownicy winni potwierdzfakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP.

. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpiegz@j wykonanie rob6t w strefach
zagraonych:

wygrodzenie terenu odfego pracami w sposob widoczny w dzig gwietlony w
nocy i ustawienie tablic ostrzegawczych osdre , UWAGA — PRACE NA
WYSOKOSCIACH?,

w celu zabezpieczenia stanowisk pracy na wysakprzed upadkiem z wysokd,
naleey stosowa srodki ochrony zbiorowej, w szczegokwd balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpiecastwa,

prowadzenie robot wysokaiowych zgodnie z wytycznymi BHP,

roboty budowlane wykonywazgodnie z Rozposzrizeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpietzt®va i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. z 19.03.2003r.).

Na podstawie rozporadzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczéastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecaestwa i
ochrony zdrowia (D.U. 03.120.1126) z uwagi na robptokreslone w 8 6 p. 1 ust.b,e
kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania planu bezpiecZestwa i ochrony
zdrowia z uwzgkdnieniem wymogow okrglonych w rozporzadzeniu Ml z 6.02.2003r.
oraz norm branzowych.



