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l.  Opis techniczny
do projektu budowlanego termomodernizacji budynku C5P
w Rudnikach — instalacja wewrtrzna gazu
1. Wstep

1.1.Zakres opracowania

Projekt obejmuje opracowanie instalacji wetwnne] gazu dla
Budynku Ochotniczej Stég Pazarnej w  Rudnikach na ulicy
Mstowskiej 1A. Projekt nie obejmuje pragkza gazu.
1.2.Podstawa opracowania

Projekt opracowania na podstawie:
- ustalenia z inwestorem,
- mapa zasadnicza w skali 1:1000,
- warunkéw technicznych przydzenia do sieci gazowej wydanych przez
GSG Zabrze Rozdzielnia Gazudstochowa z dn. 26.10.2011r.,
- opinia kominiarska Nr 2/12/2011 z dnia 02.12.2011
- WYpIS | wyrys z miejscowego planu zagospodaroagmnizestrzennego
gminy Redziny dla okolic dz. nr 768/4 km 7 palonej w Rudnikach,

- podktadéw budowlanych obiektu dostarczonych piawestora,
-inwentaryzacji dla potrzeb projektowych wykonanyclprzez
opracowugcych w listopadzie 2011,
- wizja w terenie i pomiary uzupetnige,
- PB termomodernizacji budynku OSP w Rudnikach ehtelogia
kottowni wykonam w grudniu 2011r. przez Profil €tochowa,
- normatywow projektowania.
1.3.0Opis stanu istniepcego
Budynek OSP w Rudnikach jest obiektem dwukondygngm,

czesciowo podpiwniczonym wykonanym w technologii tragytej.
Sciany zewrtrzne czsci garaowej wykonane gz kamieniasciany piwnic
z cegly petnej, natomiagtiany zewgtrzne petra i dobudowywanej @Zci

parteru wykonane as z pustaka zuzlowo-betonowego. Dach zatamany
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dwuspadowy o d4cie nachylenia istniggych potaci 7°. Stropodach
niewentylowany nad sala bankietpwkiadajcy sk z warstw: desek, pustki
powietrznej, desek, blachy faliste;.
Podtoga na gruncie z piasku, betonu zwykiego z Zywa kamiennego,
betonu podktadowego, tynku lub gtadzi cementowe,;.
Budynek jest nieogrzewany.
Podgrzewanie wody odbywagsiv kuchni weglowej poprzez wzownicg
| instalacg doprowadzoa do zasobnika ciepte] wody.
Budynek posiada obecnie skrzgnigazows na elewacji pdéinocnej oraz
instalacg wewretrzng gazu, ktéra dostarcza gaz do kuchni gazowej
4-palnikowej w kuchni na pirze. Za kuchnj instalacja poeignicta jest dalej
| zakaczona zaworem. Istnigga instalacja utmna pod stropem
piwnic pochgnicta jest do projektowanej obecnie kottowni orazdohni na
poziomie pgtra.
Budynek wyposzony w instalacje: wody, kanalizacji sanitarnej,kétgczm
sity i $wiatta oraz w instalagjodgromows.
2. Obliczenia
2.1.Bilans zapotrzebowania gazu

W ramach projektu instalacji wewtnznej gazu dla budynku
Ochotniczej Stray Pazarnej w Rudnikach przewidujegsiykonanie nowej
kottowni  gazowe] (zainstalowanie  jednego  kotta  gezgo
kondensacyjnego) zlokalizowanej w piwnicy. Odbi&ram gazu bdzie
projektowany kociot gazowy kondensacyjny jednofunikg oraz istniejca
kuchenka gazowa.
Zapotrzebowanie ciepta dla budynku OSP w Rudnikaghosi 43628W

| obejmuje zapotrzebowanie ciepta na ogrzewanieritwacg (perspektywa).

Zapotrzebowanie ciepta zostato obliczone w progkdoudowlanym
termomodernizacji budynku OSP w Rudnikach - insfatarzewania.



Obliczenie ilasci gazu dla kotta w kottowni oraz kuchenki gazowej
w kuchni na pietrze:

1) Wiszacy kondensacyjny kociot gazowy Unical ALKON 50
0 mocy 50kW
n=1,08- sprawng: kotta gazowego kondensacyjnego

W= 34,33MJ/m =34,33x(1000/3600)kWxh/fr= 9,54kWxh/ni- wartaié

opatowa gazu ziemnego

43,628

s = 2% = 423m? /h
108x 9,54

2) Istniepca kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem rdrpe
Zuzycie gazu dla kuchenki gazowej 4 palnikowej z prakaem:
Gy=1,2m/h
t aczne zapotrzebowanie gazu:
G=4,23+1,2=5,43 ith
Uwzgledniajpc wspotczynnik jednoczesém pracy urzadzen pobor gazu

WYNOSiI:

Gobl=4,23+0,621x1,2=4,98 Y

2.2.0bliczenie obcizenia cieplnego kottowni z kottem gazowym

a) Kubatura kottowni:
V=3,05x2,81x3,2=27,43m3

Obciazenie ciepine q=43628W/27,433x1590,5W/m < 4650 W/n3

Zgodnie z Dz.U. nr75 ( W sprawie warunkow technyeinjakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie) maksymalne alieinie od
urzadzeh gazowych na lfkubatury pomieszczenia kotléw nie powinno
przekracza (z odprowadzeniem spalidp50W/n?

b) Kubatura kuchni
V=4,15x4,82x3,85=77 m3



Obciazenie cieplne g=12500W/773A162,34W/m < 175 W/nd

Zgodnie z Dz.U. nr75 ( W sprawie warunkow technycinjakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie) maksymalne alieinie od
urzadzer gazowych na 1lfkubatury pomieszczenia (bez odprowadzenia
spalin) nie powinno przekraczd75W dla kuchenek gazowych.

2.3.0bliczenia strat cénienia w instalacji gazu

Wykonano obliczenia spadku dinienia dla instalacji gazu. Podstaw
pracowania stanowit poradnik ,Gazyfikacja” K. B akowskiego.
Dopuszczalna strata dnienia dla instalacji gazowej zasilanej gazem GZ-50
niskiego cknienia nie powinna przekracz#& 100-150Pa.

Obliczeniowy spadek émienia

Odcinek | Oblicz. |Srednica | dlugosé | kurek | kolano | trojnik | zwezka | jednostk | dtugosé | dt. catk.
Instalacji | Przeptyw| nom. |odcinka strata | rowno |calk.| strata
Gazu cisnienia| wazna cisnienia
m’h | mm m pam | m | m| pa
Pktred-| 5,43 32 2,8 1 2 1,02 2,0 4,8 4,9
pom.-A
A-B 4,23 25 11,7 - 2 1 1 2,6 3 14,38,22
B-kotta 4,23 20 1,5 1 2 - 1 6 1,4b 2|9517,7
A-C 1,2 25 9,3 - 1 1 1 0,28 2,3 11,63,25
C-kuch.g.| 1,2 15 3,2 1 3 1 1 3,6 1,1 43 15,48

Strata p= 79,6< 150 Pa

3. Realizacja instalacji gazu
Projektowana instalacja gazu

W ramach projektowanej instalacji gazu przewiduje svymiarg
istniejacej instalacji gazu od punktu redukcyjno — pomiagger gazu do
Istniepcego pionu do punktu A oraz padienie kotta gazowego
kondensacyjnego Unical ALKON 50 o mocy 50 kW od gurB.

W/w instalacg wykona po likwidacji istniepcego punktu redukcyjno —
pomiarowego i odcinka instalacji do punktu A. Pda®s czs¢ instalaci
pozostawia sibez zmian.

Na scianie zewgtrznej budynku przewiduje szamontowanie nowego punktu
redukcyjno— pomiarowego typowego PR-10/ARD-G6/GXnfh EM-GAZ)



z gazomierzem miechowym G6, kurkiem gtownym gaz@azozaworem
MAG- 3 [032.

W kottowni jak roéwnig w kuchni przewiduje si zamontowanie systemu
detekcji gazu, ktéry dnzie st skladat z:

- czujnika gazu w kottowni,

- czujnika gazu w kuchni,

- modutu steruyjcego w piwnicy na zewtrz kottowni,

- gtowicy zamykajcej w szafce gazowej prayiza.

W skrzynce gazowej znajdowaie bedzie zawor z gtowig zamykajca MAG-3
Dn 32mm.

Dla sterowania praczaworu MAG-3 projektuje si zamontowanie czujnika
gazu detektora DEX 1 w kottowni nad projektowanyottém, poprzez modut
sterupcy MD2-Z. Projektuje i rowniez zamontowanie czujnika gazu detektora
DEX 1 w kuchni na pitrze.

Schemat szafki gazowej wraz z lokalizadylAG-3, DEX 1w kottlowni , DEX 1
w kuchni i MD2-Z pokazano na rys. 2 oraz 4.

Instalacg nalezy wykona zgodnie z zalczonymi rysunkami nr 2, 5:
— z rur stalowych dczonych przez spawanie typu rura czarna bez szwu
PN/H - 74219 @n20, @n32

Odcinek instalacji z rur stalowychktad& po scianach budynku i mocowa

uchwytami systemowymi.

Podejcie do projektowanego pieca zakaye kurkiem gazowym
odcinagcym w miejscu tatwo dogpnym. Przewody naky prowadzé
w odlegidci 2 cm odsciany i w normatywnych odlegtoiach od innych
instalaciji.

Spaliny z projektowanego kotta zgodnie z projektémehnologicznym
kottowni odprowadzanechla wkitadka (180 ze stali kwasoodpornej, a powietrze

zasysaneduzie niezalenym przewodenl80 PVC.
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Istniejaca kuchenk gazows wraz z istniejca instalacy pozostawia si bez
zmian.

Przy sytuowaniu przyboréw gazowych przestrzegezpiecznych odlegioi
od elementow tatwopalnych (niezabezpieczonych) mmimn 60cm.

Przefcie przewodow instalacji gazowej przeéziare naley wykona&
W rurze ostonowej wystagej po 3 cm z kalej strony przegrody uszczelnionegj
mas elastyczg ognioodpora np. firmy HILTI lub Promat.

Proba cinienia

Tak wykonam instalacg przedmuchg a nasipnie poddéa prébie
szczelnéci na cknienie p=1,5bara. Po pozytywnej probie szczano
sporadzi¢ protokoét podpisany przez dostawgazu.

Rozpoczcie budowy instalacji gazowej i jegytkowanie winno odb§/ sic za
zgody organOw administracji terenowe;.

Decyzg na uruchomienie instalacji gazowej otrzymuje g0 przediageniu
protokotu proby szczeldoi instalacji i wanej opinii kominiarskiej.
Wykonawca winien pouczy uzytkownika o sposobie eksploatacji atizen
gazowych. Ponadto zytkownik przed rozpocxiem eksploatacji uezizenia
gazowego powinien zapozhaig z instrukcy obstugi.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury stalowe oczci¢ do Il stopnia czyskei a nastpnie pomalowé:
— 2x farlm podkladowy antykorozyja

— 2x farty nawierzchniow w kolorzezottym

4.Wentylacja

Kottownia wyposaona ledzie w:

* wentylacg wywiewm — kratkh 14 x 20 cm na istniggym kanale
murowanym 14 x 14 cm (pod stropem kottowni)
* wentylacg nawiewry - kanat 14x14 cm zakazony czerpri powietrza

umieszczon na wysokdci 2,2m od poziomu terenu. W kottowni
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czerpnia podiczona kdzie kanatenl180mm PCV przewodu zasysania
powietrza prowadzonego pod stropem kottowni i pozibnego do kotta.

Kuchnia na pitrze posiada istniggca wentylagi:

» wentylacg wywiewm — kratlke 15x20cm na kanale murowanym,

* wentylacg nawiewn — istniepcy wentylator nawiewny.

5.Instalacja monitorowania obecnéci gazu w kottowni

5.1. Aktywny system bezpiearswa

System bdzie dziatat w oparciu o modut stegay MD2.Z, detektor gazu
DEX-1 umieszczony pod stropem nad kottem w piwnidgtektor gazu DEX-1
umieszczony pod stropem kuchni natgge, nad kuchenk gazow, oraz
zawor odcinagjcy dn 32 z glowig zamykajca sie MAG-3 umieszczony
w skrzynce gazowej na elewacji budynku.

Detektor DEX-1 przeznaczony jest do wykrywania veici gazu w przypadku
nieszczelnéci instalacji wewstrznej gazu. Modut MD2.Z zamknie doptyw
gazu w skrzynce na elewacji budynku zaworem dn g@wica MAG-3.

Sygnalizaagt alarmowa nalezy zamontowa nadwejsciem do budynku.

6. Zalecenia

Kotlty moga by¢ instalowane wycznie w pomieszczeniach speha@jch

warunki dotyczce ich wysokéci, kubatury wentylaciji:

- minimalna wysoké&: pomieszczé, w ktdérych dopuszcza esiinstalowanie
urzadzer gazowych okrdona jest na co najmniej 2,2m (2,60 m swietle

pomieszczé kuchni, tazienki),

- pomieszczenia winny nméeventylacg zapewniajca wymiarg powietrza,

- poziome odcinki instalacji gazowe] muyszby¢ usytuowane powiej

przewodow instalacyjnych w odlegim umazliwiajacej wykonanie prac

konserwacyjnych (minimum 10cm),



- urzadzenia elektryczne w ktorych m® wystpowa iskrzenie nalgy
sytuowa w odlegtaci co najmniej 0,6m od pionowych przewodow instplac
gazowej,

- przewodow instalacji gazowej nie mma wykorzystywa jako przewodow
uziemiapcych,

- przewody instalacji gazowej nie mphy¢ mocowane do innych przewoddéw,
stanowt wspornikow dla innych przewodow, jak réwaiby¢ w inny sposob

obciazane.

Podhczenie gazu do kotla naewykona zgodnie z dokumentacfechniczno—
ruchows. Kurek odcinaicy doptyw gazu do umdlzenia nalgzy umieci¢
W miejscu tatwo dogpnym.

7. Wytyczne branzowe

7.1. Wytyczne elektryczne

Nalezy zasil¢ urzadzenia:

- modut sterujcy MD2.Z systemu bezpieczgtwa,
- dwa czujniki gazu DEX-1,

- zawor szybkozamykagy MAG-3 Dn32,

- sygnalizag} alarmowg gazu.

UWAGA!

Wszystkie prace natg wykona zgodnie z obowzujacymi przepisami,
normami i rozporzdzeniami w zakresie wykonawstwa i odbioru sieci
| instalacji gazowych Rozpogdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej
I Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jgalkowinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 z 2002r.[6&10).

Instalacje wewngtrzng gazu wykona& zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych Tom |1l Instalacje

Sanitarne i Przemystowe.



Wykaz rur i urz adzean gazowych

- rury stal czarna bez szwu — 26,9x2,6 mb. 1,5

- rury stal czarna bez szwu — 42,4x3,6 mb. 2,8

- kurek gazowy dn=20mm - 1szt.

- modut sterujcy MD2-Z — 1 szt.,

- czujnik gazu DEX 1 — 2 szt.

- szafka z punktem redukcyjno — pomiarowym gazu IBRARD-G6/GX

| zaworem szybkozamykggym MAG-3 Dn 32 z gazomierzem miechowym G6

oraz kurkiem gtownym

Uwaga!
Dopuszcza gistosowanie innych ugdzer o parametrach podobnych lub
lepszych ni ujete w dokumentacii.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét zamierzenia budowlanego:
- wykonanie prac budowlano - instalacyjnych obepoygh wykonanie instalacji
wewrgtrznej gazu

2. Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych:
- Budynek Ochotniczej Stkg Pazarnej w Rudnikach

3. Wskazania przewidywanych zagen przy realizacji robot:
— wykonywanie robo6t spawalniczych

— wykonywanie robot na wysoKoi

— wykonywanie rob6t w czynnym obiekcie

4. Szkolenie pracownikéw

Przed przysipieniem do wykonywania robot Kierownik Budowy winie
przeprowadz szkolenie zatrudnionych pracownikow (przy realjztej inwestycji)
obejmupce:

— konieczng¢ stosowania odziy ochronnej,

— stosowanie sprawnego spiz i narzdzi,

Szkoleni pracownicy winni potwierdzfakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpiegzajwykonanie rob6t w strefach
zagraonych:

— powiadomienie Zargcy budynku o zamierzonych robotach, a miejscatebj
pracami budowlanymi natg wydzielic od pozostatej e&ci budynku,

— uzgodnienie z Zagzlca budynku harmonogramu robot

— roboty budowlane wykonywa zgodnie 2z Rozpoazizeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie beegp@stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 232003r.).

Na podstawie rozporadzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (D.U. 03.120.1126) z uwagian
roboty okreslone w 8 6 p. 1 ust. a kierownik budowy zobowrany jest do
wykonania planu bezpieczéstwa i ochrony zdrowia z uwzgédnieniem
wymogow okr&lonych w rozporzadzeniu Ml z 6.02.2003r. oraz norm
branzowych.
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