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OPISTECHNICZNY
do projektu budowlanego " Budowa oczyszczalni sciekéw w gminie Redziny w
migj scowosci Karolina - przylacze wody wraz z wewnetrzng instalacja wod-kan i
wentylacja ,,

1. Podstawa opracowania

Ninigjszy projekt opracowano na podstawie:

@ umowy nr 342-2/2004 zawartej pomigdzy Przedsi¢biorstwem Budownictwali
Instalacji ABT Cz-wa, a Urzedem Gminy w Redzinach,

@ decyzji nr 3 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18 stycznia
2005, wydanegj przez Urzad Miasta Czgstochowy,

@ aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:1000 wykonanej przez
Uslugi Geodezyjne ,,Geodos’ Jan Zdunczyk,

@ warunkow technicznych projektowaniai realizacji podtaczenia wodociagowego

oczyszczalni sciekow.............. wydanych przez Przedsi¢biorstwo Wodociagow i
Kanalizacji Okregu Cze¢stochowskiego Spotka Akcyjna nr 1328/TT/932/2004 z dnia
15.06.2004r.

badan geologicznych,

uzgodnien z Inwestorem,
obowiazujacych norm i przepisow,

Q Q QO

uzgodnien branzowych.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przytacze wody oraz wewngtrzna instalacja wod-kan i
wentylacji w budynku oczyszczalni.

3. Warunki gruntowe

Na potrzeby budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Koscielec gm. Redziny
wykonana zostata dokumentacja geologiczna przez Biuro Badawczo-Projektowe Geologii i
Ochrony Srodowiska ,, GEOBIOS’ Sp. z 0.0. 42-218 Czestochowa, ul. PCK 10/3

Pod warstwa humusu grubosci 0,30 m do giebokosci 6,0 m. Znajduje si¢ piasek sredni lub

gruby z domieszka zwiru.

Wody gruntowe nawiercono na gigbokosci 4,63 m.p.p.t.
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4. Opis proponowanych rozwigzan

4.1 Wewngtrzna instalacja wody

Wezel pomiarowy zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu sanitarnym i bedzie
sktadat si¢ z zaworu grzybkowego Dn32 wodomierza skrzydetkowego
Dn 20 zaworu antyskazeniowego klasy EA Dn32 oraz zaworu grzybkowego Dn32.
Wodg nalezy doprowadzi¢ do nastepujacych urzadzen:

@ pomieszczenie sanitarne: bateria natryskowa, umywalkowa, terma elektryczna

przeptywowa, miska ustgpowa.
@ pomieszczenie odwadniania osadu: umywalka, zbiornik wody, zbiornik
dozowania polielektrolitu.

Dodatkowo projektuje doprowadzenie wody do budynku przepompowni, tj. do
nastepujacych urzadzen: bateria umywalkowa, terma elektryczna przeptywowa oraz
poditaczenie do rurociagu $ciekow dowozonych w celu jego piukania. Wezet
odcingjaco-regulacyjny wodociagu do piukania rurociagu sktada sie¢ z zawordow
odcingjacych kulowych, elektrozaworu, ktérego otwarcie jest dokonywane po
kazdorazowym dostarczeniu sciekow dowozonych oraz z zaworu antyskazeniowego
typu BA. Armatura o srednicy Dn25.
Rurociag doprowadzajacy wodg do budynku przepompowni nalezy wykona¢ z rur
Dn25 PE, kfas¢ na glgbokosci 1,50 m.p.p.t. w rurach ochronnych Dn 50 stal
izolowanych.
Instalacje wodociagowa wykona¢ z rur KITEC f 25, 20,15.
Generalnie rury nalezy prowadzi¢ natynku z wyjatkiem kompleksu sanitarnego, gdzie
podejscia do baterii nalezy schowat w bruzdach wykutych w $cianach. Podejscia do
urzadzen sanitarnych wykonac z rur typu KITEC.
Po zakonczeniu montazu, przed zasypaniem bruzd instalacje poddac prébie przy
cisnieniu 0,8 MPa

4.2 Instalacja kanalizacyjna

Rurociagi kanalizacyjne wykona¢ z rur i ksztaltek PV C uszczelnionymi pierscieniami
gumowymi.

Wszystkie rurociagi podposadzkowe uktada¢ na podsypce piaskowej 10 cm.

Scieki sanitarne z czesci socjalnej zostana odprowadzone do studzienki sanitarnej SK.
Pion kanalizacyjny zaopatrzy¢ w rewizje i rurg wywiewna wyprowadzona ponad dach
budynku.
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5. Wentylacja pomieszczen oczyszczalni

5.1 Pomieszczenie technologiczne

kubatura pomieszczenia— 592,85 nr’;
krotnos¢ wymiany — 10;
ilos¢ powietrza— 10 x 592,85 = 5928,50 m*;
zatozona predkosé powietrzav =3,0 m/s
powierzchnia wentylacji F = 0,55 m?;
Zaprojektowano nastepujacy uktad wentylaci:
a) Wywiew — kratka wentylacyjna dolna 0,40 x 0,25 m — szt.4, F = 0,4 m?,
— kratka wentylacyjna gérna 0,40 x 0,25 m—szt.2, F = 0,2 m?
b) Nawiew — kratka wentylacyjna dolna 0,40 x 0,25 m—szt.1, F= 0,1 m?,
— kratka wentylacyjna gérna 0,40 x 0,25 m— szt.4, F = 0,4 m?

5.2 Pomieszczenie odwadniania osadu

kubatura pomieszczenia—91,76 m>;

krotnos¢ wymiany — 3;

ilos¢ powietrza— 3 x 91,76 = 275,28 m>;

zatozona predkose powietrzav = 2.5 m/s,

powierzchnia wentylacji F = 0,03 m?;
Wywiew — kanat wentylacyjny f200 z zamontowanym wentylatorem dachowym
wywiewnym Dak-160 (wykonanie kwasoodporne). Kanat od strony pomieszczenia
zakonczy¢ anemostatem wywiewnym.
Nawiew — kratka wentylacyjna 0,28 x 0,21 m — szt.1, F = 0,059 nr.

5.3 Pomieszczenie dmuchaw

Wymiana powietrzaw pomieszczeniu dmuchaw jest wymuszona mechanicznie.
Wydajnos¢ wentylatora:

VL:V’-Vl

V1 —wydajnos¢ dmuchawy. Vi = 6,25 m*/min;
V' —wymagany przeptyw powietrza chtodzacego , m¥min;
V’'=Px (1-n/100) x 10
P — moc zainstalowanego silnika dmuchawy , KW ;
Nm— Sprawnos¢ silnika.
V'= 11 x (1-80/100) x 10 = 22 m*min = 1320 m*h
Wydajnos¢ wentylatora:
V| =22 -6,25 = 15,75 m*/min = 945 m’/h
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Strumien powietrza zasysanego do pomieszczenia:
Va=Vi+V,
Va= 6,25+ 15,75 = 22 m*/min = 1320 m*h
Zatozona predkosé powietrzav = 2.5 nvs,
Powierzchnia wentylacji F = 0,15 m?;
Dla powyzszych obliczen zaprojektowano:
Wywiew — kanat wentylacyjny f200 2z zamontowanym wentylatorem dachowym
wywiewnym Dak-200 (wykonanie kwasoodporne). Kanat od strony pomieszczenia
zakonczy¢ anemostatem wywiewnym.
Nawiew — kratka wentylacyjna 0,4 x 0,4 m—szt.1, F = 0,16 m?.

5.4 Szatnia

- przyjmuje si¢ krotnosc¢ V\éymiany -3

- kubatura szatni — 2,47 m

- il0$é powietrza20,47 x 3= 61,41 m’

- predkos¢ powietrzav = 1,0 n/s ,

- powierzchnia przekroju kanatu wentylacyjnego F = 0,017 m

Wywiew - przyjmuje si¢ kanat wentylacyjny 0,21 x 0,21 m;

Nawiew — kratka wentylacyjna 0,21 x 0,14 m zamontowanaw drzwiach.

5.5 Sterownia z rozdzielnia

kubatura pomieszczenia— 26,90 m®;

krotnos¢ wymiany — 5;

ilos¢ powietrza—5x 26,90 = 134,50 m;

zalozona predkos¢ powietrzav = 1.0 m/s

powierzchnia kanatu wentylacyjnego F = 0,037 m?;
Wywiew — wentylator wyciagowy, kanatowy f 100 S z kratka wentylacyjna;
Nawiew — kratka wentylacyjna 0,28 x 0,21 m, F = 0,059 m>.

5.6 Pomieszczenie w.c. + prysznic

kubatura pomieszczenia— 21,07 m®;

krotnos¢ wymiany — 5;

ilos¢ powietrza— 5x 21,07 = 105m°;

zatozona predkos¢ powietrzav = 1.0 m/s

powierzchnia kanatu wentylacyjnego F = 0,029 m?;
Wywiew — wentylator wyciagowy f 100 S zamontowany w kanale wentylacyjnym
0,14 x 0,14m z kratka wentylacyjna;
Nawiew — kratka wentylacyjna 0,21 x 0,14 m zamontowanaw drzwiach.
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5.7 Pomieszczenie agregatu pradotwor czego

5.7.1 Wentylacja podczas postoju agregatu

Kubatura pomieszczenia agregatu pradotworczego wynosi 49,75 nr.
Podczas postoju agregatu pradotwdérczgo wentylacja pomieszczenia realizowana bedzie w
sposob grawitacyjny. Kratki wentylacyjne powinny zapewni¢ odpowiednia ilos¢ wymian
powietrzaw pomieszczeniu (2-3 wymiany w ciagu doby) :
ilos¢ powietrza— 3 x 49,75 =149,25 m’/h;
zatozona predkosé powietrzav = 1.0 m/s
obliczona powierzchnia kanatu wentylacyjnego F = 0,041 m?.
Do wentylacji pomieszczenia przyjgto:
wywiew — kratka wentylacyjna wywiewna 0,14 x 0,14 —szt.1;
nawiew — kratka wentylacyjna nawiewna zaluzjowa0,60 x 0,60 - szt.1.

5.7.2 Wentylacja podczas pracy agregatu
Wywiew
Instalacja stuzy do odprowadzenia na zewnatrz powietrza chtodzacego agregat
pradotworczy. Cieplo powstgjace w czasie pracy agregatu odbierane jest z ukladu
chtodzenia silnika za posrednictwem chtodnicy oraz bezposrednio z nagrzanego korpusu

agregatu. Powietrze chtodzace uktad chtodzenia silnika jest usuwane przy pomocy
wentylatora bedacego w komplecie z agregatem, bez dodatkowych wentylatoréw

wspomagajacych.
Wydajnos¢ wentylatorawynosi 1,2 m¥/s= 4 320 m*/h.

Uktad wyrzutu goracego powietrza wyposazono w tunel wylotowy pomigdzy chitodnica, a
wyrzutnia cieptego powietrza. Wymiary przewoddéw 630 x 605 oraz 600 x 600. Uktad
wyrzutu wyposazono rowniez w kréciec elastyczny o wymiarach 630 x 600,amortyzujacy
drgania od urzadzenia do ukladu wentylacyjnego oraz w konfuzor o wymiarach 630 x
605/600 x 600.

Wyrzutnia powietrza scienna zlokalizowana w §cianie zewngtrznej zaopatrzona bedzie w
ruchome zaluzje oraz Siatkg przeciw gryzoniom.

Nawiew

Powietrze zewngtrzne doprowadzane bedzie do pomieszczenia agregatu do procesu
gpalania w silniku wysokopreznym oraz do zaabsorbowania ciepta wydzielanego przez
uktad chtodnicy silnika i korpus urzadzenia
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Zaprojektowano uktad naptywu powietrza zewnetrznego do pomieszczenia przez czerpnig
scienna zamontowana w $cianie zewngtrznej. Czerpni¢ wyposazono , od srony
wewngetrznej w kratke wentylacyjna  zaluzjowa otwierana samoistnie z chwila
uruchomienia agregatu pradotworczego. Czerpni¢ s$cienna wyposazono w  zaluzje
antydeszczowa oraz siatke przeciw gryzoniom. Wymiary czerpni 600 x 600 mm.

Przyjety kanal wentylacyjny posiada powierzchni¢ F=0,36m?

llos¢ wymienianego powietrzawynosi 1,2 m¥s= 4 320 m’h.

Rzeczywista predkos¢ powietrza wynosi¢ bedzie vy, = 3,33 nvs.

5.8 Budynek przepompowni $ciekow.
5.8.1 Pomieszczenie przepompowni sciekow.

kubatura pomieszczenia— 87 m’;
krotnos¢ wymiany — 5;
ilos¢ powietrza—5x 87 = 435 m*;
zatozona predkosé powietrzav =2,0 m/s
powierzchnia wentylacji F = 0,6 m*;
Uktad wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu jest zréznicowany. Wywiew powietrza
znajduje si¢ w 50% nad podtoga i 50% pod stropem . Nawiew w okoto 30% usytuowany
jest nad podtoga, aw okoto 70 % pod stropem.
Wywiew — kratka wentylacyjna dolna 0,21 x 0,21 m—szt.1, F = 0,044 n?,
— kratkawentylacyjna gorna 0,21 x 0,21 m—szt.1, F = 0,044 m?
Nawiew — kratkawentylacyjna dolna 0,21 x 0,14 m—szt.1, F = 0,018 n?%,
— kratkawentylacyjna gérna 0,21 x 0,28 m — szt.4, F = 0,042 m’
Wentylacja mechaniczna zapewnia nast¢pujacy uktad wymiany powietrza:
Wywiew: 70% dotem, 30% gora,
Nawiew: 30% dotem, 70% gora.
Wywiew — wentylator osiowy dolny S200 Q=304m*/h,
wentylator osiowy gérny S120 Q=130m°/h.
Nawiew do pomieszczenia podczas pracy wentylatorow realizowany jest za pomoca
kratek wentylacji grawitacyjne.

5.8.2 Pomieszczenie gospodar cze

kubatura pomieszczenia— 44,39 m®;
krotnos¢ wymiany — 2;

ilos¢ powietrza— 2 x 44,39 = 88,78 nr’;
zatozona predkosé powietrzav =1,0 m/s
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powierzchnia wentylacji F = 0,024 m?;
Wywiew - przyjmuje si¢ kanat wentylacyjny 0,21 x 0,14 m;
Nawiew — przez infiltracje.

6. Projektowane przylacze wody

Przytacze wody do oczyszczalni $ciekbw zostanie zrealizowane poprzez wykonanie,
zgodnie z warunkami technicznymi, sieci wodociagowej z istniejacego wodociagu f100
znajdujacego si¢ w drodze bez nazwy w m. Karolina

Sie¢ wodociagowa projektuje si¢ z rur PE-HD SDR 11 Dn 110 mm o pofaczeniach
zgrzewanych

Zatamania na trasie wodociagu nalezy tukow i kolan PE

Do przejscia na potaczenia kotnierzowe nalezy stosowac tuleje kotnierzowe.

Przy potaczeniach kotnierzowych bezwzglednie stosowac sruby ze stali nierdzewne.
Natrasie wodociagu zostaty zaprojektowane rur:

PE-HD - Dz 125x 11,4 L = 397,50 +404,00 m

do hydrantu naziemnego umiejscowionego na terenie oczyszczalni za ogrodzeniem w
czesci potudniowey

Sie¢ wodociagowa nalezy nawiaza¢ do konfiguracji terenu z zachowaniem minimalnego
przykryciarurociagu 1,6 m

Przewody uzyte do budowy sieci wodociagowej winny posiada¢ swiadectwo |nstytutu
Techniki Budowlanej w Warszawie oraz atest higieniczny wydany przez Panstwowy
Zaktad Higieny.

Przytacze wodociagowe do budynku za hydrantem projektuje si¢ wykona¢ z rur AE40 PE i
zakonczone jest wodomierzem JS umieszczonych w czgsci socjalngl  budynku
(pomieszczenie wc. i natrysku).

Wejscie do budynku zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych izolowanych tasma
"DENSQO".

Przejscie z rury PE na stalowa projektuje si¢ za pomoca typowej ksztaitki PE/STAL.

7. Uzbrojenie sieci wodociagowe)

Sie¢ wodociaggowa zostanie uzbrojona w zasuwe wodociagowa zeliwna kotnierzowa z
obudowa oraz zabezpieczona skrzynka uliczng w miejscy odgalezienia od gtownej "nitki"
wodociagu i zakonczona hydrantem naziemnym HN-80

Zasuwg zaprojektowano z obudowa nr kat. 025A oraz zabezpieczenie skrzynka uliczna nr
kat. 867 "WODA".

Armatur¢ na sieci nalezy oznakowa¢ typowymi tabliczkami na stupkach stalowych lub
statych budowlach terenowych (mury budynkéw, ogrodzenia itp.).
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8. Préby hydraulicznei dezynfekcja

Po utozeniu przewoddéw i wykonaniu blokdw oporowych nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci zgodnie z normg PN-B-10725 "Wodociag — przewody zewngtrzne.

Wymagania i badania’.

Proby hydrauliczne nalezy przeprowadzi¢ woda na cisnienie prébne 1,0 MPa

Po pozytywnej probie hydrauliczne] rurociag nalezy przeptukac czysta woda z predkoscia
min. 1 m/s. Ilo$¢ przepuszczonej wody przez odcinek rurociagu musi by¢ 10-krotnie
wigksza niz objetos¢ ptukanego odcinka, az do uzyskania wizualnie czystej wody.

Po ptukaniu nalezy wodociag podda¢ dezynfekcji podchlorynem sodu zawiergjacym ok.
1,5% chloru aktywnego przez okres 24 godzin.

Po tym czasie przeprowadzi¢ wtdrne ptukanie az do zaniku zapachu chloru.

Wodg podda¢ analizie przez uprawnione laboratorium.

Ptukanie sieci wykona¢ pod nadzorem stuzb technicznych uzytkownika wodociagu.

9. Roboty ziemne i montaz sieci

Roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wodociagowe nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi zawartymi w normie PN-B-10726 ,, Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych”

Przewiduje si¢ wykopy waskoprzestrzenne, umocnione wypraskami stalowymi.
Umocnienie petne.

Wykopy pod projektowana siec wodociqgow% przewiduje si¢ wykona¢ mechanicznie
koparkami o pojemnosci tyzki 0,25+0,6 m, dla terendbw o luznej zabudowie i
zadrzewieniu.

Wykonanie robét ziemnych w 80% sprzetem mechanicznym, aw 20% recznie

W gruntach nawodnionych gitebokos¢ wykopu powinna wynosi¢ 1,8 m p.p.t. z petna
obudowa dla umozliwienia wykonania podsypki filtracyjnej zwirowo-piaskowej grubosci
0,2 m, na ktorej nalezy posadowi¢ rurociagi.

Po zakonczeniu inwentaryzacji, sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich zlaczy oraz
dokonanej probie szczelnosci, mozna przystapi¢ do zasypywania wykopow pod rurociagi.
Zasypywanie nalezy rozpocza¢ od obsypki przewodéw rozdrobnionych, piaskowym
gruntem rodzimym, a nastepnie zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami ziemi o grubosci
20cm.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac.

10. Zabezpieczenie przej$¢ i przejazdéw dla ruchu pieszego i kotowego

Projektowany rurociag W znacznej czesci nie przebiega wzdiuz zabudowan, choc¢
niewielka ilos¢ zabudowania wystepuje a zatem stwarza to koniecznos¢ wykonania nad
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wykopem przejs¢ dla pieszych i mostkow przejazdowych do budynkéw mieszkalnych i

gospodarczych.

11. Wnioski koncowe

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych'.

12. Projekty zwigzane

Opracowana dokumentacja pt. , Budowa oczyszczalni sciekow w gminie Redziny w
miejscowosci Karolina’ sktada si¢ z nast¢pujacych tomow:

@ projekt zagospodarowania terenu toml,
@ czes¢ budowlana tom I,
@ czes¢ konstrukeyjna tom I,
@ czes¢ technologiczna tom 1V,
@ przytacze wody wraz z wewngetrzna instalacja wod.-kan. i wentylacja tomV,
@ zewnetrzne sieci migdzyobiektowe wraz z doprowadzeniem $ciekdéw surowych i
odprowadzeniem sciekOw oczyszczonych tom VI,
@ czes¢ elektryczna tom VI,
@ przylacze energetyczne tom VIII
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