
Dn32
Dz40x3,7mm HD PE SDR11

POZIOM PORÓWNAWCZY 220,00 m. n. p. m.

RZĘDNA TERENU [m. n. p. m.]

RZĘDNA OSI RUROCIĄGU [m. n. p. m.]

GŁĘBOKOŚĆ [m]

ŚREDNICE I MATERIAŁ

SPADKI I DŁUGOŚCI

ODLEGŁOŚCI

OZNACZENIA

222,00

224,00

226,00

228,00

230,00

232,00

[m.n.p.m.]

“A” “Z1” H3O1 H2

230,80 230,80
ZAIZOLOWAĆ 2x TAŚMĄ

DENSO

Dn100 PE-HD
D125x11.4mm SDR 11

Dn100 PE-HD
D125x11.4mm SDR 11

15,0 ‰5,4 ‰5,11 ‰20,0 ‰ 4,53 ‰ 8,7 ‰

25,5 m369,0 m415,0 m45,0 m5,0 m 1,5 m

DO WEWNĘTRZNEJ
INST. WODYZG

32
ZK
25

ZA
25

W

TRAWNIKTRAWNIKTERENY ZIELONEDROGA DOJAZDOWA (GMINNA)DROGA DOJAZDOWA (GMINNA) RÓW MELIORACYJNY DROGA WEW.

RURA OCHRONNA
DN 200 STAL L = 7000 mm
UŁOŻONA NA PŁOZACH

RURA OCHRONNA
DN 100 STAL L = 1000 mm

W1 W2 W3 W4

PROFIL PODŁUŻNY
WODOCIĄGU

SKALA 1:100/ 250

I-3

P.B.

1:100/250

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA I INSTALACJI “ABT” S.J.
42-200 CZĘSTOCHOWA UL. BÓR 143/157
tel./fax: 0~34 356 93 61 e-mail: abt@abt.pl

ZADANIE: BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE RĘDZINY W MIEJSCOWOŚCI KAROLINA
- PRZYŁACZE WODY WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ WOD-KAN I WENTYLACJĄ

PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ

OBIEKT:

INWESTOR:

STADIUM DOKUM.

SKALA:

NR RYS.

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ:

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

Nr UPRAW. PODPIS DATA

01.2005r.

mgr inż.Teresa SYC

inż. Jerzy Więckowski

mgr inż. Iwona FEDEROWICZ UAM VIII 83861/135/88

182/2001

01.2005r.

01.2005r.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KAROLINA GMINA RĘDZINY

URZĄD GMINY
42-450 RĘDZINY UL. WOLNOŚCI 82

Dn32
Dz42,4x2,9mm St

W1 - W4 WĘZŁY WG RYS. NR I-10

UWAGA:

mailto:abt@abt.pl

