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SZCZEGOE OPARCIA RYGLA 160x620

rygiel 160x620mm

systemowe pofqczenie

belki drewnianej

z wiericem

wieniec zelbet, 290x250mm
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pfatew 80x160mm

co 70cm
systemowe pofgczenie
belek drewnianych

rygiel 160x620mm

blacha dachéwkowa

taty 50x45mm co 35cm
kontrtaty 50x45mm co 50cm
folia paroprzepuszczalna
wefna mineralna gr. Thcm
folia paroizolacyjna
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PRZEKRGJ 2—2
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blacha dachéwkowa

faty 50x45mm co 35¢cm
kontrtaty 50x45mm co 50cm
folia paroprzepuszczalna
wefna mineralna gr. 15¢cm
folia paroizolacyjna

skle \me Somoomboﬁso

pfatew 80x160mm
co 70cm

rygiel 160x620mm

UWAGI:

1. Elementy drewniane zabezpieczy¢ przez impregnacje powierzchniowq srodkami
chronigcymi przed dziataniem ognia, grzybow i owadéw. Wybdr srodka skonsultowaé z
producentem drewna klejonego.

2. Zakoniczenia elementow drewnianych wystajgce na zewngqtrz obiektu nalezy osfoni¢
przed dziataniem czynnikow atmosferycznych, takich jak opady czy promieniowanie
sfoneczne przez zastosowanie wierzchniego ostoniecia obrébkami blacharskimi.
Powierzchnie tych elementow impregnowac Srodkami ochronnymi zabezpieczajgcymi
przed grzybem domowym, plesniowym i owadami.

3. Rygle gtowne 160x620mm oprze¢ na wiericu zelbetowym spinajgcym Sciany
zewnetrzne budynku.

4. Zastosowa¢ systemowe potgczenia stalowe elementéw drewnianych ze sobg, a
takze z wieficem oraz $ciang murowang.

5. W okapie dachu zastosowa¢ eleastyczny grzebieri zapobiegajgcy przedostawaniu sie
pod pofa¢ dachu ptakéw, drobnych gryzoni i innych zwierzqt.

6. Przed wykonaniem wierica skonsultowa¢ sposéb oparcia elementow drewnianych z
producentem drewna klejonego.

7. Zestawienie drewna w zafqczniku ZK—4.
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