RZUT WIEZBY DACHOWEJ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SUROWYCH

skala 1:25
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4

Wiezbe wykonac z drewna klasy C30.

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng.

Wymiary elementow w zestawieniu podano na gotowo.
Murfaty mocowac w wieficach za pomocq kotew #16

co 1,.5m.

/estawienie drewna w zafgczniku /K—=21.

Przedsiebiorstwo Budownictwa i Instalacji "ABT”
Badora i Spotka S.J.

42-200 Czestochowa, ul. Bér 143/157

tel /fax: 034 365—74—66 e—mail abt@abt.pl

zome. BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GMINIE REDZINY W MIEJSCOWOSCI
KAROLINA - CZESC KONSTRUKCYJNA

OBIEKT:

0CZYSZCZALNIA SCIEKOW W MIEJSC. KAROLINA GMINA REDZINY

STADIUM DOKUMNETAGJI

ZLECENIODAWCA: :EU °=§z< xmumz<
42-242 Redziny ul. Wolnosci 87

PW.

NAZWA RYSUNKU:

SKALA

RZUT WIEZBY BUDYNKU PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SUROWYCH 1:25
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN PODPIS DATA NR RYSUNKU
inz. Cozary MARKOWSKI UAN-VIlI-7342/262/93 01.2005
K-28
mgr inz. Malgorzata SOBOCINSKA-SZAFRAN 01.2005
SPRAWDZIL:
in2. Eugeniusz DUDEK GT-I-83661/16/77 01.2005




