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fundament zelbet. B20 2,50x2,50x1,00m

chudy beton B10 gr. 10cm

podsypka zwirowa zageszczona gr. 15cm

FUNDAMENT POD SILOS NA WAPNO

skala 1:25

stopy podporowe silosa
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UWAGI:

1. Fundament wg wytycznych producenta silosa.

Beton B20
Stal St3S

Przedsigbiorstwo Budownictwa i Instalacji “ABT”
Bodora i Spétka S.J.

42-200 Czestochowa, ul. Bér 143/157

tel /fax: 034 365—/4—66 e—mail abt@abt.pl

wowe. BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKGW W GMINIE REDZINY W MIEJSCOWOSCI
KAROLINA - CZESC BUDOWLANA

OBIEKT:

0CZYSZCZALNIA SCIEKOW W MIEJSC. KAROLINA GMINA REDZINY STADIUM  DOKUMNETACS!
accovonves YRZAD GMINY REDZINY P B
42-242 Redziny ul. Wolnosci 87 : :
NAZWA RYSUNKU: SKALA
FUNDAMENT POD SILOS NA WAPNO 1:25
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN PODPIS DATA NR RYSUNKU.
inz. Cezary MARKOWSKI UAN-VIII-7342/262/93 01.2005
OPRACOWAL:
mgr inz. Malgorzata SOBOCINSKA-SZAFRAN 01.2005 B-21
SPRAWDZIL:
inz. Eugeniusz DUDEK GT-HI-B3861/18/77 01.2005




