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UWAGI:

zurawika + fundament
bet. B15 0,35x0,35x1,0m

1. Zelbetowq ptyte przekrycia wykonac jako prefabrykowang gr. 15¢cm z

betonu B25.

2. Ptyte zelbetowq zazbroi¢ gérq i dotem siatkq z pretéw 812 co 150mm

ze stali 34GS.

3. Otwory w pfycie przekrycia zweryfikowa¢ z projektem technologicznym.

4. Tuleja do montazu zurawika wg rys. B—12.

5. Pod zurawik wykona¢ fundament o wym. 35x35x100cm z betonu B12.
6. Tuleje do montazu zurawika wykona¢ ze stali St3SX, ocynkowaé. Kotwi¢

do fundamentu za pomocq Srub rozporowych. Rozmiar tulei dobrano

wstepnie, jej wielkos¢ ustalic ostatecznie po wybraniu zZurawika.
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KAROLINA - CZE$C BUDOWLANA

zome. BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GMINIE REDZINY W MIEJSCOWOSCI

OBIEKT:

0CZYSZCZALNIA SCIEKOW W MIEJSC. KAROLINA GMINA REDZINY

cECNOACE URZAD GMINY REDZINY
42-242 Redziny ul. Wolnosci 87
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