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OPISTECHNICZNY
do projektu budowlanego ,, Budowa oczyszczalni sciekOw w gminie Redziny w
migj scowosci K arolina — czes¢ budowlana

1. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
U umowy nr 342-2/2004 zawartej pomi¢dzy Przedsigbiorstwem Budownictwa i Instalacji

ABT Cz-wa, a Urzedem Gminy w Redzinach,

U aktualngl mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:1000 wykonanej przez Ustugi Geodezyjne
,Geodos’ Jan Zdunczyk,

U uzgodnien z Inwestorem,

U badan geologicznych na potrzeby budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Karolina
gmina Redziny wykonanych przez Biuro Badawczo-Projektowe Geologii i Ochrony
Srodowiska ,GEOBIOS”,

U obowiazujacych norm, przepisdw i prawa budowlanego,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest oczyszczalnia sciekOw w sktad ktorej wehodza:
- blok komér biologicznego oczyszczania,
- nadbudowa technologiczna nad blokiem komér,
- budynek socjalno-techniczny przytaczony do bloku komdr,
- klatka schodéw taczaca budynek techniczno-socjalny z nadbudowa technologiczna,
- przepompownia sciekdw surowych wraz z pomieszczeniem gospodarczym,
- przepompownia sciekdw dowozonych,
- sktadowisko osadu,
- wiatanaprzyczepg,
- fundament pod silos na wapno.

3. Lokalizacja oczyszczalni
Przedmiotowa inwestycje planuje si¢ w migjscowosci Karolina gm. Redziny na dziatkach
oznaczonych numerami ewidencyjnymi 101/1, 101/2, 102/1, 102/2, 103/1, 103/2, 104/2.
Planowana oczyszczalnia sciekOw zlokalizowana bedzie ok. 2 km od zabudowan
miejscowosci Koscielec, w jego potnocno-wschodnigj czesci, na terenach nalezacych do
Urzedu Gminy i stanowiacych nieuzytki.
Dzialki z jednej strony granicza z droga gruntowa, z drugiej z rzeka Pijawka (Struga)

Przedsi ¢biorstwo Budownictwa i Ingalacji , ABT” Badora i Spotka S.J. 42-200 Czestochowa ul.Bor 143/157
Telefon/fax: 034/365-93-61,365-85-44,365-74-66, E-mail:  abt@abt.pl 3


mailto:@abt.pl

,» Budowa oczyszczalni sciekdw w gminie Redziny w migjscowosci Karolina” - czesé¢ budowiana

Rzedne terenu ksztaltuja si¢ w przedziale od. 220m.n.p.m. w rejonie rzeki Pijawka (Struga)
do 230 m.n.p.m przy zachodnigj granicy dziatek.

Rzeka Pijawka (Struga) ptynaca przy wschodnigj granicy dziatki stanowi doptyw rzeki
Warty w jgj 664+200 km.

4. Opiskonstrukgji budynku oczyszczalni

4.1. Blok komor biologicznego oczyszczania

Poziom posadowienia ustalono narzednej -2,94=228,46m n.p.m.
Uksztaltowany zostat w postaci walca o srednicy zewnetrznej 12,60m i wysokosci 6,40m
i podzielony $ciankami na poszczegdlne komory.

1 — komora defosfatacji 47,16 m®
2 — komora denitryfikacji 147,84 m®
3 — komora nitryfikagji 256,08 m*
4 — komora stabilizacji osad 125,66 m*
5 — komora osadnika wtérnego 74,20 m

Komore osadnika wtornego zlokalizowano centralnie. Komorg wykonat o

srednicy wewngtrznej f 5m z niezaleznym dnem w postaci ptyty kolistej o srednicy 6,0m i
grub. 40cm posadowione] na poz. —2,94m. W dolngj czgsci komory usytuowad lej
stozkowy uksztattowany z betonu B15. Sciane zewnetrzna bloku wykona¢ grubosci 30cm,
a przegrody i $ciang wewngtrzna grub. 20cm. Dno komoér 1+4 grubosci 40cm posadowié
na poz. —2,54m. Caty blok wykona¢ z betonu B25. Zazbroi¢ stala klasy A-Il gatunku
18G2. Minimalna mrozoodpornos¢ betonu F100 i wodoszczelnos¢ W.

Blok komér posadowi¢ na wylewce z betonu B10 grub. 15cm wylanej na nienaruszonym
gruncie. Na chudym betonie utozy¢ izolacje z dwoch warstw papy na lepiku na zimno.
Zewnetrzna $ciane bloku komér zaizolowa¢ emulsja asfaltowa (nie powodujaca niszczenia
styropianu), a nastepnie ociepli¢ warstwa styropianu grub. 10cm i zabezpieczy¢ tynkiem
na siatce z widkna szklanego. Ocieplenie potozy¢ na gtgbokos¢ 100cm ponizej gruntu i
ostoni¢ w dalszej czesci $cianka dociskowa z cegly petnegl do wysokosci 40cm powyze)
gruntu.

Plyte kolista f 6,0m odizolowa¢ od dna bloku komér warstwa papy asfaltowej (warstwa
poslizgowa).

4.2. Nadbudowa technologiczna nad blokiem komor
Konstrukcje nosna nadbudowy nalezy wykona¢ w postaci sciany z pustaka MAX gr. 29cm.

Sciane ociepli¢ styropianem gr. 8cm i wykonczy¢ tynkiem akrylowym na siatce z widkna
szklanego. Zastosowaé systemowa metode docieplenia lekka mokra.
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Sciane zewnetrzna zakonczy¢ wiencem zelbetowym B25 29x29cm, zbrojonym stala A-I1.
W $cianie uksztaltowano otwory okienne, otwory nawiewne i wywiewne oraz drzwi
wejsciowe z klatki schodowsy.

Konstrukcje dachu nadbudowy stanowi¢ bedzie konstrukcja nosna w postaci rygli i ptatwi
z drewna klejonego. Ocieplenie dachu z wetny mineralng] gr. 10cm. Nalezy zastosowaé
foli¢ paroprzepuszczalnag nad wetna mineralna i foli¢ paroizolacyjna pod wetna mineralna.
Od strony pomieszczenia wykona¢ podbitke ze sklejki wodoodpornej gr. 1,5cm. Pokrycie
dachu stanowi¢ bedzie blacha dachéwkowa. Konstrukcja dachu wg rysunkéw w czgsci
wykonawczej projektu. Dach maw rzucie ksztalt kota o srednicy 13,34m i spadku 15%. W
ptaszczyznie dachu ksztalt dachu jest elipsa.

Oknaw nadbudowie z PCV wg zestawienia stolarki narys. B-6.

Zaluzje nawiewne i wywiewne w ilosci 5szt. umiesci¢ pod i nad oknami.

Na scianach komér zamontowano obwodowo pomosty obstugowe PM2, PM2' i PM3 szer.
80cm, PM4, PM4’ i PM5 szer. 90cm oraz promieniscie pomosty PM1 i PM6 szer. 90cm.
Pomosty PM1 i PM6 maja ksztalt prosty, a pozostate nieregularny. Pomosty PM2, PM2' i
PM3 zlokalizowano na zewnetrznym obwodzie bloku komér i potaczono ze soba oraz z
pomostem PM1. Pomosty PM4, PM4' i PM5 tworza wewngtrzny pierscien potaczony z
pomostem PM1. Pomost PM1 prowadzi od wejscia z klatki schodéw i umozliwia wejscie
nawewnetrzny i zewnetrzny pierscien pozostatych pomostéw. Uklad pomostow
przedstawia rysunek B-3.

Pomosty wykona¢ ze stali nierdzewnej wg projektu wykonawczego. Przekrycie pomostow
zaprojektowano z kraty pomostowej. Na pomostach zamontowa¢ balustrady z rur ze stali
nierdzewnej.

W komorze stabilizacji osadu przy pomostach zaprojektowano koryto przelevowe KP
wykonane w postaci pierscienia z blachy ze stali nierdzewnej.

4.3. Budynek techniczno-socjalny

4.3.1. Zestawienie pomieszczen i powier zchni

nrl U pomieszczenie odwadniania osadu 21,34 v’
nr2 U pomieszczenie dmuchaw 10,11 m?
nr3 U korytarz 8,20 m?
nr4 U klatkaschodowa 3,14’
nr5 O sterowniazrozdzielnia 7,06 m?
nré O szania 4,60 m’
n7 U w.c 1,28 m?
nr8 U lazienka 3,76 m’
nr9 U pomieszczenie agregatu pradotworczego 10,63 m?
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S=70,12n?
Wysokos¢ srednia pomieszczen wynosi ok. 3,45m.
Wentylacje wykona¢ wg projektu technologicznego. Otwory pod wentylacje przedstawiaja
rys. B-3i B-5.

4.3.2. Fundamenty

Lawy fundamentowe o wymiarach 400x250mm i 250x250mm wykona¢ z betonu B20
zbrojone stala klasy A-11 posadowi¢ na poz. —1,30m.

Plyte fundamentowa klatki schodowe w ksztalcie kota f 2,6m i grub. 25cm wykona¢
z betonu B20 i zazbroi¢ stala klasy A-I1. W srodku ptyty wykonaé stup o srednicy f 700,
ktéry bedzie stanowit fundament pod stup schoddéw spiralnych. Poziom posadowienia
piyty —1,3m.

Sciany fundamentowe do poziomu +0,00 wykonaé z betonitéw: grub. 25cm pod $ciany
zewngtrzne i 14cm pod przegrody wewngtrzne.

4.3.3. Sciany zewnetrzne i wewnetr zne

Sciany zewnetrzne, w rzucie w ksztalcie okregu o promieniu wewnetrznym 6,0m, szer.
29cm wykonat¢ z pustaka MAX na zaprawie cementowo — wapiennej. Sciane zewngtrzna
zakonczyé wiencem zelbetowym B25 29x29cm, zbrojonym stala A-11. Sciany wewngtrzne
gr. 12cm wykona¢ z cegly kratéwki na zaprawie cementowo-wapiennej.

4.3.4. Nadproza

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi zamontowa¢ nadproza prefabrykowane typu L—
19.

4.3.5. Dach budynku techniczno-socjalnego

Konstrukcje dachu stanowi¢ bedzie konstrukcja nosna z drewna klejonego i zwyktego.
Ocieplenie dachu z welny mineralngg gr. 10cm. Nalezy zastosowat folig
paroprzepuszczalng nad wetna mineralna i folie paroizolacyjna pod welna mineralna. Od
strony pomieszczenia wykona¢ podbitke ze sklegjki wodoodporne gr. 1,5cm. Pokrycie
dachu stanowi¢ bedzie blacha dachéwkowa. Konstrukcja dachu wg rysunkéw w czgsci
wykonawczej projektu. Dach maw rzucie ksztalt kota o srednicy 13,34m i spadku 15%. W
ptaszczyznie dachu ksztalt dachu jest elipsa.
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Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy ocynkowanej. W okapie zamontowac elastyczny
grzebien chroniacy przed dostepem drobnych ptakéw i gryzoni.

4.3.6. Klatka schodowa

Klatka schodowa taczy budynek techniczno-socjalny z nadbudowa technologiczna. Klatka
schodowa w rzucie ma ksztalt kota o srednicy wewngtrznej 2,38m, grub. sciany 19cm plus
ocieplenie styropianem grub. 10cm — wykonczenie tynkiem akrylowym na siatce z widkna
szklanego. Schody stalowe spiralne o wysokosci 20cm oparte na stupie z rury stalowe,
utwierdzonym w fundamencie.

5. Przepompownia $ciekOw surowych

Budynek przepompowni sciekdéw surowych wraz z pomieszczeniem gospodarczym bedzie
miat w rzucie wymiary 8,27x5,28m. Fundamenty z betonitow gr. 25cm. Sciany zewnetrzne
wykonat z pustaka MAX gr. 29cm i ociepli¢ styropianem gr. 5¢cm metoda lekka mokra.
Wykonczenie scian tynkiem akrylowym na siatce z widkna szklanego.

Konstrukcja dachu drewniana w postaci wigzby jetkowej. Spadek potaci dachu 36%.
Konstrukcja dachu wg projektu wykonawczego. Pokrycie dachu z blachy dachéwkowsj.
Ocieplenie z wetny mineralnej gr. 10cm. Okna biate PCV wg zestawienia stolarki. Drzwi
zewngtrzne aluminiowe ocieplone 120x200cm.

Przed wejsciami do budynku wykona¢ pochylnie z kostki betonowe.

W przepompowni wykona¢ posadzke z ptytek gres. Na scianach do wys. 2,0m utozy¢
plytki ceramiczne. Powyzej tynk cem.- wap. malowany farba emulsyjna.

W pomieszczeniu gospodarczym sciany otynkowac i pomalowaé na catej wysokosci.

W budynku wykona¢ komorg przepompowni w postaci zbiornika z kregdbw betonowych
f3000. Komorg przekry¢ pokrywa betonowa gr. 15cm. W komorze umiesci¢ drabing
aluminiowa handlowa.

6. Przepompownia sciekow dowozonych

Przepompownie $ciekow dowozonych stanowi komora z kregéw betonowych f 3000mm.
Na komorze zamontowa¢ pokrywe zelbetowa prefabrykowana gr. 15cm. W pokrywie
umiesci¢c wilaz umozliwiajacy zejscie do przepompowni. Wewnatrz przepompowni
umiesci¢ pomost ze sali nierdzewnej oraz dwie drabiny aluminiowe.
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7. Roboty wykonczeniowe

7.1. Tynki wewnetrzne

Tynki scian wewnetrznych cem. — wap. marki 30 nascianach powyzej wysokosci 2,0m.
Do wys. 2,0m utozy¢ ptytki ceramiczne w kolorze jasnym.

7.2. Tynki zewnetrznei ocieplenie

Ocieplenie scian zewnetrznych z pustaka MAX wykona¢ ze styropianu metoda lekka
mokra w technologii systemowej. Sciany nadbudowy bioresktora oraz $ciany zewngtrzne
czesci  socjalno-techniczne ociepli¢c  styropianem gr. 8cm, natomiast sciany Klatki
schodowsj styropianem gr. 10cm. Wykonczenie scian zewngtrznych z tynku akrylowego
na siatce z widkna szklanego. Cokdét budynku wys. 40cm obtozy¢ ptytkami klinkierowymi.

7.3. Malowanie

Tynki wewnetrzne scian pomalowac farba emulsyjna biata.
Tynk akrylowy zewngtrzny barwiony.

7.4. Posadzki

Wszystkie pomieszczenia wytozy¢ ptytkami gres, z zachowaniem spadkéw do kratek.

7.5.0knai drzwi

Okna w nadbudowie technologicznej w kolorze biatym z PCV wg rysunkow rzutow
pomieszczen i zestawienia stolarki.

Uszczelnienie okien pianka poliuretanowa i obrébkami blacharskimi. Obrébki blacharskie
okien dopasowac do ksztaltu scian.

Drzwi wewnegtrzne w budynku techniczno-socjalnym drewniane z oscieznicami
drewnianymi.

Drzwi zewngtrzne petne aluminiowe ocieplone.

Zestawienie okien i drzwi zamieszczono na wykazie stolarki i slusarki okienng i
drzwiowej wg rys. B-8.
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7.6. Schody zewnetrznei pochylnie

Schody zewngtrzne wejsciowe wykona¢ z betonu klasy B15 i obtozy¢ klinkierowymi.
Pochylnie do budynku przepompowni $ciekéw surowych uksztattowa¢ z kostki betonowsy.

8. Wentylacja

W pomieszczeniach oczyszczalni wykona¢ otwory pod wentylacje. Kratki wentylacyjne i
wentylatory wg projektu technologicznego.

9. Skladowisko osadu

Sktadowisko o0sadu ma zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia osadu. W tym celu
zaprojektowano podioze skladowiska z warstw latwo przepuszczajacych filtrat do
gicbokosci, na ktérej potozony jest drenaz z rur f 110 PCV.

Warstwy podtoza to:

plytki azurowe 50x50x7cm,
podsypka z piasku grubego gr. 25cm,
podsypka zwirowa gr. 80cm,
geomembrana PCV gr. 0,2mm,
podsypka zwirowa gr. 10cm.

Sktadowisko nalezy zaizolowa¢ geomembrana od spodu i z boku w celu zabezpieczenia
przed przenikaniem substancji z odwadnianego osadu do gruntu.

10. Wiata

Przy budynku oczyszczalni zaprojektowano wiate na przyczepe zbierajaca osad.
Konstrukcje wiaty stanowic¢ beda zelbetowe stupy B25 25x25cm. Stupy nalezy sztywno
potaczy¢ z fundamentami stopowymi zelbetowymi o wym. 1,0x1,0x0,4m. Na stupach
umiesci¢ zelbetowe podciagi B25 25x30cm, umozliwiajace oparcie konstrukcji dachu.
Konstrukcje nosna dachu wykona¢ z drewna wg projektu wykonawczego. Pokrycie wiaty
zaprojektowano z blachy dachowkows.

11. Fundament pod silos na wapno

Zaprojektowano zelbetowy fundament pod silos na wapno. Fundament o wym.
2,50x2,50x1,00m wykona¢ z betonu B20. Zazbroi¢ gora i dotem siatka z pretow f 121 f 8
co 200mm ze stali St3S. Silos mocowa¢ na montazu za pomoca kotew wklejanych.
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12. Odpornosé ogniowa budynkow

Budynki wchodzace w sktad oczyszczalni, zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie’” zaliczamy do budynkéw produkcyjnych i
magazynowych, okreslonych jako PM. Wg 8212 niniejszego rozporzadzenia budynki
oczyszczalni spelniaja klase ,,D” odpornosci pozarowej, elementy budynkéw tej klasy
powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania

- gtéwna konstrukcja nosna R30,

- konstrukcja dachu — nie stawia si¢ wymagan,

- $cianazewnetrzna El 30

- $cianawewngtrzna— nie stawia si¢ wymagan,

- przekrycie dachu — nie stawia si¢ wymagan.
Budynki oczyszczalni spetniaja powyzsze wymagania

13. Sprzet bhp i gasniczy w oczyszczalni

Na podstawie :

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalni sciekow (Dz. U. z dnia
15 X 1993r.);

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkow do uzdatniania
wody i oczyszczania sciekdéw (Dz. U. nr 21)

ustala sig, iz na terenie oczyszczalni sciekbw w migjscowosci Karolina, gm. Redziny

powinien by¢ nastepujacy sprzet ratunkowy:

koto ratunkowe z rzutka,
linka asekuracyjna,
bosak.
Wyzej wymieniony sprzet proponuje sie umiesci¢ w pomieszczeniu nad blokiem komér.
W budynku oczyszczalni $ciekOw przewiduje si¢ nastepujacy podreczny sprzet gasniczy:
gasnica proszkowa— 2szt.,
koc gasniczy — 1szt.

Sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostgpnych (w pomieszczeniu nad

blokiem komor oraz w korytarzu w czesci socjalnej).

14. Wykonywanie i odwadnianie wykopow

Ze wzgledu na wysoki poziom wéd gruntowych, w przypadku ich naptywu do wykonanego
wykopu, nalezy przeprowadzi¢ odwadnianie wykopdw za pomoca igtofiltrow. W rejonie
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budynku oczyszczalni wykona¢ wykopy szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1:1. Przy

przepompowniach wykona¢ wykopy pionowe.

15. Projekty zwigzane

Opracowana dokumentacja pt. ,Budowa oczyszczalni sciekbw w gminie Redziny w
miejscowosci Karolina” sktada sie z nastepujacych toméw:

- projekt zagospodarowania terenu
- cze$¢ budowlana

- €z¢$¢ konstrukeyjna

- Cze¢$¢ technologiczna

- przytacze wody wraz z wewngtrzng instalacja wod.-kan. i wentylacja
- zewnetrzne sieci miedzyobiektowe wraz z doprowadzeniem sciekdw

odprowadzeniem $ciekOw oczyszczonych
- Cze$¢ elektryczna
- przylacze energetyczne
- przytaczetelefoniczne

toml,

tom |1,
tom I,
tomlV,
tomV,
surowych i
tom VI,
tom VI,
tom VIII,
tom | X.
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